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Behuizingen
Enclosures

suitable for metal or plastic cable glands

Montageplaat

Geschikt voor metalen of kunststof wartels

RVS klemmenkast

Stainless Steel terminal box

Earth bolt external

2 or 4 holes M5 for mounting
Earth bolt internal

Aardbout uitwendig

2 of 4 x tapgat M5 tbv montage
Aardbout inwendig

Mountingplate

 Back side
Achterzijde

RVS Klemmenkasten met schroefdeksel Ex e - type INDEX.E.X
Stainless Steel terminal boxes with bolted cover Ex e - type INDEX.E.X

Technische informatie                                                               Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex eb [...] IIC T4..T6 Gb  
                             
                             
Geschikt voor zone 1,2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  40°C 

Omgevingstemperatuur optioneel: -40°C Ta  60°C 

Beschermingsgraad: IP65 (66)
Materiaal: RVS 304
Optioneel materiaal: RVS 316

II 2G Ex eb ia IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°, T100°, T135°C Db  

≤ ≤
≤ ≤ 

II 2D Ex tb IIIC T85°, T100°, T135°C  

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Ex mark:      II 2G Ex eb [...] IIC T4..T6 Gb
                     II 2G Ex eb ia IIC T6 Gb
                     II 2D Ex tb IIIC T85°, T100°, T135°C Db  
Can be used in zone 1,2, 21 en 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C  

Optional temperature: -40°C  Ta  60°C  
Degree of protection: IP65 (66)
Material: 

≤ ≤
≤ ≤

Stainless Steel 304 
Optional material: Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Polyurethane gasket
Polyurethaan pakking

Anti-loose bolts
Onverliesbare schroef
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Enclosures

Extern
External

Montage
  FixingBehuizing type

Enclosure type

Stainless Steel enclosure type INDEX.X

Leverbaar op aanvraag in maten tussen 100 x 100 x 60 mm en 600 x 400 x 200 mm.
Can be supplied on request in sizes between 100 x 100 x 60 mm and 600 x 400 x 200 mm.

INDEX.E.X.102006

INDEX.E.X.203012

INDEX.E.X.206016
INDEX.E.X.304016
INDEX.E.X.305016

INDEX.E.X.101009

INDEX.E.X.406016

INDEX.E.X.121209

INDEX.E.X.101006

INDEX.E.X.151509
INDEX.E.X.152512
INDEX.E.X.153009
INDEX.E.X.161609

INDEX.E.X.204016

INDEX.E.X.102009

200

150
150

300

150

100

400
600

100
200
120

160
300

400
500

120

300

160

100

300

100

150
250

200

100

100

150

200
200

300

60
60
90

90
90
90

90

120

90
90

160

120

160

160
160

1
1
1

2

1

2

1
1

2

1

2

1

1

1

2

A B C Drawing 

RVS behuizing type INDEX.X

Afmetingen - Dimensions (mm)

RVS Klemmenkasten Ex e type INDEX.E.X - afmetingen
Stainless Steel terminal boxes Ex e type INDEX.E.X - dimensions

 L = Stailess Steel 316, without = Stainless Steel 304
L = RVS 316, zonder is RVS 304

B

A

C

B

C

A20
20

20

=

=

if  A  400 mm. 
4 screws  in cover,

else 6 srews

≤

Als  A  400 mm. 
4 schroeven in 
deksel, anders
 6 schroeven

≤

4 x thread M5

2 x thread M5

Drawing 1

Tekening 1
Tekening 2
Drawing 2
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Behuizing type
Enclosure type

Behuizing type
Enclosure type

BD

A

C

Ex e kabelwartels in zijde A + C
Ex e  cable glands in side A + C

Index Exd/Exe kabelwartels in zijde A + C
Index Exd/Exd cable glands in side A + C

Ex e kabelwartels in zijde B + D
Ex e cable glands in side B + D

Index Exd/Exe kabelwartels in zijde B + D
Index Exd/Exe cable glands in side B + D

RVS Klemmenkasten Ex e type INDEX.E.X - kabelwartels
Stainless Steel terminal boxes Ex e type INDEX.E.X - cable glands

Voor wartels zie hoofdstuk D
For glands see chapter D

kabel
cable 

Voor wartels zie hoofdstuk D
For glands see chapter D

kabel
cable 

3

10

16

12

3

68

56
68

24

6

6

35
46

46

35

10

54

45

4

36

8

18

54

2

4
12

24

28

2

36

3

5

4

8

20

14

35

2

62

60
44

10

44

60

30

48

34

1

22

2
10
4
6

3

8
24

34
50

16

48

8
2
4

1
2
2

36

18

20

6

26

12

26
36

31

1
2
1
6

3

20
28

28

3

18

8

2

16

20
25

15

1
2
11

1
4

15
20

19
20

3
7

10

16
12
15
16

1
3

2
8
5
2

1

9
12

2

1

13

8

6

15

1

12

15

9

12

3

1

8
1
4
7

10

10

1

12

10
12

2

4

6

1

4

8
6

7
8

2

6

2

6

4
5
6

3

5

2

3

6
4

5
6

4

2

2

5

3

3
5

4

2

3
4

4
3
3

2

4

2
4
2

3

2

2

4

8

2

8
16

2

8

24

12

24

2

40
24
24

6
7

12

1

20
20
24

2
3
6

1
2

10

24
34

1

2

16

10

2
3

1

6

6
6

16
18
18
34

12

4

4

10

1
2

8

12

1

2
2

4

16
16

28

12

4

12

1

10

14
24

8

4

14

4

12

2

13

2

8
10

2

20

1

6

13

10

2

5

10

2

8
10

2

7
8

13

4

6

1

1
1
5

8
8
6

10

4

2
1

4
4

4

8

2

1

3

4

1

2

6

4
3

1
1
1

3

1

2

2
2

4

2

1

1

3

2
2

2

2
1

1

1
2

1

1

1

1

1

2
1

1

M20   

M20   

M20   

M20   

M25 

M25 

M25 

M25 

M32 

M32 

M32 

M32 

M40

M40

M40

M40

M50

M50

M50

M50

M63

M63

M75

M75

M63

M63

M16

M16

M16

M16

INDEX.E.X.101006
INDEX.E.X.102006

INDEX.E.X.204016

INDEX.E.X.152512

INDEX.E.X.161609

INDEX.E.X.151509

INDEX.E.X.304016
INDEX.E.X.305016

INDEX.E.X.153009

INDEX.E.X.101009
INDEX.E.X.102009
INDEX.E.X.121209

INDEX.E.X.203012

INDEX.E.X.406016

INDEX.E.X.206016

INDEX.E.X.153009

INDEX.E.X.203012
INDEX.E.X.204016

INDEX.E.X.102006
INDEX.E.X.101009

INDEX.E.X.161609

INDEX.E.X.152512

INDEX.E.X.304016
INDEX.E.X.206016

INDEX.E.X.101006

INDEX.E.X.406016

INDEX.E.X.121209

INDEX.E.X.305016

INDEX.E.X.102009

INDEX.E.X.151509
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Behuizing type
Enclosure type

 Max. aantal aansluitingen
 Max. number of connections

RVS Klemmenkasten Ex e type INDEX.E.X - aansluitklemmen
Stainless Steel terminal boxes Ex e type INDEX.E.X - terminals

26
15

140
170

50

26

22
40

10

70
100

48
24

200

10

86

17

19

116

34

58

40
40

40

144

20

20
14

10

10

25

108

12
30

11

92

30

64
48

128

8

38

23

23

30

10

18
6

48

96

30

4

8
20
28

15
20

44

36
88

28

10
4

8
12

32
20

12

20

26
64

16

32

20

6

16

20

16 14
16

16
16

19

6

32 24

12

12

15

12
12

INDEX.E.X.151509
INDEX.E.X.152512

INDEX.E.X.101006
INDEX.E.X.102006

INDEX.E.X.121209

INDEX.E.X.101009
INDEX.E.X.102009

INDEX.E.X.304016

INDEX.E.X.406016

INDEX.E.X.203012

INDEX.E.X.206016

INDEX.E.X.153009

INDEX.E.X.204016

INDEX.E.X.161609

INDEX.E.X.305016

Voor aansluitklemmen
zie hoofdstuk B
For terminals 
see chapter B 

Maximaal aantal aansluitingen is afhankelijk van de stroom
Maximum number of connections depends on current
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Technische informatie Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex eb [...] II T3..T6 Gb 
                             II 3G Ex eb [...] II T3..T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T85 ..135   Db - IP66
Geschikt voor zone 1,2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  40°C

Omgevingstemperatuur optioneel: -20°C  Ta  55°C
Beschermingsgraad: IP65 (IP66)
Materiaal: RVS 304 
Optioneel materiaal: RVS 316
Optioneel: Coating in RAL kleur

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

° °C

≤ ≤
≤ ≤

Ex mark:      II 2G Ex eb [...] II T4..T6 Gb 
                     II 3G Ex eb [...] II T4..T6 Gb
                     II 2D Ex tb IIIC T85 135  Db - IP66
Can be used in zone 1,2, 21 en 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C

Optional temperature: -20°C  Ta  55°C 
Degree of protection: IP65 (IP66)
Material: 

° .. °C

≤ ≤
≤ ≤

Stainless Steel 304
Optional material: Stainless Steel 316
Optional: Coating in  RAL colour

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

RVS klemmenkasten - type INDEX.E.Y
Stainless Steel terminal boxes - type INDEX.E.Y

Terminals Ex e

Terminals Ex e

Wiring duct

Polyurethane gasket

Earth bolt M8

Earth bolt in door M8

Aansluitklemmen Ex e

Aansluitklemmen Ex e

Bedradingskoker

Polyurethaan pakking

Aardbout M8

Aardbout in deur M8

Metal or plastic cable glands

Metal or plastic cable glands

Metalen of kunststof wartels

Metalen of kunststof wartels
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Afmetingen INDEX.E.Y
Dimensions INDEX.E.Y

C

25

40

B

A

Toebehoren
Accessories

        4 x M6
in achterzijde kast
in backside box

45

35

15

30
22.5

Ø9

Afmetingen
Dimensions

Type

800  

1000

800

1000

 200

 350

 400

 600

 500

 600

 600

  600 

2000

800

1000

800

1200

1600

800

300

400

600

600

500

INDEX.E.Y.606025

INDEX.E.Y.505025

INDEX.E.Y.608025

INDEX.E.Y.354021

INDEX.E.Y.203015

INDEX.E.Y.406025

INDEX.E.Y.6010025

INDEX.E.Y.10020040

INDEX.E.Y.8012034

INDEX.E.Y.808034

INDEX.E.Y.10016034

INDEX.E.Y.608034

A B C

400

340

340

340

250

340

250

250

150

210

250

250

Leverbaar op aanvraag in maten tussen 200 x 300 x 150 mm en 2000 x 1000 x 500 mm.
Can be supplied on request in sizes between 200 x 300 x 150 mm and 2000 x 1000 x 500 mm.

 L = Stailess Steel 316L, without letter = Stainless Steel 304
L = RVS 316L, geen letter is RVS 304

Set van 4 stuks
Set of 4 pieces INDEX.E.Y.Bracket

INDEX.E.Y.SCC 00050

INDEX.E.Y.SCC 00080

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

RVS 304 montagebeugel
Stainless Steel 304 mounting bracket

RVS 304 sloten
Stainless Steel 304 locks

RVS 304 cilinderslot
Stainless Steel 304 cylinder lock

Type
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Behuizing type
Enclosure type

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.Y.354021

INDEX.E.Y.505025

INDEX.E.Y.8012030

INDEX.E.Y.406025

INDEX.E.Y.606025
INDEX.E.Y.608025
INDEX.E.Y.6010025

INDEX.E.Y.203015

INDEX.E.Y.606025

INDEX.E.Y.203015
INDEX.E.Y.354021

INDEX.E.Y.608025

INDEX.E.Y.406025
INDEX.E.Y.505025

INDEX.E.Y.6010025
INDEX.E.Y.8012030

INDEX.E.Y.406025

INDEX.E.Y.203015

INDEX.E.Y.606025

INDEX.E.Y.354021

INDEX.E.Y.505025

INDEX.E.Y.608025
INDEX.E.Y.6010025
INDEX.E.Y.8012030

110

68

68

36

57

15

46

68

12
30

54

90
54

38
46
54

48

280
200

100
170

340
500

70

60

104

60

44

60

32
12

52

10

48

27
35

48

84

48
42

154

40

96

460

240

58

310

192

26
20

36
36

10

36
62

31

8
17

29

21

29
24

29

56

30
48
72
120
144
192
240
360

7

17
15
10

20
20

36

20

5
8

16
16

13

16

30

14

23

45
30

96
90
120
192
288

3
7

12
13
15
15
15
29

10

12
10

2
5

24

12
12

28

112

20

42

210
140

70
84

1
3
6
7
8

8
8

15

1
3
5
6
7

7
12

7

80

30

60

100

12

50

20

150

4
2

6

6
5

6

1

10

5

3

5
5

4

2

12

4

4
4

2
3

8

3

2
2

4
4

4

3

10

40

16
24

6

48
68
80
120

6

22
16

68

114

38
44

74

12

36
30

48
60
90

18

5

57
68

72

39
35

182

68

114

54

54
46

60
90
145

28
36

30

172

60

60

68
104

52

34

24

56

42
48

138

32
48

84

40

31

22
18

36

36

62
102

32

18

29

82

28
24

56

20

10
12
20
17
20
24
34
60

9

16
14

10

30

16
20

48

13

16
15

48

8
8

15

26

8
7

12

12

24
40

10

14

4
4
8
7

14
25

8
8

8
12
21

4

6
3

7
6

17

3

12

3

5
6
6

6

5

12
6

14

2

4

2

5

4
6

14

4
3

8

3

3

6
10
14

2

4

2

5

Ex e kabelwartels in zijde A
Ex e cable glands in side A

INDEX Exe/Exd kabelwartels in zijde A
INDEX Exe/Exd cable glands in side A

Ex e kabelwartels in zijde B
Ex e cable glands in side B

INDEX Exd/Exe kabelwartels in zijde B
INDEX Exd/Exe cable glands in side B

M20   

M20   

M20   

M20   

M25 

M25 

M25 

M25 

M32 

M32 

M32 

M32 

M40

M40

M40

M40

M50

M50

M50

M50

M63

M63

M75

M75

M63

M63

M75

M75

M16

M16

M16

M16

Behuizing type
Enclosure type

 Max. aantal aansluitingen
 Max. number of connections

Voor aansluitklemmen
zie hoofdstuk C

For terminals see chapter C

RVS klemmenkasten Ex e type INDEX.E.Y - kabelwartels

RVS klemmenkast type INDEX.Y - aansluitklemmen

Stainless Steel terminal boxes Ex e E.Y  cable glandstype INDEX.  -

Stainless Steel terminal boxes Ytype INDEX.  - terminals

B

A

Maximaal aantal aansluitingen is afhankelijk van de stroom
Maximum number of connections depends on current

Voor aansluitklemmen zie hoofdstuk C
For terminals see chapter C
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RVS overdrukbehuizingen - type INDEX.E.Y
Stainless Steel pressurized boxes - type INDEX.E.Y

Technische informatie                                                                 Technical data:

Ex markering:      II 2G  Ex px/py edm [ia/ib] II T6 Gb
                             II 2D  Ex pD21 IP6X T80/95/120°C
                             II 2D  Ex t IIIB/IIIC   T80/95/120°C Db IP6X
Geschikt voor zone 1,2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  55°C

Omgevingstemperatuur optioneel: -20°C  Ta  55°C 
Beschermingsgraad: IP65 (66)
Materiaal: RVS 304 (optioneel 316)

Conform de standaards: EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Ex mark:      II 2G  Ex px/py edm [ia/ib] II T6 Gb
                     II 2D  Ex pD 21 IP6X T80/95/120°C
                     II 2D  Ex t IIIB/IIIC T80/95/120°C Db IP6X
Can be used in zone 1,2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C 

optional temperature : -20°C  Ta  55°C  
Degree of protection: IP65 (66)
Material: Stainless Steel 304 (optional 316)

Meets the standards: EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Ex p Control unit

Pressure regulator

Non ex materials inside box

Ex valve

Extra locks

Reinforcement profile

Overdruksysteem 

Drukregelaar 

Non ex materiaal in kast 

Ex klep

Extra sloten  

Verstevigingsprofiel 
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 Toetsenbord Exi

 Muis Exi

 Keybord Exi

Mouse Exi

Qwerty TT - 1081BUS

KM 25SIB1

Overdrukkasten type INDEX.E.Y - toebehoren
Pressurized boxes type INDEX.E.Y - accessories

Description

Omschrijving
Type

 Overdruksysteem zone 1

 Overdruksysteem zone 2

 Drukregelaar + klep

 Spoelklep t.b.v. grote volumes

 Luchtslang 6 mm - Ex

 Regenkap 

 Ex p control unit zone 1

 Ex p control unit zone 2

 Pressure regulator + valve

 Outlet valve for big volumes

Air tube 6 mm - Ex

 Rain cover 

230 VAC

230 VAC

230 VAC

230 VAC

Zwart / Black

t.b.v. F 320 en F 350

 F350 / 230

 F320 / 230

 F220 / 230

 F220.40 / 230

 F220.Z6

 F350 / 115

 F320 / 115

 F220 / 115

 F220.40 / 115

 F220.R6

 F350 / 24A

 F320 / 24A

 F320 / 24D

 F220 / 24D

 F220.40 / 24D

 F350 / 24D

 F220 / 24A

 F220.40 / 24A

 F220.B6

 F240

115 VAC

115 VAC

115 VAC

115 VAC

Rood / Red

 2 V C 4 A

 2  V C 4 A

 2  V C 4 D

 2  V C 4 D

 2  V C 4 D

 2  V C 4 D

 2  V C 4 A

 2 V C 4 A

Blauw / Blue

For F320 and F350

Illustration
Afbeelding
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Technische informatie                                                                Technical data:
Ex markering:      II 2G Ex db eb [......] II T3..T6 Gb
                             II 3G Ex db eb [......] II T3..T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIB/IIIC T80/95/130  Db IP66
Geschikt voor zone 1,2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C Ta 40°C

Omgevingstemperatuur Optioneel: -20°C  Ta 55°C
Beschermingsgraad: IP65 (IP66)
Materiaal: RVS 304 
Optioneel materiaal: RVS 316
Optioneel: Coating in RAL kleur

Conform de standaards: EN60079

°

≤ ≤ 

≤ ≤ 

Ex mark:      II 2G Ex db eb [......] II T3..T6 Gb
                     II 3G Ex db eb [......] II T3..T6 Gb
                     II 2D Ex tb IIIB/IIIC T80/95/130  Db IP66
Can be used in zone 1,2, 21 en 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C

Optional temperature: -20°C  Ta  55°C   
Degree of protection: IP65 (IP66)
Material: 

°

≤ ≤
≤ ≤

Stainless Steel 304
Optional material: Stainless Steel 316
Optional: Coating in RAL colour

Meets the standards: EN60079

RVS besturingskasten - type INDEX.E.Y
Stainless Steel control panels - type INDEX.E.Y

Ex d box

Ex d behuizing

Terminals Ex e

Ex heater

Aansluitklemmen Ex e

Ex verwarming

Control and indication units - see chapter C 
Bediening en signalering - zie hoofdstuk C 

Window 

Window 

Venster

Venster

RVS kast type INDEX.Y voorzien van coating

Stainless Steel box type INDEX.Y with coating

De Index.Y wordt veel gebruikt als besturingskast. In dit geval mogen alleen Atex gecertificeerde componenten toegepast worden. 
Een selectie van deze materialen is afgebeeld in hoofdstuk B

The Index.Y box is often used as control panel. In this case only Atex certified components may be used. 
A selection of these materials is shown on chapter B
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RVS besturingskasten type INDEX.E.Y - componenten 
Stainless Steel control panels E.Y - componentstype INDEX.

Voorbeelden van in te bouwen apparatuur in besturingskasten
Examples of components that may be built in control panels

Explosieveilige behuizing met non Ex
apparatuur

Explosieveilige aansluitklemmen 
Explosieveilige kabelwartels

Explosion proof terminals
Explosion proof cable glands

Barriers, isolators etc. geschikt 
voor gebruik in zone 2

Explosieveilige signalering en bediening  
componenten
  

Barriers, isolators etc. suitable for use in 
zone 2

Explosion proof control and indication units 

Zie hoofdstuk B
Zie hoofdstuk D 

Zie hoofdstuk C 

Zie hoofdstuk B

Zie hoofdstuk B

Zie hoofdstuk B

 
See chapter B
See chapter D

See chapter C 

See chapter B

See chapter B

See chapter B

Op aanvraag

Volgens klantspecificatie

On request

According specificationExplosion proof box with non Ex
components 

Hulprelais, timers en magneetschakelaars 

Motorbeveiligingschakelaars, 
installatie automaten en zekeringen

Auxilliary  relais, timers and contactors

Motor protection switches,
circuit breakers and fuses

Mainswitches 25A upto 180A 

Hoofdschakelaars van 15A tot 180 A



+31 (0)181 452120 T A37 info@indexelektro.nl
www.indexelektro.nl

Behuizingen
Enclosures

Kastverwarmingen
Cabinet heaters

Technische informatie                                                   Technical data:

Ex markering:      II 2G  Ex db IIC T4 Gb
                             II 2D  Ex ptb IIIC T135°C Db IP66
Geschikt voor zone 1,2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -60°C tot +50°C 
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal behuizing: Aluminium, zilver geëloxeerd
Aansluiting; Silicone kabel (Halogeen vrij) 1 meter 3x0,75 mm²
Montage: verticaal (kabel aan onderzijde)
Voorzien van montage beugels

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db IIC T4 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T135°C Db IP66
Can be used in zone 1,2, 21 and 22
Ambient temperature: -60°C to +50°C 
Degree of protection: IP66
Material: Aluminium, silver anodised
Connection: Silicone cable (halogen free) 1 meter 3x0.75mm²
Mounting: Vertical (Cable on the bottom)
Complete with mounting brackets 

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

230 VAC / 100 Watt - 1,0A

230 VAC / 200 Watt - 2,0A

  230 VAC /   50 Watt - 0,5A   HE-CREx 230/ 50W

  HE-CREx 120/ 50W

  HE-CREx 230/ 100W

  HE-CREx 120/ 100W

  HE-CREx 230/ 150W

  HE-CREx 120/ 150W

  HE-CREx 230/ 200W

  HE-CREx 120/ 200W

  HE-LP-4A-24

  HE-REX011

  HE-CREx 020 - 11

  230 VAC /10A - 24VDC / 1A

  120 VAC /   50 Watt - 1,0A 

  120 VAC / 150 Watt - 3,0A 

120 VAC / 100 Watt - 2,0A

120 VAC / 200 Watt - 4,0A

230 VAC / 150 Watt - 1,5A

Afmetingen
dimensions

DBH X

Vermogen

Panel heater 

110

110

180

180

220

220

300

300

48

48

60

60

80

80

80

80

80

80

120

120

160

160

160

160

150

150

225

225

275

275

350

350

Plaat
verwarming

plate heater

24 VDC -100 - 10 Watt Volgens tekening 
As per drawing

Volgens tekening 
As per drawing

Thermostaat

Thermostat

==
5.4
30

95
Din rail

 T 

 B 

25

D

B

Panel heater
Thermostaat
Thermostat

Plaat verwarming
Plate heater

78

19.5

20

21.0

110

30

23

34

4x5.2

1 2

15°C

Din rail bracket  Dinrail beugel -  TS35 


