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 MBK3/E-Z
Grijs / Grey

MBK3/E-Z BU
Blauw / Blue

500V 

500V

32A

32A

4mm2

4mm2

  Voltage
  Spanning

 Current

VoltageIllustration

Illustration

Illustration

Current Cross-section

2

2

2

2

2

2

2

0.2-2.5mm

0.2-4mm

0.2-6mm

0.5-10mm

4-16mm

0.75-35mm

25-50mm

35

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0.2-2.5mm

0.2-4mm

0.2-6mm

0.5-10mm

4-16mm

0.75-35mm

25-50mm

0.2-2.5mm

0.2-4mm

750V

750V

750V

750V

750V

750V

750V

750 V

750 V

750 V

750 V

750V

750V

750V

750V

750V

22 A

30 A

38 A

57 A

72 A

112 A

135 A

22 A

30A

22 A

30 A

38 A

57 A

72 A

112 A

135 A

Aansluitklemmen Ex e

Aardrail 25 mm  met steunen

Miniklem

UT2.5

UT4

UT6

UT10

UT16

UT35

UKH50

UT2.5 BU

UT4 BU

UT2.5 PE

UT4 PE

UT6 PE

UT10 PE

UT16 PE

UT35 PE

USLKG50

SpanningAfbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Stroom Aderdiameter Type

Stroom

Terminals Ex e

Earth rail 25 mm  with brackets

Mini terminal

Type

TS15

TS35

Cross-section
Aderdiameter

 Blauw / Blue - type UT BU

 Earth terminal - type UT PE

 Grijs / Grey - type UT

 Aardklem- type UT PE

Z306 PE/7-08172 160 1488x(2x10 mm2)

Dimensions  (mm)
Number of connections

Z306 PE/1-04

Z306 PE/3-04

Z306 PE/5-06

L  L1  L2

106 94 82

116 106 92

142 130 118

4x(2x10 mm2)

4x(2x10 mm2)

6x(2x10 mm2)

Z306 PE/8-16300 288 27616x(2x10 mm2)

Afmetingen  (mm)

TypeAantal verbindingen

2

2

23.5

L
L12 x Ø5

L2
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Z - 302 PE

Z - 8012/1

Z - 8012/2

Recht
In line

Zwart
Rood
Geel

Zwart
Rood
Geel

Zwart
Rood
Geel

Z - 8013/4-Z
Z - 8013/4-R
Z - 8013/4-Y

Z - 8013/16-Z
Z - 8013/16-R
Z - 8013/16-Y

Z - 8013/32-Z
Z - 8013/32-R
Z - 8013/32-Y

250V

415V

415V

16A

80A

80A

4mm2

  Voltage

  Voltage

  Spanning

  Spanning

 Current

 Current

Illustration

Illustration

Illustration Cross-section

   2

2

2

4 mm

16 mm

35 mm

Aardverbindeng

Aansluitstrip

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding Aderdiameter

Stroom

Stroom

Earth terminal

Connectiondtrip

Type

Type

Type

Cross-section
Aderdiameter

4mm2

16mm2

35mm2

23.5

5.2

23.5

7.4

27.5

11

3

3

Description

Colour

Omschrijving

Kleur

Versprongen
Leaped

Afmetingen  

Afmetingen  

Rail aansluitklem  

Dimensions

Dimensions

Line pressing terminal

Last of veiligheidschakelaar
Load ore safety isolation switch



         Bedieningsknoppen
 Actuator knobs 

Z - 8003/2

Z - 8003/1 D

Z - 8003/1 R

Type
Dimensions

Afmetingen Afbeelding

Illustration

Kleur knop 

colour knob

Black 

Black 

Black 

Black 

Black 

Red/yellow

Red/yellow

Zwart 

Zwart 

Zwart 

Zwart 

Zwart 

Rood/geel

Rood/geel

59

45

0

I

Z - 8029/1

Z - 8029/2

Z - 8003/3R

Z - 8003/3D

0

I

60 5 58

0

1

60 5 58

I

70

37

0

I

50

0

I
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Z 8017

Z 8004

Z 8005

Z 8006

Type
Illustration
Afbeelding

Description
Omschrijving

Montagestrip t.b.v. Ex e kasten type INDEX.E.F

Mounting bracket for Ex e boxes of type INDEX.E.F

     voor 1 kast van     352 mm - raillengte 419 mm
     voor 2 kasten van 352 mm - raillengte 769 mm
     voor 3 kasten van 352 mm - raillengte 1119 mm 
     voor 4 kasten van 352 mm - raillengte 1539 mm    
     voor 5 kasten van 352 mm - raillengte 1889 mm

Rail voor het monteren van Ex e kasten type INDEX.E.F

Koppelstuk voor montagerail Z8000 - U4 

Connection unit for mounting rail Z8000 - U4

Z 8000 - U4/1
Z 8000 - U4/2
Z 8000 - U4/3
Z 8000 - U4/4    
Z 8000 - U4/5

Z 8000 - UL/1

Z 8000 - U4/1
Z 8000 - U4/2
Z 8000 - U4/3
Z 8000 - U4/4    
Z 8000 - U4/5

     for 1 box of 352 mm - rail length 419 mm
     for 2 boxes of 352 mm - rail length 769 mm
     for 3 boxes of 352 mm - rail length 1119 mm 
     for 4 boxes of 352 mm - rail length 1539 mm    
     for 5 boxes of 352 mm - rail length 1889 mm

Rail for mounting of Ex e boxes of type INDEX.E.F

     

Koppelstukken voor Ex e kasten type  INDEX.E.F
Type Z 8005 en Z 8006 zijn alleen te gebruiken
voor kasten met een diepte van minimaal 161 mm.

Coupling unit for Ex e boxes of type INDEX.E.F
Type Z 8005 en Z 8006 are to be used only for 
boxes with minimum depth of 161 mm.

         Toebehoren
 Accessories

R4.5

21

12

Z 8004

Z 8005

Z 8006
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