
Zone 1 & zone 2
Zone 21 & zone 22

Omschrijving:

Description:

De Index.X. RVS drukknopkasten zijn leverbaar in 1 gats tot en met 4 gats uitvoering en geschikt voor 
bedienings  en signaleringscomponenten met bodemmontage. 
De behuizingen worden standaard geproduceerd van RVS 316, maar zijn op aanvraag ook leverbaar in RVS 304.  
Zowel de behuizingen als de losse componenten zijn veelal  ruim op voorraad, zodat we uw klantspecifieke 
behuizing snel kunnen assembleren. 
De behuizing wordt  voorzien van 1 stuks M20 of M25 kabelwartel . 

-

The Index.X range comprises 4 sizes of enclosures which are suitable for base mount control and signalling 
components. The enclosures are manufactured in Stainless Steel 316, but are also available in 
Stainless Steel 304. 
Both enclosures and base mount components are on stock in high numbers, so we can assemble your 
specific inquiry in short terms. 
The enclosures are supplied including 1 piece M20 or M25 cablegland. 

ATEX gecertificeerd

Easy installationEenvoudige installatie

Flexibele configuratie

Op aanvraag RVS 316

ATEX certification

Four different standard enclosuresVier soorten standaard behuizingen

Flexible configuration

Stainless Steel 316 on request

RVS kast - type INDEX.X
Stainless Steel box - type INDEX.X
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Ex e bedieningskast - RVS 304  (optioneel 316) 

Montagerail

Onverliesbare schroeven

M8 aardpunt - uitwendig / inwendig

Ex e kabelwartel - verschillende materialen kunnen worden toegepast

M8 earthbolt - external / internal

Ex e cable gland - different materials may be used

Screw with anti loose ring

Ex e controlbox - Stainless Steel 304 (optional 316) 

Mountingrail

Ex markering:      II 2 G  Ex db eb IIC T4 .. T6 Gb
                             II 2 D  Ex tb IIIC T85°C.. T35°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  40°C
Omgevingstemperatuur optioneel: -40°C  Ta  60°C
Beschermingsgraad: IP65/66
Spanning / stroom: max 400 V / 1  A
Materiaal: RVS 316L 

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤
≤ ≤

6

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G  Ex db eb IIC T4 .. T6 Gb
                     II 2 D  Ex tb IIIC T85°C.. T35°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C

Optional temperature: -40°C  Ta  60°C
Degree of protection: IP65/66
Voltage / current: max 400 VAC  / 1  A.
Material: Stainless Steel 316L

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

≤ ≤
≤ ≤
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Technical data:

RVS kast - type INDEX.X
Stainless Steel box - type INDEX.X

Technische informatie: Technical data:
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INDEX.X1-1000 1000 D000

INDEX.X1-3000 3000 0000

INDEX.X1-G000 3000 1000

INDEX.X1-H000 3000 0000

INDEX.X1-2000 1000 FB000

INDEX.X1-4000 1000 0000

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

INDEX.X1-8000 5000 0000

INDEX.X1-8000 7000 0000
INDEX.X1-8000 8000 0000
INDEX.X1-8000 9000 0000

INDEX.X1-8000 6000 0000

Type

Drukknop groen START

Pushbutton green START

Emergency stop pushbutton 

Dubbele drukknop, start en stop

Double pushbutton, start and stop

Paddenstoeldrukknop

Mushroom button

Rood        Red  

Geel        Yellow  
Blauw        Blue  
Wit       White  

Groen       Green  

Signaallamp - Pilot light
 

Contacts 
Contactbezetting

RVS kast - type INDEX.X1
Stainless Steel box - type INDEX.X1

Noodstopdrukknop 

2412

2311

X1 X2

2412

2311

12

12

12

22

22

22

11

11

11

21

21

21

2412

2311

Noodstopdrukknop - draai voor 
ontgrendelen - standaard knop   40 mm

Noodstopdrukknop  - draai voor 
ontgrendelen - grote knop   55 mm.

Emergency stop pushbutton - Turn to 
release - standard knob   40 mm

Emergency stop pushbutton Turn to release 
- standard knob   55 mm
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INDEX.X1-6000 2000 I000

INDEX.X1-6000 2000 J000

Illustration

2-Pole switch with handle Ø39mm

Afbeelding

2-Polige schakelaar met draaigreep Ø39mm

Bediening en signalering

14

14

24

24

13

13

23

23

0 

0 

I

I

12

12

22

24

11

11

21

23

INDEX.X1- B000 3000 0000

INDEX.X1- 5000 1000 0000

Emergency stop pushbutton with key 

 Pushbutton with key 

Noodstopdrukknop met sleutel

Drukknop met sleutel

Description
Omschrijving

Type

Rood  Red  

Rood  Red  

INDEX.X1-C000 5000 0000

INDEX.X1-D000 5000 0000

Geel  Yellow  

Geel  Yellow  

INDEX.X1-C000 7000 0000

INDEX.X1-D000 7000 0000

Blauw  Blue  

Blauw  Blue  

INDEX.X1-C000 8000 0000

INDEX.X1-D000 8000 0000

Wit White  

Wit White  

INDEX.X1-C000 9000 0000

INDEX.X1-D000 9000 0000

Groen Green  

Groen Green  

INDEX.X1-C000 6000 0000

INDEX.X1-D000 6000 0000

Verlichte drukknop met 1xNO contact

Verlichte drukknop met 1x NC contact

Illuminated pushbutton with 1xNO contact

Illuminated pushbutton with 1xNC contact

3

4

X1

X2

1

2

2

1 3

X1

X2

Contacts 
Contactbezetting

2-Pole switch with knob Ø60mm

2-Polige schakelaar met
   bedieningsknop Ø60mm

RVS kast - type INDEX.X1
Stainless Steel box - type INDEX.X1

Control and indicating units

INDEX.X1-E000 A000 0000

INDEX.X1-E000 C000 0000
INDEX.X1-E000 D000 0000
INDEX.X1-E000 F000 0000

INDEX.X1-E000 B000 0000
Potentiometer     1.000 Ohm

Potentiometer 100.000 Ohm

Potentiometer     2.000 Ohm
Potentiometer     5.000 Ohm
Potentiometer   10.000 Ohm

0
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Illustration
Afbeelding

Overige uitvoeringen op aanvraag    

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Description
Omschrijving

Type

X1 X2

INDEX.X2 - 8200 6100 0FB00

INDEX.X2 - 8100 6100 0B00

INDEX.X2 - 8600 6200 0I00

Pilot light green +
double pushbutton 

Pilot light green + pushbutton

Pilot light green  +
2-pole switch with handle Ø39mm

Signaallamp groen +
dubbele drukknop 

Signaallamp groen + drukknop 

Signaallamp groen + 
2-polige schakelaar met draaigreep Ø39mm

X1 X2

12 24

11 23

X1 X2

14 24

13 23

12 24

11 23
12 24

11 23

INDEX.X2 - 1100 1100 BF00

Twee enkele drukknoppen 

Two single pushbuttons 

Contacts 
Contactbezetting

0 I

12 24

11 23

Other configurations on request     

RVS kast - type INDEX.X2
Stainless Steel box - type INDEX.X2
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Illustration
Afbeelding

Overige uitvoeringen op aanvraag    
Type informatie op aanvraag
Type information on request

2412

2311

2412

2311

2412

2311

X1 X2

2412

2311

2412

2311

X1 X2

12 24

11 23

X1 X2

Drie enkele drukknoppen

Three single pushbuttons

14 24

13 23

Description
Omschrijving

Type

INDEX.X3 - 1110 1110 BFJ0

Pilot light green +
two single pushbuttons

Pilot light green +
double pushbutton + 
emergency stop pushbutton

Pilot light green + 
double pushbutton + 
2-pole switch

Signaallamp groen +
twee enkele drukknoppen

Signaallamp groen +
dubbele drukknop + 
noodstopdrukknop

Signaallamp groen + 
dubbele drukknop + 
2-polige schakelaar

INDEX.X3 - 8110 6110 0FB0

INDEX.X3 - 8230 6110 0FB00

INDEX.X3 - 8260 6120 0FBI0

Contacts 
Contactbezetting

0 I

12

12

24

24

11

11

23

23

Other configurations on request     

RVS kast - type INDEX.X3
Stainless Steel box - type INDEX.X3
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A

X1 X2

2412

2311

2412

2311

2412

2311

Illustration

Afbeelding

4 voudige drukknopkast

2412

2311

2412

2311

24

24

12

12

23

23

11

11

Overige uitvoeringen op aanvraag    

Other configurations on request     

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Description
Omschrijving

Type
Contacts 

Contactbezetting

INDEX.X4 - 8113 6111 0AE0

INDEX.X4 - 1111 1111 IASU

Pilot light green  + 
2 single pushbuttons +
emergency stop pushbutton

Signaallamp groen + 
2 enkele drukknoppen +
noodstopdrukknop

RVS kast - type INDEX.X4
Stainless Steel box - type INDEX.X4

4-fold single pushbutton box
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Afmetingen type INDEX.X 
Dimensions type INDEX.X

INDEX.X.4

INDEX.X.3

INDEX.X.1, 2, 3 + 4

INDEX.X.2

INDEX.X.1

100

∅ 2x7

123.3

Bodemaanzicht
Bottom view
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