
Bediening en signalering

Zone 1 & zone 2
Zone 21 & zone 22

Omschrijving:

Description:

In extreme omstandigheden waarbij bescherming tegen zoute of chemische atmosferen gecombineerd moet 
worden met een hoge mechanische bescherming heeft een RVS bedieningskast de voorkeur boven andere 
oplossingen. De Index.Y kasten zijn voorzien van een schanierdeksel met een of meerdere deursloten en 
voldoen moeiteloos aan uw hoogste eisen. 
De kasten zijn leverbaar in verschillende kwaliteiten RVS, zoals RVS 304 of RVS 316, al naar gelang uw 
toepassing. Naast een aantal standaard maten, die veelal op voorraad zijn, worden genoemde behuizingen op 
klantspecificatie geproduceerd, met maten tussen 200x200x150mm en 1200x2000x500mm. 
Alle bedienings- en signaleringscomponenten volgens de tabel op blad C2 kunnen in de INDEX.Y behuizingen 
worden gemonteerd. Natuurlijk kunnen ook andere Ex componenten zoals aansluitklemmen  Ex e of 
Ex i displays etc. in de behuizing worden geplaatst. De ronde hoeken en perfecte afwerking geven de kast een 
unieke uitstraling, passend bij de kwaliteit van de kast.

Het toepassinggebied van deze kasten is heel breed. In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden voor 
bedienings- en signaleringskast genoemd, in hoofdstuk A komt u deze kast tegen als besturingskast en  
als Ex p overdrukkast. Kortom, de Index.Y is een zeer veelzijdige kast van de hoogste kwaliteitsklasse, 
uitermate geschikt voor uw toepassing.  

,

In extreme environments where protection against salty or chemical atmospheres has to be combined with high 
mechanical strength, a controlbox manufactured in Stainless Steel supercedes other solutions. 
Index.Y controlboxes are equipped with a hinged door with one or more doorlocks and meet your highest 
requirements without any restriction. The boxes can be supplied in Stainless 304 or 316. The Index.Y range 
comprises several standard sizes which are usually on stock. Further all other sizes between 200x200x150mm 
and 1200x2000x500mm are manufactured on specification. 
All control and signalling components mentioned on page C2 can be fitted in the Index.Y box. 
Off course all other Ex components such as terminals, Ex e or Ex i displays, etc. are allowed to be used to complete 
your specific application. The round corners and perfect finishing give the Index.Y box a unique look that meets the 
quality of this enclosure. 

The boxes are used in a wide range of applications. In this chapter the box is used for control and signalling 
purposes, in chapter A this box is used as control cabinet and pressurized cabinet. Summarized, the Index.Y is a 
very versatile enclosure which offers the highest level of quality and will meet all your specific requirements. 

ATEX en IECEx gecertificeerd

Klant specifiek gemaakt Manufactured on client specification

RVS 304 of RVS 316 Stainless Steel 304 or 316

Flexibele configuratie Flexible configuration

Hoge beschermingsgraad (IP66) High degree of protection (IP66)

ATEX and IECEx certification

RVS kast - type INDEX.Y
Stainless Steel box - type INDEX.Y
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Ex markering:      II 2 G  Ex db eb IIC T6..T4 Gb
                             II 2 D  Ex tb IIIC T85° .. 135°  Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta 40°C
Omgevingstemperatuur optioneel:  -40°C Ta  60°C
Beschermingsgraad: IP65/66
Materiaal RVS 316 (optioneel 304) 

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079
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Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G  Ex db eb IIC T6..T4 Gb
                     II 2 D  Ex tb IIIC T85° .. 135°  Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -40°C Ta 60°C
Optional ambient temperature: -40°C  Ta  60°C
Degree of protection: IP65/66
Material: Stainless Steel 316 (optional 304)

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

≤ ≤ 
≤ ≤

 

Technical data:

M8 aardpunt inwendig

M8 aardpunt - uitwendig / inwendig

Slot, in diverse uitvoeringen 

IP65/IP66 foam afdichting RVS 304 / 316

IP65/IP66 foam sealing Stainless Steel 304 / 316

Montageplaat

M8 earthbolt internal

M8 earthbolt - external / internal

Lock, different options  

Moutingplate 

RVS kast - type INDEX.Y
Stainless Steel box - type INDEX.Y
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Afmetingen
Dimensions

Type
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Overige maten op aanvraag 

Other dimensions on request

INDEX.Y.BeugelSet van 4 stuks

Set of 4 pieces INDEX.Y.Bracket

INDEX.Y.SCC 00050

INDEX.Y.SCC 00060

INDEX.Y.SCC 00070

INDEX.Y.SCC 00080

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Stainless Steel 304 mounting

RVS 304 montagebeugel

bracket

RVS 304 sloten

Stainless Steel 304 locks

Andere sloten op aanvraag
Other locks on request

Type

Toebehoren
Accessories

Afmetingen RVS kast - type INDEX.Y
Dimensions Stainless Steel box - type INDEX.Y

        4 x M6
in achterzijde kast
in backside box
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Montageafstanden bediening en signalering

Mounting distances control and indicating units

Minimale afstanden in mm.
Minimum distance  in mm.  s

Ø30.6

Afstanden - type INDEX.Y
Distance  - type INDEX.Ys

Min. afstanden tussen componenten in overige vlakken 

Minimale afstanden tussen componenten in deur

Min. distance  between components in other sides s

Min. distance  between components in doors
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