
Omschrijving:

Description:
Index Electrical provides a complete range of switches. This begins with the lighting switch and is cooked through to 
the main switch of 180 Amps. 
And if this is not enough, we can place switches in Ex d enclosure deliver up to 1000 Amps. 

But we do not only switches. Also in this program, you find motor protection switches, circuit breakers and
earth leakage circuit breakers that you can use direct in the field.

Where would we be if we didn't have a complete range of limit switches in our program. Both in the polyester, and in
an aluminium  version , we can each circuit to.  
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Index Elektro levert een complete programma schakelaars. Dit begint bij de verlichtingsschakelaar en gaar door to
de krachtschakelaars van 180 Ampère. En mocht dit niet genoeg zijn kunnen wij nog schakelaars in een
Ex d behuizing leveren tot wel 1000 Ampère.

Maar daarbij laten wij het niet.
Ook in dit programma kunt u motorbeveiligingsschakelaars, automaten en aardlekschakelaars vinden die zo in het 
veld kunnen worden geplaatst en als schakellaar kunnen dienst doen. 

Waar zouden wij zijn als we niet een complete range van eindschakelaars in ons programma zouden hebben. 
Zowel in de polyester, als in een aluminium uitvoering kunnen wij elke schakeling bewerkstellen.
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      Lichtschakelaars Ex de
Lighting switches Ex de

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal behuizing: polyamide
Spanning / stroomsterkte: 250V/16A 
Aansluitingen: 2,5 mm  
 
Conform de standaards: EN60079 

Technische informatie:

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC Ta 80 °C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 2
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP66
Material box: polyamide
Voltage / current: 250V/16A
Connections: 2.5 mm

Meets the standards: EN60079

Dimensions
Afmetingen

Cable entries 
Kabelingangen 

2 Poles

2 Polig 
1 x M20 of/or 1xM25

1 x M20 of/or 1xM25

Uitvoering
Construction Type

Contactbezetting
     Contacts

2 2

Wisselschakelaar

Two-way switch

INDEX.Z0240 5160  M20

INDEX.Z0240 5160  M25

INDEX.Z0240 5162 M25

INDEX.Z0240 5162 M20
23

24

13

14

13  23

14  24

0

1

I

II

23

24

11

12

11  23

12   24

107

86

73

2xØ6

Technical data:
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         Schakelaars 16 Amp Ex de
Switches 16 Amp Ex de

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester

Spanning              250VAC     400VAC    24VDC     110VDC
Stroomsterkte           16A          16A            1A          1A
Aansluitingen: 2,5 mm
  
Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb 
                     II 2D  Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Material box: glass fibre reinforced polyester

Voltage           250VAC    400VAC     24VDC     110VDC
Current              16A           16A             1A              1A
Connections: 2.5 mm
 
Meets the standards: EN60079

Z0534  0164  00S6

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

21 

22 

Cable entries 
Kabelingangen 

3 Poles + 1xNO contact - black knob

3 Poles + 1xNC contact - black knob

4 Poles - black knob

3 Polig + 1xNO contact - zwarte knop

3 Polig + 1xNC contact - zwarte knop

4 Polig - zwarte knop

Z0534 0163  NOS6

Z0534  0163  NCS6

13 

14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 x M25

2 x M20 + 1 x M20

2 x M25 + 1 x M20

Uitvoering
Construction Type INDEX.E.F.

Contactbezetting
     Contacts

2 2

198

112

134

7

96

8

220

20
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         Schakelaars 25 Amp Ex de
Switches 25 Amp Ex de

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning / stroomsterkte in AC-3:
Spanning                 250V        400V          500V         690V
Stroomsterkte           25A          25A            20A          16A
Hulpcontacten: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Aansluitingen: 6 mm   / hulpcontacten 2,5 mm
  
Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb 
                     II 2D  Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Material box: glass fibre reinforced polyester
Voltage / current in AC-3:
Voltage             250V         400V          500V           690V
Current              25A           25A             20A            16A
Auxiliary contacts: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Connections: 6 mm   / aux. contacts 2.5 mm
 
Meets the standards: EN60079

Z053     D25/40  AD00

Z053     0256  AD00

Dimensions
Afmetingen

Z053     D25/40  AR00

Z053     0256  AR00

1 

2 

3 

4 

5 7 

6 8 

1U1 13 

14 1U2 

1V1 

1V2 

1W1 

1W2 

2U1 

2U2 

2V1 

2V2 

2W1 

2W2 

21 

21 

22 

22 

Cable entries 
Kabelingangen 

3 Poles - black knob

4 Poles + 1xNO/1xNC - black knob

6 Poles + 1xNO/1xNC - black knob

4 Poles - black knob

3 Poles - red/yellow knob

4 Poles + 1xNO/1xNC - red/yellow knob

6 Poles + 1xNO/1xNC - red/yellow knob

4 Poles - red/yellow knob

3 Polig - zwarte knop

4 Polig + 1xNO/1xNC - zwarte knop

6 Polig + 1xNO/1xNC - zwarte knop

4 Polig - zwarte knop

3 Polig - rood/gele knop

4 Polig + 1xNO/1xNC - rood/gele knop

6 Polig + 1xNO/1xNC - rood/gele knop

4 Polig - rood/gele knop

4 polig + hulpcontact / 4 pole + auxiliary contact
6 polig / 6 pole

Z053     0253  0D00

Z053     0254  0D00

Z053     0253  0R00

Z053     0254  0R00

1 

2 

3 

4 

5 

6 

13 

13 

14 

14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 x M25 + 1 x M20

2 x M25 + 1 x M20

2 x M25 

4 x M25 + 1 x M20

Uitvoering
Construction Type INDEX.E.F.

Contactbezetting
     Contacts

2 2 2 2

3 en 4 polig / 3 and 4 pole

96 45

8

134

1124xØ7

141 45

8

134

1124xØ7

3-Safety switch - front not removable in "0" position
3 -Veiligheidsschakelaar - deksel onverwijderbaar in "0" position 

4 -Lastschakelaar  / Load isolation switch
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Dimensions
Afmetingen

6 polig   /    6 pole3 en 4 polig / 3 and 4 pole

161 45

8

160

1384xØ7

226 45

8

160

1384xØ7

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning / stroomsterkte in AC-3:
Spanning                 250V        400V          500V         690V
Stroomsterkte           40A          40A            40A          32A
Hulpcontacten: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Aansluitingen: 16 mm  / hulpcontacten 2,5 mm
  
Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Material box: glass fibre reinforced polyester
Voltage / current in AC-3:
Voltage             250V         400V          500V           690V
Current              40A           40A             40A            32A
Auxiliary contacts: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Connections: 16 mm   / aux. contacts 2.5 mm
 
Meets the standards: EN60079

Z053     D40/40  AD00

Z053     0406  AD00

Z053     D40/40  AR00

Z053     0406  AR00

Z053     0403  0D00

Z053     0404  0D00

Z053     0403  0R00

Z053     0404  0R00

2 2 2 2

3-Safety switch - front not removable in "0" position
3 -Veiligheidsschakelaar - deksel onverwijderbaar in "0" position 

4 -Lastschakelaar / Load isolation switch

         Schakelaars 40 Amp Ex de
 Switches 40 Amp Ex de

1 

2 

3 

4 

5 6 

6 7 

1U1 13 

14 1U2 

1V1 

1V2 

1W1 

1W2 

2U1 

2U2 

2V1 

2V2 

2W1 

2W2 

21 

21 

22 

22 

Cable entries 
Kabelingangen 

3 Poles - black knob

4 Poles + 1xNO/1xNC - black knob

6 Poles + 1xNO/1xNC - black knob

4 Poles - black knob

3 Poles - red/yellow knob

4 Poles + 1xNO/1xNC - red/yellow knob

6 Poles + 1xNO/1xNC - red/yellow knob

4 Poles - red/yellow knob

3 Polig - zwarte knop

4 Polig + 1xNO/1xNC - zwarte knop

6 Polig + 1xNO/1xNC - zwarte knop

4 Polig - zwarte knop

3 Polig - rood/gele knop

4 Polig + 1xNO/1xNC - rood/gele knop

6 Polig + 1xNO/1xNC - rood/gele knop

4 Polig - rood/gele knop

1 

2 

3 

4 

5 

6 

13 

13 

14 

14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 x M40 + 1 x M20

2 x M40 + 1 x M20

4 x M40 + 1 x M20

2 x M40

Uitvoering
Construction

Contactbezetting
     Contacts Type INDEX.E.F.

Technische informatie: Technical data:
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Dimensions
Afmetingen

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning / stroomsterkte in AC-3:
Spanning                 250V        400V          500V         690V
Stroomsterkte           80A          80A            80A          63A
Hulpcontacten: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Aansluitingen: 35 mm  / hulpcontacten 2,5 mm
  
Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Material box: glass fibre reinforced polyester
Voltage / current in AC-3:
Voltage             250V         400V          500V           690V
Current              80A           80A             80A            63A
Auxiliary contacts: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Connections: 35 mm  / aux. contacts 2.5 mm
 
Meets the standards: EN60079

Z053     D80/40  AD00

Z053     0806  AD00

Z053     D80/40  AR00

Z053     0806  AR00

Z053     0803  0D00

Z053     0804  0D00

Z053     0803  0R00

Z053     0804  0R00

2 2 2 2

3-Safety switch - front not removable in "0" position
3 -Veiligheidsschakelaar - deksel onverwijderbaar in "0" position 

4 -Lastschakelaar  / Load isolation switch

         Schakelaars 80 Amp Ex de
 Switches 80 Amp Ex de

1 

2 

3 

4 

5 6 

6 7 

1U1 13 

14 1U2 

1V1 

1V2 

1W1 

1W2 

2U1 

2U2 

2V1 

2V2 

2W1 

2W2 

21 

21 

22 

22 

Cable entries 
Kabelingangen 

3 Poles - black knob

4 Poles + 1xNO/1xNC - black knob

6 Poles + 1xNO/1xNC - black knob

4 Poles - black knob

3 Poles - red/yellow knob

4 Poles + 1xNO/1xNC - red/yellow knob

6 Poles + 1xNO/1xNC - red/yellow knob

4 Poles - red/yellow knob

3 Polig - zwarte knop

4 Polig + 1xNO/1xNC - zwarte knop

6 Polig + 1xNO/1xNC - zwarte knop

4 Polig - zwarte knop

3 Polig - rood/gele knop

4 Polig + 1xNO/1xNC - rood/gele knop

6 Polig + 1xNO/1xNC - rood/gele knop

4 Polig - rood/gele knop

1 

2 

3 

4 

5 

6 

13 

14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 x M50

2 x M50 + 1 x M20

4 x M50 + 1 x M20

2 x M50

Uitvoering
Construction

Contactbezetting
     Contacts

3, 4 en 6 polig / 3, 4 and 6 pole

8

231 45
4xØ7

234

212

Type INDEX.E.F.

Technische informatie: Technical data:
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Dimensions
Afmetingen

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning / stroomsterkte in AC-3:
Spanning                 250V        400V          500V         690V
Stroomsterkte          180A        180A          150A         125A
Hulpcontacten: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Aansluitingen: 120 mm  / hulpcontacten 2,5 mm
  
Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Beschermingsgraad: IP66
Voltage / current in AC-3:
Voltage             250V         400V          500V           690V
Current             180A         180A          150A            125A
Auxiliary contacts: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Connections: 120 mm   / aux. contacts 2.5 mm
 
Meets the standards: EN60079

Z053     D18/40  AD00

Z053     1806  AD00

Z053     D18/40  AR00

Z053     1806  AR00

Z053     1803  0D00

Z053     1804  0D00

Z053     1803  0R00

Z053     1804  0R00

2 2

3-Safety switch - front not removable in "0" position
3 -Veiligheidsschakelaar - deksel onverwijderbaar in "0" position 

4 -Lastschakelaar / Load isolation switch

         Schakelaars 180 Amp Ex de
Switches 180 Amp Ex de

1 

2 

3 

4 

5 6 

6 7 

1U1 13 

14 1U2 

1V1 

1V2 

1W1 

1W2 

2U1 

2U2 

2V1 

2V2 

2W1 

2W2 

21 

21 

22 

22 

Cable entries 
Kabelingangen 

3 Poles - black knob

4 Poles + 1xNO/1xNC - black knob

6 Poles + 1xNO/1xNC - black knob

4 Poles - black knob

3 Poles - red/yellow knob

4 Poles + 1xNO/1xNC - red/yellow knob

6 Poles + 1xNO/1xNC - red/yellow knob

4 Poles - red/yellow knob

3 Polig - zwarte knop

4 Polig + 1xNO/1xNC - zwarte knop

6 Polig + 1xNO/1xNC - zwarte knop

4 Polig - zwarte knop

3 Polig - rood/gele knop

4 Polig + 1xNO/1xNC - rood/gele knop

6 Polig + 1xNO/1xNC - rood/gele knop

4 Polig - rood/gele knop

1 

2 

3 

4 

5 

6 

13 

14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 x M63

2 x M63 + 1 x M20

4 x M63 + 1 x M20

2 x M63

Uitvoering
Construction

Contactbezetting
     Contacts

352
330

231 45
8

6xØ7

285 45450

480

4xØ9

Type INDEX.E.F.

2 2

Technische informatie: Technical data:

6 polig / 6 pole3 en 4 polig / 3 and 4 pole
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Schakelaars
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Uitvoering
Construction

Contactbezetting
     Contacts

I  

I  

II

II

13

13 53

13

13

33

33

53

53

73

73

93

93 113

14

14 54

14

14

34

34

54

54

74

74

94

94 114

23

33 73

23

23

43

43

63

63

83

83

103

103 123

24

34 84

24

24

44

44

64

64

84

84

104

104 124

31

6323

32

6424

41

8343

42

8444

0

1

11

(3)

(23)

(2)

12

5

31

4

24

(7)

(43)

(6)

32

(11)

51

8

(44)

12

52

16

(64)

(15)

(63)
Ampere meter
selectie schakelaar

Voltmeter
selectie schakelaar

Dubbelpolige 
wissenschakelaar

Vierpoligepolige 
schakelaar I - 0 - II

Ammeter selector
switch

Voltmeter selector
switch

2-pole NO/NC
switch

10x30°

12x30°

Label

90°

90°

90°

90°

90°

90°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

4 pole switch I-0-II

10 standen schakelaar

12 standen schakelaar

10 pole switch 

12 pole switch 

Z0534 / 10-100

Z0534 / 12.102

Z0534 / 06.109

Z0534 / 06.111

Z0534 / 04.104

Z0534 / 08.101

Type Afmeting
Size

2

1

3

3

3

3

161 45

8

160

1384xØ7
96 14145 45

8 8

134

1124xØ7

Size 1
Size 2 Size 3

         Speciale schakelaars 25 Amp Ex de
Special switches 25 Amp Ex de

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning / stroomsterkte in AC-3:
Spanning                 250V        400V          500V         690V
Stroomsterkte           25A          25A            20A          16A
Aansluitingen: 6 mm   
  
Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb 
                     II 2D  Ex db IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Material box: glass fibre reinforced polyester
Voltage / current in AC-3:
Voltage             250V         400V          500V           690V
Current              25A           25A             20A            16A
Connections: 6 mm    
 
Meets the standards: EN60079

2 2

Technische informatie: Technical data:

Andere uitvoeringen op aanvraag
Other configurations on request

Dimensions
Afmetingen
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        Motorbeschermschakelaars Ex de 
Motor protection switches Ex de 

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T5/T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T80/95°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning / stroomsterkte in AC-3: max. 400V/25A
Thermische instelling: 0,1

 

 - 25A
Hulpcontacten: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Aansluitingen: 6 mm  / hulpcontacten 2,5 mm
  
Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Technische informatie:                                                        Technical data:                                                        

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T5/T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T80/95°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Material box: glass fibre reinforced polyester
Voltage / current in AC-3:  max. 400V/25A
Overload trip settings:  0.1 - 25A 
Aux. contacts: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Connections: 6 mm  / aux. contacts 2.5 mm
 
Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Dimensions

Wiring diagram

Afmetingen

Aansluitschema

Cable entries 

Kabelingangen 

2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M32 + 1 x M20
2 x M32 + 1 x M20

Kortsluitstroom
Type INDEX.E.F.

2 2 2 2

A = inclusief hulpcontacten 1xNO + 1xNC 
A = including auxiliary contacts 1xNO + 1xNC  

L1

U

D1 

D2 

1 3 5 

2 4 6 

L2 L3

T1 T2 T3

11 

12 

23

24 

Z0532  PK01 / 
Z0532  PK02 /
Z0532  PK03 /
Z0532  PK04 /
Z0532  PK05 /
Z0532  PK06 /
Z0532  PK07 /
Z0532  PK08 /
Z0532  PK09 /
Z0532  PK10 /
Z0532  PK11 /
Z0532  PK12 /
Z0532  PK13 /

0.1-0.16
0.16-0.25
0.25-0.4
0.4-0.63
0.63-1
1-1.6
1.6-2.5
2.5-4
4-6.3
6.3-10
10-16
16-20
20-25

65 kA
65 kA
65 kA
65 kA
65 kA
65 kA
65 kA
16 kA
16 kA
16 kA
16 kA
12 kA
12 kA

4xØ7
160
138

161 37

8

Breaking capacity Overload trip setting

Thermische instelling

Schakelaars
Switches
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Schakelaars
Switches

       Installatieautomaten Ex de 
 Circuit breakers Ex de

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T5/T6 Gb 
                             II 2D Ex tb IIIC T80/95°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning: 230V/400V - 50/60 Hz.
Kortsluitstroom: 10 kA

Hulpcontacten: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Karakteristiek: C of D

Aansluitingen: 10 mm   / hulpcontacten 2,5 mm
  
Conform de standaards: EN60079

Technische informatie:     

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T5/T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T80/95°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Material box: glass fibre reinforced polyester
Voltage: 230V/400V - 50/60 Hz.
Breaking capacity: 10 kA 
Tripping curve: C or D
Aux. contacts: 1xNO/1xNC - 250/1A
Connections: 10 mm  / aux. contacts 2.5 mm
 
Meets the standards: EN60079

Dimensions
Afmetingen

Cable entries 

Rated current (A)

Rated current (A)

Kabelingangen 

Nominale stroom (A) 

Nominale stroom (A)

2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M32 + 1 x M20
2 x M32 + 1 x M20
2 x M40 + 1 x M20
2 x M40 + 1 x M20

1,  2,  3,  4,  6,  10,  16,  20,  25,  32,  40
6,  10,  16,  20,  25,  32,  40
1,  2,  3,  4,  6,  10,  16,  20,  25,  32,  40
1,  2,  3,  4,  6,  10,  16,  20,  25,  32,  40
6,  10,  16,  20,  25,  32,  40
1,  3,  4,  6,  10,  16,  20,  25,  32,  40

1P
1P + N
2P
3P
3P + N
4P 

Afbeelding

Karakteristiek

Type INDEX.E.F.

2 22 2

A = inclusief hulpcontacten 1NO + 1NC
A = including auxiliary contact 1NO + 1NC  

C Karakteristiek / C trip curve - C  

Aantal polen - 1P / 1P+N / 2P / 3P / 3P+N / 4P  

D Karakteristiek / D trip curve - D  

Numbers of poles  - 1P / 1P+N / 2P / 3P / 3P+N / 4P  

Z0531  01         
Z0531  02         
Z0531  03         
Z0531  04         
Z0531  06         
Z0531  10         
Z0531  16         
Z0531  20         
Z0531  25         
Z0531  32         
Z0531  40         

1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40

C,  D
C
C,  D
C,  D
C
C

Illustration

Tripping curve typeNumbers of poles

Aantal polen

160
138

161 41

84xØ7

Technical data:                                                        
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Schakelaars
Switches

    Aardlekautomaten Ex de 

    Aardlekautomaten 1P+N - Ex de 

    Aardlekschakelaar 3P+N - Ex de 

Earth leakage circuit breakers Ex de

Earth leakage circuit breakers 1P+N - Ex de

Earth leakage switch 3P+N - Ex de

Dimensions
Afmetingen

Cable entries 

Cable entries 

Kabelingangen 

Kabelingangen 

2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M32 + 1 x M20
2 x M32 + 1 x M20
2 x M32 + 1 x M20
2 x M32 + 1 x M20
2 x M40 + 1 x M20
2 x M40 + 1 x M20
2 x M40 + 1 x M20
2 x M40 + 1 x M20

2 x M32 + 1 x M20
2 x M40 + 1 x M20
2 x M40 + 1 x M20

Type INDEX.E.F.

Type INDEX.E.F.

Z0531BFL  6 - 30
Z0531BFL  6 - 300
Z0531BFL10 - 30
Z0531BFL10 - 300
Z0531BFL16 - 30
Z0531BFL16 - 300
Z0531BFL20 - 30
Z0531BFL20 - 300
Z0531BFL25 - 30
Z0531BFL25 - 300
Z0531BFL32 - 30
Z0531BFL32 - 300
Z0531BFL40 - 30
Z0531BFL40 - 300

Z0531BF25 - 30
Z0531BF40 - 30
Z0531BF40 - 300

  6 A /   30 mA
  6 A / 300 mA
10 A /   30 mA
10 A / 300 mA
16 A /   30 mA
16 A / 300 mA
20 A /   30 mA
20 A / 300 mA
25 A /   30 mA
25 A / 300 mA
32 A /   30 mA
32 A / 300 mA
40 A  /  30 mA
40 A / 300 mA

Rated current (A)

Rated current (A)

Illustration Wiring diagram

Wiring diagram

Nominale stroom (A)

Nominale stroom (A)

Afbeelding Aansluitschema

Aansluitschema

2 N

1 N

H
T

BFL Elektromagnetisch
BFL Electromagnetic

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T5/T6
                             II 2D Ex tb IIIC 80/95°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning: 230V / 50 Hz
Kortsluitstroom: 10kA
Karakteristiek: C 
Aantal polen: 1P + N / 3P + N
Aansluitingen: 10 mm 
Uitvoeringen: elektromagnetisch 

Conform de standaards: EN60079

 Gb

Technische informatie:                                                       Technical data:                                   
Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T5/T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T80/95°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Material box: glass fibre reinforced polyester
Voltage: 230V / 50 Hz.    
Breaking capacity: 10 kA
Curve type: C 
Number of poles: 1P + N ?3P + N
Connections: 10 mm 
Executions: electromagnetic (BFL) 

Meets the standards: EN60079

2 2

25 A /   30 mA
40 A /   30 mA
40 A / 300 mAT

1 3 5 N

2 4 6 N

H

160
138

161 41

84xØ7


