
Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets

Technische informatie: Technical data:

Shield for plug

0.95 kg

0.40 kg

0.60 kg
0.25 kg

0.10 kg

0.95 kg

0.40 kg

0.60 kg
0.25 kg

0.10 kg

0.95 kg

0.40 kg

0.60 kg
0.25 kg

0.10 kg

0.95 kg

0.40 kg

0.60 kg
0.25 kg

0.10 kg

0.95 kg

0.40 kg

0.60 kg
0.25 kg

0.10 kg

4

12

12

110-130VAC
1P + N + PE

20-25V AC/DC
2P 

20-25V AC/DC
3P 

6

12

200-250VAC
1P + N + PE

42-50V AC/DC
2P

Z0251 -  24V - 12024

Z0251 -  24V - 22024

Z0251 -  24V - 32024
Z0251 -  24V - 42024

Z0251 - 8034/16A - 3P

Z0251 -  24V - 13024

Z0251 -  24V - 23024

Z0251 -  24V - 33024
Z0251 -  24V - 43024

Z0251 - 8034/16A - 3P

Z0251 -  42V - 12050

Z0251 -  42V - 22050

Z0251 -  42V - 32050
Z0251 -  42V - 42050

Z0251 - 8034/16A - 3P

Z0251 - 115V - 12130

Z0251 - 115V - 22130

Z0251 - 115V - 32130
Z0251 - 115V - 42130

Z0251 - 8034/16A - 3P

Z0251 - 230V - 12250

Z0251 - 230V - 22250

Z0251 - 230V - 32250
Z0251 - 230V - 42250

Z0251 - 8034/16A - 3P

Afbeelding

Beschermkap plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

 50VDC en 250VAC - 16A 
 50VDC and 250VAC - 16A  

Klokgetal en spanning

Illustration Clock hour and voltage Weight

Gewicht
Type

Description

Omschrijving

Ex markering:      II 2G  Ex db eb IIC T5/T6 Gb 
                             II 2D  Ex tb IIIC T80/T95°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C Ta 45°C (T6/T80°C)
Omgevingstemperatuur optioneel -40°C Ta 55°C (T5/T95°C)
Beschermingsgraad: IP65 (WCD) IP66 (Contra stekker)
Materiaal: glasvezelversterkt polyester

Spanning: 50VDC en 250VAC  
Stroom: max. 16A

Conform de standaards: EN60079

≤ ≤
≤ ≤

 

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T5/T6 Gb 
                     II 2D  Ex tb IIIC T80/T95°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C  Ta  45°C (T6/T80°C)
Optional temperature: -40°C  Ta  55°C (T5/T95°C)
Degree of protection: IP65 (wall type) IP66 Couple type
Material: glass fibre reinforced polyester

Voltage: 50VDC and 250VAC  
Current: max. 16A 
 
Meets the standards: EN60079

≤ ≤
≤ ≤

 

Flange socket

Plug

Wall socket

Paneelinbouw contactdoos

Stekker

Wandcontactdoos

Coupler 
Contrastekker

Wandcontactdoos 
Wall socket

Afmetingen
Dimensions

Kabelingangen 2xM25 
Cable entries 2xM25

122
103

142

223

156

86

6

Paneelinbouw contactdoos
Flange socket

83

74 68

53

66

Stekker 
  Plug

Ø73 163

Contrastekker
Coupler 

69

72

247

Voor kabel Ø8 tot 18,5 mm
For cable Ø8 to 18.5 mm
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Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets

Weight

6

380-415VAC
3P + PE

7

480-500VAC
3P + PE

5

600-690VAC
3P + PE

380-415VAC
3P + N + PE

6

3     690VAC - 16A 

Gewicht Type
Description

OmschrijvingKlokgetal en spanning
Clock hour and voltageIllustration

Paneelinbouw contactdoos

Contrastekker

Stekker

Wandcontactdoos

Afbeelding

Flange socket

Coupler 

Plug

Wall socket

Shield for plug
Beschermkap        plug

1.30 kg

0.50 kg

0.80 kg
0.30 kg

0.10 kg

1.30 kg

0.50 kg

0.80 kg
0.30 kg

0.10 kg

1.30 kg

0.50 kg

0.80 kg
0.30 kg

0.10 kg

1.30 kg

0.50 kg

0.80 kg
0.30 kg

0.10 kg

Z0251 -  415V - 14415

Z0251 -  415V - 24415

Z0251 -  415V - 34415
Z0251 -  415V - 44415

Z0251 - 8034/16A - 4P

Z0251 -  415V - 15415

Z0251 -  415V - 25415

Z0251 -  415V - 35415
Z0251 -  415V - 45415

Z0251 - 8034/16A - 5P

Z0251 - 500V - 14500

Z0251 - 500V - 24500

Z0251 - 500V - 34500
Z0251 - 500V - 44500

Z0251 - 8034/16A - 4P

Z0251 - 690V - 14690

Z0251 - 690V - 24690

Z0251 - 690V - 34690
Z0251 - 690V - 44690

Z0251 - 8034/16A - 3P

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos 
Wall socket

Afmetingen
Dimensions

147

241

176

123

163

106

6

Kabelingangen 2xM25 
Cable entries 2xM25

Paneelinbouw contact
Flange socket

ØD
3P+

3P + N +
77
84

Number of pole

75 83

ØD

69.5

86

88

Stekker 
  Plug

ØD

Voor kabel Ø8 tot 20 mm
For cable Ø8 tot 20 mm

Contrastekker
Coupler 

279

90

93

Voor kabel Ø8 tot 20 mm
For cable Ø8 to 20 mm

Technische informatie: Technical data:

Ex markering:      II 2G  Ex db eb IIC T5/T6 Gb 
                             II 2D  Ex tb IIIC T80/T95°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C Ta 45°C (T6/T80°C)
Omgevingstemperatuur optioneel -40°C Ta 55°C (T5/T95°C)
Beschermingsgraad: IP65 (WCD) IP66 (Contra stekker)
Materiaal: glasvezelversterkt polyester
Spanning: 250/415/500/690 VAC/50/60Hz.  
Stroom: max. 16A

Conform de standaards: EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T5/T6 Gb 
                     II 2D  Ex tb IIIC T80/T95°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C  Ta  45°C (T6/T80°C)
Optional temperature: -40°C  Ta  55°C (T5/T95°C)
Degree of protection: IP65 (wall type) IP66 Couple type
Material: glass fibre reinforced polyester
Voltage: 250/415/500/690 VAC/50/60Hz. 
Current: max. 16A 
 
Meets the standards: EN60079

≤ ≤
≤ ≤

G3 Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nl

+31 (0)181 452120 T



Paneelinbouw

Contrastekker

Stekker

Flangel socket

Coupler 

Plug

Wall socket

Illustration Weight

Afbeelding Gewicht
Type

Description

Omschrijving

Technische informatie: Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex de IIC T6 
                             II 2D Ex DIP A21 Ta T80°C
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: glasvezelversterkt polyester
Spanning: 250/415/500/690VAC - 50/60 Hz.
Stroom: max. 32A

Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP66
Material: glass fibre reinforced polyester
Voltage: 250/415/500/690VAC - 50/60 Hz.
Current:  max. 32A 
 
Meets the standards: EN60079

Wandcontactdoos

6

380-415VAC
3P + PE

7

480-500VAC
3P + PE

5

600-690VAC
3P + PE

380-415VAC
3P + N + PE

6

Klokgetal en spanning

Clock hour and voltage

3     690VAC - 32A 

Shield for plug
Beschermkap plug

2.20 kg

1.00 kg

1.30 kg
0.50 kg

0.20 kg

2.30 kg

1.10 kg

1.40 kg
0.60 kg

0.25 kg

2.20 kg

1.00 kg

1.30 kg
0.50 kg

0.20 kg

2.20 kg

1.00 kg

1.30 kg
0.50 kg

0.20 kg

Z0252 -  415V - 14415

Z0252 -  415V - 24415

Z0252 -  415V - 34415
Z0252 -  415V - 44415

Z0252 - 8034/16A - 4P

Z0252 -  415V - 15415

Z0252 -  415V - 25415

Z0252 -  415V - 35415
Z0252 -  415V - 45415

Z0252 - 8034/16A - 5P

Z0252 - 500V - 14500

Z0252 - 500V - 24500

Z0252 - 500V - 34500
Z0252 - 500V - 44500

Z0252 - 8034/16A - 4P

Z0252 - 690V - 14690

Z0252 - 690V - 24690

Z0252 - 690V - 34690
Z0252 - 690V - 44690

Z0252 - 8034/16A - 3P

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Afmetingen
DimensionsWandcontactdoos 

Wall socket

ØD
3P+

3P + N +
96

101

Number of pole

90 142

Paneelinbouw contactdoos
Flange socket

69.5
86

Stekker 
  Plug

ØD

Voor kabel Ø10 tot 28 mm
For cable Ø10 to 28 mm

237

162

211198

294

133

6
118

Kabelingangen 2xM32 
Cable entries 2xM32

90

90

Contrastekker
Coupler 

Voor kabel Ø10 tot 28 mm
For cable Ø10 to 28 mm

333
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Plugs and sockets



Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets

Dimensions
Afmetingen

Plug

Illustration

Wall socket

 Z0253 - 415V - 14415A

 Z0253 - 415V - 44415

 Z0253 - 415V - 14415 

6

380-415VAC
3P + PE

7

480-500VAC
3P + PE

5

600-690VAC
3P + PE

 Z0253 - 500V - 14500A

 Z0253 - 500V-  44500 

 Z0253 - 500V - 14500

 Z0253 - 690V - 14690A

 Z0253 - 690V - 44690

 Z0253 - 690V - 14690

 Z0253 - 415V5P - 15415A

 Z0253 - 415V5P - 45415

 Z0253 - 415V5P - 15415

352

472

201

9
181

371

248

Ø111

262

6

380-415VAC
3P + N + PE

Stekker

Wandcontactdoos

Afbeelding
Type

Description

Omschrijving

Wall socket

Wall socket

Wall socket

Wall socket

Wall socket with
auxiliary contact

Plug

Plug

Plug

Plug

Wandcontactdoos

Wandcontactdoos

Wandcontactdoos

Wandcontactdoos

    8.2kg

    8.2kg

    8.2kg

    8.4kg

    8.8kg

    8.8kg

    8.8kg

    9.0kg

    0.8kg

    0.8kg

    0.8kg

    0.9kg

Wandcontactdoos
met hulpcontact

Wandcontactdoos
met hulpcontact

Wandcontactdoos
met hulpcontact

Wandcontactdoos
met hulpcontact

Stekker

Stekker

Stekker

Stekker

Stekker 
PlugWandcontactdoos

Wall socket

Technische informatie: Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: glasvezelversterkt polyester
Spanning: 250/415/500/690VAC - 50/60 Hz.
Stroom: max. 63A

Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP66
Material: glass fibre reinforced polyester
Voltage: 250/415/500/690VAC - 50/60 Hz.
Current: max. 63A 
 
Meets the standards: EN60079

Weight
GewichtKlokgetal en spanning

Clock hour and voltage

Kabelingangen 2xM50 
Cable entries 2xM50

Voor kabel Ø15 tot 35 mm
For cable Ø15 to 35 mm

3     690VAC - 63A 

Shield for plug
Beschermkap plug

Z0253 - 8034/63A - 4P 

Z0253 - 8034/63A - 4P 

Z0253 - 8034/63A - 4P 

Z0253 - 8034/63A - 5P 

Shield for plug

Shield for plug

Shield for plug

Shield for plug

Beschermkap plug

Beschermkap plug

Beschermkap plug

Beschermkap plug
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Dimensions
Afmetingen

Plug

Wall socket

 Z0254 - 415V - 14415A

 Z0254 - 415V - 44415

 Z0254 - 415V - 14415 

6

380-415VAC
3P + PE

7

480-500VAC
3P + PE

5

600-690VAC
3P + PE

 Z0254 - 500V - 14500A

 Z0254 - 500V-  44500 

 Z0254 - 500V - 14500

 Z0254- 690V - 14690A

 Z0254 - 690V - 44690

 Z0254 - 690V - 14690

 Z0254 - 415V5P - 15415A

 Z0254 - 415V5P - 45415

 Z0254 - 415V5P - 15415

6

380-415VAC
3P + N + PE

Stekker

Wandcontactdoos

Wall socket

Wall socket

Wall socket

Wall socket

Wall socket with
auxiliary contact

Plug

Plug

Plug

Plug

Wandcontactdoos

Wandcontactdoos

Wandcontactdoos

Wandcontactdoos

Wandcontactdoos
met hulpcontact

Wandcontactdoos
met hulpcontact

Wandcontactdoos
met hulpcontact

Wandcontactdoos
met hulpcontact

Stekker

Stekker

Stekker

Stekker

 14.1kg

 14.1kg

 14.1kg

 15.0kg

   1.3kg

   1.3kg

   1.3kg

   1.4kg

 13.3kg 

 13.3kg 

 13.3kg 

 14.2kg 

249
228 274

431

537

411

9

298

Ø121

Stekker
Plug

Wandcontactdoos
Wall socket

Technical data:
Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 
                     II 2D  Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP66
Material: glass fibre reinforced polyester
Voltage: 415/500/690VAC - 50/60 Hz
Current: max. 125A 
 
Meets the standards: EN60079

Technische informatie: 

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: glasvezelversterkt polyester
Spanning: 415/500/690VAC - 50/60 Hz
Stroom: max. 125A

Conform de standaards: EN60079

Illustration Clock hour and voltage

Afbeelding Klokgetal en spanning
Type

Description

Omschrijving
Weight

Gewicht

Kabelingangen 2xM63 
Cable entries 2xM63

Voor kabel Ø20 tot 57 mm
For cable Ø20 to 57 mm

3     690VAC - 125A 

Shield for plug
Beschermkap plug

Z0254 - 8034/63A - 4P 

Z0254 - 8034/63A - 4P 

Z0254 - 8034/63A - 4P 

Z0254 - 8034/63A - 5P 

Shield for plug

Shield for plug

Shield for plug

Shield for plug

Beschermkap plug

Beschermkap plug

Beschermkap plug

Beschermkap plug

Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets
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