
Omschrijving:

De Ex d kasten van het type Index.B en Index.C hebben voor een belangrijk deel bijgedragen aan de groei van ons
bedrijf in de laatste 10 jaar. Index Elektro is intussen een serieus en betrouwbaar bedrijf met een flexibele 
benadering binnen de branche van de explosieveiligheid. 
Pagina A2 tot A10 bevatten alle benodigde technische informatie om tot de juiste keuze van een Ex d kast te komen. 
De belangrijkste selectiecriteria zijn: 
     -  gasgroep (IIA, IIB, IIB+H2 of IIC)
     -  Zone (1, 2, 21 of 22)
     -  Afmeting van de kast
     -  Uitgevoerd met of zonder bedienings- en signaleringsapparatuur
     -  Uitgevoerd met of zonder aangebouwde Ex e klemmenkast

Onze afdeling engineering is beschikbaar om u te helpen bij het selecteren van de juiste Ex d kast, geschikt voor
uw toepassing. 

The Ex d boxes of type Index.B and Index.C have contributed  to the companie’s growth in the 
last decade.
Index Elektro has become a serious, reliable partner with a flexible attitude towards the Ex-proof Industry.   
Pages A2 to A10 contain all necessary technical information for selecting the right Ex d box. 
The main selection criteria are:
     -  Gas group (IIA, IIB, IIB+H2 or IIC)
     -  Zone (1, 2, 21 or 22)
     -  Internal size of the box  
     -  Equipped with or without control and indicating units. 
     -  Equipped with or without connected Ex e terminal box 

Our engineering department is available to help you select the right Ex d box for your application. 

for a significant part

Description:
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Zone 21 & zone 22
Zone 1 & zone 2

Ex d behuizingen
Ex d enclosures 

Behuizingen
Enclosures
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Technische informatie                                                                Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex db [...] IIC T4..T6 Gb
                             II 2D Ex tb [...] IIIC T85°.. T135°C Db 
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  40°C 

Omgevingstemperatuur optioneel: -20°C  Ta  55°C  
Beschermingsgraad: IP65 / IP66
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
Optioneel: offshore coating in RAL kleur
Optioneel: RVS 316
 
Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Ex mark:      II 2G Ex db [...] IIC T4..T6 Gb
                     II 2D Ex tb [...] IIIC T85°.. T135°C Db 
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C 

Optional ambient temperature:  -20°C  Ta  55°C 
Degree of protection: IP65 / IP66
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
Optional: offshore coating in RAL colour 
Optional: Stainless Steel 316
 
Meets the standards: IEC60079 and EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Behuizingen
Enclosures

Control box Ex d - type INDEX.C
Besturingskast Ex d - type INDEX.C

Threaded holes for Ex d cable glands

Treaded holes for Ex e cable glands

Terminal box Ex e (aluminium)

Wiring nipple (see chapter C)

Tapgaten voor Ex d kabelwartels 

Tapgaten voor Ex e kabelwartels 

Klemmenkast Ex e (aluminium) 

Draaddoorvoer (zie hoofdstuk C) 

Montageplaat

Aardbout inwendig

Aardbout uitwendig

Schroefdeksel
Threaded cover

Earth bolt internal

Earth bolt external

Mounting plate



Behuizingen
Enclosures

Extern
External

Intern
Internal

Montage
  Fixing

Afmetingen - Dimensions (mm)

Behuizing type
Enclosure type

Gewicht
Weight

(kg)

INDEX.C.CT.0

INDEX.C.CT.GUB.S

INDEX.C.CT.1

INDEX.C.CT.2

INDEX.C.CT.GUB

INDEX.C.CO.3

INDEX.C.CT.5

INDEX.C.CT.4

INDEX.C.CO.2

INDEX.C.CO.1

INDEX.C.CO.0

INDEX.C.CO.4

INDEX.C.CT.3

150

165

225

520

276

120

120

190

270

150

230

430

174

276

190

520

255

150

430

230

120

174

305

165

120

150

140

217

327

109

123

147

175

130

145

205

165

290

116 96

204

250

146

96

126

398

193

137

160

238

480

122

273

96

96

204

126

160

146

480

122

223

398

137

250

60

68

93

78

92

90

110

158

135

164

130

80

145

117

161

135

198

460

102

95

200

130

150

95

250

390

100

220

126

480

236

150

196

390

270

100

140

165

125

145

145

174

267

175

190

480

260

570

300

215

316

195

9

10

14

14

10

10

8

10

14

14

8

10

9

1,9

2,5

2,1

3,9

6,8

10,4

5,6

3,5

14,6

11,9

55,0

2,85

29,3

A B C a b c Ød E F ØG

Dimensions control box Ex d - type INDEX.C
Afmetingen besturingskast Ex d - type INDEX.C

12

15

16

14

14

16

12

16

12

12

12

12

20

s

Ød

ØG

a x b

A C

B

E

F

sc

Andere uitvoeringen op aanvraag
Other types on request
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Behuizingen
Enclosures

Control box Ex d - type INDEX.C.EJB
Besturingskast Ex d - type INDEX.C.EJB

Technische informatie                                                                Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex db [...] IIC T4..T6 Gb
                             II 2D Ex tb [...] IIIC T85°..T135°C Db 
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C 
Omgevingstemperatuur optioneel: -20°C ≤ Ta ≤ 80°C  
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
Optioneel: offshore coating in RAL kleur
 
Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Ex mark:      II 2G Ex db [...] IIC T4..T6 Gb
                     II 2D Ex tb [...] IIIC T85°..T135°C Db 
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C 
Optional ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ 80°C 
Degree of protection: IP66
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
Optional: offshore coating in RAL colour 
 
Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Aardbout deksel
Earth bolt in cover

Verhoogde flens voor IIC

IIC box with cover with bolts

Raised edge for IIC 

IIC kast met deksel voorzien van bouten
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Behuizingen
Enclosures

External Internal   Fixing

 Dimensions (mm)
Enclosure type

Standard

Weight
(kg)

INDEX.C.EJC.14

INDEX.C.EJC.21

INDEX.C.EJC.08

INDEX.C.EJC.11

INDEX.C.EJC.22

INDEX.C.EJC.23

INDEX.C.EJC.30

INDEX.C.EJC.61

INDEX.C.EJC.64

INDEX.C.EJC.63

INDEX.C.EJC.81

INDEX.C.EJC.31

INDEX.C.EJC.51

INDEX.C.EJC.41

175

310

245

220

315

415

415

380

660

264

210

366

670

670

415

285

315

470

260

175

470

460

872

566

170

440

220

315

179

268

126

372

176

257

198

132

207

127

165

247

206

234

410

500

110

160

115

220

351

251

251

200

402

402

402

820

206

75

207

307

84

119

93

120

174

148

125

180

147

148

251

250

115

351

180

210

602

180

602

320

160

351

602

300

166

173

335

470

455

438

295

215

188

245

240

438

885

295

360

500

175

195

294

120

78

160

500

195

180

300

500

294

13

13

13

13

13

11

13

13

13

13

13

13

13

12

8

17

22

23

15

11

5

15

9

51

40

53

40

62

A B C a b c E F ØG

33

34

29

15

30

33

34

26

30

30

33

30

32

32

s

ØG

E

F

CB

A

a x b

sc

Dimensions control box Ex d - type INDEX.C.EJC
Afmetingen besturingskast Ex d - type INDEX.C.EJC
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Behuizingen
Enclosures

Technische informatie                                                                Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex db [...] IIB+H2 T4..T6 Gb
                             II 2D Ex tb [...] IIIC T85°.. 135°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C 
Omgevingstemperatuur optioneel: -20°C ≤ Ta ≤ 60°C  
Beschermingsgraad: IP65 / IP66
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
Optioneel: offshore coating in RAL kleur
Optioneel: RVS 316
 
Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Ex mark:      II 2G Ex db [...] IIB+H2 T4..T6 Gb
                     II 2D Ex tb [...] IIIC T85°.. 135°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C 
Optional ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ 60°C 
Degree of protection: IP65 / IP66
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
Optional: offshore coating in RAL colour 
Optional: Stainless Steel 316
 
Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Threaded holes for Ex d cable glands
Tapgaten voor Ex d kabelwartels 

Montageplaat Aardbout inwendig

Aardbout uitwendig

Dik deksel met signaallampen en drukknoppenO-ring voor IP66 beschermingsgraad 

Dun deksel met verstevigingsribben

Mounting plate Earth bolt internal

Earth bolt external

Thick cover with pilot lights and pushbuttonsO- ring for IP66 degree of protection

Thin cover with ribs

Montage strippen
Mounting brackets

Wiring nipples (see chapter C)
Draaddoorvoer (zie hoofdstuk C) 

Terminal box (aluminium)

Cable glands  Ex e / Ex i

Klemmenkast (aluminium) 

Kabelwartels Ex e / Ex i

Control box Ex d - type INDEX.B
Besturingskast Ex d - type INDEX.B

Aardbout deksel
Earth bolt in cover

Raised edge for IIC 
Verhoogde flens voor IIC
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Extern
External

Intern
Internal

Montage
Fixing

Afmetingen - Dimensions (mm)

Montage met beugels
Fixing with brackets

Behuizing type
Enclosure type

Gewicht
Weight

(kg)

INDEX.B.CT.4B

INDEX.B.CT.4

INDEX.B.CT.45B

INDEX.B.CT.1

INDEX.B.CT.2

INDEX.B.CT.3B

INDEX.B.CT.3

INDEX.B.CT.5

INDEX.B.CT.503

INDEX.B.CT.7

INDEX.B.CT.5B

INDEX.B.CT.55

INDEX.B.CT.7B

INDEX.B.CT.45

INDEX.B.CT.55B

INDEX.B.CT.6B

INDEX.B.CT.6

1000

870

1000

870

632

632

632

364

560

710

710

364

304

432

424

432

560

284

510

432

700

204

380

432

224

284

332

432

650

380

510

700

332

650

298

341

455

480

218

218

350

278

271

500

400

380

229

253

397

299

218

490

560

360

300

560

890

360

360

240

490

300

560

760

760

890

630

630

360

140

260

360

540

220

305

430

305

590

160

220

260

360

430

540

590

214

147

217

153

153

154

256

330

280

330

340

186

208

380

230

163

240

30

30

15

24

24

25

24

25

10

10

10

13

13

15

10

10

9

16

14

14

25

16

14

30

20

20

16

25

30

14

14

14

14

14

550

290

680

360

550

350

680

606

810

810

550

290

606

230

350

350

360

130

150

210

210

250

350

460

350

406

510

236

236

350

510

406

460

250

M10

M10

M10

M10

M10

M16

M8

M16

M16

M16

M8

M8

M10

M10

M10

M10

M10

230

350

290

680

810

360

606

550

350

606

360

550

290

550

810

680

350

496

430

580

655

655

230

290

496

430

430

210

356

330

330

356

580

290

9

11

11

11

11

11

11

9

9

11

9

11

14

18

14

18

11

210

77,4

98,6

54,0

57,9

136

153

235

  7,7

14,4

20,7

47,4

15,8

21,6

27,0

35,0

12,7

A B C a b c d e f D E Fs s1

Behuizingen
Enclosures

C B
b

c

f

s

s1

F

E

e

D

A a

d

Dimensions control box Ex d - type INDEX.B.CT
Afmetingen besturingskast Ex d - type INDEX.B.CT
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Extern
External

Intern
Internal

Montage afstanden
Fixing dimensions

Afmetingen - Dimensions (mm)

Montage met beugels
Fixing with brackets

Behuizing type
Enclosure type

Gewicht
Weight

(kg)

INDEX.B.CO.2

INDEX.B.CO.3A

INDEX.B.CO.4

INDEX.B.CO.1

INDEX.B.CO.0

INDEX.B.CO.3

INDEX.B.CO.4A

INDEX.B.CO.5

INDEX.B.CO.6

INDEX.B.CO.5A

INDEX.B.CO.6A

INDEX.B.CO.7

INDEX.B.CO.7A

INDEX.B.CO.8

INDEX.B.CO.8A

INDEX.B.CO.16A

INDEX.B.CO.12

INDEX.B.CO.20B

INDEX.B.CO.9A

INDEX.B.CO.10A

INDEX.B.CO.12B

INDEX.B.CO.14

INDEX.B.CO.10B

INDEX.B.CO.11

INDEX.B.CO.11B

INDEX.B.CO.16B

INDEX.B.CO.9

INDEX.B.CO.11A

INDEX.B.CO.16

INDEX.B.CO.12A

INDEX.B.CO.13

INDEX.B.CO.10

300

200

250

300

150

500

500

550

550

350

350

400

450

450

400

750

650

700

920

600

750

600

920

750

700

600

920

450

750

650

650

700

150

250

300

250

200

250

300

400

250

150

300

300

400

400

500

550

400

500

450

450

450

550

220

450

200

670

670

500

550

350

350

670

200

200

250

150

127

127

150

150

200

300

300

350

470

200

250

250

140

200

250

250

250

200

175

250

330

200

390

350

250

450

200

300

225

190

318

368

405

93

143

225

368

455

275

275

455

500

318

405

500

548

548

548

586

586

636

586

636

636

520

800

670

800

800

356

93

218

550

140

300

218

175

386

255

175

436

120

356

93

218

255

218

386

386

436

140

175

305

300

175

356

356

436

550

305

550

356

202

152

244

245

365

240

194

130

405

294

290

105

200

195

145

145

195

190

245

305

96

164

96

124

117

167

214

117

164

167

152

214

325

275

325

350

180

350

230

180

275

230

110

60

160

570

400

650

450

450

500

650

300

650

520

570

610

400

470

520

500

500

520

570

154

185

225

225

265

315

360

315

225

265

104

225

185

185

315

315

185

104

445

360

395

560

360

560

150

395

445

135

360

560

445

395

M8

M6

M6

M6

M6

M6

M8

M6

M6

M8

M8

M16

M12

M10

M16

M12

M10

M8

M10

M6

M10

M10

M10

M10

M10

M8

M8

M10

M10

M16

M12

M10

160

275

325

325

60

275

110

180

230

230

180

650

570

400

350

400

500

520

470

500

520

650

570

300

450

350

570

610

650

500

450

520

370

190

230

320

140

230

230

370

420

420

320

230

275

275

275

370

420

465

140

370

275

200

465

660

465

660

515

420

180

515

660

515

11

11

11

11

7

11

7

9

9

9

9

9

9

7

9

9

11

9

9

16

11

13

13

16

9

13

16

13

9

11

13

13

38.0

3.2

6.8

4.1

10.6

11.9

31.0

20.0

13.3

20.0

12.0

22.5

34.0

31.0

43.0

34.0

49.0

55.0

61.5

18.0

68.0

76.0

15.5

24.0

150.0

84.0

135.0

82.0

160.0

98.0

51.0

90.0

A B C a b c d e f D E F

Behuizingen
Enclosures

Dimensions control box Ex d - type INDEX.B.CO
Afmetingen besturingskast Ex d - type INDEX.B.CO

Andere uitvoeringen op aanvraag
Other types on request
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Extern
External

Intern
Internal

Montage
Fixing

Afmetingen - Dimensions (mm)

Behuizing type
Enclosure type

Gewicht
Weight

(kg)

INDEX.B.AS.30L

INDEX.B.AS.93L

INDEX.B.AS.51L

INDEX.B.AS.63L

INDEX.B.AS.71L

INDEX.B.AS.14L

INDEX.B.AS.23L

INDEX.B.AS.22L

INDEX.B.AS.61L

INDEX.B.AS.91L

INDEX.B.AS.21L

INDEX.B.AS.31L

INDEX.B.AS.11L

INDEX.B.AS.12L

INDEX.B.AS.13L

175

173

960

240

260

300

310

415

415

566

285

670

742

960

670

200

366

470

150

111

542

245

660

200

660

315

175

315

260

470

132

106

86

234

70

256

236

207

259

179

462

305

178

429

361

220

600

200

200

825

500

632

351

146

115

825

250

351

600

235

115

81

135

140

110

200

251

180

300

400

400

432

525

525

251

331

350

127

193

56

91

68

46

175

152

114

207

307

180

195

173

162

294

195

195

700

700

195

520

500

160

500

294

360

650

192

83

440

336

580

188

73

240

295

295

440

650

245 M12

M12

M10

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M16

M16

M16

M12

M12

32

64

95

16

34

38

155

127

280

17

10

52

14

618

573

A B C a b c HD G

Behuizingen
Enclosures

Dimensions control box Ex d / Stainless Seel 316 - type INDEX.B.AS
Afmetingen besturingskast Ex d / RVS316 - type INDEX.B.AS

C

b

B

G

Technische informatie                                                                Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex db [...] IIB+H2 T4..T6 Gb
                             II 2D Ex tb [...] IIIC T85°.. 135°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C 
Omgevingstemperatuur optioneel: -40°C ≤ Ta ≤ 60°C  
Beschermingsgraad: IP65 / IP66
Materiaal: RVS 316
 
Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Ex mark:      II 2G Ex db [...] IIB+H2 T4..T6 Gb
                     II 2D Ex tb [...] IIIC T85°.. 135°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C 
Optional ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 60°C 
Degree of protection: IP65 / IP66
Material: Stainless Steel 316
 
Meets the standards: IEC60079 and EN60079
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Behuizingen
Enclosures

Technische informatie                                                                Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex db [...] IIC T3..T6 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C 
Omgevingstemperatuur optioneel: -20°C ≤ Ta ≤ 55°C  
Beschermingsgraad: IP65 / IP66
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
Optioneel: offshore coating in RAL kleur
 
Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Ex mark:      II 2G Ex db [...] IIC T3..T6 Gb
 Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C 
Optional ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ 55°C 
Degree of protection: IP65 / IP66
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
Optional: offshore coating in RAL colour 

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Camera box Ex d - type INDEX.GUB.CAM
Camerabehuizing Ex d - type INDEX.GUB.CAM

Montage beugel

Zonnekap

Anti condens verwarming 

Mounting brackets

Sun shade

Anti condens heater

Compleet met anti condens heater Complete with anti condens heater 
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 Besturingskast Ex d - toebehoren
 Control box Ex d - accessories

Indien u ervoor kiest om uw Ex d besturingskast te voorzien van bediening- en signaleringscomponenten, willen we u graag
adviseren in de mogelijkheden. 
Onderstaande componenten zijn leverbaar: 
-  Signaallampen 
-  Drukknoppen 
-  Noodstop drukknoppen  
-  Keuzeschakelaars
-  Potentiometers
-  Hoofdschakelaars
-  Ex d doorvoeringen voor mechanische bediening van motorbeschermschakelaars, 
   thermische relais, installatieautomaten, bedieningsdisplays etc. 
-  Vensters

When you decide to complete your Ex d control box with control and indicating units, we are happy to advise you in the
possibilities. 
Following components are available: 
-  Pilot lights
-  Pushbuttons
-  Emergency stop pushbuttons
-  Control switches
-  Potentiometers
-  Main switches
-  Exd shafts for mechanical control of motor protection switches,
   thermal relais, circuit breakers, operation panels, etc. 
-  Windows

Behuizingen
Enclosures

Omschrijving:

Description:

sales@indexelektro.nl
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Pilot light   (or LED) BA9S / 2,5W max.
Signaallamp (of LED) BA9S / 2,5W max.

Drukknop 
Pushbutton

Drukknop 
Pushbutton

Rood  Red 

Groen  Green 

Geel   Yellow 

Blauw   Blue 

Wit  White 

INDEX.RX1L.G

INDEX.RX1L.R

INDEX.RX1L.Y

INDEX.RX1L.B

INDEX.RX1L.W

INDEX.RX2L.G

INDEX.RX2L.B

INDEX.RX2L.W

INDEX.RX2L.Y

INDEX.RX2L.R

INDEX.RX1P.01

INDEX.RX1P.11

INDEX.RX1P.10

INDEX.RX2P.10

INDEX.RX2P.11

INDEX.RX2P.01

Op aanvraag

On request

1xNC

1xNO

1xNO + 1xNC

2xNO

2xNC

1xNO + 1xNC

Schakelaar in diverse uitvoeringen 

Switch in various forms

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

½“- M20/M25

½“- M20/M25

M25

M25

M25

M25 

M25

M25

M25

M25

Besturingskast Ex d - toebehoren

SizeDescription
GrootteOmschrijving Type

Control box Ex d - accessories

Signaallamp (of LED) E14 / 5W max.
Pilot light   (or LED) E14 / 5W max.

Rood  Red 

Geel   Yellow 

Blauw   Blue 

Wit  White 

Groen  Green 

Geel   Yellow            - Y
Blauw   Blue            - B
Wit  White            - W

Rood  Red            - R
Groen  Green            - G

Zwart  Black            - Z

Geel   Yellow            - Y
Blauw   Blue            - B
Wit  White            - W
Zwart  Black            - Z

Groen  Green            - G
Rood  Red            - R

Illustration
Afbeelding

Behuizingen
Enclosures

Emergency stop pushbutton, twist return
Emergency stop pushbutton, Key return

Noodstopdrukknop met draaiontgrendeling
Noodstopdrukknop met Sleutel ontgrendeling

M20  

M25

 INDEX.RX1.FR
INDEX.RX1.FK

INDEX.RX2.FR
INDEX.RX2.FK
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Behuizingen
Enclosures

Resetknop mechanisch

Reset button mechanical

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving Type

INDEX.AR.81

INDEX.RX.P12S70-M......

Ontluchtingsklep RVS

Breath and drain valve Stainless Steel

Doorvoerassen t.b.v. mechanische 
bediening van schakelaars, 
installatieautomaten etc.

Actuator shafts for switches, circuit 
breakers etc.

INDEX.EX.DR½" NPT

M12 / M16
M20 / M25

M32

div.

Bedieningshendel hoofdschakelaar 
Diverse uitvoeringen

Vlamdover voor kleine afname - max.  
10 liter/min

Flame arestor voor small amound - max.  
10 ltr/m

RVS 316 Vlamdover, bulkhead 
koppeling voor lucht of vloeistof invoer 
in Ex d behuizingen 

Stainless Steel 316 Flame arestor, 
bulkhead fitting for flameproof ex d 
enclosures

Switch handle main switch
Various forms

Type informatie op aanvraag

Type information on request

Type informatie op aanvraag

Type information on request

Type informatie op aanvraag

Type information on request

Behuizingen
Enclosures

Besturingskast Ex d - toebehoren
Control box Ex d - accessories

Size
Grootte

Potentiometer - diverse waarden mogelijk

Potentiometer - several values available ¼’’ 

¼’’  

Sleutelschakelaar in diverse uitvoeringen 

Key switch in various forms
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Op aanvraag

On request

Op aanvraag

On request

½“- M20/M25

½“- M20/M25

½“- M20/M25

½“- M20/M25



Behuizingen
Enclosures

Venster voor INDEX.B en INDEX.C

Window for INDEX.B and INDEX.C

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving Type

Dimension
Afmeting

Venster voor INDEX.B

Window for INDEX.B

Andere maten op aanvraag
Other dimensions on request

Type

Uitwendige maat (mm)
External size (mm)

Glasmaat (mm) Tapmaat Glasdiameter 
Glass dimension (mm) Thread size

 (mm)
Glass diameter

(mm)
A

A
B C a

a
b

Tabel A - Table A

T04

T07

T13

T09

T11

T12

T34

T00

T03

T01

T02

T16

T19

T22

T23

T24

T28

T29

T33

T25

290

146

218

146

146

194

200

260

290

73

73

242

98

194

49

98

98

194

146

290

156

156

156

156

125

156

125

96

125

125

96

125

208

208

156

96

96

96

96

96

96

120

242

146

290

194

348

258

252

204

318

208

156

342

198

338

150

270

125

256

146

98

98

98

98

98

98

146

73

73

73

49

49

73

73

49

49

49

49

49

23

23

23

23

23

27

28

28

28

31

31

27

31

31

31

37

31

31

37

31

Besturingskast Ex d - venster
Control box Ex d - window

Behuizingen
Enclosures

C

Volgens tabel A

Volgens tabel B

According table A

According table B

b

a

a A

B

A

Type

Tabel B - Table B

WG - 0

WG - 2

WG - 3

WG - 4

WG - 1

140

310

104

180

90

390x3

150x2

200x3

250x3

130x2

Tabel vensters
Table windows
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B

Description:

Zone
 
1

 
& zone

 
2

Zone 21 & zone 22

Omschrijving:

Deze bekende, kleine kastjes worden veelal gebruikt als aansluit- of verbindingskast.
Daarnaast vindt deze kast toepassing als behuizing voor o.a. transmitters, gasdetectors of temperatuursensors. 
Er zijn verschillende uitvoeringen met gaten aan de zijkant en aan de onderzijde leverbaar, zie de tabel op blz. A12. 
De kasten zijn voorzien van tapgaten, sommige uitvoeringen zijn leverbaar met een montagebeugel.  

These well known, small boxes are often used as connection or pulling box. Furthermore transmitters, gas detectors 
or temperature sensors are mounted inside this enclosure. 
Different types, with entries on the side and on the bottom are available, see table on page A12. 
The boxes have threaded holes, some types can be supplied including a mounting bracket. 

Aansluitkop Ex d
Junction and pulling box Ex d 

Behuizingen
Enclosures

Technische informatie                                                                Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex db IIC T6 Gb 
                             II 2D Ex tD A21 T85°C Db  
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C 
Beschermingsgraad: IP66 / IP67
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
Optioneel: offshore coating in RAL kleur
Optioneel: RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

Ex mark:      II 2G Ex db IIC T6 Gb  
                     II 2D Ex tb IIIC T85°C Db   
Can be used in zone 1, 2, 21 en 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C 
Degree of protection: IP66 / IP67
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
Optional: offshore coating in RAL colour 
Optional: Stainless Steel 316 

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 
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1 Entry in side

2 Entries in side

3 Entries in side

4 Entries in side

1 Entry in side + 
1 entry in bottom

Type
Cable entry
Kabelingang

D A H S

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

75

67

67

67

67

75

67

75

67

67

67

75

67

67

75

75

75

67

67

75

67

67

67

67

75

67

67

1 Ingang in zijwand

2 Ingangen in zijwand

3 Ingangen in zijwand

4 Ingangen in zijwand

1 Ingang zijwand +
1 ingang bodem

100

100

100

100

106

106

106

100

100

106

100

100

100

100

106

100

106

100

106

100

106

100

100

100

100

106

100

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

KOP - GUAW 16

KOP - GUAP 26

KOP - GUAW 26

KOP - GUAW 36

KOP - GUAP 36

KOP - GUAM 26

KOP - GUAM 36

KOP - GUAM 16

KOP - SFA 16

KOP - SFA 26

KOP - SFA 36

KOP - SFC 16

KOP - SFC 26

KOP - SFC 36

KOP - SFL 16

KOP - SFL 26

KOP - SFL 36

KOP - SFT 16

KOP - SFT 26

KOP - SFT 36

KOP - SFX 16

KOP - SFX 26

KOP - SFX 36

KOP - GUAB 16

KOP - GUAP 16

KOP - GUAB 36

KOP - GUAB 26

2 Entries in side

2 Ingangen in zijwand

2 Entries in side + 
1 entry in bottom

2 Ingangen zijwand +
1 ingang bodem

Beugel  SF types 
Bracket SF types 

3 Entries in side + 
1 entry in bottom

3 Ingangen zijwand +
1 ingang bodem

2 Entries in side + 
1 entry in bottom

2 Ingangen zijwand +
1 ingang bodem

Aansluitkop Ex d

Afmetingen

Junction and pulling box Ex d 

Dimensions

Behuizingen
Enclosures

D

S

S

S

H
A

Ø7

A

C

Alle SF types worden geleverd met montagebeugel
All SF types complete with mounting bracket
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Behuizingen
Enclosures
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Index Elektro supplies Ex terminal boxes in different materials and executions. Each box is supplied including cable glands, 
terminals and Index Elektro certificate. We keep sufficient stock of each type, so we can supply the right terminal box for
your application in short terms.    

Following types are available: 
  - Type Index.E.AB and Index.E.F are made of high quality glass fibre reinforced polyester. All metal parts are anti-corrosive. 
    The Index.E.F series contains several boxes with extended depth. This gives many advantages when components such as 
    barriers have to be mounted inside the box. When metal glands are used in this kind of boxes, a brass gland plate or 
    earth tags have to be used. 
  - Type Index.E.CT is made of copper free (<0.05%) aluminium alloy and is available in 6 different sizes. The box is painted 
    with an epoxy coating which provides a very good protection. It is a very solid box with wall thickness of approx. 7 mm, so 
    threaded holes can be applied and it is easy to mount cable glands. This box is also suitable for direct connection to 
    explosion proof conduit systems. 
  - Type Index.X with bolted cover is made of Stainless Steel 304 or Stainless Steel 316. Besides a number of standard 
    dimensions, this box is available in any size between 100x100x60mm and 400x600x200mm.  
  -The specially developed stainless steel housing with door suitable for different applications is known for its special
    appearance. These RVS304 or RVS316 housings are available from 200x300x150mm to 2000x1200 x 500mm.

Index Elektro levert Ex e klemmenkasten in verschillende materiaalsoorten en uitvoeringen. 
Iedere kast wordt compleet geleverd met wartels, klemmen en gecertificeerd onder Index Elektro certificaat. Van iedere type is
er voldoende voorraad, zodat wij de geschikte klemmenkast voor uw toepassing in korte tijd kunnen leveren.

De volgende typen zijn leverbaar: 
  - Type Index.E.AB en Index.E.F zijn van hoogwaardig glasvezelversterkt polyester. Alle metalen delen zijn van niet-corrosief
    materiaal. De kasten uit de Index.E.F serie zijn leverbaar in een diepere uitvoering. Dit biedt vele voordelen als naast
    klemmen ook componenten zoals barriers moeten worden ingebouwd. Bij toepassing van metalen wartels in deze kasten
    moet een aardplaat of aardlippen worden toegepast. 
  - Het type Index.E.CT van koperarm (<0,05%) aluminium is leverbaar in 6 verschillende afmetingen. Het is een zeer degelijke 
    klemmenkast met een wanddikte van ca. 7mm, zodat tapgaten in de wand kunnen worden aangebracht en het monteren van 
    wartels vereenvoudigd wordt. Deze kast is ook geschikt voor directe verbinding met Ex-conduit.  
  - Het type Index.X is een RVS klemmenkast met schroefdeksel en is leverbaar in RVS 304 of RVS 316. Naast een aantal 
    standaard maten, is deze kast leverbaar in iedere afmeting tussen 100x100x60mm tot 400x600x200mm. 
  -De speciaal ontwikkelde RVS behuizing met deur geschikt voor verschillende toepassingen staatbekend om zijn bijzondere
    uitstraling. Deze RVS304 of RVS316 behuizingen zijn leverbaar van 200x300x150mm tot wel 2000x1200 x 500 mm.

Klemmenkasten Ex e
Terminal boxes Ex e

Description: 

Omschrijving: 



Behuizingen
Enclosures
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Ex e terminals

Plastic cable glands Ex e Ex e enclosure of glass fibre reinforced polyester

Ex e terminals

Metal cable glands

PE Terminal block

PE Terminal block

Earth plate

Ex e klemmen

Kunststof kabelwartels Ex e Ex e behuizing van glasvezelversterkt polyester 

Ex e klemmen

Metalen kabelwartels

PE Klemmenblok

PE Klemmenblok

Aardplaat

Polyester klemmenkasten Ex e - type INDEX.E
Polyester terminal boxes Ex e - type INDEX.E

Technische informatie                                                                Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex eb [...] IIC T4..T6 Gb
                             II 2G Ex eb ia IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T85°, T100°, T135° C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur : -20°C  Ta  40°C

Omgevingstemperatuur optioneel - INDEX.E.AB: -40°C  Ta  60°C

Omgevingstemperatuur optioneel - INDEX.E.F: -40°C  Ta  55°C
Beschermingsgraad: IP65 (IP66)
Materiaal: glasvezelversterkt polyester

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤
≤ ≤

≤ ≤

Ex mark:      II 2G Ex eb [...] IIC T4.. T6 Gb
                     II 2G Ex eb ia IIC T6 Gb
                     II 2D Ex tb IIIC T85°, T100°,T135° C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22

Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C 

Optional temperature - INDEX.E.AB: -40°C Ta 60°C 

Optional temperature - INDEX.E.F: -40°C  Ta  55°C 
Degree of protection: IP65 (IP66)
Material: glass fibre reinforced polyester

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

≤ ≤
≤ ≤ 

≤ ≤

Ex e enclosure of glass fibre reinforced polyester

Ex e behuizing van glasvezel versterkt polyester 
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Extern
External

Afmetingen - Dimensions (mm)

Montage
  Fixing

Behuizing type
Enclosure type

Polyester enclosure type INDEX.E.AB

Polyester enclosure type INDEX.E.F

INDEX.E.F.53

INDEX.E.AB.2

INDEX.E.F.71

INDEX.E.F.51

INDEX.E.AB.6

INDEX.E.F.32

INDEX.E.AB.13

INDEX.E.F.72

INDEX.E.AB.1

INDEX.E.AB.15

INDEX.E.F.11

INDEX.E.F.52

INDEX.E.AB.4

INDEX.E.AB.12

INDEX.E.F.01

INDEX.E.F.31

INDEX.E.AB.10

INDEX.E.AB.3

INDEX.E.AB.11

INDEX.E.AB.7
INDEX.E.AB.8
INDEX.E.AB.9

INDEX.E.AB.14

INDEX.E.F.73

INDEX.E.F.82

INDEX.E.F.93

INDEX.E.F.83
INDEX.E.F.92

INDEX.E.F.81

275

352

706

170
220

275

352

275
352

706

352

220

352
352

220

122

160
260

560

110

360

400

80

160
190
122

255

600
400

75

160

75

250
250

75

120
120

405

160
160

75

250

160

160
234

134

352

160

352
352

122

234

134

352
352

122

234

160

 90
 90

120

96

 55

96

 90

96

96

226
161

141

161

 90

 55

96

 90

231

 90

96
161
231

120

 55
 55

120
120

161
231

330

330
330

330

342

253

198

253

253

148

198

330

342

330

148

204
106

340
540

380

178

240

68

140

235

290

98

381

100

138

110

200

82

112
112

200

212

330

100

138

138

200

110

330

330

356

100

330

330

212

82

212

110
110

45

45
45

45

7.2

4.2
4.2
4.2
4.2

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4
7.2
7.2

7

7

7

7

7.2

7
7

7

7

7
7

7

7
7

7

7

8

8

8

8

8
8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
8

8

8

8

8

8
8

8

8
8

8

8
8

A B C a b d s

Andere uitvoeringen op aanvraag
Other types on request

B
b

C

b

B

d

d

C

s s

Polyester behuizing type INDEX.E.AB

Polyester behuizing type INDEX.E.F

Afbeelding
Illustration

Polyester klemmenkasten Ex e type INDEX.E - afmetingen
Polyester terminal boxes Ex e imensionstype INDEX.E - d
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Kabelwartels in zijde A / C
lands in side A / CCable g

Voor wartels zie hoofdstuk D
For glands see chapter D

kabel
cable 

Kabelwartels in zijde B / D
lands in side B / DCable g

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.AB.1
INDEX.E.AB.2

INDEX.E.AB.14

INDEX.E.F.72

INDEX.E.AB.15

INDEX.E.F.82

INDEX.E.AB.11

INDEX.E.F.92
INDEX.E.F.93

INDEX.E.F.31

INDEX.E.F.01

INDEX.E.AB.6

INDEX.E.F.32

INDEX.E.AB.3

INDEX.E.AB.7

INDEX.E.AB.12

INDEX.E.AB.8

INDEX.E.AB.4

INDEX.E.AB.9

INDEX.E.F.51
INDEX.E.F.52
INDEX.E.F.53
INDEX.E.F.71

INDEX.E.F.73
INDEX.E.F.81

INDEX.E.AB.13

INDEX.E.AB.10

INDEX.E.F.11

INDEX.E.F.83

6

8

4

38

34
43

48
48

106
48

106

7

48

2

20

43

20

35
21

15

20

12

5

38

39

12
18

6

66

8
8
8
8

1

1
1

4
4

1

25

5

8

48
48

5

25

48

25

48

9

18

24
12

20

42

24

18

6

34
18

54

20

36

10

15

34
68

4

18

34

24

68

1
2

5

11

36

15

4

12
28

34

21

5

8

6

28

1

6
6

18

6

18

6

1

3

1

1
3

18

34

4

18

34

4
6

12

18
18

34

4

12

34

6

32

10

1

4

3

21

14

15

2

12
21

42

10
10

21

7

3

12

21

5

42

14

2

20

10

4

 1

8

15

3

4

 
 

8

2

10

2
2

21

4

 

1
1

9

21

2
2

6
9

12

3

10

21

8

21

8
2

12

5

1

3

3
2

6

7

2

5

6

1

3

14

14

9

7

11

14

4

14

6

28

11

5

28

14

2
1

8

7
8

3

14

6

1

14

5

14
14

2

3

5

4

3

1
1
1

3
17

3

6

20
20

6

6

5

4

5

5

3

5

1

3

4

2

4

10

1

10

10

10 10

2
2

5

1

5

1

2

10

10

6

1
1

1

3

6

1

10

2

1

2
3

3

1

3

5
4

4

4
12
12

4

2

3

3

1

4
4

2

1

6

5

1

1

4

6

2

3

3

6

6

2
2
3

1

4

1

1

1

1
1

1

2

2

1

3
3

6
8

6

5

6

6

8

2
2

2

2

4

1

2

4

2

1

2

4
4

1

2

1

2

4

1

4

1

1

1

1

Polyester klemmenkasten Ex e type INDEX.E - kabelwartels
Polyester terminal boxes Ex e type INDEX.E - cable glands

M20   M20   M25 M25 M32 M32 M40 M40M50 M50M63 M75 M63M16 M16



Behuizingen
Enclosures
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Polyester klemmenkasten Ex e type INDEX.E - kabelwartels
Polyester terminal boxes Ex e type INDEX.E - cable glands

Kabelwartels in zijde A / C
lands in side A / CCable g

Voor wartels zie hoofdstuk D
For glands see chapter D

kabel
cable 

Kabelwartels in zijde B / D
lands in side B / DCable g

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.AB.3

INDEX.E.AB.1
INDEX.E.AB.2

INDEX.E.AB.7

INDEX.E.AB.12

INDEX.E.F.83

INDEX.E.F.32

INDEX.E.F.92

INDEX.E.AB.6

INDEX.E.AB.15

INDEX.E.F.81

INDEX.E.F.53

INDEX.E.AB.9

INDEX.E.AB.11

INDEX.E.AB.13

INDEX.E.F.11

INDEX.E.F.82

INDEX.E.F.93

INDEX.E.F.51

INDEX.E.F.01

INDEX.E.F.52

INDEX.E.F.71

INDEX.E.F.73

INDEX.E.AB.10

INDEX.E.AB.8

INDEX.E.AB.14

INDEX.E.F.31

INDEX.E.AB.4

INDEX.E.F.72

7

5

14

28

5

4

20

10

28

8

2

28
14

15

40

18

3

40

3

5

20

12

1

14

76
76

40
40

1
1
1

3
1

3

10

9

4

10

10

4

4

3
6

9
9

15

3

15
15
15
15

3

 

9

10

3

15

4

3

7

11

1

2
4

5
2

22
16

12

16

6
11

21

21
10

4

39

15

21

10
15

2

8

21

39

7
7

2

3
3

2

3

5
5

5

2

7

8

7

8

5

2

8
8

8

2

5
2

8

2
4
3
5
8

26

14

3

8

14

26

2

4

11

8

15

8

16

11

8

15
15

5

15

6

6

2

6

6

6

3

4

4
6

4
6
6
6
6

 

1

2
2

1

1

1

1

1

4

6

12

11

5

8

5
11
11

8

4

2

8

20

3

11

20

8

4

2
4
6

3

1

3

3
3

1

1

6

6
6

3

6

1

3
3

6

2

6

3

3

1

1
1

1
1

2

3
5

3

2

18

5

10

10

9

4

4

4

18

6

2
3

6

6

10

10

6

4

2

4
4
4

1

2

1

2

2

1

2

2
2

3
4

2

1

1

4

3

8

14
14

8

2

3

8

8
8

3
5

5
2

3

1

2

3

3

2

2

1
1

3
3

3
4

2

5

3
3

4

6
6

3

3

2

4

4

1

2

1

2
2

2
2

4

2

2

2

4

4

1

1
1

1

2

2
2

2

1

2

1
1

2

M20   M20   M25 M25 M32 M32 M40 M40M50 M50M63 M75 M63M16 M16

For INDEX cable glands IRN or IRAD



Behuizingen
Enclosures

Voor aansluitklemmen zie hoofdstuk B
For terminals see chapter B

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.F.01

INDEX.E.AB.3

INDEX.E.AB.1
INDEX.E.AB.2

INDEX.E.AB.4

INDEX.E.AB.7
INDEX.E.AB.6

INDEX.E.AB.8
INDEX.E.AB.9

INDEX.E.AB.11
INDEX.E.AB.12
INDEX.E.AB.13
INDEX.E.AB.14
INDEX.E.AB.15

INDEX.E.AB.10

INDEX.E.F.93

INDEX.E.F.51

INDEX.E.F.83

INDEX.E.F.81

INDEX.E.F.53

INDEX.E.F.72

INDEX.E.F.82

INDEX.E.F.73

INDEX.E.F.92

INDEX.E.F.32

INDEX.E.F.11

INDEX.E.F.52

INDEX.E.F.71

INDEX.E.F.31

13

22

38

76

28

33

132

26

33

60
116

46

13

58

132

46

7

60

116

33

46

208

60

21

96

14

116
250
250

16

9

16
16

18
9

30
30

8
16

11

63
110

3

19

174
110

16

81

11

28

49
32

48

96

96

23
28

40

28

40

96

40

204
204

48
48

9

18
18

10

6

6

10

10

8

15
25
36

22

48
82
132
82

61

8
15

72

22

72
150

28

150

28
28

72

36

36

22

36

19

18
12

19

33

8
18
18
23

49
29

33
53

124

23

60

30

60
30

30

23

60

124

15

18

16

16

18

10

41

45

26

6

26

52

25

28

15

18

26

52

52

15

28

108
108 78

78

22

22

10
7

8

20

40

35

14

13

11

11

14

20

11

14

20

40
40

16
4

9
18
9

20

10

20

10

36
20

36

10

 Max. aantal aansluitingen
 Max. number of connections

Polyester klemmenkasten Ex e type INDEX.E - aansluitklemmen
Polyester terminal boxes Ex e type INDEX.E - terminals

Maximaal aantal aansluitingen is mede afhankelijk van de stroom
Maximum number of connections depends also on current
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Behuizingen
Enclosures

Polyester klemmenkasten Ex e type INDEX.E.E
Polyester terminal boxes Ex e E.type INDEX. E

Dimensions
Afmetingen

Technische informatie                                                               Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex eb [...] IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tD IIC T8
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur type: -20°C  Ta  40°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: Polycarbonaat

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

5°C Db

≤ ≤

Ex mark:      II 2G Ex eb [...] IIC T6 Gb
                     II 2D Ex tD A21 T85°C Db  
Can be used in zone 1, 2, 21 en 22
Ambient temperature: -20°C Ta  40°C 
Degree of protection: IP66
Material: Polycarbonaat

Meets the standards: IEC69979 and EN60079

≤ ≤

Wartels
Glands

Afmetingen - Dimensions (mm)

Aansluitklemmen
Terminals

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.E.3020.G

INDEX.E.E.3025.K

INDEX.E.E.4020.G
INDEX.E.E.3025.G

INDEX.E.E.4020 K

INDEX.E.E.3020.K

INDEX.E.E.4025.G

INDEX.E.E.4025.K

INDEX.E.E.4020.KB

INDEX.E.E.6025.G

INDEX.E.E.6020.KB
INDEX.E.E.6025.KB

INDEX.E.E.6020.G

INDEX.E.E.3020.KB

INDEX.E.E.6020.K

INDEX.E.E.3025.KB

INDEX.E.E.4025.KB

INDEX.E.E.6025.K

3 x M25

3 x M20

4 x M20

3 x M25

3 x M20

4 x M25

4 x M20
4 x M25

3 x M20 BU

6 x M25

6 x M20 BU

6 x M25

6 x M20

4 x M20 BU

6 x M25 BU

3 x M25 BU

4 x M25 BU

6 x M20

4 x aansluitpen / 4 x Pillar

6 x MBK2,5 

6 x MBK2,5 BU
6 x MBK2,5 BU

4 x aansluitpen / 4 x Pillar

4 x aansluitpen / 4 x Pillar

6 x MBK2,5 
6 x MBK2,5 

6 x MBK2,5 

4 x aansluitpen / 4 x Pillar

8 x aansluitpen / 4 x Pillar
8 x aansluitpen / 4 x Pillar

12 x MBK2,5 

12 x MBK2,5 BU
12 x MBK2,5 BU

6 x MBK2,5 BU

12 x MBK2,5

6 x MBK2,5 BUType INDEX.E.E - 120 x 120 x 65 mm

Type INDEX.E.E. 302x.xx + INDEX.E.E.402x.xx

Type INDEX.E.E - 160 x 160 x 65 mm

Type INDEX.E.E.602x.xx

Afbeelding
Illustration

ÃÅ

86

62.5

8

ÃÅ

11669.5

8
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Behuizingen
Enclosures

Aluminium klemmenkasten Ex e - type INDEX.E.CT
Aluminium terminal boxes Ex e - type INDEX.E.CT

Technische informatie                                                               Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex eb [...] II T4 .. T6 Gb
                             II 2G Ex eb ia IIC T6 Gb
                             II 3D Ex 
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur type: -20°C  Ta  40°C
Beschermingsgraad: IP65 (IP66)
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (copper <0,05%)

Conform de standaards: IEC60069 en EN60079

tb IIIC T85° .. T135°C Db

≤ ≤

Ex mark:      II 2G Ex eb [...] II T4..T6 Gb
                     
                     II 2D Ex tb IIIC T85° .. T135°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 en 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C 
Degree of protection: IP65 (IP66)
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

II 2G Ex eb ia IIC T6 Gb

≤ ≤

Earth bolt external

Earth bolt internal

Stainless Steel bolts

Aardbout uitwendig

Aardbout inwendig

RVS bouten 

Mounting plate

Ex e enclosure of aluminium

Montageplaat

Ex e behuizing van aluminium

Metal or plastic cable glands
Metalen of kunststof wartels

sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlA24+31 (0)181 452120 T

Extern
External

Afmetingen - Dimensions (mm)

Montage
  Fixing

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.CT.090907
INDEX.E.CT.141410

INDEX.E.CT.473018
INDEX.E.CT.623018

INDEX.E.CT.202012
INDEX.E.CT.302318

147
90

200
305

620
470

147
90

230
305

200

305

100

180

180

 75

180

120 180
285

131

225
300

74
131

210
285
285

74

180

6.5
6.5
6.5

6.5

7
7

8

8
8
8

8
8

A B C a b d s

Afbeelding
Illustration



Behuizingen
Enclosures

B
b

C

b

B

d

d

C

s s

Afbeelding
Illustration

Aluminium klemmenkasten Ex e type INDEX.E.CT - afmetingen

Aluminium klemmenkasten Ex e type INDEX.E.CT - kabelwartels

Aluminium klemmenkasten Ex e type INDEX.E.CT - aansluitklemmen

Aluminium terminal boxes Ex e .CT imensionstype INDEX.E  - d

Aluminium terminal boxes Ex e .CT cable glandstype INDEX.E  - 

Aluminium terminal boxes Ex e .CT terminalstype INDEX.E  - 

Polyamide k artels in zijde A / C
Polyamide c lands in side A / C

abelw
able g

Index k artels in zijde A / C
Index c lands in side A / C

abelw
able g

Polyamide k artels in zijde B / D
Polyamide c lands in side B / D

abelw
able g

Index k artels in zijde B / D
Index c lands in side B / D

abelw
able g

Behuizing type
Enclosure type

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.CT.090907

INDEX.E.CT.202012
INDEX.E.CT.302318
INDEX.E.CT.473018
INDEX.E.CT.623018

INDEX.E.CT.141410

INDEX.E.CT.090907

INDEX.E.CT.302318
INDEX.E.CT.473018

INDEX.E.CT.141410

INDEX.E.CT.623018

INDEX.E.CT.202012

6

34
51

16

2

68

56

2

13

40
28

4

14

16

16
16

2
4

2

10
12

3

14
14

2

45
60

30

5
12

2
4

10
24

50
36

3
1

12
10

12
12

1

10

8
10

2

10

2

36

18
10

1

27

1

14
8
1

21
32

10

8
1

10

1

10

8

1

7
8

1
6

20

10

1
7

15

12

1

8

17

4

7
4

7
7

5

4
3

5

15

7
3

11

8

2

12

4

1

3
3

3

2

2
2

1

3
2

4
6

2
3
5

1

2
2

2

1
2
2

3
2

5

1

2
2
4

1
2

4
2

2
2
2

1
1
1

1

1
1

M20   

M20   

M20   

M20   

M25 

M25 

M25 

M25 

M32 

M32 

M32 

M32 

M40

M40

M40

M40

M50

M50

M50

M50

M63

M63

M75

M75

M63

M63

M16

M16

M16

M16

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.CT.623018

INDEX.E.CT.302318

INDEX.E.CT.090907

INDEX.E.CT.202012

INDEX.E.CT.473018

INDEX.E.CT.141410

70

15
30
50

110

7

16
26

640

92

9

60

3

24
4
12
20

48
30

64

18 14

30
48

23 20
28
44 32

20
12 6

16
26

 Max. aantal aansluitingen
 Max. number of connections

Voor aansluitklemmen
zie hoofdstuk B

For terminals see 
chapter B

Maximaal aantal aansluitingen is mede afhankelijk van de stroom
Maximum number of connections depends also on current
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Behuizingen
Enclosures

Behuizingen
Enclosures

suitable for metal or plastic cable glands

Montageplaat

Geschikt voor metalen of kunststof wartels

RVS klemmenkast

Stainless Steel terminal box

Earth bolt external

2 or 4 holes M5 for mounting
Earth bolt internal

Aardbout uitwendig

2 of 4 x tapgat M5 tbv montage
Aardbout inwendig

Mountingplate

 Back side
Achterzijde

RVS Klemmenkasten met schroefdeksel Ex e - type INDEX.E.X
Stainless Steel terminal boxes with bolted cover Ex e - type INDEX.E.X

Technische informatie                                                               Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex eb [...] IIC T4..T6 Gb  
                             
                             
Geschikt voor zone 1,2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  40°C 

Omgevingstemperatuur optioneel: -40°C Ta  60°C 

Beschermingsgraad: IP65 (66)
Materiaal: RVS 304
Optioneel materiaal: RVS 316

II 2G Ex eb ia IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°, T100°, T135°C Db  

≤ ≤
≤ ≤ 

II 2D Ex tb IIIC T85°, T100°, T135°C  

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Ex mark:      II 2G Ex eb [...] IIC T4..T6 Gb
                     II 2G Ex eb ia IIC T6 Gb
                     II 2D Ex tb IIIC T85°, T100°, T135°C Db  
Can be used in zone 1,2, 21 en 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C  

Optional temperature: -40°C  Ta  60°C  
Degree of protection: IP65 (66)
Material: 

≤ ≤
≤ ≤

Stainless Steel 304 
Optional material: Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Polyurethane gasket
Polyurethaan pakking

Anti-loose bolts
Onverliesbare schroef
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Behuizingen
Enclosures

Behuizingen
Enclosures

Extern
External

Montage
  FixingBehuizing type

Enclosure type

Stainless Steel enclosure type INDEX.X

Leverbaar op aanvraag in maten tussen 100 x 100 x 60 mm en 600 x 400 x 200 mm.
Can be supplied on request in sizes between 100 x 100 x 60 mm and 600 x 400 x 200 mm.

INDEX.E.X.102006

INDEX.E.X.203012

INDEX.E.X.206016
INDEX.E.X.304016
INDEX.E.X.305016

INDEX.E.X.101009

INDEX.E.X.406016

INDEX.E.X.121209

INDEX.E.X.101006

INDEX.E.X.151509
INDEX.E.X.152512
INDEX.E.X.153009
INDEX.E.X.161609

INDEX.E.X.204016

INDEX.E.X.102009

200

150
150

300

150

100

400
600

100
200
120

160
300

400
500

120

300

160

100

300

100

150
250

200

100

100

150

200
200

300

60
60
90

90
90
90

90

120

90
90

160

120

160

160
160

1
1
1

2

1

2

1
1

2

1

2

1

1

1

2

A B C Drawing 

RVS behuizing type INDEX.X

Afmetingen - Dimensions (mm)

RVS Klemmenkasten Ex e type INDEX.E.X - afmetingen
Stainless Steel terminal boxes Ex e type INDEX.E.X - dimensions

 L = Stailess Steel 316, without = Stainless Steel 304
L = RVS 316, zonder is RVS 304

B

A

C

B

C

A20
20

20

=

=

if  A  400 mm. 
4 screws  in cover,

else 6 srews

≤

Als  A  400 mm. 
4 schroeven in 
deksel, anders
 6 schroeven

≤

4 x thread M5

2 x thread M5

Drawing 1

Tekening 1
Tekening 2
Drawing 2
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Behuizingen
Enclosures

Behuizingen
Enclosures

Behuizing type
Enclosure type

Behuizing type
Enclosure type

BD

A

C

Ex e kabelwartels in zijde A + C
Ex e  cable glands in side A + C

Index Exd/Exe kabelwartels in zijde A + C
Index Exd/Exd cable glands in side A + C

Ex e kabelwartels in zijde B + D
Ex e cable glands in side B + D

Index Exd/Exe kabelwartels in zijde B + D
Index Exd/Exe cable glands in side B + D

RVS Klemmenkasten Ex e type INDEX.E.X - kabelwartels
Stainless Steel terminal boxes Ex e type INDEX.E.X - cable glands

Voor wartels zie hoofdstuk D
For glands see chapter D

kabel
cable 

Voor wartels zie hoofdstuk D
For glands see chapter D

kabel
cable 

3

10

16

12

3

68

56
68

24

6

6

35
46

46

35

10

54

45

4

36

8

18

54

2

4
12

24

28

2

36

3

5

4

8

20

14

35

2

62

60
44

10

44

60

30

48

34

1

22

2
10
4
6

3

8
24

34
50

16

48

8
2
4

1
2
2

36

18

20

6

26

12

26
36

31

1
2
1
6

3

20
28

28

3

18

8

2

16

20
25

15

1
2
11

1
4

15
20

19
20

3
7

10

16
12
15
16

1
3

2
8
5
2

1

9
12

2

1

13

8

6

15

1

12

15

9

12

3

1

8
1
4
7

10

10

1

12

10
12

2

4

6

1

4

8
6

7
8

2

6

2

6

4
5
6

3

5

2

3

6
4

5
6

4

2

2

5

3

3
5

4

2

3
4

4
3
3

2

4

2
4
2

3

2

2

4

8

2

8
16

2

8

24

12

24

2

40
24
24

6
7

12

1

20
20
24

2
3
6

1
2

10

24
34

1

2

16

10

2
3

1

6

6
6

16
18
18
34

12

4

4

10

1
2

8

12

1

2
2

4

16
16

28

12

4

12

1

10

14
24

8

4

14

4

12

2

13

2

8
10

2

20

1

6

13

10

2

5

10

2

8
10

2

7
8

13

4

6

1

1
1
5

8
8
6

10

4

2
1

4
4

4

8

2

1

3

4

1

2

6

4
3

1
1
1

3

1

2

2
2

4

2

1

1

3

2
2

2

2
1

1

1
2

1

1

1

1

1

2
1

1

M20   

M20   

M20   

M20   

M25 

M25 

M25 

M25 

M32 

M32 

M32 

M32 

M40

M40

M40

M40

M50

M50

M50

M50

M63

M63

M75

M75

M63

M63

M16

M16

M16

M16

INDEX.E.X.101006
INDEX.E.X.102006

INDEX.E.X.204016

INDEX.E.X.152512

INDEX.E.X.161609

INDEX.E.X.151509

INDEX.E.X.304016
INDEX.E.X.305016

INDEX.E.X.153009

INDEX.E.X.101009
INDEX.E.X.102009
INDEX.E.X.121209

INDEX.E.X.203012

INDEX.E.X.406016

INDEX.E.X.206016

INDEX.E.X.153009

INDEX.E.X.203012
INDEX.E.X.204016

INDEX.E.X.102006
INDEX.E.X.101009

INDEX.E.X.161609

INDEX.E.X.152512

INDEX.E.X.304016
INDEX.E.X.206016

INDEX.E.X.101006

INDEX.E.X.406016

INDEX.E.X.121209

INDEX.E.X.305016

INDEX.E.X.102009

INDEX.E.X.151509
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Behuizingen
Enclosures

Behuizing type
Enclosure type

 Max. aantal aansluitingen
 Max. number of connections

RVS Klemmenkasten Ex e type INDEX.E.X - aansluitklemmen
Stainless Steel terminal boxes Ex e type INDEX.E.X - terminals

26
15

140
170

50

26

22
40

10

70
100

48
24

200

10

86

17

19

116

34

58

40
40

40

144

20

20
14

10

10

25

108

12
30

11

92

30

64
48

128

8

38

23

23

30

10

18
6

48

96

30

4

8
20
28

15
20

44

36
88

28

10
4

8
12

32
20

12

20

26
64

16

32

20

6

16

20

16 14
16

16
16

19

6

32 24

12

12

15

12
12

INDEX.E.X.151509
INDEX.E.X.152512

INDEX.E.X.101006
INDEX.E.X.102006

INDEX.E.X.121209

INDEX.E.X.101009
INDEX.E.X.102009

INDEX.E.X.304016

INDEX.E.X.406016

INDEX.E.X.203012

INDEX.E.X.206016

INDEX.E.X.153009

INDEX.E.X.204016

INDEX.E.X.161609

INDEX.E.X.305016

Voor aansluitklemmen
zie hoofdstuk B
For terminals 
see chapter B 

Maximaal aantal aansluitingen is afhankelijk van de stroom
Maximum number of connections depends on current
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Technische informatie Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex eb [...] II T3..T6 Gb 
                             II 3G Ex eb [...] II T3..T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T85 ..135   Db - IP66
Geschikt voor zone 1,2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  40°C

Omgevingstemperatuur optioneel: -20°C  Ta  55°C
Beschermingsgraad: IP65 (IP66)
Materiaal: RVS 304 
Optioneel materiaal: RVS 316
Optioneel: Coating in RAL kleur

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

° °C

≤ ≤
≤ ≤

Ex mark:      II 2G Ex eb [...] II T4..T6 Gb 
                     II 3G Ex eb [...] II T4..T6 Gb
                     II 2D Ex tb IIIC T85 135  Db - IP66
Can be used in zone 1,2, 21 en 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C

Optional temperature: -20°C  Ta  55°C 
Degree of protection: IP65 (IP66)
Material: 

° .. °C

≤ ≤
≤ ≤

Stainless Steel 304
Optional material: Stainless Steel 316
Optional: Coating in  RAL colour

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

RVS klemmenkasten - type INDEX.E.Y
Stainless Steel terminal boxes - type INDEX.E.Y

Terminals Ex e

Terminals Ex e

Wiring duct

Polyurethane gasket

Earth bolt M8

Earth bolt in door M8

Aansluitklemmen Ex e

Aansluitklemmen Ex e

Bedradingskoker

Polyurethaan pakking

Aardbout M8

Aardbout in deur M8

Metal or plastic cable glands

Metal or plastic cable glands

Metalen of kunststof wartels

Metalen of kunststof wartels
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Afmetingen INDEX.E.Y
Dimensions INDEX.E.Y

C

25

40

B

A

Toebehoren
Accessories

        4 x M6
in achterzijde kast
in backside box

45

35

15

30
22.5

Ø9

Afmetingen
Dimensions

Type

800  

1000

800

1000

 200

 350

 400

 600

 500

 600

 600

  600 

2000

800

1000

800

1200

1600

800

300

400

600

600

500

INDEX.E.Y.606025

INDEX.E.Y.505025

INDEX.E.Y.608025

INDEX.E.Y.354021

INDEX.E.Y.203015

INDEX.E.Y.406025

INDEX.E.Y.6010025

INDEX.E.Y.10020040

INDEX.E.Y.8012034

INDEX.E.Y.808034

INDEX.E.Y.10016034

INDEX.E.Y.608034

A B C

400

340

340

340

250

340

250

250

150

210

250

250

Leverbaar op aanvraag in maten tussen 200 x 300 x 150 mm en 2000 x 1000 x 500 mm.
Can be supplied on request in sizes between 200 x 300 x 150 mm and 2000 x 1000 x 500 mm.

 L = Stailess Steel 316L, without letter = Stainless Steel 304
L = RVS 316L, geen letter is RVS 304

Set van 4 stuks
Set of 4 pieces INDEX.E.Y.Bracket

INDEX.E.Y.SCC 00050

INDEX.E.Y.SCC 00080

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

RVS 304 montagebeugel
Stainless Steel 304 mounting bracket

RVS 304 sloten
Stainless Steel 304 locks

RVS 304 cilinderslot
Stainless Steel 304 cylinder lock

Type
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Enclosures

Behuizing type
Enclosure type

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.Y.354021

INDEX.E.Y.505025

INDEX.E.Y.8012030

INDEX.E.Y.406025

INDEX.E.Y.606025
INDEX.E.Y.608025
INDEX.E.Y.6010025

INDEX.E.Y.203015

INDEX.E.Y.606025

INDEX.E.Y.203015
INDEX.E.Y.354021

INDEX.E.Y.608025

INDEX.E.Y.406025
INDEX.E.Y.505025

INDEX.E.Y.6010025
INDEX.E.Y.8012030

INDEX.E.Y.406025

INDEX.E.Y.203015

INDEX.E.Y.606025

INDEX.E.Y.354021

INDEX.E.Y.505025

INDEX.E.Y.608025
INDEX.E.Y.6010025
INDEX.E.Y.8012030

110

68

68

36

57

15

46

68

12
30

54

90
54

38
46
54

48

280
200

100
170

340
500

70

60

104

60

44

60

32
12

52

10

48

27
35

48

84

48
42

154

40

96

460

240

58

310

192

26
20

36
36

10

36
62

31

8
17

29

21

29
24

29

56

30
48
72
120
144
192
240
360

7

17
15
10

20
20

36

20

5
8

16
16

13

16

30

14

23

45
30

96
90
120
192
288

3
7

12
13
15
15
15
29

10

12
10

2
5

24

12
12

28

112

20

42

210
140

70
84

1
3
6
7
8

8
8

15

1
3
5
6
7

7
12

7

80

30

60

100

12

50

20

150

4
2

6

6
5

6

1

10

5

3

5
5

4

2

12

4

4
4

2
3

8

3

2
2

4
4

4

3

10

40

16
24

6

48
68
80
120

6

22
16

68

114

38
44

74

12

36
30

48
60
90

18

5

57
68

72

39
35

182

68

114

54

54
46

60
90
145

28
36

30

172

60

60

68
104

52

34

24

56

42
48

138

32
48

84

40

31

22
18

36

36

62
102

32

18

29

82

28
24

56

20

10
12
20
17
20
24
34
60

9

16
14

10

30

16
20

48

13

16
15

48

8
8

15

26

8
7

12

12

24
40

10

14

4
4
8
7

14
25

8
8

8
12
21

4

6
3

7
6

17

3

12

3

5
6
6

6

5

12
6

14

2

4

2

5

4
6

14

4
3

8

3

3

6
10
14

2

4

2

5

Ex e kabelwartels in zijde A
Ex e cable glands in side A

INDEX Exe/Exd kabelwartels in zijde A
INDEX Exe/Exd cable glands in side A

Ex e kabelwartels in zijde B
Ex e cable glands in side B

INDEX Exd/Exe kabelwartels in zijde B
INDEX Exd/Exe cable glands in side B

M20   

M20   

M20   

M20   

M25 

M25 

M25 

M25 

M32 

M32 

M32 

M32 

M40

M40

M40

M40

M50

M50

M50

M50

M63

M63

M75

M75

M63

M63

M75

M75

M16

M16

M16

M16

Behuizing type
Enclosure type

 Max. aantal aansluitingen
 Max. number of connections

Voor aansluitklemmen
zie hoofdstuk C

For terminals see chapter C

RVS klemmenkasten Ex e type INDEX.E.Y - kabelwartels

RVS klemmenkast type INDEX.Y - aansluitklemmen

Stainless Steel terminal boxes Ex e E.Y  cable glandstype INDEX.  -

Stainless Steel terminal boxes Ytype INDEX.  - terminals

B

A

Maximaal aantal aansluitingen is afhankelijk van de stroom
Maximum number of connections depends on current

Voor aansluitklemmen zie hoofdstuk C
For terminals see chapter C
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RVS overdrukbehuizingen - type INDEX.E.Y
Stainless Steel pressurized boxes - type INDEX.E.Y

Technische informatie                                                                 Technical data:

Ex markering:      II 2G  Ex px/py edm [ia/ib] II T6 Gb
                             II 2D  Ex pD21 IP6X T80/95/120°C
                             II 2D  Ex t IIIB/IIIC   T80/95/120°C Db IP6X
Geschikt voor zone 1,2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  55°C

Omgevingstemperatuur optioneel: -20°C  Ta  55°C 
Beschermingsgraad: IP65 (66)
Materiaal: RVS 304 (optioneel 316)

Conform de standaards: EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Ex mark:      II 2G  Ex px/py edm [ia/ib] II T6 Gb
                     II 2D  Ex pD 21 IP6X T80/95/120°C
                     II 2D  Ex t IIIB/IIIC T80/95/120°C Db IP6X
Can be used in zone 1,2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C 

optional temperature : -20°C  Ta  55°C  
Degree of protection: IP65 (66)
Material: Stainless Steel 304 (optional 316)

Meets the standards: EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Ex p Control unit

Pressure regulator

Non ex materials inside box

Ex valve

Extra locks

Reinforcement profile

Overdruksysteem 

Drukregelaar 

Non ex materiaal in kast 

Ex klep

Extra sloten  

Verstevigingsprofiel 
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 Toetsenbord Exi

 Muis Exi

 Keybord Exi

Mouse Exi

Qwerty TT - 1081BUS

KM 25SIB1

Overdrukkasten type INDEX.E.Y - toebehoren
Pressurized boxes type INDEX.E.Y - accessories

Description

Omschrijving
Type

 Overdruksysteem zone 1

 Overdruksysteem zone 2

 Drukregelaar + klep

 Spoelklep t.b.v. grote volumes

 Luchtslang 6 mm - Ex

 Regenkap 

 Ex p control unit zone 1

 Ex p control unit zone 2

 Pressure regulator + valve

 Outlet valve for big volumes

Air tube 6 mm - Ex

 Rain cover 

230 VAC

230 VAC

230 VAC

230 VAC

Zwart / Black

t.b.v. F 320 en F 350

 F350 / 230

 F320 / 230

 F220 / 230

 F220.40 / 230

 F220.Z6

 F350 / 115

 F320 / 115

 F220 / 115

 F220.40 / 115

 F220.R6

 F350 / 24A

 F320 / 24A

 F320 / 24D

 F220 / 24D

 F220.40 / 24D

 F350 / 24D

 F220 / 24A

 F220.40 / 24A

 F220.B6

 F240

115 VAC

115 VAC

115 VAC

115 VAC

Rood / Red

 2 V C 4 A

 2  V C 4 A

 2  V C 4 D

 2  V C 4 D

 2  V C 4 D

 2  V C 4 D

 2  V C 4 A

 2 V C 4 A

Blauw / Blue

For F320 and F350

Illustration
Afbeelding
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Technische informatie                                                                Technical data:
Ex markering:      II 2G Ex db eb [......] II T3..T6 Gb
                             II 3G Ex db eb [......] II T3..T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIB/IIIC T80/95/130  Db IP66
Geschikt voor zone 1,2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C Ta 40°C

Omgevingstemperatuur Optioneel: -20°C  Ta 55°C
Beschermingsgraad: IP65 (IP66)
Materiaal: RVS 304 
Optioneel materiaal: RVS 316
Optioneel: Coating in RAL kleur

Conform de standaards: EN60079

°

≤ ≤ 

≤ ≤ 

Ex mark:      II 2G Ex db eb [......] II T3..T6 Gb
                     II 3G Ex db eb [......] II T3..T6 Gb
                     II 2D Ex tb IIIB/IIIC T80/95/130  Db IP66
Can be used in zone 1,2, 21 en 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C

Optional temperature: -20°C  Ta  55°C   
Degree of protection: IP65 (IP66)
Material: 

°

≤ ≤
≤ ≤

Stainless Steel 304
Optional material: Stainless Steel 316
Optional: Coating in RAL colour

Meets the standards: EN60079

RVS besturingskasten - type INDEX.E.Y
Stainless Steel control panels - type INDEX.E.Y

Ex d box

Ex d behuizing

Terminals Ex e

Ex heater

Aansluitklemmen Ex e

Ex verwarming

Control and indication units - see chapter C 
Bediening en signalering - zie hoofdstuk C 

Window 

Window 

Venster

Venster

RVS kast type INDEX.Y voorzien van coating

Stainless Steel box type INDEX.Y with coating

De Index.Y wordt veel gebruikt als besturingskast. In dit geval mogen alleen Atex gecertificeerde componenten toegepast worden. 
Een selectie van deze materialen is afgebeeld in hoofdstuk B

The Index.Y box is often used as control panel. In this case only Atex certified components may be used. 
A selection of these materials is shown on chapter B
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RVS besturingskasten type INDEX.E.Y - componenten 
Stainless Steel control panels E.Y - componentstype INDEX.

Voorbeelden van in te bouwen apparatuur in besturingskasten
Examples of components that may be built in control panels

Explosieveilige behuizing met non Ex
apparatuur

Explosieveilige aansluitklemmen 
Explosieveilige kabelwartels

Explosion proof terminals
Explosion proof cable glands

Barriers, isolators etc. geschikt 
voor gebruik in zone 2

Explosieveilige signalering en bediening  
componenten
  

Barriers, isolators etc. suitable for use in 
zone 2

Explosion proof control and indication units 

Zie hoofdstuk B
Zie hoofdstuk D 

Zie hoofdstuk C 

Zie hoofdstuk B

Zie hoofdstuk B

Zie hoofdstuk B

 
See chapter B
See chapter D

See chapter C 

See chapter B

See chapter B

See chapter B

Op aanvraag

Volgens klantspecificatie

On request

According specificationExplosion proof box with non Ex
components 

Hulprelais, timers en magneetschakelaars 

Motorbeveiligingschakelaars, 
installatie automaten en zekeringen

Auxilliary  relais, timers and contactors

Motor protection switches,
circuit breakers and fuses

Mainswitches 25A upto 180A 

Hoofdschakelaars van 15A tot 180 A



+31 (0)181 452120 T A37 info@indexelektro.nl
www.indexelektro.nl

Behuizingen
Enclosures

Kastverwarmingen
Cabinet heaters

Technische informatie                                                   Technical data:

Ex markering:      II 2G  Ex db IIC T4 Gb
                             II 2D  Ex ptb IIIC T135°C Db IP66
Geschikt voor zone 1,2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -60°C tot +50°C 
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal behuizing: Aluminium, zilver geëloxeerd
Aansluiting; Silicone kabel (Halogeen vrij) 1 meter 3x0,75 mm²
Montage: verticaal (kabel aan onderzijde)
Voorzien van montage beugels

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db IIC T4 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T135°C Db IP66
Can be used in zone 1,2, 21 and 22
Ambient temperature: -60°C to +50°C 
Degree of protection: IP66
Material: Aluminium, silver anodised
Connection: Silicone cable (halogen free) 1 meter 3x0.75mm²
Mounting: Vertical (Cable on the bottom)
Complete with mounting brackets 

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

230 VAC / 100 Watt - 1,0A

230 VAC / 200 Watt - 2,0A

  230 VAC /   50 Watt - 0,5A   HE-CREx 230/ 50W

  HE-CREx 120/ 50W

  HE-CREx 230/ 100W

  HE-CREx 120/ 100W

  HE-CREx 230/ 150W

  HE-CREx 120/ 150W

  HE-CREx 230/ 200W

  HE-CREx 120/ 200W

  HE-LP-4A-24

  HE-REX011

  HE-CREx 020 - 11

  230 VAC /10A - 24VDC / 1A

  120 VAC /   50 Watt - 1,0A 

  120 VAC / 150 Watt - 3,0A 

120 VAC / 100 Watt - 2,0A

120 VAC / 200 Watt - 4,0A

230 VAC / 150 Watt - 1,5A

Afmetingen
dimensions

DBH X

Vermogen

Panel heater 

110

110

180

180

220

220

300

300

48

48

60

60

80

80

80

80

80

80

120

120

160

160

160

160

150

150

225

225

275

275

350

350

Plaat
verwarming

plate heater

24 VDC -100 - 10 Watt Volgens tekening 
As per drawing

Volgens tekening 
As per drawing

Thermostaat

Thermostat

==
5.4
30

95
Din rail

 T 

 B 

25

D

B

Panel heater
Thermostaat
Thermostat

Plaat verwarming
Plate heater

78

19.5

20

21.0

110

30

23

34

4x5.2

1 2

15°C

Din rail bracket  Dinrail beugel -  TS35 


