
Zone 21 & zone 22
Zone 1 & zone 2

Description:

Omschrijving:

Bediening en signalering
Control and indicating units

Index Elektro supplies a complete range of explosion proof control and indicating units. 

The programme contains: 
- pushbuttons, double pushbuttons, mushroom buttons and (key) switches 
- 2 and 4 pol contact blocks up to 16 Ampere with mechanical life of 1.000.000 switching cycles
- pilot lights with high brightness with lifetime of 100.000 hours 
- illuminated pushbuttons 
- potmeters
- emergency stop pushbuttons push/pull, turn to release and release by key
- 2-pole switches
- 4-pole switches

Mentioned components are suitable for front mount with a diameter of 30mm at a material thickness with a
maximum of 6mm and are available in versions suitable for base mount, front mount and front mount with 
junction box
In addition an ammeter  is included in the programme. This ammeter is suitable for direct measurement up 
to 15 A or up to 600A with use of a current  transformer. Furteh ther is a mAmp and Volt-meter. The meters
ar available in base mount and front mount. 

All control and indication units are both IECEx (on reqeust) and ATEX certified.

Index Elektro levert een compleet programma explosieveilige bedienings- en signaleringscomponenten. 
 

Het programma omvat: 
- drukknoppen, dubbele drukknoppen, paddenstoeldrukknoppen en (sleutel) schakelaars
- 2 en 4 polige contactelementen met een belastbaarheid tot 16 Ampère en met een levensduur 
     van 1.000.000 schakelingen
- signaallampen met hoge helderheid en een levensduur van meer dan 100.000 uur
- verlichte drukknoppen
- potmeters
- noodstopdrukknoppen push/pull en draai voor ontgrendeling en met sleutel ontgrendeling
- 2-polige bedieningsschakelaars
- 4-polige bedieningsschakelaars

Bovenstaande componenten zijn geschikt voor gatmontage met een diameter van 30mm bij een materiaaldikte 
van maximaal 6 mm en zijn leverbaar in uitvoeringen geschikt voor railmontage, frontmontage en frontmontage
met kabel aansluitbox. Verder is een ampèremeter in het programma opgenomen. Deze is geschikt voor directe
stroommeting tot 15 A of tot 600A met gebruik van een stroomtransformator. Naast deze amperemeter is het 
programma  aangevult met een mA- en een voltmeter. De meters zijn leverbaar in rail- en frontmontage. 

Alle bedienings- en signaleringscomponenten hebben zowel IECEx (op aanvraag) als standaard een 
ATEX certificering.

Sales@indexelektro.nl
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2

3

4

Explosieveilig contactelement te gebruiken in 
combinatie met

P1

P3

P6

P7

P4

Y0

Y1 Y3..Y8

S□

K□

H□

L□

R□

1

1

 Explosieveilig 4-polig contactelement + bedieningsknop

 Explosieveilige signaallampmodule + lens

 Explosieveilige verlichte drukknop 

 Explosieveilige potentiometer + bedieningsknop

 Explosieveilige Ampère- en Volt-meter + venster EXM

2

3

4

       Representation

EXM

 Explosion proof contact block in combination 

with P1/P2/P3/P4/Y0/Y1/K /S□ □P1/P2/P3/P4/P6/P7/Y0/Y1/K /S□ □

Schematische voorstelling

 Explosion proof 4-pole switch module + knob

 Explosion proof pilot light module + lens

 Explosion proof illuminated pushbutton 

 Explosion proof potentiometer module + knob 

 Explosion proof Ammeter and Voltmeter + cover EXM

Bediening en signalering
Control and indicating units

4

5

5

5

6

6

6

DW

1

P2

VB61

VB62
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Type contactelement
Type contact block:

11 23

12 24

11 21

12 22

13 23

14 24

1NC/1NO

Z0201 - 6 Z0201 - 7 Z0201 - 9

2NC 2NO

         Explosieveilig contactelement 2 polig
 Explosion proof contact block 2 pol

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C

Omgevingstemperatuur optioneel: -40°C  Ta  55°C

Beschermingsgraad: IP20 / IP66
Spanning / Stroom:  400 VAC / 16A
Spanning / Stroom:  110 VDC / 1A
Mechanische levensduur: 1.000.000 schakelingen
Railmontage: DIN-EN montage rail TS35  
Frontmontage: met connectiemoer

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC Gb
Can be used in zone 1 and zone 2
Ambient temperature: -20°C  Ta   40°C

Optional temperature: -40°C  Ta   55°C
Degree of protection: IP20 / IP66
Voltage / Current: 400 VAC/16A
Voltage / Current: 110 VDC/1A
Mechanical life: 1.000.000 switching cycles
Base mount type: DIN-EN mounting rail TS35 
Front mount type: with connection nut

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Technische informatie                                                          Technical data:
  Actuating elements

   Bedieningselementen

Ex mark:      II 2GD Ex eb IIC Gb  Ex tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22.
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C 
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: polyamide

Conform de standaards: IEC- EN 60079,  IEC-EN 61241

Ex mark:      II 2GD Ex eb IIC Gb  Ex tb IIIC Db
Can be used in zone 1, 2, 21 en 22.
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C 
Degree of protection: IP66
Material: polyamide

Meets the standards: IEC-EN 60079,  IEC- EN61241

Z0201 P1 Z0201 P2

Z0201 P3 Z0201 P6E Z0201 P7E

Z0201 P4-Z

Z0201 P4-G
Z0201 P4-R

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Z0201 Y0

Z0201 Y1 Z0201 S□ Z0201 Y3..Y8Z0201 K□r

Z0201 -VB61

Z0201 VE6

Z0201 P6B



P1Labels see page C5

Labels see page C5

Labels zie blad C5

Labels zie blad C5

Drukknop
Pushbutton

P2

P3

P4 - Z - Zwart / black

P6E

P6B

P4 - Z + label 

P4 - G - Groen / Green
P4 - R - Rood / Red

P7

Y0

Y1

Type contactelement
Type contact block

11 23

12 24

11 21

12 23

13 23

14 24

NO/NC

Z0201-P1-60

Z0201-P2-60

Z0201-P6E-60

Z0201-P6B-60

Z0201-P7-60

Z0201-Y0-60

Z0201-Y1-60

Z0201-P3-60

Z0201-P4-    -60

Z0201-P1-61

Z0201-P2-61

Z0201-P6E-61

Z0201-P6B-61

Z0201-P7-61

Z0201-Y0-61

Z0201-Y1-61

Z0201-P3-61

Z0201-P4-   -61

Z0201-P1-62

Z0201-P2-62

Z0201-P6E-62

Z0201-P6B-62

Z0201-P7-62

Z0201-Y0-62

Z0201-Y1-62

Z0201-P3-62

Z0201-P4-   -62

Z0201-P1-70

Z0201-P2-70

Z0201-P6E-70

Z0201-P6B-70

Z0201-P7-70

Z0201-Y0-70

Z0201-Y1-70

Z0201-P3-70

Z0201-P4-    -70

Z0201-P1-90

Z0201-P2-90

Z0201-P6E-90

Z0201-P6B-90

Z0201-P7-90

Z0201-Y0-90

Z0201-Y1-90

Z0201-P3-90

Z0201-P4-    -90

Z0201-P1-71

Z0201-P2-71

Z0201-P6E-71

Z0201-P6B-71

Z0201-P7-71

Z0201-Y0-71

Z0201-Y1-71

Z0201-P3-71

Z0201-P4-   -71

Z0201-P1-91

Z0201-P2-91

Z0201-P6E-91

Z0201-P6B-91

Z0201-P7-91

Z0201-Y0-91

Z0201-Y1-91

Z0201-P3-91

Z0201-P4-   -91

Z0201-P1-72

Z0201-P2-72

Z0201-P6E-72

Z0201-P6B-72

Z0201-P7-72

Z0201-Y0-72

Z0201-Y1-72

Z0201-P3-72

Z0201-P4-   -72

Z0201-P1-92

Z0201-P2-92

Z0201-P6E-92

Z0201-P6B-92

Z0201-P7-92

Z0201-Y0-92

Z0201-Y1-92

Z0201-P3-92

Z0201-P4-   -92

2NC 2NO

         Typenummers 2 polige bedieningen
 Type numbers 2 pol units

Dubbele drukknop
Double pushbutton

Noodstopdrukknop push-pull
Emergency pushbutton push-pull

Noodstopdrukknop - draai voor ontgrendelen
Emergency pushbutton - turn to release

Drukknop - draai voor ontgrendelen
Pushbutton - turn to release

Noodstopdrukknop - draai voor ontgrendelen
Emergency pushbutton - turn to release

Noodstopdrukknop met sleutel
Emergency stop pushbutton with key

Drukknop met sleutel
pushbutton with key

Paddenstoeldrukknop
Mushroom button 

knop     40 mm
knob     40 mm

knop     40 mm
knob     40 mm

knop     70 mm
knob     70 mm

Bediening en signalering
Control and indicating units
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 Label for pushbutton
 Label voor drukknop

Code

I

ON

START

O

O

OFF

STOP

II

↑

Stop

 Andere uitvoeringen of kleuren op aanvraag
 Other types or colours on request

↑↑

II

+
-

I

II

III

IV

Reset

Start

green

green

green

green

red

red

red

red

white

white

white

white

white

yellow

yellow

black

black

black

black

black

black

black

bleu

blue

white

white

white

white

white

white

black

black

black

red

red

white

white

white

white

white

white

white

white

wit

wit

wit

wit

wit

wit

zwart

zwart

zwart

rood

  

rood

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

witblauw

zwart

blauw

zwart

zwart

zwart

zwart

groen

groen

groen

groen

rood

rood

rood

rood

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

geel

geel

zwart

zwart

Z0201 - P - X

Z0201 - P - V

Z0201 - P - A

Z0201 - P - B

Z0201 - P - C

Z0201 - P - D

Z0201 - P - E

Z0201 - P - F

Z0201 - P - G

Z0201 - P - H

Z0201 - P - I

Z0201 - P - J

Z0201 - P - K

Z0201 - P - L

Z0201 - P - M

Z0201 - P - N

Z0201 - P - O

Z0201 - P - U

Z0201 - P - W

Z0201 - P - Y

Z0201 - P - Z

Z0201 - P - P

Z0201 - P - Q

Z0201 - P - R

Z0201 - P - S

Z0201 - P - T

Kleur
Engraving Colour
Gravering Kleur tekst

Colour text

white

white zwart black

Wip schakelaar
Rocket switch

Type contactelement
Type contact block

11 23

12 24

11 21

12 23

13 23

14 24

NO/NC

Z0201-VE6101-60 Z0201-VE6101-61 Z0201-VE6101-62

Z0201-VB6101-70

Z0201-VB6102-90

Z0201-VB6101-71

Z0201-VB6102-91

Z0201-VB6101-72

Z0201-VB6102-92

2NC 2NO

 Type numbers 2 pol units
         Typenummers 2 polige bedieningen

VE6101 Yellow/red 
               0-I
VB6101 Black 0-I
VB6102 Black I-II

S □ K □Y □

Zie blad C6 Zie blad C6 Zie blad C6

See page C6 See page C6 See page C6

Schakelaar
Switch

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Contacts
Contactbezetting

Illustration

0    I    II

0        I●

0    ●

I    0    II

I    0    II

0    I    II

I       II

0        I  

K - Draaigreep Ø39mm

Y - sleutel schakelaar

S - Bedieningsknop Ø60mm

23

23

24

24

13

11

14

12

13  

13  

23

23

14     24 

14     24 

0

I

0

I

23

24

11

12

11  23

12      24

I

II

Label

K - Handle Ø39mm

Y - Keyswitch

   S - Knob Ø60mm

23

24

11

12

11   23

12  24

0

I

II

2311

0 0

●

I

11   23

12  24

23

24

13

14

13  23

I

0

II
14 24

23

24

13

14

I

0

II

13  23

14  24

23

24

11

12

0

I

II

11   23

12  24

6 - Railmontage 6 - Base mount type

7 - Frontmontage   - Front mount type7

9 - Frontmontage met kabel 9 - Front mount cable type

Code
Gravering Kleur Kleur tekst

1

2

3

4

5

Engraving Colour 

Black

Black

Black

Black

Black

Colour text 

White

White

White

White

White

Label:

Afbeelding

0 - ● - I

0 - I

I - II

0 - I - II

I - 0 - II

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Wit

Wit

Wit

Wit

Wit

2-Polige bedieningsschakelaar

Frontmontage
Front mount

Front mount with cable

Frontmontage met 
kabel

Railmontage
Base mount

Z0201 K4     03 

Z0201 K4     24 

Z0201 K5     24 

Z0201 K5     03 

Z0201 K6     21 

Z0201 K6     02 

Z0201 S4     03   

Z0201 S4     24 

Z0201 S5     24 

Z0201 S5     03 

Z0201 S6     21 

Z0201 S6     02

Z0201 Y5     24   

Z0201 Y4     03   

Z0201 Y4     24   

Z0201 Y5     03   

Z0201 Y6     21   

Z0201 Y3     0S   

Z0201 Y6     02   

Z0201 Y8     25   

Z0201 Y8     24  

Z0201 S8     25   

Z0201 S8     24   

Z0201 S7     24   

Z0201 K8     25   

Z0201 K8     24   

Z0201 K7     24   

SKY

Type

2-Pole switch

I    0    II

I    0    II

23

23

24

24

13

13

14

14

13  

13  

23

23

I

0

II

I

0

II

14

14

24

24

2412

I 0

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Type contactelement
Type contact block

Code railmontage
Code base mount

Code frontmontage
Code front mount

1 1 13 3 37 7 75 5 5

2 2 24 4 48 8 86 6 6

1 53 7

2 64 8

1 53 7

2 64 8

2NC/2NO

Z0201 - 6 50

Z0201 - 7 50

Z0201 - 6 51

Z0201 - 7 51

Z0201 - 6 52

Z0201 - 7 52

Z0201 - 6 53

Z0201 - 7 53

Z0201 - 6 54

Z0201 - 7 54

1NC/3NO4NC 4NO 3NC/1NO

         Explosieveilig contactelement  4 polig
 Explosion proof contact block 4 pol 

Z0201 P1 Z0201 P2

Z0201 P3 Z0201 P6E Z0201 P7E

Z0201 P4-Z

Z0201 P4-G
Z0201 P4-R

Z0201 Y0

Z0201 Y1 Z0201 S□ Z0201 YS□Z0201 K□r

Z0201 -VB61

Z0201 VE6

Z0201 P6B

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C

Omgevingstemperatuur optioneel: -40°C  Ta  55°C

Beschermingsgraad: IP20 / IP66
Spanning / Stroom:  400 VAC / 16A
Spanning / Stroom:  110 VDC / 1A
Mechanische levensduur: 1.000.000 schakelingen
Railmontage: DIN-EN montage rail TS35  
Frontmontage: met connectiemoer

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC Gb
Can be used in zone 1 and zone 2
Ambient temperature: -20°C  Ta   40°C

Optional temperature: -40°C  Ta   55°C
Degree of protection: IP20 / IP66
Voltage / Current: 400 VAC/16A
Voltage / Current: 110 VDC/1A
Mechanical life: 1.000.000 switching cycles
Base mount type: DIN-EN mounting rail TS35 
Front mount type: with connection nut

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Technische informatie                                                          Technical data:
  Actuating elements

   Bedieningselementen

Ex mark:      II 2GD Ex eb IIC Gb  Ex tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22.
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C 
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: polyamide

Conform de standaards: IEC- EN 60079,  IEC-EN 61241

Ex mark:      II 2GD Ex eb IIC Gb  Ex tb IIIC Db
Can be used in zone 1, 2, 21 en 22.
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C 
Degree of protection: IP66
Material: polyamide

Meets the standards: IEC-EN 60079,  IEC- EN61241

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Type contactelement
Type contact block

1 1 13 3 37 7 75 5 5

2 2 24 4 48 8 86 6 6

1 53 7

2 64 8

1 53 7

2 64 8

2NC/2NO

Z0201-P1-6 50

Z0201-P2-6 50

Z0201-P3-6 50

Z0201-P4    -6 50

Z0201-P6E-6 50

Z0201-P6B-6 50

Z0201-P7-6 50

Z0201-Y0-6 50

Z0201-Y1-6 50

Z0201-P1-6 51

Z0201-P2-6 51

Z0201-P3-6 51

Z0201-P4    -6 51

Z0201-P6E-6 51

Z0201-P6B-6 51

Z0201-P7-6 51

Z0201-Y0-6 51

Z0201-Y1-6 51

Z0201-P1-6 52

Z0201-P2-6 52

Z0201-P3-6 52

Z0201-P4    -6 52

Z0201-P6E-6 52

Z0201-P6B-6 52

Z0201-P7-6 52

Z0201-Y0-6 52

Z0201-Y1-6 52

Z0201-P1-6 53

Z0201-P2-6 53

Z0201-P3-6 53

Z0201-P4    -6 53

Z0201-P6E-6 53

Z0201-P6B-6 53

Z0201-P7-6 53

Z0201-Y0-6 53

Z0201-Y1-6 53

Z0201-P1-6 54

Z0201-P2-6 54

Z0201-P3-6 54

Z0201-P4    -6 54

Z0201-P6E-6 54

Z0201-P6B-6 54

Z0201-P7-6 54

Z0201-Y0-6 54

Z0201-Y1-6 54

Z0201-P1-7 50

Z0201-P2-7 50

Z0201-P3-7 50

Z0201-P4    -7 50

Z0201-P6E-7 50

Z0201-P6B-7 50

Z0201-P7-7 50

Z0201-Y0-7 50

Z0201-Y1-7 50

Z0201-P1-7 51

Z0201-P2-7 51

Z0201-P3-7 51

Z0201-P4    -7 51

Z0201-P6E-7 51

Z0201-P6B-7 51

Z0201-P7-7 51

Z0201-Y0-7 51

Z0201-Y1-7 51

Z0201-P1-7 52

Z0201-P2-7 52

Z0201-P3-7 52

Z0201-P4    -7 52

Z0201-P6E-6 52

Z0201-P6B-6 52

Z0201-P7-7 52

Z0201-Y0-7 52

Z0201-Y1-7 52

Z0201-P1-7 53

Z0201-P2-7 53

Z0201-P3-7 53

Z0201-P4    -7 53

Z0201-P6E-7 53

Z0201-P6B-7 53

Z0201-P7-7 53

Z0201-Y0-7 53

Z0201-Y1-7 53

Z0201-P1-7 54

Z0201-P2-7 54

Z0201-P3-7 54

Z0201-P4    -7 54

Z0201-P6E-7 54

Z0201-P6B-7 54

Z0201-P7-7 54

Z0201-Y0-7 54

Z0201-Y1-7 54

1NC/3NO4NC 4NO 3NC/1NO

         Typenummers 4 polige bedieningen
 Type numbers 4 pol units

P1

P2

P3

P4 - Z

P6E

P4 - G

P7

Y0

Y1

P6B

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Type contactelement
Type contact block

1 1 13 3 37 7 75 5 5

2 2 24 4 48 8 86 6 6

1 53 7

2 64 8

1 53 7

2 64 8

2NC/2NO 1NC/3NO4NC 4NO 3NC/1NO

         Typenummers 4 polige bedieningen
 Type numbers 4 pol units

VB6101 Black 0-I

VB6102 Black I-II

Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

On request On request On request On request On request

S □ K □ SY □

Z0201-VE6101-6 50

Z0201-VB6101-6 50

Z0201-VB6102-6 50

Z0201-VE6101-6 51

Z0201-VB6101-6 51

Z0201-VB6102-6 51

Z0201-VE6101-6 52

Z0201-VB6101-6 52

Z0201-VB6102-6 52

Z0201-VE61-6 53

Z0201-VB6101-6 53

Z0201-VB6102-6 53

Z0201-VE6101-6 54

Z0201-VB6101-6 54

Z0201-VB6102-6 54

Z0201-VE6101-7 50

Z0201-VB6101-7 50

Z0201-VB6102-7 50

Z0201-VE6101-7 51

Z0201-VB6101-7 51

Z0201-VB6102-7 51

Z0201-VE6101-7 52

Z0201-VB6101-7 52

Z0201-VB6102-7 52

Z0201-VE61-7 53

Z0201-VB6101-7 53

Z0201-VB6102-7 53

Z0201-VE6101-7 54

Z0201-VB6101-7 54

Z0201-VB6102-7 54

 Label for pushbutton
 Label voor drukknop

Code

I

ON

START

O

O

OFF

STOP

II

↑

Stop

 Andere uitvoeringen of kleuren op aanvraag
 Other types or colours on request

↑↑

II

+
-

I

II

III

IV

Reset

Start

green

green

green

green

red

red

red

red

white

white

white

white

white

yellow

yellow

black

black

black

black

black

black

black

bleu

blue

white

white

white

white

white

white

black

black

black

red

red

white

white

white

white

white

white

white

white

wit

wit

wit

wit

wit

wit

zwart

zwart

zwart

rood

  

rood

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

geel

geel

zwart

groen

groen

groen

groen

rood

rood

rood

rood

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

zwart

zwart

blauw

zwart

blauw

zwart

zwart

zwart

Z0201 - P - U

Z0201 - P - O

Z0201 - P - Y

Z0201 - P - Z

Z0201 - P - V

Z0201 - P - P

Z0201 - P - Q

Z0201 - P - R

Z0201 - P - S

Z0201 - P - T

Z0201 - P - W

Z0201 - P - X

Z0201 - P - A

Z0201 - P - B

Z0201 - P - C

Z0201 - P - D

Z0201 - P - E

Z0201 - P - F

Z0201 - P - G

Z0201 - P - H

Z0201 - P - I

Z0201 - P - J

Z0201 - P - K

Z0201 - P - L

Z0201 - P - M

Z0201 - P - N

Kleur
Engraving Colour
Gravering Kleur tekst

Colour text

white

white zwart black
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Ø39

53.8
33.3

Y0 Noodstop met sleutel
Y0 Emergency stop with key

Ø39

28

48.5

P1 Drukknop

  Dimensions
 Afmetingen 

P1 Pushbutton

3.2

40(60)(4 pol. 100)

Montageafstanden

Mounting distances

1~6

P2 Dubbele drukknop

P2 Double pushbutton

70

P4 Paddenstoeldrukknop

P4 Mushroom button

P3 Noodstopdrukknop - Push/pull

P6 Noodstopdrukknop, draai om te ontgrendelen P7 Noodstopdrukknop, 
      draai om te ontgrendelen

P3 Emergency stop pushbutton

P6 Emergency stop pushbutton, turn to release

P7 Emergency stop pushbutton,
      turn to release

K  Draaigreep Ø39mmS  Bedieningknop Ø60mm

    K  Handle Ø39mmS  Knob Ø60mm

50.530.5

Ø39

Ø30.6

Ø60

50.530.5

A

Y3 .. Y8 Sleutelschakelaar

Y3 .. Y8  Key switch
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2 polig contactelement railmontage

4 polig contactelement railmontage

2 pole base mount contact block

4 pole base mount contact block

50

63 34

54

44

2 polig contact element frontmontage

4 polig contact element frontmontage

2 pole front mount contact block

4 pole front mount contact block

  Dimensions
 Afmetingen 

A

74 63

63

77

98

63 52

2 x 4.2

6

63

37

52

404x4.2

65.7

73.4

57

Front mount with cable junctionbox
Frontmontage met kabel aansluitdoos

Kabel 5.5 ~ 13 mm.
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0        I

0        I

0        I

0        I

  0    I    II

0    I    II

I    0    II

I II III IV     

H  0101□

Type

H  0201□

H  0301□

H  0401□

H 0504□ 

H 0603□ 

H 0702□ 

H 0802□ 

H  1003□

Label
Contacts

Afbeelding
Illustration

I    0    II H  1103□

1 3 5 7

2 4 6 8

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

I    0    II

1

2

3

4

5

6

7

8

1 3 5 7

2 4 6 8

I

0

II 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

0

I

1

2

3

4

5

6

7

8

0

I

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

0

I

1

2

3

4

5

6

7

82

1

2

3

4

5

6

7

8

0

I

2 4 6 82

1 3 5 7

1 3 5 7

2 4 6 8

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

I  0  II

1 3 5 7

2 4 6 8

I

0

II 

1

2

3

4

5

6

7

8

1 3 5 7

2 4 6 8

0

I

II2 4 6 8

1 3 5 7

1 3 5 7

2 4 6 8

0

I

II 

1 3 5 7

2 4 6 8

1 3 5 7

2 4 6 8

I

0

II

1

2

3

4

5

6

7

8

I II III IV     

1

2

3

4

5

6

7

8

1 3 5 7

2 4 6 8

I 

0

II 

H  1204□

H  1303□

7 Frontmontage- 

R = rood/gele knop

7 =Front mount

R = Knob red/yellow

6 Railmontage- 

D = zwarte knop

6 = Base mount

D= knob black

Frontmontage
Front mount

Railmontage
Base mount

4-Pole switch
4-Polige schakelaar

Contactbezetting

Blauw : voorraadartikel
Blue    : stock item
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63

3.2

Ø30.6

16.7

74 63

43.5

30.5

Ø601~6

Railmontage 4-polige schakelaar
Base mount type 4-pole switch 

1~6

4011-H Frontmontage beugel

4011-H Front mount bracket

86

Frontmontage 4-polige schakelaar
 Front mount type 4-pole switch 

Afmetingen 

Montageafstanden

Dimensions

Mounting distances
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Technische informatie:                                                         Technical data:

Signaallamp element
Pilot light module

Ex mark:      II2GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22

Ambient temperature: °C  Ta  +60°C

Degree of protection: IP66
Material: Polyamide

 -55 ≤ ≤

Meets the standards: IEC-EN 60079, IEC-EN61241

Ex markering:      II2GD Ex eb IIC Gb  Ex tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

Omgevingstemperatuur: °C  Ta  +60°C

Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: Polyamide
Conform de standaards: IEC-EN60079,  IEC-EN61241 

 -55 ≤ ≤

Lenses
Lenzen

20..250 V AC/DC

10..28 V AC/DC

380..400 V AC/DC

Kleur Front mount

Colour 

Red
Green
Yellow
Blue
White

Red
Green
Yellow
Blue
White

Red
Green
Yellow
Blue
White

Spanning 
Voltage

Frontmontage: met connectiemoer

Energieverbruik: P max ≤ 2W

Ex markering:      II 2 G Ex db eb IIC Gb

Omgevingstemperatuur: -55°C  Ta  +60°C≤ ≤
Beschermingsgraad: IP20 / IP66
Spanning: Ex de type: 20 .. 250 V AC/DC - 380 .. 400 V AC/DC 

Lichtbron: LED
Levensduur: 100.000 uur
Railmontage: DIN-EN montagerail  TS35 

                              
Geschikt voor zone 1 en zone 2

Voltage Ex ia type: 10-28 AC/DC

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Voltage Ex ia type: 10 .. 28 V AC/DC

Ambient temperature:  -55°C  Ta  +60°C≤ ≤
Degree of protection: IP20 / IP66
Voltage Ex de type: 20 .. 250 V AC/DC - 380 .. 400 V AC/DC 

Front mount type: with connection nut

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Ex mark:      II 2 G Ex db eb IIC Gb

Light source: LED
Electric life: 100.000 hours
Base mount type: DIN-EN mountingrail  TS35 

Can be used in zone 1 and zone 2

Power consumption: P max ≤ 2W

Rood
Groen
Geel
Blauw
Wit

Rood
Groen
Geel
Blauw
Wit

Rood
Groen
Geel
Blauw
Wit

Z0202 601 LR  
Z0202 601 LG
Z0202 601 LY
Z0202 601 LB
Z0202 601 LW

Z0202 602 LR  
Z0202 602 LG
Z0202 602 LY
Z0202 602 LB
Z0202 602 LW

Z0202 603 LR  
Z0202 603 LG
Z0202 603 LY
Z0202 603 LB
Z0202 603 LW

Z0202 701 LR  
Z0202 701 LG
Z0202 701 LY
Z0202 701 LB
Z0202 701 LW

Z0202 702 LR  
Z0202 702 LG
Z0202 702 LY
Z0202 702 LB
Z0202 702 LW

Z0202 703 LR  
Z0202 703 LG
Z0202 703 LY
Z0202 703 LB
Z0202 703 LW

Z0202 901 LR  
Z0202 901 LG
Z0202 901 LY
Z0202 901 LB
Z0202 901 LW

Z0202 902 LR  
Z0202 902 LG
Z0202 902 LY
Z0202 902 LB
Z0202 902 LW

Z0202 903 LR  
Z0202 903 LG
Z0202 903 LY
Z0202 903 LB
Z0202 903 LW

Technische informatie:                                                         Technical data:

Signaallamp
Pilot light

X1

X1

X1

X2

X2

X2

Railmontage
Base mount

Frontmontage

Z0202 - 7 Z0202 - 9

EX de IIC Gb

EX ia IIC Ga

EX de IIC Gb

Front mount with 
cable junctionbox

Frontmontage met 
kabel aansluitdoos

Front mount

Railmontage
Base mount

Frontmontage

Z0202 - 6 

Front mount with cable junctionbox
Frontmontage met kabel aansluitdoos

  II 2 G Ex eb ia IIC Gb  II 2 G Ex eb ia IIC Gb
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20..250 V AC/DC

20..250 V AC/DC

10..28 V AC/DC

10..28 V AC/DC

Kleur
Colour 

Red
Green
Yellow
Blue
White

Red
Green
Yellow
Blue
White

Red
Green
Yellow
Blue
White

Red
Green
Yellow
Blue
White

Spanning 
Voltage

Rood
Groen
Geel
Blauw
Wit

Rood
Groen
Geel
Blauw
Wit

Rood
Groen
Geel
Blauw
Wit

Rood
Groen
Geel
Blauw
Wit

Z0202 6401 PR  
Z0202 6401 PG
Z0202 6401 PY
Z0202 6401 PB
Z0202 6401 PW

Z0202 6301 PR  
Z0202 6301 PG
Z0202 6301 PY
Z0202 6301 PB
Z0202 6301 PW

Z0202 6403 PR  
Z0202 6403 PG
Z0202 6403 PY
Z0202 6403 PB
Z0202 6403 PW

Z0202 6303 PR  
Z0202 6303 PG
Z0202 6303 PY
Z0202 6303 PB
Z0202 6303 PW

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X2

13

13

13

11

14

14

14

12

Railmontage
Base mount

Z0212 - 6 Z0212 - 7 Z0212 - 9

Front mount with cable junctionbox
Frontmontage met kabel aansluitdoos

Technische informatie:                                                        Technical data:

Illuminated pushbutton module

Ex mark:      II 2GD  Ex e II   Ex tD A21
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: 
Degree of protection: IP66
Material: Polyamide

-40°C  Ta   55°C≤ ≤

Meets the standards: IEC-EN 60079, IEC-EN61241

Ex markering:      II 2GD  Ex e IIC   Ex tD A21
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta   55°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: Polyamide
Conform de standaards: IEC-EN60079, IEC-EN61241

≤ ≤

Frontmontage
Front mount

 Mechanische levensduur: 1.000.000 schakelingen

Omgevingstemperatuur: -55°C  Ta  +60°C≤ ≤

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC Gb
Geschikt voor zone 1 en zone 2

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Frontmontage: met connectiemoer

  Spanning contact:      250 VAC/10A, 24 VDC/1A.
Spanning signaalled: 20..250VAC, 10..28VDC

 Energieverbruik: Pmax ≤2W -  Levensduur: 100.000 uur
Railmontage: DIN-EN montage rail  TS35

Beschermingsgraad: IP20 / IP66
Ambient temperature:  -55°C  Ta  +60°C≤ ≤

Voltage:  250 VAC/10A, 24 VDC/1A

Ex mark:       II 2G Ex db eb IIC
Can be used in zone 1 and zone 2

Pilot light:    Voltage: 20..250 VAC - 10..28 VDC
 Mechanical life: 1.000.000 switching cycles

Degree of protection: IP20 / Ip66

Front mount type: with connection nut

Power: P.max ≤2W -   Electric life: 100.000 hours
Base mount type: DIN-EN mountingrail  TS35

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Technische informatie:                                                          Technical data:

Railmontage
Base mount

1xNO

1xNO

1xNO

1xNC

Verlichte drukknop element

Front mount

Z0202 7401 PR  
Z0202 7401 PG
Z0202 7401 PY
Z0202 7401 PB
Z0202 7401 PW

Z0202 7301 PR  
Z0202 7301 PG
Z0202 7301 PY
Z0202 7301 PB
Z0202 7301 PW

Z0202 7403 PR  
Z0202 7403 PG
Z0202 7403 PY
Z0202 7403 PB
Z0202 7403 PW

Z0202 7303 PR  
Z0202 7303 PG
Z0202 7303 PY
Z0202 7303 PB
Z0202 7303 PW

Z0202 9401 PR  
Z0202 9401 PG
Z0202 9401 PY
Z0202 9401 PB
Z0202 9401 PW

Z0202 9301 PR  
Z0202 9301 PG
Z0202 9301 PY
Z0202 9301 PB
Z0202 9301 PW

Z0202 9403 PR  
Z0202 9403 PG
Z0202 9403 PY
Z0202 9403 PB
Z0202 9403 PW

Z0202 9303 PR  
Z0202 9303 PG
Z0202 9303 PY
Z0202 9303 PB
Z0202 9303 PW

Frontmontage

Front mount with 
cable junctionbox

Frontmontage met 
kabel aansluitdoos

Verlichte drukknop
Illuminated pushbutton

Illuminated button actuator
Verlichte drukknop lens
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Afmetingen signaallamp

Afmetingen verlichte drukknop

Dimensions pilot light 

Dimensions illuminated pushbutton

Ø39

Railmontage 

Railmontage 

Base mount type

Base mount type

63 34

Ø39

1~6

98

22.5 1 6~

 Frontmontage
Front mount type

Ø39

Ø39

1 6~

3463

Ø39

1 6~

 Frontmontage
Front mount type

17.5

93

Montageafstanden
Mounting distances

3.2

Ø30.6

40

77

1~6

17.5

77

1~6

Front mount with cable junctionbox

Front mount with cable junctionbox

Frontmontage met kabel aansluitdoos

Frontmontage met kabel aansluitdoos

Ø39

44

Kabel 5.5 ~ 13 mm.

Kabel 5.5 ~ 13 mm.
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Ex markering:     II 2G Ex db eb IIC
Geschikt voor zone 1 en zone 2
Omgevingstemperatuur:   -55°C  Ta  +60°C≤ ≤

Schaal: 0 
Railmontage: DIN-EN montagerail  TS35

~ 100%

Beschermingsgraad: IP20/IP66
Spanning / Vermogen:  200V / 1W 

Frontmontage: met connectiemoer

Conform de standaards: IEC-EN60079 

Degree of protection: IP20/IP66
Voltage / Power:  200V  / 1W
Scale:  0 
Base mount type: DIN-EN mounting rail  TS35 

~ 100%

Ex mark:      II 2G Ex db eb IIC
Can be used in zone 1 and zone 2

Meets the standards: IEC-EN60079

Front mount type: with connection nut

Ambient temperature:   -55°C  Ta  +60°C≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:

Knob potentiometer

Potentiometer module

Ex mark:      II 2GD  Ex e II   Ex tD A21
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: 
Degree of protection: IP66
Material: Polyamide

-40°C  Ta   55°C≤ ≤

Meets the standards: IEC-EN60079, IEC-EN61241

Ex markering:      II 2GD  Ex e IIC   Ex tD A21
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta   55°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: Polyamide
Conform de standaards: IEC-EN60079, IEC-EN61241

≤ ≤

Knop potentiometer

Potentiometer element

Technische informatie:                                                         Technical data:

Frontmontage
Front mount

Railmontage
Base mount

Front mount with cable junctionbox
Frontmontage met kabel aansluitdoos

Z0212 - 6 Z0212 - 7 Z0212 - 9

Potentiometer
Potentiometer

Weerstand
Front mount

Resistance

Z0203 - 604  
Z0203 - 603  

Z0203 - 601
Z0203 - 602 

Z0203 - 605  
Z0203 - 606  
Z0203 - 607
Z0203 - 610 

Z0203 - 701
Z0203 - 702 

Z0203 - 704  
Z0203 - 705  
Z0203 - 706  

Z0203 - 710 

Z0203 - 703  

Z0203 - 707

Z0203 - 903  

Z0203 - 906  

Z0203 - 904  

Z0203 - 901
Z0203 - 902 

Z0203 - 907

Z0203 - 905  

Z0203 - 910 

1.000 Ω
2.000 Ω

10.000 Ω
100.000 Ω

5.000 Ω

500  Ω

100 
200 

Ω

Ω

Railmontage
Base mount

Frontmontage

Front mount with 
cable junctionbox

Frontmontage met 
kabel aansluitdoos

R
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Technische informatie                                                          Main technical data:

                 Ammeter and Volt meter

                     Cover 

 Ammeter and Voltmeter module

                Ampère en Voltmeter meter

                Venster 

Ampère- en Volt-meter module

Meetmethode Meetbereik

0 - 15 / 30A
0 - 25 / 50A
0 - 40 / 80A
0 - 50 / 100A
0 - 60 / 120A
0 - 75 / 150A
0 - 100 / 200A
0 - 150 / 300A
0 - 200 / 400A
0 - 250 / 500A
0 - 300 / 600A
0 - 400 / 800A
0 - 500 / 1000A
0 - 600 / 1200A

Measuring way Measuring range

Directe meting
Direct measuring

Voltmeter

4 - 20 mA
0 - 20 mA

0 - 1 / 2A
0 - 5 / 10A

0 - 25 V
0 - 40 V
0 - 150 V
0 - 250 V
0 - 500 V

Z0205 - 6 mA 11
Z0205 - 6 mA 12

Z0205 - 6 DA 02
Z0205 - 6 DA 05

Z0205 - 6 V  25  
Z0205 - 6 V  40
Z0205 - 6 V 150
Z0205 - 6 V 250
Z0205 - 6 V 500

Z0205 - 7 V  25  
Z0205 - 7 V  40
Z0205 - 7 V 150
Z0205 - 7 V 250
Z0205 - 7 V 500

Z0205 - 6 WA 15
Z0205 - 6 WA 25
Z0205 - 6 WA 40
Z0205 - 6 WA 50
Z0205 - 6 WA 60
Z0205 - 6 WA 75
Z0205 - 6 WA 100
Z0205 - 6 WA 150
Z0205 - 6 WA 200
Z0205 - 6 WA 250
Z0205 - 6 WA 300
Z0205 - 6 WA 400
Z0205 - 6 WA 500
Z0205 - 6 WA 600

Z0205 - 7 WA 15
Z0205 - 7 WA 25
Z0205 - 7 WA 40
Z0205 - 7 WA 50
Z0205 - 7 WA 60
Z0205 - 7 WA 75
Z0205 - 7 WA 100
Z0205 - 7 WA 150
Z0205 - 7 WA 200
Z0205 - 7 WA 250
Z0205 - 7 WA 300
Z0205 - 7 WA 400
Z0205 - 7 WA 500
Z0205 - 7 WA 600

Z0205 - 7 mA 11
Z0205 - 7 mA 12

Z0205 - 7 DA 02
Z0205 - 7 DA 05

Ex mark: II 2GD  Ex e II   Ex tD A21
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22

Ambient temperature:   -40°C  Ta  +55°C

Degree of protection: IP66
Material: Polyamide
Meets the standard:  IEC-EN60079, IEC-EN61241

≤ ≤

Meting met

Measuring with

stroomtrafo 5A

current transformer 5A

Ex mark: II 2G  Ex eb IIC
Can be used in zone 1 and zone 2

Ambient temperature: -40°C  Ta  +60°C

Degree of protection: IP20
Electromagnetic Ammeter and Volt meter
Accuracy class: 1.5
Overload scale: 2 times (on request 5 times)
Base mount type: DIN-EN rail TS35
Meets the standards: IEC-EN60079

   ≤ ≤Omgevingstemperatuur:  -40°C  Ta  +60°C≤ ≤

Overload schaal: 2x (op aanvraag 5x)
Railmontage: DIN-EN montage rail  TS35

Beschermingsgraad: IP20
Elektromagnetische Ampèremeter en Voltmeter
Nauwkeurigheidsklasse: 1,5

Conform de standaards: IEC-EN60079

Ex markering: II 2G Ex eb IIC Gb
Geschikt voor zone 1 en zone 2

Frontmontage type
Front mount type

Railmontage type
Base mount type

Ex markering: II 2GD  Ex e II   Ex tD A21
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

Omgevingstemperatuur: 

Bescherming: IP66
Materiaal: Polyamide
Conform de standaards: IEC-EN60079, IEC-EN61241,

-40°C  Ta  +55°C≤ ≤

Front mount
Railmontage
Base mount

Frontmontage

Bediening en signalering
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Afmetingen potentiometer
Dimensions potentiometer

Ø39

3463

Railmontage 
Base mount type

107

31

 Frontmontage
Front mount type

1 6~

Ø39

1 6~

Frontmontage met kabel aansluitdoos

Ø39

17.5

77

1~6

Kabel 5.5 ~ 13 mm.

Front mount with cable junctionbox

3.2

  30.6

40

Dimensions Ammeter and Voltmeter
Afmetingen Ampère- Volt-meter 

12
70
62

Ex  e T6 II 

10050

10

0

63

57 4 x Ø3.5

    Uitsparing
  Panel cut out

54

75

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

Zoemer- paneelinbouw 

Afmetingen  

Buzzer - front mounting

Dimensions

Ex markering:      II 2 G Ex eb ib mb IIC Gb
                             II 2 D Ex ib tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta  +55°C

Beschermingsgraad: IP66
Spanning:  20.. 230 V AC/DC - 50/60 Hz. 
Geluidsdruk: 60 dB(A) op 30 cm
Lichtsterkte: ca. 2000 mcd
Geschikt voor inbouw in Exe of Exd kast

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

≤ ≤

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G Ex eb ib mb IIC Gb
                     II 2 D Ex ib tb IIIC Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22

Ambient temperature: -40°C  Ta  +55°C

Degree of protection: IP66
Voltage: 20/250 V DC/VAC - 50 / 60Hz.
Sound pressure: 60 dB (at 30 cm)
Lighting: aprox 2000 mcd
For mounting in Exe or Exd box

Meets the standards IEC-EN60079 

≤ ≤

Technical data:

Flash type buzzer with red cover
20 .. 250 V AC/DC  

Buzzer with black cover
20 .. 250 V AC/DC  

Flitser, buzzer combinatie met rode lens
20 .. 250 V AC/DC  

Buzzer  met zwarte lens
20 .. 250 V AC/DC  

Z1208 - F71

Z1208 - B71

Installatie methode voor Ex e kasten Installatie methode voor Ex d kasten
Installation diagram for Ex e boxes Installation diagram for Ex d boxes

Montage gaten

Montage gaten

Mounting pitches

Mounting pitches

42

M30x1.5

98.5
231

50

30.6

min.70 min.70

1~35 31

31

98.5

98.5

9 mm.
40 mm.

M30x1.5 - 6g

M30x1.5 - 6h draad geschikt voor Ex d
flame-proof thread

De Buzzer kan direct gemonteerd worden in een Ex d behuizing

The buzzer can be screwed directly onto the Ex d boxes

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Safety latch
Afscherming

OmschrijvingAfbeelding
Illustration

Type
Description

Z - 4019 / 1 - 7 

Z - 4019 / 3 - 7 

Z - 4019 / 4 - 7 

Z - 4019 / 2 - 7 

Z - 4019 / 5

Z - 4019 / 9

Bescherming geschikt voor drukknoppen.
paddenstoel drukknoppen, noodstoppen en 
schakelaars type K

Bescherming geschikt voor drukknop P1
en schakelaars type K

Bescherming geschikt voor drukknoppen P1
continu bediend

Bescherming geschikt voor noodstopdrukknoppen
type  P3 en P6

Bescherming geschikt voor dubbele drukknop 
type  P2

Safety latch for pushbutton mushroom button, 
emergency button and switches type K

Safety latch for pushbutton mushroom button, 
emergency button and switches type K

Safety latch for pushbutton P1
constant pressure type

Safety latch for emergency pushbutton P3 and P6

Safety latch for double pushbutton type P2

Brass padlock

Messing hangslot

Operation head
Safety latch
Panel
Locknut
Front mount type
Seal washer

Bedieningselement
Beschermbeugel
Paneel
Moer
Frontmontage type
Rubber ring

1
2
3
4
5
6

Afmetingen signaallamp
Dimensions pilot light 

Type

Bediening en signalering
Control and indicating units



Accessories
Toebehoren

 Z- 0205 - 0..... 1 

0..... 2.5 

0..... 5

0... 15

0... 25

0.... 40 

0.... 50 

0.... 75

0...100

0...150

0... 200 

0... 250 

0... 300

0... 400

0... 500

0 .. 100%

Scale
Schaal

Ex  e T6II 

10

0

30

50 100

Socket spanner

Sleutel voor vastzetten connectiemoer

Z - 4006

Z - 4003/2

Z - 4003/1

Z - 4009/25

Underplate yellow 80 x 40 mm for emergency stop 
pushbutton. 

Z - 4031/2

Z - 4031/3STOP

Label holder
The insert label is not included.

Insert label for 4031/2 
Engraving label according to your specification.

Labelhouder
Het label is niet inbegrepen.

Insert label t.b.v. 4031/2
Gravering label volgens uw specificatie.

Gele onderplaat rechthoekig 80 x 40 mm t.b.v. 
noodstopdrukknop.

Ophangbeugel in combinatie met M25 wartel.

Pendant bracket in combination with M25 gland.

Underplate yellow  55 mm for emergency stop
pushbutton. 

Ø

Gele onderplaat  55 mm t.b.v. noodstopdrukknop.Ø

Blindplug  30 mm voor het afblinden van 
niet gebruikte gaten op het frontpaneel.

Ø

Z0201 - B1
Blind plug  30 mm for covering

unused apertures on the front panel.
Ø

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Zone 1   & zone 2
Zone 21 & zone 22

Het programma polyamide bedienings- en signaleringskastjes bestaat uit  verschillende behuizingen. 
Maximaal 3 behuizingen kunnen worden samengebouwd tot 1 grotere unit, waardoor u flexibel bent  
in het samenstellen van de juiste kast, geschikt voor uw toepassing.  
De explosieveilige componenten worden gemonteerd op de DIN-EN TS 35x7,5 rail. 
Kabelwartels kunnen worden gemonteerd aan onder- en bovenzijde van de behuizingen. 
Verder zijn allerlei opties verkrijgbaar: 
- aardplaat bij toepassing van metalen wartels
- labelhouder voor codering van behuizing
- samenbouwsets
- etc. 
  

The range of polyamide explosionproof boxes consists of different enclosures.  
Up to 3 enclosures can be combined into one unit, which gives high flexibility in selecting the 
right enclosure for your applications.
The explosionproof elements are mounted on the DIN-EN TS 35x7.5 rail. 
Cable glands are positioned on the top and bottom of the enclosures.
Further several options are available: 
- earthing plate when metal glands are used
- labelholder 
- assembling kits 
- etc. 

ATEX gecertificeerd ATEX certification

Omschrijving:

Description:

Vier soorten standaard behuizingen Four different standard enclosures

Eenvoudige installatie Easy installation

Flexibele configuratie Flexible configuration

Hoge chemische stabiliteit High chemical stability

Polyamide kast - type INDEX.Z
Polyamide box - type INDEX.Z

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Aardplaat

Bodemdeel

RVS schroeven

Ex e kabelwartels

 Base 

Stainless Steel screws

Ex e cable glands

Earthing plate

Ex e kabelwartel metaal
Ex e cable gland metal

Aansluitpunt aarding
Earthing connection

Ex eb db IIC T6  Component

Labelhouder
Label holder

Polyamide kast - type INDEX.Z
Polyamide box - type INDEX.Z

Ex markering:      II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
                              II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2,  21 en 22

Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta  +55°C

Beschermingsgraad: IP66 
Spanning / stroom: max 400V / 10A (16A)
Materiaal behuizing: polyamide

Conform de standaards: IEC-EN 60079 

≤ ≤

Technische informatie: Technical data:

Ex mark:        II 2 G - Ex db eb  IIC T6 Gb
                       II 2 D - Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22

Ambient temperature: -40°C  Ta  +55°C

Degree of protection: IP66
Voltage / current: max 400V / 10A (16A)
Material of enclosure: polyamide

Meets the standards: IEC-EN60079 

≤ ≤

Deksel
Cover 

Optinal

Sales@indexelektro.nl
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Lamp blauw 

Lamp wit 

Contact 1 x NO/1x NC

Contact 2 x NO

Contact 2 x NC

Lamp rood   

Lamp groen 

Lamp geel    

Potmeter 100.000 Ohm

Contact 3 x NO/1x NC

Potmeter  10.000 Ohm

Potmeter    2.000 Ohm

Potmeter    5.000 Ohm

Potmeter    1.000 Ohm

Contact 2 x NO/2x NC

Contact 4 x NC

Contact 4 x NO

Contact 1 x NO/3x NC

H

D

F

E

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

G

I

J

G

D

J

B

F

C

A

E

H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Code

Code

Description 

Description 

Omschrijving

Omschrijving

                            INDEX.Z - Tabel A,B,C

Selectie component - tabel A    

Specificatie component - tabel B

Selection component - table A

Specification component - table B

Contact 1 x NO/1xNC

Contact 2 x NC

Contact 2 x NO

Pilot light red

Pilot light green

Pilot light yellow

Pilot light blue

Pilot light white

Potentiometer    1.000 Ohm

Potentiometer    2.000 Ohm

Potentiometer    5.000 Ohm

Potentiometer  10.000 Ohm

Potentiometer 100.000 Ohm

Contact 2 x NO/2x NC

Contact 4 x NC

Contact 4 x NO

Contact 3 x NO/1x NC

Contact 1 x NO/3x NC

Z0201 - 60

Z0201 - 61

Z0201 - 62

Z0202 - 601 - LR

Z0202 - 601 - LG

Z0202 - 601 - LY

Z0202 - 601 - LB

Z0202 - 601 - LW

Z0203 - 604

Z0203 - 605

Z0203 - 606

Z0203 - 607

Z0203 - 608

Z0201 - 650

Z0201 - 651

Z0201 - 652

Z0201 - 653

Z0201 - 654

Selectie component (code), zie tabel A.

Kast type - 1, 2, 3 of 4 bedieningen
Kast type - 1, 2, 3 or 4 components

INDEX.Z          -

Specificatie component (code), zie tabel B.

Extra specificatie
Tabel C 
Tabel D 
Tabel E
Table F - Toebehoren

- label drukknop
- 2-polige schakelaar 
- 4-polige schakelaar

Tabel A
Table A

Tabel B
Table B

Tabel C/D/E
Table C/D/E

1 = 1e  (bovenste) 

1 = 1e  (top) 

2 = 2e 

2 = 2e   

3 = 3e      

3 = 3e    

4 = 4e  (onderste) 

4 = 4e (bottom) 

Selection component (code), see table A.

 Specification component (code), see table B.

Extra specification
Table C 
Table D 
Table E
Table F 

- label pushbutton
- 2-pole switch
- 4-pole switch
- Accessories

                          INDEX.Z - Table A,B,C

1 

1 

2

2

3

3

4

4

Pushbutton

Double pushbutton

Emergency - push pull

Mushroom button

Pushbutton with key

2-Pole switch as per tabel D

4-Pole switch as per tabel E

Pilot light

Blind plug

Ammeter

Illuminated pushbutton NC

Illuminated pushbutton  NO

Emergency stop button with key

Emergency - turn to release - 40mm.

Potentiometer

Emergency - turn to release - 55mm.

Pushbutton - turn to relaise - black

Drukknop 

Dubbele drukknop     

Noodstop - push pull     

Paddenstoeldrukknop   

Drukknop met sleutel        

2-Polige schakelaar volgens tabel D      

4-Polige schakelaar volgens tabel E     

Signaallamp 

Blindplug 

Ampèremeter      

Verlichte drukknop NO           

Potentiometer          

                               

Noodstop - draai voor reset - 40mm.

Noodstop - draai voor reset  - 55mm.

Noodstop met sleutel      

Verlichte drukknop NC            

Drukknop - draai voor reset zwart

Z0212 - 4

Z0201 - P7

Z0201 - P1

Z0201 - P2

Z0201 - P3

Z0201 - P4

Z0201 - Y1

Z0201 - x

Z0201 - x

Z0202

Z0201 - B 

Z0205 - x

Z0201 - Y0

Z0212 - 3

Z0203 - x

Z0201 - P6E

Z0201 - P6B

Type Z = 1xM20
Type ZS = 2xM20

1 of 2 wartels M20
(niet ingevuld is 1xM20)
1 or 2 glands M20
(not mentioned is 1xM20)
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Code

I

ON

START

O

O

OFF

STOP

II

↑

Stop

 Andere uitvoeringen of kleuren op aanvraag
 Other types or colours on request

↑↑

II

+
-

I

II

III

IV

Reset

Start

green

green

green

green

red

red

red

red

white

white

white

white

white

yellow

yellow

black

black

black

black

black

black

black

bleu

blue

white

white

white

white

white

white

black

black

black

red

red

black

white

white

white

white

white

white

white

white

wit

wit

wit

wit

wit

wit

zwart

zwart

zwart

rood

rood

zwart

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

groen

groen

groen

groen

rood

rood

rood

rood

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

zwart

blauw

blauw

zwart

zwartz

wart

geel

geel

zwart

zwart

zwart

Z0201 - P - Z

Z0201 - P - O

Z0201 - P - P

Z0201 - P - Q

Z0201 - P - R

Z0201 - P - S

Z0201 - P - T

Z0201 - P - A

Z0201 - P - B

Z0201 - P - C

Z0201 - P - D

Z0201 - P - E

Z0201 - P - F

Z0201 - P - G

Z0201 - P - H

Z0201 - P - I

Z0201 - P - J

Z0201 - P - K

Z0201 - P - L

Z0201 - P - M

Z0201 - P - N

Z0201 - P - U

Z0201 - P - V

Z0201 - P - W

Z0201 - P - X

Z0201 - P - Y

Kleur
Engraving Colour
Gravering Kleur tekst

Colour text

white

white

Label drukknop - tabel C
Label pushbutton - table C

Bediening en signalering
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Illustration

0    I    II

0        I●

I    0    II

I    0    II

I    0    II

I    0    II

0    I    II

I       II

I       II

0        I  

0        I  

13  23

14   24

13  23

14   24

23

24

13

14

0

I

23

24

13

14

0

I

11  23

12     24

11  23

12     24

23

24

11

12

0

I

23

24

11

12

0

I

Label
Contacts

23

24

11

12

11   23

12  24

0

I

II

23

24

13

14

13  23

I

0

II14 24

23

23

24

24

13

13

14

14

13  

13  

23

23

I

0

II

I

0

II

14

14

24

24

23

24

13

14

I

0

II

13  23

14  24

23

24

11

12

0

I

II

11   23

12  24

Afbeelding Code
Contactbezetting

2311

2412

0 
11   23

12  24

0

I
●

Draaigreep Ø39mm  
Bedieningsknop Ø60mm 

Sleutelschakelaar 

Wipschakelaar rood/geel
Wipschakelaar zwart  

          Handle Ø39mm
             Knob Ø60mm

             Key switch

             toggles switch yellow/red
             toggles switch Black

 INDEX.Z - tabel D

 Specificatie 2-polige schakelaar - tabel D

 INDEX.Z - table D

 Specification 2-pole switch - table D

Railmontage
Base mount

S KY

VE
WE

WF

KA SA YA

KB SB YB

KC SC YC

KD SD YD

KE SE YE

KF SF YF

KG SG YG

KH SH YH

KJ SJ YJ

KK SK YK

KL SL

W V

- K -
- S -

-

-
-

- Y

- V
- W
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Illustration
Label

Contacts
Afbeelding Code

Contactbezetting

0        I

0        I

0        I

I II III IV     

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

0

I

1

2

3

4

5

6

7

8

0

I

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

0

I

1

2

3

4

5

6

7

82

1 3 5 7

2 4 6 8

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

I  0  II

1 3 5 7

2 4 6 8

I

0

II 

1

2

3

4

5

6

7

8

Railmontage
Base mount

A

B

C

D

E

 INDEX.Z - tabel E

 Specificatie 4-polige schakelaar - tabel E

 INDEX.Z - table E

 Specification 4-pole switch - table E

Z - 4019 / 1 - 7 Z - 4019 / 2 - 7 

Z - 4003/2

Z - 4003/1

1

2

3

4

Code Description Omschrijving

Selectie componenten tbv noodstop - tabel F  
Selection component for emergency - table F

Underplate rectangle - 80 x 40

Underplate round 55 mm

Emergency safety cap

safety cap

Noodstop beschermkap - geel

Beschermkap

Sticker rechthoek - 80 x 40

Sticker rond 55 mm 

Z4003/1

Z4003/2

Z4019 - 2-7

Z4019 - 1-7
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INDEX.Z1 - 1000 1000 D000

INDEX.Z1 - 3000 3000 1000

INDEX.Z1 - G000 3000 1000

INDEX.Z1 - H000 3000 1000

INDEX.Z1 - 2000 1000 FB000

INDEX.Z1 - 4000 1000 0000

Illustration Description

2-Pole switch with handle Ø39mm

Afbeelding Omschrijving
Type

Drukknop groen START

Pushbutton green START

Noodstopdrukknop - Push Pull

Noodstopdrukknop - draai voor 
ontgrendelen - standaard knop   40 mm

Noodstopdrukknop  - draai voor 
ontgrendelen - grote knop,   55 mm.

Emergency stop pushbutton - Push Pull

Emergency stop pushbutton - Turn to 
release - standard knob   40 mm

Emergency stop pushbutton Turn to release 
- standard knob   55 mm

Dubbele drukknop, tekst 0 en I

Double pushbutton, text 0 and I

Paddenstoeldrukknop

Mushroom button

2-Polige schakelaar met draaigreep Ø39mm

INDEX.Z1 - 6000 2000 I000

Rood        Red  INDEX.Z1 - 8000 5000 0000

Geel        Yellow  INDEX.Z1 - 8000 7000 0000
Blauw        Blue  INDEX.Z1 - 8000 8000 0000
Wit       White  INDEX.Z1 - 8000 9000 0000

Groen       Green  INDEX.Z1 - 8000 6000 0000

Signaallamp - Pilot light
 

Contacts 
Contactbezetting

2412

2311

X1 X2

2412

2311

12

12

12

22

22

22

11

11

11

21

21

21

14 24

13 23

0 I

2412

2311

Polyamide kast - type INDEX.Z1
Polyamide box - type INDEX.Z1
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INDEX.Z12 - 1000 1000 D000

INDEX.Z12 - 3000 3000 1000

INDEX.Z12 - G000 3000 1000

INDEX.Z12 - H000 3000 1000

INDEX.Z12 - 2000 1000 FB000

INDEX.Z12 - 4000 1000 0000

Illustration Description

2-Pole switch with handle Ø39mm

Afbeelding Omschrijving
Type

Drukknop groen START

Pushbutton green START

Noodstopdrukknop - Push Pull

Noodstopdrukknop - draai voor 
ontgrendelen - standaard knop   40 mm

Noodstopdrukknop  - draai voor 
ontgrendelen met beschermring

Emergency stop pushbutton - Push Pull

Emergency stop pushbutton - Turn to 
release - standard knob   40 mm

Emergency stop pushbutton Turn to release 
with safety cap

Dubbele drukknop, tekst 0 en I

Double pushbutton, text 0 and I

Paddenstoeldrukknop

Mushroom button

2-Polige schakelaar met draaigreep Ø39mm

INDEX.Z12 - 6000 2000 I000

Rood        Red  INDEX.Z12 - 8000 5000 0000

Geel        Yellow  INDEX.Z12 - 8000 7000 0000
Blauw        Blue  INDEX.Z12 - 8000 8000 0000
Wit       White  INDEX.Z12 - 8000 9000 0000

Groen       Green  INDEX.Z12 - 8000 6000 0000

Signaallamp - Pilot light
 

Contacts 
Contactbezetting

2412

2311

X1 X2

2412

2311

12

12

12

22

22

22

11

11

11

21

21

21

14 24

13 23

0 I

2412

2311

Polyamide kast - type INDEX.Z12
Polyamide box - type INDEX.Z12

Bediening en signalering
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INDEX.Z12 - 1000 1000 D000

INDEX.Z12 - 3000 3000 1000

INDEX.Z12 - G000 3000 1000

INDEX.Z12 - H000 3000 1000

INDEX.Z12 - 2000 1000 FB000

INDEX.Z12 - 4000 1000 0000

Illustration Description

2-Pole switch with handle Ø39mm

Afbeelding Omschrijving
Type

Drukknop groen START

Pushbutton green START

Noodstopdrukknop - Push Pull

Noodstopdrukknop - draai voor 
ontgrendelen - standaard knop   40 mm

Noodstopdrukknop  - draai voor 
ontgrendelen met beschermring

Emergency stop pushbutton - Push Pull

Emergency stop pushbutton - Turn to 
release - standard knob   40 mm

Emergency stop pushbutton Turn to release 
with safety cap

Dubbele drukknop, tekst 0 en I

Double pushbutton, text 0 and I

Paddenstoeldrukknop

Mushroom button

2-Polige schakelaar met draaigreep Ø39mm

INDEX.Z12 - 6000 2000 I000

Rood        Red  INDEX.Z12 - 8000 5000 0000

Geel        Yellow  INDEX.Z12 - 8000 7000 0000
Blauw        Blue  INDEX.Z12 - 8000 8000 0000
Wit       White  INDEX.Z12 - 8000 9000 0000

Groen       Green  INDEX.Z12 - 8000 6000 0000

Signaallamp - Pilot light
 

Contacts 
Contactbezetting

2412

2311

X1 X2

2412

2311

12

12

12

22

22

22

11

11

11

21

21

21

14 24

13 23

0 I

2412

2311

Polyamide kast - type INDEX.Z12
Polyamide box - type INDEX.Z12

Bediening en signalering
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2-Pole switch with knob Ø60mm

INDEX.Z12 - 5000 1000 0000

INDEX.Z12 - 5000 1000 0000

24

24

12

12

23

23

11

11

Pushbutton with key

Switch with key

2-Polige schakelaar met
   bedieningsknop Ø60mm

Drukknop met sleutel

Schakelaar met sleutel

INDEX.Z12 - 6000 2000 J000

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

Rood  Red  

Rood  Red  

INDEX.Z12-C000 5000 0000

INDEX.Z12-D000 5000 0000

INDEX.Z12-E000 A000 0000

Geel  Yellow  

Geel  Yellow  

INDEX.Z12-C000 7000 0000

INDEX.Z12-D000 7000 0000

INDEX.Z12-E000 C000 0000

Blauw  Blue  

Blauw  Blue  

INDEX.Z12-C000 8000 0000

INDEX.Z12-D000 8000 0000

INDEX.Z12-E000 D000 0000

Wit White  

Wit White  

INDEX.Z12-C000 9000 0000

INDEX.Z12-D000 9000 0000

INDEX.Z12-E000 F000 0000

Groen Green  

Groen Green  

INDEX.Z12-C000 6000 0000

INDEX.Z12-D000 6000 0000

INDEX.Z12-E000 B000 0000

Verlichte drukknop met 1xNO contact

Verlichte drukknop met 1x NC contact

Potentiometer     2.000 Ohm
Potentiometer     1.000 Ohm

Potentiometer 100.000 Ohm
Potentiometer   10.000 Ohm
Potentiometer     5.000 Ohm

Illuminated pushbutton with 1xNO contact

Illuminated pushbutton with 1xNC contact

3

4

X1

X2

1

2

X1

X2

Contacts 
Contactbezetting

14 24

13 23

0 I

2

1 3

Polyamide kast - type INDEX.Z12
Polyamide box - type INDEX.Z12

INDEX.Z12- 6000 2000 VE000

INDEX.Z12- 6000 2000 WE000

INDEX.Z12- 6000 1000 WF000

14 24

13 23

0 I

Wipschakelaar rood/geel

Wipschakelaar zwart 

Wipschakelaar zwart 

             Toggles switch yellow/red

             Toggles switch Black

             Toggles switch Black

0 - 1   2xNO 

0 - 1   2xNO 

I - II   NO/NC 
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Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

X1

X1

X2

X2

INDEX.Z2 - 8200 6100 0FB00

INDEX.Z22 - 8200 6100 0FB00

INDEX.Z22 - 8100 6100 0B00

INDEX.Z2 - 8100 6100 0B00

INDEX.Z2 - 8600 6200 0I00

INDEX.Z22 - 8600 6200 0I00

Pilot light green +
double pushbutton 

Pilot light green + pushbutton

Pilot light green  +
2-pole switch with handle Ø39mm

Signaallamp groen +
dubbele drukknop 

Signaallamp groen + drukknop 

Signaallamp groen + 
2-polige schakelaar met draaigreep Ø39mm

X1 X2

14 24

13 23

14 22

13 21
14 22

13 21

INDEX.Z2 - 1100 1100 FB00

INDEX.Z22 - 1100 1100 FB00

INDEX.Z22 - 7000 0000 A000

INDEX.Z2 - 7000 0000 A000

Twee enkele drukknoppen 

Two single pushbuttons 

4-Pole switch, 4 x NO contact 

4-Polige schakelaar, 4 x NO contact

1 2A

Ampèremeter

Ammeter

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Contacts 
Contactbezetting

0 I

24

12

12

24

23

11

11

23

Polyamide kast - type INDEX.Z2
Polyamide box - type INDEX.Z2

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Illustration Contacts Description
Afbeelding Omschrijving

Type
Contactbezetting

bracket 4009/25
INDEX.Z2 - 2200 1100 KKKK00 +

44

43

14

14

24

24

13

13

23

23

Two double pushbuttons
Box with pendant bracket

Twee dubbele drukknoppen
Kast met ophangbeugel    

4 Polige noodstopdrukknop

Overige uitvoeringen op aanvraag    

Type informatie op aanvraag

Type informatie op aanvraag

Type information on request

Type information on request

4 Pol emergency stop pushbutton    

Other configurations on request     

Polyamide kast - type INDEX.Z2
Polyamide box - type INDEX.Z2

12 3222

11 3121

Bediening en signalering
Control and indicating units
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24

24

24

24

24

24

12

12

12

12

12

12

11

11

11

11

11

11

23

23

23

23

23

23

X1 X2

X1 X2

X1 X2

Drie enkele drukknoppen

Three single pushbuttons

14 24

13 23

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

INDEX.Z3 - 1110 1110 BFJ0

INDEX.Z32 - 1110 1110 BFJ0

Pilot light green +
two single pushbuttons

Pilot light green +
double pushbutton + 
emergency stop pushbutton

Pilot light green + 
double pushbutton + 
2-pole switch

Signaallamp groen +
twee enkele drukknoppen

Signaallamp groen +
dubbele drukknop + 
noodstopdrukknop

Signaallamp groen + 
dubbele drukknop + 
2-polige schakelaar

INDEX.Z3 - 8110 6110 0FB0

INDEX.Z32 - 8110 6110 0FB0

INDEX.Z3 - 8230 6110 0FB00

INDEX.Z32 - 8230 6110 0FB00

INDEX.Z3 - 8260 6120 0FBI0

INDEX.Z32 - 8260 6120 0FBI0

Contacts 
Contactbezetting

0 I

12

12

24

24

11

11

23

23

Polyamide kast - type INDEX.Z3
Polyamide box - type INDEX.Z3

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20
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X1 X2

1 2A
Ampèremeter met dubbele drukknop 

Ammeter with double pushbutton

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Pilot light + 
4-pole switch

4-polige schakelaar
Signaal lamp +

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

Three double pushbuttons 
Box with pendant bracket

Drie dubbele drukknoppen
Kast met ophangbeugel   

Overige uitvoeringen op aanvraag    

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Contacts 
Contactbezetting

 + bracket Z - 4009/25
INDEX.Z3 - 2220 2220 KKKKRR0

12

14

14

24

24

2414

24

11 23

2313

2313

2313

Other configurations on request     

Polyamide kast - type INDEX.Z3
Polyamide box - type INDEX.Z3
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12 24

11 23

1 2A

Type informatie op aanvraag
Type information on request

X1 X2

Illustration
Afbeelding

Description
Omschrijving

Type

X1 X2

Pilot light green + 
2 single pushbuttons +
blind  plug

Pilot lights green and red  + 
2 double pushbuttons

Pilot light green  + 
2 single pushbuttons +
emergency stop pushbutton

Signaallamp groen + 
2 enkele drukknoppen +
blindplug

Signaallamp groen en rood +
2 dubbele drukknoppen

Signaallamp groen + 
2 enkele drukknoppen +
noodstopdrukknop

Contacts 
Contactbezetting

INDEX.Z.4 - 8119 6110 0FB0

INDEX.Z.4 - 8282 6151 0FB0FB

INDEX.Z.4 - 8113 6111 0FB0

Ampèremeter +
dubbele drukknop +
noodstopdrukknop

double pushbutton +
emergency stop pushbutton 

Ammeter +

X1 X2

X1 X2

12

12

12

24

24

24

11

11

11

23

23

23

Polyamide kast - type INDEX.Z4
Polyamide box - type INDEX.Z4

24

24

24

24

24

12

12

12

12

12

11

11

11

11

11

23

23

23

23

23
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X1 X2

X1 X2

X1 X2

1 2A

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Type informatie op aanvraag
Type information on request

14 24

13 23

Contacts 
Contactbezetting

Type informatie op aanvraag
Type information on request

1 2A Ampèremeter met 4-polige schakelaar

2-polige schakelaar 
Ampèremeter met signaallamp + 

Ammeter with 4-pole switch

Ammeter with pilot light +
2-pole switch

Twee signaallampen +
4-polige schakelaar

4-pole switch 
Two pilot lights +

Overige uitvoeringen op aanvraag    

Type informatie op aanvraag
Type information on request

0 I

Other configurations on request     

Polyamide kast - type INDEX.Z4
Polyamide box - type INDEX.Z4

Bediening en signalering
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Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type
Contacts 

Contactbezetting

13  23

14  24

0 I

13  23

14  24

0 I

2-Polige schakelaar +

twee dubbele drukknoppen

2-Pole switch +
two double pushbuttons

2-Polige schakelaar +

drie dubbele drukknoppen

2-Pole switch +
three double pushbuttons  

Ampèremeter met 2 enkele drukknoppen

Ammeter with two single pushbuttons

14 22

13 21

14 22

13 21

1 2A

INDEX.Z.combinatiekasten
INDEX.Z.box-combinations 

Overige uitvoeringen op aanvraag 
tot 3 kasten koppelbaar   

max. 3 boxes can be connected
Other configurations on request     

Type informatie op aanvraag

Type informatie op aanvraag

Type information on request

Type information on request

 Z - 4004

INDEX.Z1 - 6000 2000 I000 +

assembling kit (verbindingsset)

INDEX.Z2 - 2200 2200 KKKK00 + 
bracket Z - 4009/25 +

INDEX.Z3 - 2220 2220 KKKKRR0

assembling kit (verbindingsset)

INDEX.Z1 - 6000 2000 I000 +

 + bracket Z - 4009/25 +

Z - 4004

14

14

14

14

14

24

24

24

24

24

13

13

13

13

13

23

23

23

23

23
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Afmetingen
Dimensions

INDEX.Z.1

INDEX.Z.2

INDEX.Z.3

INDEX.Z.12 INDEX.Z.22

INDEX.Z.32

Ø

Ø

Ø

76868686

6

6

6

737373 8

77
7.5

100 100 100
88 88 88

INDEX.Z.4

100
88

INDEX.Z.combinatiekast
INDEX.Z.box-combination
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Z - 4038/12

Z - 4038/12P

Z - 4004

Verbindingsset voor het koppelen van kasten

Assembling kit for connection of boxes

Labelhouder voor Index.Z.1, Z.2 en Z.3 kasten
Z - 4015

Aardplaat voor metalen wartels

Earthing plate for metal glands  

M20x1.5

M25x1.5

Z - 4008/1

Z - 4008/2 

Toebehoren voor INDEX.Z kasten

175
176
154

4 x Ø6.5

13154

4 x 6.5Ø

176

Labelbracket for Index.Z.1, Z.2 and Z.3 boxes

Montageplaat

RVS  Regenkap

Mounting plate

Stainless Steel 
Rain cover

Accessories for INDEX.Z boxes 

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving Type
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Toebehoren voor INDEX.Z kasten

Z - 4032/G123

RVS support compleet met regendak voor Index.Z.1, Z.2 en Z.3 kasten

RVS support compleet met regendak voor Index.Z.4 kasten

Stainless Steel support complete with rain cover for Index.Z.1, Z.2 and
Z.3 boxes

Stainless Steel support complete with rain cover for Index.Z.4 boxes
Z - 4032/G56

Accessories for INDEX.Z boxes

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving Type
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Zone 21 & zone 22
Zone 1 & zone 2

configuratie worden samengesteld.  

- alle metalen onderdelen anticorrosief

De behuizingen uit de INDEX.E.F serie hebben de volgende eigenschappen: 
bedienings- en signaleringstoepassingen.

worden. Zo kan bijvoorbeeld een kast met bediening- en signaleringscomponenten worden gekoppeld aan een of 
meerdere kasten waarin Ex de besturingscomponenten zijn ondergebracht. Hierdoor kan een zeer veelzijdige

  signaleringscomponenten te plaatsen, waardoor zeer compact gebouwd kan worden
- behuizingen met een diepte tot 160mm, waardoor het mogelijk is om aansluitklemmen onder de bediening- en  

Verder kunnen alle kasten uit de INDEX.E.F serie met eenzelfde diepte zonder beperking aan elkaar gekoppeld 

- grote maten beschikbaar, waardoor het mogelijk is om meer bedienings- en signaleringscomponenten te plaatsen

De glasvezelversterkte polyester behuizingen uit de INDEX.E.F serie zijn speciaal ontwikkeld voor de grotere

- zeer stabiele constructie

Further all boxes from the INDEX.E.F range with the same depth can be connected with each other without any 
limitation. For example: a box with control and signalling units can be connected to one or more boxes with Ex de 
control components, which allows a very versatile configuration.   

- very stable construction

The glass reinforced polyester boxes from the INDEX.E.F range have been designed for the bigger control and 
signalling applications. 

- big sizes are available, which gives the opportunity to mount many control and indicating units 
- all metal parts anti corrosive

   units. In this way a very compact control unit can be assembled

The INDEX.E.F boxes have following properties: 

- depths of the boxes up to 160mm, which allows the possibility to mount terminals under the control and indicating

Omschrijving:

Description:

Polyester kast - type INDEX.E.F
Polyester box - type INDEX.E.F

Bediening en signalering
Control and indicating units
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INDEX.E.F.11

INDEX.E.F.31

INDEX.E.F.51

INDEX.E.F.71

INDEX.E.F.81

Type

INDEX.E.F.32

INDEX.E.F.52

INDEX.E.F.72

INDEX.E.F.82

INDEX.E.F.92

Type

Lage uitvoering: enkele laag componenten
Low depth: one layer components

Hoge uitvoering: tweede laag componenten mogelijk
High depth: second layer components possible

Lengte x breedte x diepte Lengte x breedte x diepte 
Length x width x depth Length x width x depth

Polyester kast - type INDEX.E.F
Polyester box - type INDEX.E.F

122 x 170 x 96 mm

134 x 220 x 96 mm

134 x 220 x 141 mm

234 x 352 x 96 mm

234 x 352 x 161 mm160 x 275 x 96 mm

160 x 275 x 161 mm

352 x 352 x 96 mm

352 x 352 x 161 mm

352 x 706 x 161 mm

Bediening en signalering
Control and indicating units
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1 2

3 4

134

1 21

2

122

type INDEX.E.F.32 
type INDEX.E.F.31 

 type INDEX.E.F.11

Maximum numbers of positions: 3

Note:
The ammeter module and 4-pole switch module both
occupy two positions

Maximum numbers of positions: 4

Note:
The ammeter module and 4-pole switch module both
occupy two positions

96 141/161

Explosion proof control and indicating units

Ex e terminals

96

96 141

Low depth High depth

Voorbeelden van mogelijke uitvoeringen

Voorbeelden van mogelijke uitvoeringen

Examples of possible configurations

Examples of possible configurations

componenten
Explosieveilige bedienings- en signalerings-

Ex e klemmen

Lage uitvoering - Hoge uitvoering -

Maximaal aantal posities: 3

Opmerking: 
De ampèremeter en de 4-polige schakelaar
nemen ieder 2 posities in beslag.

Maximaal aantal posities: 4

Opmerking:
De ampèremeter en de 4-polige schakelaar
nemen ieder 2 posities in beslag

Ex markering:       II 2 G - Ex db eb IIC T4..T6 Gb
                              II 2 D - Ex tb IIIC T85°C..135°C  Db
Geschikt voor zone 1, 2,  21 en 22

Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta   55°C

Omgevingstemperatuur optioneel: -40°C  Ta   55°C

Beschermingsgraad: IP65 
Spanning / stroom: max 400V / 16A
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester

Lage uitvoering: geschikt voor één laag
Hoge uitvoering: geschikt voor twee lagen

Conform de standaards: IEC-EN 60079 

≤ ≤
≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:

Ex mark:        II 2 G - Ex db eb IIC T4..T6 Gb
                       II 2 D - Ex tb IIIC 85°C..135°C  Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22

Ambient temperature: -40°C  Ta   55°C

Optional ambient temperature: -40°C  Ta  55°C

Degree of protection: IP65
Voltage / current: max 400V / 16A 
Material of enclosure: glass fibre reinforced polyester

Low depth: one layer
High depth: two layers

Meets the standards: IEC-EN 60079

≤ ≤
≤ ≤

Polyester kast - type INDEX.E.F
Polyester box - type INDEX.E.F

Bediening en signalering
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type INDEX.E.F.52 

type INDEX.E.F.72 

type INDEX.E.F.51 

type INDEX.E.F.71 

Maximum numbers of positions: 21

Note: 
The ammeter module and 4-pole switch module both
occupy two positions

Maximum numbers of positions: 9

Note: 
The ammeter module and 4-pole switch module
both occupy two positions

Voorbeelden van mogelijke uitvoeringen

Voorbeelden van mogelijke uitvoeringen

Examples of possible configurations

Examples of possible configurations

Maximaal aantal posities: 21

Opmerking: 
De ampèremeter en de 4-polige schakelaar
nemen ieder 2 posities in beslag.

Maximaal aantal posities: 9

Opmerking: 
De ampèremeter en de 4-polige schakelaar
nemen ieder 2 posities in beslag.

Polyester kast - type INDEX.E.F
Polyester box - type INDEX.E.F

Bediening en signalering
Control and indicating units
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type INDEX.E.F.82 

type INDEX.E.F.92 

type INDEX.E.F.81 

Maximum numbers of positions: 28

Note:
The ammeter module and 4-pole switch module
both occupy two positions

Maximaal aantal posities: 28

Opmerking: 
De ampèremeter en de 4-polige schakelaar
nemen ieder 2 posities in beslag.

Voorbeelden van mogelijke uitvoeringen

Voorbeelden van mogelijke uitvoeringen

Examples of possible configurations

Examples of possible configurations

Maximaal aantal posities: 56

Opmerking: 
De ampèremeter en de 4-polige schakelaar
nemen ieder 2 posities in beslag.

Maximum numbers of positions: 56

Note: 
The ammeter module and 4-pole switch module both
occupy two positions

INDEX.E.F.92

Polyester kast - type INDEX.E.F
Polyester box - type INDEX.E.F

Bediening en signalering
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Afmetingen
Dimensions

INDEX.E.F.11

INDEX.E.F.31

96

96

96

96

160

212

330

330

234

352

8

352

138

141

161

161

161

161

INDEX.E.F.51

INDEX.E.F.71

INDEX.E.F.81

INDEX.E.F.32

INDEX.E.F.52

INDEX.E.F.72

INDEX.E.F.82

INDEX.E.F.92

AA

A

A A

A

A

A A

A

Detail - A

4xø7

4xø7

4xø7

6xø7

4xø7

4xø7

100

112

134

122

96
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Zone 1 & zone 2
Zone 21 & zone 22

Omschrijving:

Description:

De Index.X. RVS drukknopkasten zijn leverbaar in 1 gats tot en met 4 gats uitvoering en geschikt voor 
bedienings  en signaleringscomponenten met bodemmontage. 
De behuizingen worden standaard geproduceerd van RVS 316, maar zijn op aanvraag ook leverbaar in RVS 304.  
Zowel de behuizingen als de losse componenten zijn veelal  ruim op voorraad, zodat we uw klantspecifieke 
behuizing snel kunnen assembleren. 
De behuizing wordt  voorzien van 1 stuks M20 of M25 kabelwartel . 

-

The Index.X range comprises 4 sizes of enclosures which are suitable for base mount control and signalling 
components. The enclosures are manufactured in Stainless Steel 316, but are also available in 
Stainless Steel 304. 
Both enclosures and base mount components are on stock in high numbers, so we can assemble your 
specific inquiry in short terms. 
The enclosures are supplied including 1 piece M20 or M25 cablegland. 

ATEX gecertificeerd

Easy installationEenvoudige installatie

Flexibele configuratie

Op aanvraag RVS 316

ATEX certification

Four different standard enclosuresVier soorten standaard behuizingen

Flexible configuration

Stainless Steel 316 on request

RVS kast - type INDEX.X
Stainless Steel box - type INDEX.X
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Ex e bedieningskast - RVS 304  (optioneel 316) 

Montagerail

Onverliesbare schroeven

M8 aardpunt - uitwendig / inwendig

Ex e kabelwartel - verschillende materialen kunnen worden toegepast

M8 earthbolt - external / internal

Ex e cable gland - different materials may be used

Screw with anti loose ring

Ex e controlbox - Stainless Steel 304 (optional 316) 

Mountingrail

Ex markering:      II 2 G  Ex db eb IIC T4 .. T6 Gb
                             II 2 D  Ex tb IIIC T85°C.. T35°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  40°C
Omgevingstemperatuur optioneel: -40°C  Ta  60°C
Beschermingsgraad: IP65/66
Spanning / stroom: max 400 V / 1  A
Materiaal: RVS 316L 

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤
≤ ≤

6

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G  Ex db eb IIC T4 .. T6 Gb
                     II 2 D  Ex tb IIIC T85°C.. T35°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C

Optional temperature: -40°C  Ta  60°C
Degree of protection: IP65/66
Voltage / current: max 400 VAC  / 1  A.
Material: Stainless Steel 316L

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

≤ ≤
≤ ≤

6

Technical data:

RVS kast - type INDEX.X
Stainless Steel box - type INDEX.X

Technische informatie: Technical data:
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INDEX.X1-1000 1000 D000

INDEX.X1-3000 3000 0000

INDEX.X1-G000 3000 1000

INDEX.X1-H000 3000 0000

INDEX.X1-2000 1000 FB000

INDEX.X1-4000 1000 0000

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

INDEX.X1-8000 5000 0000

INDEX.X1-8000 7000 0000
INDEX.X1-8000 8000 0000
INDEX.X1-8000 9000 0000

INDEX.X1-8000 6000 0000

Type

Drukknop groen START

Pushbutton green START

Emergency stop pushbutton 

Dubbele drukknop, start en stop

Double pushbutton, start and stop

Paddenstoeldrukknop

Mushroom button

Rood        Red  

Geel        Yellow  
Blauw        Blue  
Wit       White  

Groen       Green  

Signaallamp - Pilot light
 

Contacts 
Contactbezetting

RVS kast - type INDEX.X1
Stainless Steel box - type INDEX.X1

Noodstopdrukknop 

2412

2311

X1 X2

2412

2311

12

12

12

22

22

22

11

11

11

21

21

21

2412

2311

Noodstopdrukknop - draai voor 
ontgrendelen - standaard knop   40 mm

Noodstopdrukknop  - draai voor 
ontgrendelen - grote knop   55 mm.

Emergency stop pushbutton - Turn to 
release - standard knob   40 mm

Emergency stop pushbutton Turn to release 
- standard knob   55 mm
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INDEX.X1-6000 2000 I000

INDEX.X1-6000 2000 J000

Illustration

2-Pole switch with handle Ø39mm

Afbeelding

2-Polige schakelaar met draaigreep Ø39mm

Bediening en signalering

14

14

24

24

13

13

23

23

0 

0 

I

I

12

12

22

24

11

11

21

23

INDEX.X1- B000 3000 0000

INDEX.X1- 5000 1000 0000

Emergency stop pushbutton with key 

 Pushbutton with key 

Noodstopdrukknop met sleutel

Drukknop met sleutel

Description
Omschrijving

Type

Rood  Red  

Rood  Red  

INDEX.X1-C000 5000 0000

INDEX.X1-D000 5000 0000

Geel  Yellow  

Geel  Yellow  

INDEX.X1-C000 7000 0000

INDEX.X1-D000 7000 0000

Blauw  Blue  

Blauw  Blue  

INDEX.X1-C000 8000 0000

INDEX.X1-D000 8000 0000

Wit White  

Wit White  

INDEX.X1-C000 9000 0000

INDEX.X1-D000 9000 0000

Groen Green  

Groen Green  

INDEX.X1-C000 6000 0000

INDEX.X1-D000 6000 0000

Verlichte drukknop met 1xNO contact

Verlichte drukknop met 1x NC contact

Illuminated pushbutton with 1xNO contact

Illuminated pushbutton with 1xNC contact

3

4

X1

X2

1

2

2

1 3

X1

X2

Contacts 
Contactbezetting

2-Pole switch with knob Ø60mm

2-Polige schakelaar met
   bedieningsknop Ø60mm

RVS kast - type INDEX.X1
Stainless Steel box - type INDEX.X1

Control and indicating units

INDEX.X1-E000 A000 0000

INDEX.X1-E000 C000 0000
INDEX.X1-E000 D000 0000
INDEX.X1-E000 F000 0000

INDEX.X1-E000 B000 0000
Potentiometer     1.000 Ohm

Potentiometer 100.000 Ohm

Potentiometer     2.000 Ohm
Potentiometer     5.000 Ohm
Potentiometer   10.000 Ohm

0
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Illustration
Afbeelding

Overige uitvoeringen op aanvraag    

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Description
Omschrijving

Type

X1 X2

INDEX.X2 - 8200 6100 0FB00

INDEX.X2 - 8100 6100 0B00

INDEX.X2 - 8600 6200 0I00

Pilot light green +
double pushbutton 

Pilot light green + pushbutton

Pilot light green  +
2-pole switch with handle Ø39mm

Signaallamp groen +
dubbele drukknop 

Signaallamp groen + drukknop 

Signaallamp groen + 
2-polige schakelaar met draaigreep Ø39mm

X1 X2

12 24

11 23

X1 X2

14 24

13 23

12 24

11 23
12 24

11 23

INDEX.X2 - 1100 1100 BF00

Twee enkele drukknoppen 

Two single pushbuttons 

Contacts 
Contactbezetting

0 I

12 24

11 23

Other configurations on request     

RVS kast - type INDEX.X2
Stainless Steel box - type INDEX.X2

Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlC53+31 (0)181 452120 T

Bediening en signalering
Control and indicating units



Illustration
Afbeelding

Overige uitvoeringen op aanvraag    
Type informatie op aanvraag
Type information on request

2412

2311

2412

2311

2412

2311

X1 X2

2412

2311

2412

2311

X1 X2

12 24

11 23

X1 X2

Drie enkele drukknoppen

Three single pushbuttons

14 24

13 23

Description
Omschrijving

Type

INDEX.X3 - 1110 1110 BFJ0

Pilot light green +
two single pushbuttons

Pilot light green +
double pushbutton + 
emergency stop pushbutton

Pilot light green + 
double pushbutton + 
2-pole switch

Signaallamp groen +
twee enkele drukknoppen

Signaallamp groen +
dubbele drukknop + 
noodstopdrukknop

Signaallamp groen + 
dubbele drukknop + 
2-polige schakelaar

INDEX.X3 - 8110 6110 0FB0

INDEX.X3 - 8230 6110 0FB00

INDEX.X3 - 8260 6120 0FBI0

Contacts 
Contactbezetting

0 I

12

12

24

24

11

11

23

23

Other configurations on request     

RVS kast - type INDEX.X3
Stainless Steel box - type INDEX.X3
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A

X1 X2

2412

2311

2412

2311

2412

2311

Illustration

Afbeelding

4 voudige drukknopkast

2412

2311

2412

2311

24

24

12

12

23

23

11

11

Overige uitvoeringen op aanvraag    

Other configurations on request     

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Description
Omschrijving

Type
Contacts 

Contactbezetting

INDEX.X4 - 8113 6111 0AE0

INDEX.X4 - 1111 1111 IASU

Pilot light green  + 
2 single pushbuttons +
emergency stop pushbutton

Signaallamp groen + 
2 enkele drukknoppen +
noodstopdrukknop

RVS kast - type INDEX.X4
Stainless Steel box - type INDEX.X4

4-fold single pushbutton box
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Afmetingen type INDEX.X 
Dimensions type INDEX.X

INDEX.X.4

INDEX.X.3

INDEX.X.1, 2, 3 + 4

INDEX.X.2

INDEX.X.1

100

∅ 2x7

123.3

Bodemaanzicht
Bottom view
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Illustration Description TypeDimensions
Afbeelding OmschrijvingAfmetingen

Z - 4038/12

Z - 4038/12P

175
176
154

4xØ6.5

13154

4x 6.5Ø

176

Montageplaat

RVS  Regenkap

Mounting plate

  Stainless Steel 
     Rain cover

Toebehoren voor INDEX.X kasten
Accessories for INDEX.X boxes 
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Illustration Description TypeDimensions

Vrijstaand support
voor INDEX.X.1, X.2 en X.3
Materiaal: RVS 304

Vrijstaand support
voor INDEX.X.4
Materiaal: RVS 304

Z - 4032/G 123

Z - 4032/ S 4 

Free standing support
for INDEX.X.1, X.2 and X.3
Material: Stainless Steel 304

Free standing support
for INDEX.X.4
Material: Stainless Steel 304

Afbeelding OmschrijvingAfmetingen

Toebehoren voor INDEX.X kasten
Accessories for INDEX.X boxes 

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Bediening en signalering

Zone 1 & zone 2
Zone 21 & zone 22

Omschrijving:

Description:

In extreme omstandigheden waarbij bescherming tegen zoute of chemische atmosferen gecombineerd moet 
worden met een hoge mechanische bescherming heeft een RVS bedieningskast de voorkeur boven andere 
oplossingen. De Index.Y kasten zijn voorzien van een schanierdeksel met een of meerdere deursloten en 
voldoen moeiteloos aan uw hoogste eisen. 
De kasten zijn leverbaar in verschillende kwaliteiten RVS, zoals RVS 304 of RVS 316, al naar gelang uw 
toepassing. Naast een aantal standaard maten, die veelal op voorraad zijn, worden genoemde behuizingen op 
klantspecificatie geproduceerd, met maten tussen 200x200x150mm en 1200x2000x500mm. 
Alle bedienings- en signaleringscomponenten volgens de tabel op blad C2 kunnen in de INDEX.Y behuizingen 
worden gemonteerd. Natuurlijk kunnen ook andere Ex componenten zoals aansluitklemmen  Ex e of 
Ex i displays etc. in de behuizing worden geplaatst. De ronde hoeken en perfecte afwerking geven de kast een 
unieke uitstraling, passend bij de kwaliteit van de kast.

Het toepassinggebied van deze kasten is heel breed. In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden voor 
bedienings- en signaleringskast genoemd, in hoofdstuk A komt u deze kast tegen als besturingskast en  
als Ex p overdrukkast. Kortom, de Index.Y is een zeer veelzijdige kast van de hoogste kwaliteitsklasse, 
uitermate geschikt voor uw toepassing.  

,

In extreme environments where protection against salty or chemical atmospheres has to be combined with high 
mechanical strength, a controlbox manufactured in Stainless Steel supercedes other solutions. 
Index.Y controlboxes are equipped with a hinged door with one or more doorlocks and meet your highest 
requirements without any restriction. The boxes can be supplied in Stainless 304 or 316. The Index.Y range 
comprises several standard sizes which are usually on stock. Further all other sizes between 200x200x150mm 
and 1200x2000x500mm are manufactured on specification. 
All control and signalling components mentioned on page C2 can be fitted in the Index.Y box. 
Off course all other Ex components such as terminals, Ex e or Ex i displays, etc. are allowed to be used to complete 
your specific application. The round corners and perfect finishing give the Index.Y box a unique look that meets the 
quality of this enclosure. 

The boxes are used in a wide range of applications. In this chapter the box is used for control and signalling 
purposes, in chapter A this box is used as control cabinet and pressurized cabinet. Summarized, the Index.Y is a 
very versatile enclosure which offers the highest level of quality and will meet all your specific requirements. 

ATEX en IECEx gecertificeerd

Klant specifiek gemaakt Manufactured on client specification

RVS 304 of RVS 316 Stainless Steel 304 or 316

Flexibele configuratie Flexible configuration

Hoge beschermingsgraad (IP66) High degree of protection (IP66)

ATEX and IECEx certification

RVS kast - type INDEX.Y
Stainless Steel box - type INDEX.Y

Control and indicating units
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Ex markering:      II 2 G  Ex db eb IIC T6..T4 Gb
                             II 2 D  Ex tb IIIC T85° .. 135°  Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta 40°C
Omgevingstemperatuur optioneel:  -40°C Ta  60°C
Beschermingsgraad: IP65/66
Materiaal RVS 316 (optioneel 304) 

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G  Ex db eb IIC T6..T4 Gb
                     II 2 D  Ex tb IIIC T85° .. 135°  Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -40°C Ta 60°C
Optional ambient temperature: -40°C  Ta  60°C
Degree of protection: IP65/66
Material: Stainless Steel 316 (optional 304)

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

≤ ≤ 
≤ ≤

 

Technical data:

M8 aardpunt inwendig

M8 aardpunt - uitwendig / inwendig

Slot, in diverse uitvoeringen 

IP65/IP66 foam afdichting RVS 304 / 316

IP65/IP66 foam sealing Stainless Steel 304 / 316

Montageplaat

M8 earthbolt internal

M8 earthbolt - external / internal

Lock, different options  

Moutingplate 

RVS kast - type INDEX.Y
Stainless Steel box - type INDEX.Y
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C

25

40

B

A

Afmetingen
Dimensions

Type

800

500

600

200

350

600

600

400

800

1000

600

1200

400

300

500

600

INDEX.Y.505025

INDEX.Y.354021

INDEX.Y.406025

INDEX.Y.606025

INDEX.Y.608025

INDEX.Y.6010025

INDEX.Y.8012030

INDEX.Y.203015

A B C

210

250

300

150

250

250

250

250

Overige maten op aanvraag 

Other dimensions on request

INDEX.Y.BeugelSet van 4 stuks

Set of 4 pieces INDEX.Y.Bracket

INDEX.Y.SCC 00050

INDEX.Y.SCC 00060

INDEX.Y.SCC 00070

INDEX.Y.SCC 00080

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Stainless Steel 304 mounting

RVS 304 montagebeugel

bracket

RVS 304 sloten

Stainless Steel 304 locks

Andere sloten op aanvraag
Other locks on request

Type

Toebehoren
Accessories

Afmetingen RVS kast - type INDEX.Y
Dimensions Stainless Steel box - type INDEX.Y

        4 x M6
in achterzijde kast
in backside box

45

35

15

30
22.5

Ø9

Bediening en signalering
Control and indicating units
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B

B

B
A

A

A

A

A

D

D

BD

D

D

D

C

C

C

C

A

A

venster

window

C

C

A

A

50

50

50

A

A

A

3.2

40

Montageafstanden bediening en signalering

Mounting distances control and indicating units

Minimale afstanden in mm.
Minimum distance  in mm.  s

Ø30.6

Afstanden - type INDEX.Y
Distance  - type INDEX.Ys

Min. afstanden tussen componenten in overige vlakken 

Minimale afstanden tussen componenten in deur

Min. distance  between components in other sides s

Min. distance  between components in doors

A

9

B

15

C

7.5

D

35

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Zone 1 & zone 2
Zone 21 & zone 22

Omschrijving:

Description:

Behuizingen voor bediening en signalering in Ex d uitvoering hebben een aantal voordelen ten opzichte van
behuizingen van kunststof of RVS. Index Elektro heeft hiervoor een viertal behuizingen in het programma.
De behuizingen van kopervrij aluminium LM6 aluminium met een epoxy coating geven in de meeste
omstandigheden een prima bescherming. 
Verder kan deze behuizing vanwege de Ex d constructie tegen een stootje, wat voor sommige toepassingen  
van doorslaggevende aard is voor de keuze voor dit type behuizing. 
Daarnaast zal de EFD behuizing in veel gevallen goedkoper zijn dan de kunststof of RVS uitvoering. 

In some situations boxes for control and indication in Ex d execution are a very good choice. 
The EFS series consists of 4 different housings which are designed from 1 up to 4 positions. 
The copper free aluminium alloy LM6 with epoxy coating offers in most circumstances an adequate protection. 
Further this housing can handle severe shocks, which is the main reason to select this type of box  .
In many situations the EFD box will be cheaper as the polyamide or Stainless Steel variant.

ATEX gecertificeerd

Vier soorten standaard behuizingen Four different standard enclosures

Easy installation

Flexible configuration

Different RAL coloursVerschillende RAL kleuren

Eenvoudige installatie

Flexibele configuratie

ATEX certification

Aluminium kast - type INDEX.EFD
Aluminium box - type INDEX.EFD

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Technische informatie:                                                         Technical data:

  Gebruikscatagorie          AC15          DC13

Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22

  Stroomsterkte max.         6 A              2,8A

Omgevingstemperatuur optioneel: -40°C  Ta  80°C≤ ≤

                             II 2D Ex tb IIIC T85°C..T135°C Db

Contact:   Spanning max.             240 VAC     24 VDC

 Conform de standaards: EN60079

Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  40°C≤ ≤

Materiaal behuizing:  Koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%) 
voorzien van epoxy coating RAL 7000.

Ex markering:      II 2G Ex d IIC or IIB+H2 T6..T4 Gb

  Fitting: E14 - 5Watt 

Beschermingsgraad: IP66

Signaallamp:  Spanning: AC24-240V  DC24-115V

                      II 2D Ex tb IIIC T85°C..T135°C Db

Optional ambient temperature: -40°C  Ta  80°C≤ ≤
Degree of protection: IP66
Contacts:       Voltage max.                  240 VAC    24 VDC

Can be used in zone 1, 2,  21 en zone 22

  Utilization catagories      AC15          DC13
  Current max.                     6 A            2.8A
Pilot light:      Voltage: AC24-240V  DC24-115V

Ex mark:       II 2G Ex db IIC or IIB+H2 T6..T4 Gb

Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C≤ ≤

Meets the standards: EN60079

Material body: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with epoxy coating RAL 7000

  Fitting: E14 - 5Watt

Verder is het mogelijk om behuizingen voor bediening en 
signalering samen te stellen volgens klantspecificatie, zie
hoofdstuk A

 
 

Further it is possible to configure boxes for control and 
indicating purposes according to client specification, see
chapter  

  
 

A

Kabelingang  

Contacten

Extern aardpunt 

Cable entry

Contacts

External earthpoint

Aluminium kast - type INDEX.EFD
Aluminium box - type INDEX.EFD

Bediening en signalering
Control and indicating units
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12 22

11 21

Drukknop groen

Pushbutton green

Potentiometer

2-Polige schakelaar met draaigreep

2-Pole switch with handle

Handmelder met breekglas 

Break glass call point

Noodstopdrukknop 

Emergency stop pushbutton 

EFD.1 - 1000 1000 A000

EFD.1 - G000 3000 0000

EFD.1 - 3000 3000 0000

Type informatie op aanvraag

Type information on request

14 24

13 23

1 2

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type
Contacts 

Contactbezetting

X1 X2
Rood        Red  EFD.1 - 8000 5000 0000

Geel        Yellow  EFD.1 - 8000 7000 0000
Blauw        Blue  EFD.1 - 8000 8000 0000
Wit       White  EFD.1 - 8000 9000 0000

EFD.1 - 6000 2000 0000

Groen       Green  EFD.1 - 8000 6000 0000

Signaallamp - Pilot light
 

EFD.1 - 5000 2000 0000

14

14

22

22

13

13

21

21

2-Pole switch with key

2-Polige schakelaar met sleutel

2

1 3

14 22

13 21

Overige uitvoeringen op aanvraag    

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Other configurations on request     

Aluminium kast - type INDEX.EFD.1
Aluminium box - type INDEX.EFD.1 

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Potentiometer + switch

Potentiometer + schakelaar

X1 X2

14 22

13 21
14 22

13 21

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

Type informatie op aanvraag

Type information on request

14 24

13 23

0 I

Contacts 
Contactbezetting

Overige uitvoering op aanvraag

Type informatie op aanvraag

Type information on request

EFD.2 - 8100 5100 0E00
Pilot light red + pushbutton

Signaallamp rood + drukknop 

EFD.2 - 1100 1100 UE00

Twee enkele drukknoppen 

Two single pushbuttons 

2

1 3

Other configurations on request     

14 22

13 21

Aluminium kast - type INDEX.EFD.2
Aluminium box - type INDEX.EFD. 2

Bediening en signalering
Control and indicating units
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14 22

13 21

14 22

13 21

14 22

13 21

X1 X2

14 22

13 21

14 22

13 21

Drie enkele drukknoppen

Three single pushbuttons

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

EFD.3 - 1110 1110 AUE0

Pilot light red +
two single pushbuttons

Signaallamp rood +
twee enkele drukknoppen

EFD.3 - 8110 5110 0UE0

Contacts 
Contactbezetting

Overige uitvoeringen op aanvraag

Type informatie op aanvraag

Type information on request

Other configurations on request     

Aluminium kast - type INDEX.EFD.3
Aluminium box - type INDEX.EFD.3 

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type
Contacts 

Contactbezetting

Overige uitvoeringen op aanvraag

Type informatie op aanvraag

Type information on request

X1 X2

14 22

13 21

14 22

13 21

14 22

13 21

Pilot light green  + 
2 single pushbuttons +
emergency stop buttonpush

Signaallamp groen + 
2 enkele drukknoppen +
noodstopdrukknop 

EFD.4 - 8113 6111 0AE0

Other configurations on request     

Aluminium kast - type INDEX.EFD.4
Aluminium box - type INDEX.EFD.4 

INDEX.EFD 1.

INDEX.EFD 2.

INDEX.EFD 3.

INDEX.EFD 4.

90 90 90 90
70 70 70 70

Afmetingen - type INDEX.EFD
Dimen ions - type INDEX.EFD  s

EFD 4.EFD 1, 2 and 3.
EFD 1, 2, 3 and 4.

3/4" NPT 1" NPT

87 50
20
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