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Kabelwartels
Cable glands

Index Elektro kabelwartels, een begrip in de wereld van explosieveiligheid. 
  

Index Elektro supplies a complete range of cable glands and accessories.  We have the right solution available in
 every situation. The range consists of: 
      
Index Electro Exe/Exd cable glands are specially designed in a simple manner a swivel is to have a broad range of skills. 
The basis of our cable gland is a single compression cable gland for armoured cable. This cable gland with a between-ring is 
made suitable for the use of armounted cables. 
In these glands is a special tube placed to make them suitable for our 2-component compound. By the tubes in our cable glands 
easy to spray with this compound.
They are suitable for use in the heaviest pressure-resistant performance. Also the compound and tools to do this are part of our 
program

Furthermore, is this Exe/Exd program of reduce, adapters, and screw plugs. Everything is available with Metric and NPT threads,
and is limited with PG thread. The materials which we provide are both nickel-plated Brass if stainless steel 316. 
In addition, a number of these materials and cable glands are still available in bare brass. Of course, mostly available from stock. 
In our webstore you will find the actual stock and prices of these items. 

Of course, we also provide the polyamide Ex e cable glands, reduceerringen and adapters.
Our program covers a complete to your specification custom range of wire and cable penetrations (bushings) 
which are likely to be applied between Ex e and Ex d enclosures themselves, special cables, but also a complete range of loose
wiring can be mounted in this special post.

Zone
 
1
 
and

 
zone

 
2

Zone 21 and zone 22

Index Elektro Exe/Exd kabelwartels zijn speciaal ontwikkeld om op een eenvoudig wijze een wartel te hebben die breed inzetbaar
is. De basis van onze wartel is te gebruiken als enkelklemmende kabelwartel om ongearmeerde kabel eenvoudig in een
behuizing in te voeren. Deze enkelklemmende kabelwartel word voorzien van een tussen-ring geschikt gemaakt voor het gebruik
van gearmeerde kabels voorzien van een armering. In deze kabelwartels wordt een speciaal buisje geplaatst om ze geschikt te
maken voor onze 2 componenten compound.
Door de buisjes in onze kabelwartels eenvoudig vol te spuiten met deze compound worden ze geschikt voor toepassing in de
zwaarste drukvaste uitvoering. Ook de compound en hulpmiddelen hiervoor zijn onderdeel van ons programma. 
 
Verder is dit Exe/Exd programma voorzien van reduceren, adapters en blindpluggen. Alles is leverbaar met Metrische en NPT 
schroefdraad en beperkt met PG schroefdraad. De materialen waarin we leveren zijn zowel Messing vernikkeld als RVS316.
Daarnaast zijn een aantal van deze materialen en kabelwartels nog leverbaar in onbehandeld messing. Natuurlijk veelal uit
voorraad leverbaar. In onze webwinkel vindt u de actuele voorraad en prijzen van deze artikelen.

Natuurlijk leveren we ook de polyamide Ex e kabelwartels, reduceerringen en adapters. Ons programma beslaat verder
een volledig op uw specificatie aangepaste range van draad en kabel doorvoeringen (bushings) die veelal worden toegepast
tussen Ex e en Ex d behuizingen onderling. Speciale kabels, maar ook een complete range van losse bedrading kan door ons
worden gemonteerd in deze speciale doorvoeren.
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Kabelwartels
Cable glands

Overzicht kabelwartels INDEX ELEKTRO 
Overview cable glands INDEX ELEKTRO 

Onze kabelwartels zijn geschikt voor de verschillende toepassingen:

De types IRN en IRNC zijn geschikt voor :
- Voor Ex d toepassing voor kabel zonder afscherming of armering. 
  (afscherming >0,15 mm over een oppervlakte van tenminste 70% is toegestaan)
- Voor Ex d toepassing met speciale kabels (zie NEN-EN-IEC 60079-14 artikel 10-6)
- Voor Ex e toepassing

The IRAD types are suitable for:
- For Ex d application of armoured  cable
- For Ex d application with special cables (see NEN-EN-IEC 60079-14 articel 10-6)
- For Ex e application

De types IBN / IBNC zijn geschikt voor :
-  Voor Ex d toepassing van kabel zonder afscherming of niet gearmeerde kabel 

The IBN types are suitable for:
-  For Ex d application of unarmoured cable

De types IBAD zijn geschikt voor :
-  Voor Ex d toepassing van afgeschermde of gearmeerde kabel 

De types IRAD zijn geschikt voor :
- Voor Ex d toepassing van afgeschermde of gearmeerde kabel 
- Voor Ex d toepassing met speciale kabels (zie NEN-EN-IEC 60079-14 artikel 10-6)
- Voor Ex e toepassing

The IBAD types are suitable for:
- For Ex d application of armoured cable

Our cable glands are suitable for various applications:

The IRN / IRNC types are suitable for:
- For Ex d application of unarmoured cable
  (shielding > 0.15 mm over an area of at least 70% is allowed)
- For Ex d application with special cables (see NEN-EN-IEC 60079-14 articel 10-6)
- For Ex e application

1.

2.

1.

2.

Monteer de kabelwartels voor Ex e of Ex d toepassingen totdat deze vastzit.
Wartels met cilindrische draad tot aan de afdicht rubber. Voor Ex d  moet het
draad minimaal 6 gangen in de behuizing geschroefd zijn.  

Kabelwartels voor Ex e toepassingen mogen met een moer worden vastgezet.

Screw the gland for Ex d or Ex e applications to the box or device
For Ex d  situations at least 6 windings

Glands for Ex e applications may be mounted with a locknut

Montage kabelwartels
Mounting cable glands
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Single compression cable gland Ex d / Ex e - type IRN
Enkelklemmende kabelwartel Ex d / Ex e - type IRN 

Illustration
Grootte
 Size

 
(mm)

Afbeelding
TypeD

C K2K1LH

(mm)(mm)

5

6

7

4

3

2

8

kabeldiameter
cable diameter

IRN.0.K.M.
IRN.0.K.N. 

IRN.1.K.M.
IRN.1.K.N. 

IRN.2.K.M.
IRN.2.K.N. 
IRN.3.K.M.
IRN.3.K.N. 

IRN.4.K.M.
IRN.4.K.N. 

IRN.5.K.M.
IRN.5.K.N. 

IRN.6.K.M.
IRN.6.K.N. 

IRN.7.K.M.
IRN.7.K.N. 

IRN.8.K.M.
IRN.8.K.N. 

IRN.01.K.M.
IRN.01.K.N. 

IRN.12.K.M.
IRN.12.K.N. 

0 38/43

38/43 

46/51 

46/51 

46/51 

55/60 

60/65 

62/67 

62/67 

62/67

24

24 

30 

30 

35 

41 

49 

57 

67 

82

24

24 

32 

32 

36 

46 

54 

61 

71 

84

102 10262/67

L=Thread length: see table on page C32 
L=Draadlengte: zie tabel op blad C32

01

1

12

Technical data:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb 
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C
Optional ambient temperature (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass / brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

Technische informatie:

Ex markering:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C 
Optioneel temperatuur (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing / messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

K2

LH

L

D

C

K1

M16x1.5
 ⅜"NPT

M20x1.5  
½"NPT

M20x1.5
½"NPT

M25x1.5
¾"NPT

M25x1.5
¾"NPT
M32x1.5
1"NPT

M40x1.5
1¼"NPT

M50x1.5
1½"NPT

M63x1.5
2"NPT

M75x1.5
2½"NPT

M90x1.5
3"NPT

Messing - Brass  - B
Vernikkeld - Nickel plated - N

RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

4 .. 10 mm

4 .. 10 mm

5.5 .. 13 mm

5.5 .. 13 mm

8 .. 18 mm

13 .. 24 mm

21 .. 30 mm

24 .. 36 mm

36 .. 45 mm

45 .. 54 mm

54 .. 68 mm

1.

2.

1.

2.

Voer de kabel door de kabelwartel

Draai de kop totdat de kabel vast zit

Feed the cable through the gland 

Turn the head untill the cable is locked  
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Kabelwartels
Cable glands



Illustration
Grootte
 Size

 
(mm)

Afbeelding
TypeD x F

C K2K1LH

(mm)(mm)

3

kabeldiameter
cable diameter

IRNC.1.K.MxN.
IRNC.1.K.NxM.
IRNC.1.K.MxP.

IRNC.2.K.MxN.
IRNC.2.K.NxM.

IRNC.2.K.MxN.
IRNC.2.K.NxM.

 

46/51

 

46/51
 

55/60

 

30

 

35
 

41

 

32

 

36
 

46

L=Thread length: see table on page C32 
L=Draadlengte: zie tabel op blad C32

1

2

M20x1.5 x ½"NPT  
½"NPT x M20x1,5
M20x1,5 x PG13,5

M25x1.5 x ¾"NPT
¾“NPT x M25x1.5

M32x1.5 x1"NPT
1"NPT x M32x1.5

Vernikkeld - Nickel plated - N
RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

Cable gland with  connection for flexible conduit Ex d / Ex e - type IRNC
Kabelwartel met slangaansluiting Ex d / Ex e - type IRNC

Technical data:Technische informatie:

LH

L

K2

K1

C

D

F

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C
Optional ambient temperature (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

Ex markering:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C 
Optioneel temperatuur (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

5.5 .. 13 mm

8 .. 18 mm

13 .. 24 mm

1.

2.

1.

2.

Voer de kabel door de kabelwartel

Draai de kop totdat de kabel vast zit

Feed the cable through the gland 

Turn the head untill the cable is locked  
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Double compression cable gland Ex d / Ex e for armoured cable - type IRAD
Dubbelklemmende kabelwartel Ex d / Ex e voor afgeschermde kabel - type IRAD  

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb 
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C
Optional ambient temperature (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass
Optional material: brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

Ex markering:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C 
Optioneel temperatuur (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing
Optioneel materiaal: messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

K2

K2

LH

L

D

Ci

Co

K1

Illustration
Grootte
 Size

 
(mm)

Afbeelding
TypeD

Co K2K1LH

(mm)(mm)

5

6

7

4

3

2

8

Buiten diameter Binnen diameter
outside diameter

 
Inside diameter

IRAD.0.K.M.
IRAD.0.K.N. 

IRAD.1.K.M.
IRAD.1.K.N. 

IRAD.2.K.M.
IRAD.2.K.N. 
IRAD.3.K.M.
IRAD.3.K.N. 

IRAD.4.K.M.
IRAD.4.K.N. 

IRAD.5.K.M.
IRAD.5.K.N. 

IRAD.6.K.M.
IRAD.6.K.N. 

IRAD.7.K.M.
IRAD.7.K.N. 

IRAD.8.K.M.
IRAD.8.K.N. 

IRAD.01.K.M.
IRAD.01.K.N. 

IRAD.12.K.M.
IRAD.12.K.N. 

0

 

66/71 

66/71 

66/71 

75/80 

80/85 

82/87 

82/87 

82/87

24

24 

30 

30 

35 

41 

49 

57 

67 

82

24

24 

32 

32 

36 

46 

54 

61 

71 

84

102 10282/87

01

1

12

M16x1.5
 ⅜"NPT

M20x1.5  
½"NPT

M20x1.5
½"NPT

M25x1.5
¾"NPT

M25x1.5
¾"NPT
M32x1.5
1"NPT

M40x1.5
1¼"NPT

M50x1.5
1½"NPT

M63x1.5
2"NPT

M75x1.5
2½"NPT

M90x1.5
3"NPT

5 .. 15 mm 4 .. 10 mm

5 .. 15 mm 4 .. 10 mm

10 .. 19 mm 5.5 .. 13 mm

10 . 19 mm 5.5 .. 13 mm

15 .. 24 mm 8 .. 18 mm

20 .. 31 mm 13 .. 24 mm

26 .. 37 mm 21 .. 30 mm

31 .. 43 mm 24 .. 36 mm

42 .. 53 mm 36 .. 45 mm

52 .. 64 mm 45 .. 54 mm

64 .. 78 mm 54 .. 68 mm

Ci

58/63

58/63

Messing - Brass  - B
Vernikkeld - Nickel plated - N

RVS 316 - Stainless Steel 316 - S6 ~10 mm.

Verwijder de 
buitenmantel en knip de afscherming op een engte van 6 ~10 mm.  
Remove the external sheath of the cable and cut the amour to 
a length of 6~10 mm

2.

1.

3.

4.

2.

1.

3.

4.

Voer de kabel door de kabelwartel en leg het scherm tussen de
conische ringen

Draai de kop totdat de kabel vast zit

Draai het binnendeel totdat de kabel onder het scherm vast zit

Feed the cable through the gland and insert sheath between the
conical rings 

Turn the head untill the cable is locked  

Turn the middel part untill the cable under the sheat is locked  

Kabelwartels
Cable glands
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Single compression barrier gland Ex d - type IBN
Enkelklemmende afgietwartel Ex d - type IBN 

Technical data:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb 
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C
Optional ambient temperature (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material:brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

Technische informatie:

Ex markering:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2G  Ex ebI/IIC T6 Gb 
                             III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C 
Optioneel temperatuur (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

LH

L

K2

K1

C

D

Illustration
Grootte
 Size

 
(mm)

Afbeelding
TypeD

C K2K1LH

(mm)(mm)

5

6

7

4

3

2

8

kabeldiameter
cable diameter

IBN.0.K.M.
IBN.0.K.N. 

IBN.1.K.M.
IBN.1.K.N. 

IBN.2.K.M.
IBN.2.K.N. 
IBN.3.K.M.
IBN.3.K.N. 

IBN.4.K.M.
IBN.4.K.N. 

IBN.5.K.M.
IBN.5.K.N. 

IBN.6.K.M.
IBN.6.K.N. 

IBN.7.K.M.
IBN.7.K.N. 

IBN.8.K.M.
IBN.8.K.N. 

IBN.01.K.M.
IBN.01.K.N. 

IBN.12.K.M.
IBN.12.K.N. 

0 38/43

38/43 

46/51 

46/51 

46/51 

55/60 

60/65 

62/67 

62/67 

62/67

24

24 

30 

30 

35 

41 

49 

57 

67 

82

24

24 

32 

32 

36 

46 

54 

61 

71 

84

102 10262/67

L=Thread length: see table on page C32 
L=Draadlengte: zie tabel op blad C32

01

1

12

M16x1.5
 ⅜"NPT
M20x1.5  
½"NPT

M20x1.5
½"NPT

M25x1.5
¾"NPT

M25x1.5
¾"NPT
M32x1.5
1"NPT

M40x1.5
1¼"NPT

M50x1.5
1½"NPT

M63x1.5
2"NPT

M75x1.5
2½"NPT

M90x1.5
3"NPT

Vernikkeld - Nickel plated - N
RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

4 .. 10 mm

4 .. 10 mm

5.5 .. 13 mm

5.5 .. 13 mm

8 .. 18 mm

13 .. 24 mm

21 .. 30 mm

24 .. 36 mm

36 .. 45 mm

45 .. 54 mm

54 .. 68 mm

Afvullen met 2 componenten resin
Fill with  2 componenten resin

Snij de kabel aan tot net boven het rubber. Verder afwerken volgens het
principe van de bovenstaande IRN of IRAD type kabelwartels.
Het afvullen mag worden gedaan nadat de kabel is aangesloten   

Cut the cable sheat just above the rubber and remove this From this
point follow mounthing instructions of the IRN or IRAD type cable
glands. Compound resin can be filled after wires have been connected. 

Kabelwartels
Cable glands
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Illustration
Grootte
 Size

 
(mm)

Afbeelding
TypeD x F

C K2K1LH

(mm)(mm)

3

kabeldiameter
cable diameter

IBNC.1.K.MxN.
IBNC.1.K.NxM.
IBNC.1.K.MxP.

IBNC.2.K.MxN.
IBNC.2.K.NxM.

IBNC.2.K.MxN.
IBNC.2.K.NxM.

 

46/51

 

46/51

 

55/60

 

30

 

35

 

41

 

32

 

36

 

46

L=Thread length: see table on page C32 
L=Draadlengte: zie tabel op blad C32

1

2

M20x1.5 x ½"NPT  
½"NPT x M20x1,5
M20x1,5 x PG13,5

M25x1.5 x ¾"NPT
¾“NPT x M25x1.5

M32x1.5 x1"NPT
1"NPT x M32x1.5

Vernikkeld - Nickel plated - N
RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C
Optional ambient temperature (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

Ex markering:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C 
Optioneel temperatuur (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

5.5 .. 13 mm

8 .. 18 mm

13 .. 24 mm

LH

L

K2

K1

C

D

F

 Barrier gland with connection for flexible conduit  Ex d - type IBNC/IBNM
Afgietwartel met slangaansluiting Ex d - type IBNC/IBNM

Afvullen met 2 componenten resin
Fill with  2 componenten resin

Snij de kabel aan tot net boven het rubber. Verder afwerken volgens het
principe van de bovenstaande IRN of IRAD type kabelwartels.
Het afvullen mag worden gedaan nadat de kabel is aangesloten   

Cut the cable sheat just above the rubber and remove this From this
point follow mounthing instructions of the IRN or IRAD type cable
glands. Compound resin can be filled after wires have been connected. 
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Double compression barrier cable gland for armoured cable Ex d - type IBAD
Dubbelklemmende afgietwartel voor  afgeschermde kabel Ex d - type IBAD  

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb 
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C
Optional ambient temperature (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass
Optional material: brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

Ex markering:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C 
Optioneel temperatuur (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing
Optioneel materiaal: messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

Illustration
Grootte
 Size

 
(mm)

Afbeelding
TypeD

Co

K2K1LH

(mm)(mm)

5

6

7

4

3

2

8

kabeldiameter
buiten

kabeldiameter
binnen

cable diameter
 outside

cable diameter
 inside

IBAD.0.K.M.
IBAD.0.K.N. 

IBAD.1.K.M.
IBAD.1.K.N. 

IBAD.2.K.M.
IBAD.2.K.N. 
IBAD.3.K.M.
IBAD.3.K.N. 

IBAD.4.K.M.
IRAD.4.K.N. 

IRAD.5.K.M.
IBAD.5.K.N. 

IBAD.6.K.M.
IBAD.6.K.N. 

IBAD.7.K.M.
IBAD.7.K.N. 

IBAD.8.K.M.
IBAD.8.K.N. 

IBAD.01.K.M.
IBAD.01.K.N. 

IBAD.12.K.M.
IBAD.12.K.N. 

0

 

66/71 

66/71 

66/71 

75/80 

80/85 

82/87 

82/87 

82/87

24

24 

30 

30 

35 

41 

49 

57 

67 

82

24

24 

32 

32 

36 

46 

54 

61 

71 

84

102 10282/87

01

1

12

M16x1.5
 ⅜"NPT
M20x1.5  
½"NPT

M20x1.5
½"NPT

M25x1.5
¾"NPT

M25x1.5
¾"NPT
M32x1.5
1"NPT

M40x1.5
1¼"NPT

M50x1.5
1½"NPT

M63x1.5
2"NPT

M75x1.5
2½"NPT

M90x1.5
3"NPT

5 .. 15 mm 4 .. 10 mm

5 .. 15 mm 4 .. 10 mm

10 .. 19 mm 5.5 .. 13 mm

10 . 19 mm 5.5 .. 13 mm

15 .. 24 mm 8 .. 18 mm

20 .. 31 mm 13 .. 24 mm

26 .. 37 mm 21 .. 30 mm

31 .. 43 mm 24 .. 36 mm

42 .. 53 mm 36 .. 45 mm

52 .. 64 mm 45 .. 54 mm

64 .. 78 mm 54 .. 68 mm

Ci

58/63

58/63

Vernikkeld - Nickel plated - N
RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

L

K2

K2

K1

Ci

Co

D

LH

Afvullen met 2 componenten resin
Fill with  2 componenten resin

Snij de kabel aan tot net boven het rubber. Verder afwerken volgens het
principe van de bovenstaande IRN of IRAD type kabelwartels.
Het afvullen mag worden gedaan nadat de kabel is aangesloten   

Cut the cable sheat just above the rubber and remove this From this
point follow mounthing instructions of the IRN or IRAD type cable
glands. Compound resin can be filled after wires have been connected. 

L=Thread length: see table on page C32 
L=Draadlengte: zie tabel op blad C32

Kabelwartels
Cable glands
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B - compound S

B - compound P

B - compound G

B - compound U

B - compound M

Illustration
Afbeelding Type

50 cc 

Additional informationDescription
Overige informatieOmschrijving

Plunger with adapter 

Speciaal compound pistool
Voor direct gebruik van 
B - compound S

Gebruik samen met:
 - B - compound P en
 - B - compound S

For direct use with
B - compound S

Use together with:
 - B - compound P and
 - B - compound S

Standaard kit spuit

Mixer

Plunjer met huls

Special compound gun  

Universal silicone gun

Set 2 componenten compound 
met mixer

Set 2 component compound 
with mixer 

 2 component compound
 2 componenten compound

Reserve deel 

Spare part

Technical data:Technische informatie:

Certified in combination with: 
Cableglands type IB - cert.nr. ISSeP10ATEX034X 
Wiring nipples (for example type IW) 

  cert.nr. ISSeP10ATEX035U

Can be used in zone 1, 2, 20 and 21
Ambient temperature cured product  -70°C<Ta<+220°C
Storage: ambient temperature  18°C<Ta<+25°C, 
dry environment
Processing: ambient temperature : 18°C<Ta<+40°C
Minimum curing times: 
25°C – 48 h
40°C –  8 h 
60°C –  2 h

Meets the standards: EN 60079-0 and EN 60079-1

- 
- 

Gecertificeerd in combinatie met:
Kabelwartels type IB – cert.nr. ISSeP10ATEX034X 
Draad- en kabeldoorvoeringen (bijv. type IW) 

  cert.nr. ISSeP10ATEX035U

Geschikt voor zone 1, 2, 20 en 21
Omgevingstemperatuur  uitgehard product -70°C<Ta<+220°C
Opslagcondities: omgevingstemp  18°C<Ta<+25°C, 
droge omgeving
Verwerkingstemperatuur: 18°C<Ta<+40°C
Minimale uithardingstijd: 
25°C – 48 uur
40°C –  8 uur 
60°C –  2 uur

Conform de standaards:  EN 60079-0 and EN 60079-1

- 
- 

Standaard kop - kleur blauw Voor Ex i markering

Standard head - colour blue For Ex i marking
Head B.  

D9+31 (0)181 452120 T Sales@indexelektro.nl
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M 16
M 20
M 25
M 32
M 40
M 50
M 63
M 75
M 90

⅜"  NPT
½"  NPT
¾"  NPT
1"    NPT
1¼" NPT
1½" NPT
2"   NPT
2½" NPT
3"   NPT

PG 13,5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36

IPLUG.M16 
IPLUG.M20 
IPLUG.M25 
IPLUG.M32 
IPLUG.M40 
IPLUG.M50 
IPLUG.M63 
IPLUG.M75 
IPLUG.M90 

IPLUG.N⅜
IPLUG.N½ 
IPLUG.N¾ 
IPLUG.N1 
IPLUG.N1¼ 
IPLUG.N1½
IPLUG.N2
IPLUG.N2½
IPLUG.N3 

IPLUG.P13 
IPLUG.P16 
IPLUG.P21 
IPLUG.P29 
IPLUG.P36 

Size
 

Grootte  Type

Plug Ex d / Ex e
Blindplug Ex d / Ex e

Illustration
Afbeelding

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     I/II 2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass / brass nickel plated / Stainless Steel 316 

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Ex markering:      I/II 2 G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2 G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             I/II 2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing / messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Messing - Brass  - B
Vernikkeld - Nickel plated - N

RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

D10+31 (0)181 452120 T Sales@indexelektro.nl
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Male Male
Uitwendig Uitwendig

Female Female
Inwendig InwendigType Type

M40

M20

M25
M25

M32
M32
M32
M40

M63
M63

M50
M50

M63
M75

M20

M32

M63

M75

M50

M75

M25

M40
M50

IRED.M40xM32

IRED.M32xM20

IRED.M63xM25

IRED.M25xM16

IRED.M75xM50

IRED.M20xN½
IRED.M25xN¾

IRED.M40xM20
IRED.M50xM40
IRED.M50xM32

IRED.M32xM16

IRED.M50xM20

IRED.M63xM40
IRED.M63xM32

IRED.M20xM16

IRED.M75xM63

IRED.M75xM40

IRED.M25xM20

 

IRED.M40xM25

IRED.M32xM25

IRED.M50xM25

IRED.M63xM50

IRED.M32xN1

1"NPT

½"NPT

¾"NPT
¾"NPT
¾"NPT

½"NPT

¾"NPT
1"NPT

PG13.5

PG16

PG29

1"NPT
1"NPT

PG36

PG13.5

PG29

PG21
PG16

1"NPT

PG21

PG36

IRED.P21xM25

IRED.P16xM20

IRED.P21xM32

IRED.N¾xM25

IRED.N1xM32

IRED.P13xM16

IRED.N½xM20

IRED.N1xM25

IRED.N1xN½
IRED.N1xN¾

IRED.P16xM25

IRED.N¾xM16
IRED.N½xN⅜

IRED.N¾xN½

IRED.P13xM20

IRED.N¾xM20

IRED.P29xM25

IRED.N1xM20

IRED.P36xM32
IRED.P36xM40

IRED.P29xM32

M20

M20

M25
M20
M40
M32

M16
M32

M16

M16
M25

M20
M50

M63
M50
M40

M25

M40
M32
M25

½"NPT

 1"NPT
¾"NPT 

M16

M32

M20

½"NPT

M25

M20
M25
M25

⅜"NPT
M16

M20

M20

½"NPT
M25

M20

M32

¾"NPT

M32

M40

M25

M32

Reducer Ex d / Ex e 
Reduceerring Ex d / Ex e  

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass / brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Ex markering:      I/II 2 G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2 G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing / messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC 60079 en EN60079

Messing - Brass  - B
Vernikkeld - Nickel plated - N

RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

Messing - Brass  - B
Vernikkeld - Nickel plated - N

RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

Overige uitvoeringen en maten op aanvraag
Other types and dimensions on request

Kabelwartels
Cable glands
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Male
Uitwendig

Female
Inwendig Type

½"NPT
¾"NPT

PG21

M75

⅜"NPT

M50
M63

M25
M20

M40

M16

M32 IAD.M32xM40

IAD.N⅜xN½

IAD.P21xM32

IAD.M25xM32

IAD.M50xM63

IAD.M20xM25

IAD.M63xM75
IAD.M75xM90

IAD.M16xM20

IAD.N¾xN1
IAD.N½xN¾

IAD.M40xM50

M25
M32

M63
M75

½"NPT

M50

M20

M90

¾"NPT
1"NPT

M40

M32

Adapter Ex d / Ex e
Adapter Ex d / Ex e

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass / brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC 60079 and EN60079

Ex markering:      I/II 2 G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2 G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing / messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

Messing - Brass  - B
Vernikkeld - Nickel plated - N

RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

Overige uitvoeringen en maten op aanvraag
Other types and dimensions on request

Kabelwartels
Cable glands
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Type 

IEART.M16  
IEART.M20
IEART.M25
IEART.M32
IEART.M40
IEART.M50
IEART.M63
IEART.M75
IEART.M90

IEART.N⅜
IEART.N½" 
IEART.N¾"
IEART.N1"
IEART.N1¼" 
IEART.N1½"
IEART.N2"
IEART.N2½"
IEART.N3"

IEART.P13
IEART.P16
IEART.P21
IEART.P29
IEART.P36

Size
 

Grootte  
Illustration
Afbeelding

Earthing tag Ex d / Ex e
Aardlip Ex d / Ex e

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -70°C≤Ta≤220°C
Material: brass nickel plated 

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Ex markering:      I/II 2 G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2 G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -70°C≤Ta≤220°C
Materiaal: messing vernikkeld

Conform de standaards: IEC 60079 en EN60079 

M 16
M 20
M 25
M 32
M 40
M 50
M 63
M 75
M 90

⅜" NPT
½" NPT
¾" NPT
1"  NPT

1¼" NPT
1½" NPT
2"  NPT

2½" NPT
3" NPT

PG 13,5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36

Kabelwartels
Cable glands
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M 16
M 20
M 25
M 32
M 40
M 50
M 63
M 75
M 90

½" NPT 
¾" NPT
1"  NPT

1¼" NPT
1½" NPT
 2" NPT

2½" NPT
3" NPT 

M 16
M 20
M 25
M 32
M 40
M 50

Ie3316  
IE3320
IE3325
IE3332
IE3340
IEM3350
IE3363
IE3375
IE3390

IE33N1
IE33N2
IE33N3
IE33N4
IE33N5
IE33N6
IE33N7
IE33N8

IE3216  
IE3220
IE3225
IE3232
IE3240
IE3250

Size
 

Size
 

Grootte  

Grootte  

Type 

Type 

Locknut Ex e

Star washer Ex e

Moer Ex e

Kartelring Ex e

Illustration

Illustration

Afbeelding

Afbeelding

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -70°C≤Ta≤220°C
Material: brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Ex markering:      I/II 2 G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -70°C≤Ta≤220°C
Materiaal: messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Vernikkeld - Nickel plated - N
RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

Vernikkeld - Nickel plated - N
Messing - Brass - B

Kabelwartels
Cable glands
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Type 

Type 

M 16
M 20
M 25
M 32
M 40
M 50
M 63
M 75
M 90

M 16
M 20
M 25
M 32
M 40
M 50
M 63
M 75
M 90
⅜" NPT
½" NPT
¾" NPT
1"  NPT
1¼" NPT
1½" NPT
2"  NPT
2½" NPT
3" NPT

ISHR.16 
ISHR.20
ISHR.25
ISHR.32
ISHR.40
ISHR.50
ISHR.63
ISHR.75
ISHR.90

IGAS M16 
IGAS M20
IGAS M25
IGAS M32
IGAS M40
IGAS M50
IGAS M63
IGAS M75
IGAS M90
IGAS.N
IGAS.N½" 
IGAS.N¾"
IGAS.N1"
IGAS.N1¼" 
IGAS.N1½"
IGAS.N2"
IGAS.N2½"
IGAS.N3"

⅜

Size
 

Size
 

Grootte  

Grootte  

Illustration

Illustration

Afbeelding

Afbeelding

Ex - shroud

Gasket

Ex - beschermhuls

Afdichtring

Technical data:

Technical data:

Technische informatie:

Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C≤Ta≤80°C
Material: PVC

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C≤Ta≤80°C
Material: Nylon

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Ex markering:      I/II 2 G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2 G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -20°C≤Ta≤80°C
Materiaal: PVC

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

Ex markering:      I/II 2 G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2 G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -20°C≤Ta≤80°C
Materiaal: Nylon

Conform de standaards:IEC60079 en EN60079 

Kabelwartels
Cable glands
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Female

Male

Female

Male

Inwendig

Uitwendig

Inwendig

Uitwendig

Type

Type

  M20

  M32

⅜"  NPT

  M90

  M50

  M75

  M16

  M40

  M63

  M25

½" NPT
¾" NPT
1"  NPT

2" NPT
2½" NPT

1¼" NPT
1½" NPT

3" NPT

2" NPT
2½" NPT

1¼" NPT
1½" NPT

3" NPT

  M16
  M20

½" NPT

  M25

  M75

  M40

¾" NPT
1"  NPT

  M50

  M32

  M63

  M90

⅜"  NPT

⅜"  NPT

¾" NPT
1"  NPT
1¼" NPT
1½" NPT

½" NPT

3" NPT

2" NPT
2½" NPT

  M25

  M16
  M20

  M40
  M50

  M75
  M63

  M90

  M32

  M25

  M40
  M32

  M50
  M63

  M20
  M16

  M75

¾" NPT

  M90

1¼" NPT
1½" NPT

3" NPT

½" NPT

1"  NPT

2" NPT
2½" NPT

⅜"  NPT

IKOP.M40xM40
IKOP.M32xM32

IKOP.M16xM16 
IKOP.M20xM20

IKOP.M50xM50 
IKOP.M63xM63

IKOP.M25xM25

IKOP.N2½xN2½

IKOP.N⅜xN⅜

IKOP.N1¼xN1¼

IKOP.M75xM75

IKOP.N2xN2

IKOP.N3xN3

IKOP.M90xM90 

IKOP.N¾xN¾
IKOP.N1xN1

IKOP.N1½xN½

IKOP.N½xN½

INIPP.N3xN3

INIPP.N1xN1
INIPP.N1¼xN1¼

INIPP.N½xN½
INIPP.N¾xN¾

INIPP.N2xN2
INIPP.N1½xN½

INIPP.N2½xN2½

INIPP.M16xM16 

INIPP.M63xM63

INIPP.M90xM90 

INIPP.M32xM32

INIPP.M75xM75

INIPP.N⅜xN⅜

INIPP.M20xM20
INIPP.M25xM25

INIPP.M40xM40
INIPP.M50xM50 

Nipple / Coupling Ex d / Ex e

Coupling

Nipple

Nippel / koppeling Ex d / Ex e

Koppeling 

Nippel

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass / brass nickel plated / galvanized steel /  
               Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

Ex markering:      I/II 2 G  Ex d I/IIC T6 Gb
                             I/II 2 G  Ex e I/IIC T6 Gb 
                             III  2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing / messing vernikkeld / gegalvaniseerd staal / 
                 RVS 316  

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

Illustration

Illustration

Afbeelding

Afbeelding

Messing - Brass  - B
Vernikkeld - Nickel plated - N

RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

Overige uitvoeringen en maten op aanvraag
Other types and dimensions on request

Kabelwartels
Cable glands
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B

 Flexible conduits  Ex d - type ISL
Flexibel beschermslang Ex d - type ISL

ISL    x    1.03
ISL    x    1.04
ISL    x    1.05
ISL    x    1.07
ISL    x    1.10
ISL    x    2.03
ISL    x    2.04
ISL    x    2.05
ISL    x    2.07
ISL    x    2.10
ISL    x    3.05
ISL    x    3.07
ISL    x    3.10
ISL    x    4.05
ISL    x    4.10
ISL    x    5.05
ISL    x    5.10
ISL    x    6.05
ISL    x    6.10
ISL    x    7.05
ISL    x    7.10

  300
  400
  500
  700
1000
  300
  400
  500
  700
1000
  500
  700
1000
  500
1000
  500
1000
  500
1000
  500
1000
 

½“ NPT
½“ NPT
½“ NPT
½“ NPT
½“ NPT
¾“ NPT
¾“ NPT
¾“ NPT
¾“ NPT
¾“ NPT
1“ NPT
1“ NPT
1“ NPT

1¼“ NPT
1¼“ NPT
1½“ NPT
1½“ NPT
2“ NPT
2“ NPT
2 “ NPT
2 “ NPT

½
½

Illustration
Lengte

  Length
  Draad
  Thread

Afbeelding
Type

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      II 2G  Ex db IIC T6 
                     II 2D  Ex tD A21 T80° 
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -40°C  Ta   55°C
Degree of protection: IP66 / IP67
Material: Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

≤ ≤

Ex markering:      II 2 G  Ex d IIC T6 
                             II 2 D  Ex tD A21 T80°   
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta   55°C
Beschermingsgraad: IP66 / IP67 
Materiaal: RVS 316  

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤

uitwendig vast / male fixed   M
uitwendig draaibaar / male revolving   N

inwendig vast / female fixet    S
inwendig draaibaar / female revolving   R

uitwendig vast / male fixed   M
uitwendig draaibaar / male revolving   N

inwendig vast / female fixet    S
inwendig draaibaar / female revolving   R

Vernikkeld - Nickel plated  N
RVS 316 - Stainless Steel 316  S

Koppeling 1 / Joint 1

Koppeling 2 / Joint 2

Materiaal

Kabelwartels
Cable glands
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B

 3 pieces unions Ex d - type BMF
3 delige koppelingem Ex d - type BMF

BMF1     x

BMF2     x

BMF3     x

BMF4     x

BMF5     x

BMF6     x

BMF7     x 

 

½“ NPT

¾“ NPT

1“ NPT

1¼“ NPT

1½“ NPT

2“ NPT

2 “ NPT½

Illustration
  Draad
  Thread

Afbeelding
Type

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      II 2G  Ex db IIC T6 Gb
                     II 2D  Ex tD A21 T80° Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -40°C  Ta   55°C
Degree of protection: IP66
Material: galvanised steel

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

≤ ≤

Ex markering:      II 2 G  Ex db IIC T6 Gb
                             II 2 D  Ex tD A21 T80°  Db  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta   55°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: gegalvaniseerd metaal

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤

uitwendig  / male    M
inwendig / female     F

uitwendig  / male    M
inwendig / female     F

Koppeling 1 / Joint 1

Koppeling 2 / Joint 2

Kabelwartels
Cable glands
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B

 Wiring nipples Ex d / Ex e - type IWR
Draaddoorvoeringen Ex d / Ex e - type IWR

IW    1.05
IW    1.07
IW    1.15
IW    1.25
IW    2.05
IW    2.10
IW    2.15
IW    2.25
IW    2.40
IW    2.60
IW    2.100
IW    3.05
IW    3.07
IW     3.15
IW    3.25
IW    3.40
IW    3.60
IW    3.100
IW    3.160
IW    4.05
IW    4.07
IW    4.15
IW    4.25
IW    4.40
IW    4.60
IW    4.100
IW    4.160
IW    4.250
IW    5.05
IW    5.07
IW    5.15
IW    5.25
IW    5.40
IW    5.60
IW    5.100
IW    5.160
IW    5.250
IW    5.350
IW    5.500
IW    6.05
IW    6.07
IW    6.15
IW    6.25
IW    6.40
IW    6.60
IW    6.100
IW    6.160
IW    6.250
IW    6.350
IW    6.500
IW    6.700

  
   0.50
0.75/1.00
   1.50
   2.50
   0.50
0.75/1.00
   1.50
   2.50
    4
    6
   10
   0.50
0.75/1.00
   1.5
   2.5
    4
    6
   10
   16 
   0.50
0.75/1.00
   1.5
   2.5
    4
    6
   10
   16 
   25
      0.50
0.75/1.00
   1.50
   2.50
    4
    6
   10
   16
   25
   35
   50
   0.50
0.75/1.00
   1.5
   2.5
    4
    6
   10
   16 
   25
   35
   50
   70

 
 6
10
15
20
 6
10
15
20
26
35
50
 6
10
15
20
26
35
50
70
 6
10
15
20
26
35
50
70
90
 6
10
15
20
26
35
50
70
90
115
140
 6
10
15
20
26
35
50
70
90
115
140
170

 
 4
 5
 8
10
 4
 5
 8
10
14
18
25
 4
 5
 8
10
14
18
25
33
 4
 5
 8
10
14
18
25
33
45
 4
 5
 8
10
14
18
25
33
45
54
68
 4
 5
 8
10
14
18
25
33
45
54
68
82

 
 8 
 6
 3
 3
18
14
12
 8
 4
 2
 1
25
20
16
12
10
 8
 6
 4
36
30
25
22
15
11
8
6
4
52
48
40
36 
28
16
11
 8
 5
 4
 3
85
80
68
59
45
26
18
13
 9
 7
 5
 4

Illustration
  Aderdoorsnede
  Conductor size 

  Aantal draden
  Number of wires

  Grootte
  Size

Afbeelding
Type

T = 40°C      T = 110°C
Max. stroom / Current (A)

mm2

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta   40°C
Optional ambient temperature: -40°C  Ta  110°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass
Optional material: brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: EN60079 

≤ ≤
≤ ≤

Ex markering:      I/II 2 G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2 G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta   40°C
Optioneel temperatuur: -40°C  Ta   110°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing
Optioneel materiaal: messing vernikkeld /RVS 316  

Conform de standaards: EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Messing - Brass  - B
Vernikkeld - Nickel plated - N

RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

eenzijdig schroefdraad - one side threads  - R
tweezijdig schroefdraad - to side threads - N

Draadbus - Wiring bus - B

 Size 1
M20 /

½"NPT

Size 2
M25

¾"NPT

 Size 3
M32

1"NPT

Size 4
M40

1¼"NPT

Size 5
M50

1½"NPT

Size 6
M63

2"NPT

IWR

IWN

IWB
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D1

L

L

L

D2
D1

D1

D1

D2

D2

D2

L

L

L

Table of metric threads 

Table of different threads 

Table of NPT threads 

Table of PG threads 

ISO METRIC 262 

Tabel metrisch draad

Tabel verschillende schroefdraden

Tabel NPT draad

Tabel PG draad

NPT - ANSI B1.20.1

PG - DIN40430

M

M

M

P

P

P

gat bij tappen

gat bij tappen

gat bij tappen

hole for tapping

hole for tapping

hole for tapping

    gat bij moer 

    gat bij moer 

    gat bij moer 

    hole when 
locknut is used

    hole when 
locknut is used

    hole when 
locknut is used

32

40

50

63

75

90

12

16

20

25

1    "  1/4

1    "  1/2

3/8"

1/2"

3/4"

1"

2"

2    "1/2

3"

PG  9

PG 11

PG 13,5

PG16

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2.0

1.411

1.814

1.814

2.208

2.208

2.208

2.208

3.175

3.175

1.41

1.41

1.41

1.14

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

15

18

18

22

22

24

24

28

28

15

15

15

15

15

17

17

18

18

12

16

20

25

32

40

50

63

75

90

17.055

21.223

26.568

33.227

41.984

48.053

60.091

72.699

88.608

12.5

17.5

16.0

16.5

22.0

19.0

20.5

25.5

32.5

40.5

50.5

63.5

75.5

90.5

27.0

34.0

42.5

48.5

60.5

21.0

73.0

89.0

D1

D2

23.0  

29.0  

37.5

47.5  

54.5  

60.0 

PG 21 

PG 29 

PG 36 

PG 42 

PG 48 

D1

D2 15.2

18.6

20.4

22.5

28.3

37.0

47.0

54.0

59.3

10.5

14.5

18.5

23.5

30.5

38.5

48.5

61.5

73.5

88.0

14.5

18

23

29

38

44

56

71

84

14.0

17.25

19.0

21.0

26.75

35.5

45.5

52.5

58.0

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø



Index Elektro kabelwartels, een begrip in de wereld van explosieveiligheid. 
  

Zone
 
1
 
and

 
zone

 
2

Zone 21 and zone 22

Hoewel het INDEX elektro kabelwartel programma geschikt is voor alle Ex e toepassingen hebben wij ook een 
compleet programma van polyamide kabelwartels en toebehoren zoals blindpluggen, reduceren en adapters.
Deze polyamide kabelwartels worden voornamelijk toegepast in glasvezel versterkte behuizingen zoals de 
INDEX.E.AB en INDEX.E.F series (zie hoofdstuk A). 
Behalve de standaard polyamide kabelwartels hebben we ook een uitvoering met extra lange tap. Deze wartels
zijn speciaal voor dikkere behuizingen waar de kabelwartels met een contramoer worden vastgezet, zoals 
bijvoorbeeld de INDEX.Z drukknopkasten serie (Zie hoofdstukB) Verder worden deze polyamide kabelwartels en
toebehoren toegepast in aluminium behuizingen zoals de INDEX.E.CT serie en in de RVS behuizingen zoals de
INDEX.X en INDEX.Y behuizingen. In deze laatste kasten worden ook wel de kleinere messing vernikkelde Ex e
kabelwartels van de serie IE3xxx toegepast.

Although the INDEX electrical cable gland program suitable for all Ex e applications, we also have a complete
program of polyamide cable glands and accessories such as blind plugs, reducers and adapters. 
This polyamide cable glands are mainly used in glass fiber reinforced enclosures such as the INDEX. E. AB 
and INDEX. E. F series (see section A). In addition to the standard polyamide cable glands we also have a 
version with extra long threadt. These cable glands are specially for thicker polyester enclosures where the
cable glands with a locknut be secured, as for example the INDEX. Z push-button units (see chapter b)
further, these are polyamide cable glands and accessories used in aluminum enclosures like the 
INDEX. E. CT series and in the stainless steel enclosures such as the INDEX. X and INDEX. Y enclosures.
In this last cabinets are also called the smaller Ex e brass nickel-plated cable glands of the series IE3xxx applied.

Kabelwartels
Cable glands
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M12x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M63x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M12x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M63x1.5

M25x1.5

M32x1.5

  4

 5.5

 5.5

  8

 12

 17

 22

 27

4x3      

4x5

 

  4

 5.5

 5.5

  8

 12

 17

 22

 27

4x3      

4x5

 

15

20

24

29

36

46

55

68

29

36

15

20

24

29

36

46

55

68

29

36

  7 

 10

 13

 17.5

 21

 28

 35

 48

4x6

4x7

  7

10

 13

 17.5

 21

 28

 35

 48

4x6

4x7

 8

 8

 8

 8

10

10

12

12

11

12

12

12

13

13

15

15

16

16

 -

 -

12

12

13

13

15

15

16

16

 -

 -

 8

 8

 8

 8

10

10

12

12

11

12

IE2012

IE2016

IE2020

IE2025

IE2032

IE2040

IE2050

IE2063

IE2024

IE2034

IE2012 BU

IE2016 BU

IE2020 BU

IE2025 BU

IE2032 BU

IE2040 BU

IE2050 BU

IE2063 BU

IE2024 BU

IE2034 BU

22

27

31

36

43

47

54

57

36

43

22

27

31

36

43

47

54

57

36

43

Polyamide cable gland Ex e

Polyamide cable gland Ex e

Polyamide cable gland Ex i

Polyamide kabelwartel Ex e

Polyamide kabelwartel Ex e

Polyamide kabelwartel Ex i

Dimensions
Afmetingen

K 

K 

  
(mm)

  
(mm)

  
(mm)

  
(mm)

  
(mm)

  
(mm)

Technical data:

Ex mark:      II 2G Ex eb IIC T6 Gb
                     II 2D Ex tb IIIC Db
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -40°C Ta 70°C
Degree of protection: IP66
Material: Polyamide

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

≤ ≤

Ex markering:      II 2G  Ex eb IIC T6 Gb
                             II 2D  Ex tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -40°C Ta 70°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: Polyamide

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

≤ ≤

Type

Type

LH

LH

L

L

Tap lengte 
Thread lenght

Tap lengte 
Thread lenght

LT

LT

C

C

Min.

Min.

Max.

Max.

D

D

L 
(LT) 

LH

KK

Ex e

Ex i

Illustration

Technische informatie:

Afbeelding

Multi-hole type
Meervoudig

Single-hole type
Enkelvoudig

Kabelwartels
Cable glands
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M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M63x1.5

11 mm

12 mm

12 mm

14 mm

14 mm

15 mm

15 mm

Male thread Length thread

Length thread

Length thread

Male thread

Male thread

Female thread

Female thread

Tapmaat Taplengte

Taplengte

Taplengte

Tapmaat

Tapmaat uitwendig

Tapmaat inwendig

Tapmaat inwendig

M16x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M25x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M50x1.5

M63x1.5

M63x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

Illustration

Illustration

Illustration

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

M12x1.5

M12x1.5

M16x1.5

M12x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M63x1.5

Polyamide plug Ex e
Polyamide blindplug Ex e

Type

Type

Type

IE2116

IE2120

IE2125

IE2132

IE2140

IE2150

IE2163

8mm

8mm

8mm

8mm

8mm

8mm

10mm

10mm

10mm

10mm

12mm

12mm

12mm

12mm

8mm

10mm

10mm

10mm

12mm

12mm

IE271612

IE272012

IE272016

IE272512

IE272516

IE272520

IE273220

IE273225

IE274025

IE274032

IE275032

IE275040

IE276340

IE276350

IE241620

IE242025

IE242532

IE243240

IE244050

IE245063

Polyamide reducer Ex e
Polyamide reduceerring Ex e

Polyamide adapter Ex e
Polyamide adapter Ex e

Kabelwartels
Cable glands
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Size

Size

Maat

Maat

IE2916

IE2920

IE2925

IE2932

IE2940

IE2316

IE2320

IE2325

IE2332

IE2340

IE2350

IE2363

M16

M20

M25

M32

M40

M16

M20

M25

M32

M40

M50

M63

Wartelsleutel
Gland spanner

Polyamide Locknut
Polyamide Moer

Type

Type

De 4024 wartelsleutel is bedoeld voor montage van polyamide kabelwartels.
The 4024 gland spanner is to be used for mounting of polyamide cable glands.

Illustration

Illustration

Afbeelding

Afbeelding

Illustration
Afbeelding Taplengte

Length threadMale thread
Tapmaat uitwendig

M25 x 1.5 15

Main technical data:

Ex mark:      II 2 G  Ex eb IIC T6 Gb  
                     II 2 D  Ex tb IIIC Db 
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -40°C≤Ta≤55°C
Degree of protection: IP54
Material: Nylon

Meets the standards: EN60079 and EN61241

Ex markering:      II 2 G  Ex eb IIC T6 Gb
                             II 2 D  Ex tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -40°C≤Ta≤55°C
Beschermingsgraad: IP54
Materiaal: Nylon

Conform de standaards: EN60079 en EN61241

Type

IE2825

Breather Ex e 
Ontluchtklep Ex e

Technische informatie:

Kabelwartels
Cable glands
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B

Ex markering:      II 2 G  Ex eb IIC T6 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta  80°C
Beschermingsgraad: IP68
Materiaal: messing vernikkeld

Conform de standaards: EN60079 en EN61241

≤ ≤

Ex mark:       II 2 G Ex eb IIC T6 Gb 
                      Ii 2 D Ex tb IIIC Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature use: -40°C Ta 80°C
Degree of protection: IP68
Material: brass nickel plated

Meets the standards: EN60079 and EN61241

≤ ≤

IE3016

IE3020

IE3025

IE3032

IE3040

IE3050

IE3063

Technical data:

Brass nickel plated cable gland Ex e
Messing vernikkelde kabelwartel Ex e 

Illustration

Illustration

Dimensions

Dimensions

Afmetingen 

Afmetingen 

IE3820

IE3825

IE3832

IE2020 / IE3020

IE2025 / IE3025

IE2032 / IE3032

for cable gland

   D
(mm)

   C
(mm)

   L
(mm)

  LT
(mm)

L

DC

LT

Ø12

Ø16

Ø20

  Ø8

Ø11.5

Ø16.5

20

25

28

15

18

20

Blanking plug for gland Ex e
Afdichtplug voor wartel Ex e

Technische informatie:

Afbeelding

Afbeelding

Type

Single-hole

Enkelvoudig

voor kabelwartel Type

M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M63x1.5

  4

 5.5

  8

 12

 17

 22

 27

22

26

32

37

48

56

70

  9

 13

 17

 21

 28

 35

 48

14

15

15

16

16

16

19

22

26

33

39

45

50

55

K   
(mm)

  
(mm)

  
(mm)

LHLC

Min. Max.

D

L LH

Kabelwartels
Cable glands
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B

M12x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M63x1.5

5 mm

6 mm

6,5 mm

7 mm

8 mm

8 mm

9 mm

10 mm

Ie3112

IE3116

IE3120

IE3125

IE3132

IE3140

IE3150

IE3163

M16x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M50x1.5

M63x1.5

8mm

8mm

8mm

8mm

8mm

8mm

10mm

10mm

10mm

10mm

12mm

12mm

IE371612

IE372012

IE372016

IE372516

IE372520

IE373220

IE373225

IE374025

IE374032

IE375032

IE375040

IE376350

M12x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

5mm

5mm

6mm

7mm

8mm

8mm

9mm

IE341216

IE341620

IE342025

IE342532

IE343240

IE344050

IE345063

M12x1.5

M12x1.5

M16x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M63x1.5

Brass nickel plated reducer Ex e
Messing vernikkelde reduceerring Ex e

Messing vernikkelde blindplug Ex e         
Brass nickel plated plug Ex e       

Brass nickel plated adapter Ex e

Brass nickel plated locknut Ex e

Messing vernikkelde adapter Ex e

Messing vernikkelde moer Ex e

Type

Type

Type

Male thread

Male thread

Male thread

Female thread

Female thread

Tapmaat uitwendig

Tapmaat uitwendig

Tapmaat uitwendig

Tapmaat inwendig

Tapmaat inwendig

IEM3316

IEM3320

IEM3325

IEM3332

IEM3340

IEM3350

IEM3363

M16

M20

M25

M32

M40

M50

M63

TypeSpecifications
Specificaties

Illustration
Afbeelding

Illustration

Length thread

Length thread

Length thread

Taplengte

Taplengte

Taplengte

Illustration

Afbeelding

Afbeelding

Illustration
Afbeelding

Kabelwartels
Cable glands
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