
Omschrijving:

Description:

Index Elektro levert een breed scala aan explosieveilige signaleringsapparatuur: 
- Continulampen met gekleurde lenzen 
- Flitslichten met verschillende flitsvermogens
- Zwaailampen
- Signaaltorens
- Claxons met verschillende geluidsdrukken
- Motorsirenes met verschillende geluidsdrukken
- Bellen 
De genoemde artikelen worden compleet geleverd, dus inclusief montagebeugel, wartel en (waar van toepassing) beschermkorf 
en zijn allen leverbaar in meerdere aansluitspanningen. Het LM6 aluminium in combinatie met de epoxy coating geeft een zeer 
goede bescherming in de meest extreme omgevingssituaties.

De  en  zijn uitgevoerd met een interne E27 voet, waardoor het wisselen van functionaliteit heel
eenvoudig wordt. Vermeld dient te worden dat onze  zijn voorzien van een mogelijkheid om 5 verschillende toonsoorten
te kiezen. Dit gebeurt door middel van het maken van een doorverbinding op de interne klemmenstrook. 
Bij doorverbinden door middel van een extern contact heeft u dus de mogelijkheid, om afhankelijk van de 
bedrijfssituatie, steeds het juiste geluid te selecteren. Ook zijn deze claxons leverbaar in een  uitvoering 
met dipswitchen. Hierdoor wordt het aantal toonsoorten verhoogt tot 32 stuks.  
Verder is Index Elektro een van de weinige leveranciers die een  levert in RVS 316 uitvoering. 
Het betreft hier het type ETS 30.

   

continulampen  flitslichten
claxons

motorsirene

Index Elektro supplies a wide range of explosion proof optical and acoustic signalling equipment:  
- Steady beacons with coloured lenses 
- Strobe beacons with different flash energy
- Rotating beacons
- Tower lights
- Sounders with different sound pressures
- Motorsirens with different sound pressures 
- Bells  
Mentioned equipment is supplied complete, so including mountingbracket, cable glands and (if applicable) protection cover and 
are available in different voltages. The LM6 aluminium alloy in combination with the epoxy coating provides a very good protection
in the most extreme environments.

De and  have an internal E27 fitting, which gives a lot of flexibility in changing functionality 
of the units. It is to be mentioned that our  provide a possibility to select 5 different sounds by means of making a 
connection on the internal terminalstrip. When connection is made by an external contact you have the possibiliby to choose the 
sound according to the right situation. This claxons are also available in a version with dip switches. This increases the number of
sounds to 32 pieces.
Further Index Elektro is one of the few companies that supplies a  with Stainless Steel 316 body.  
It concerns the type ETS 30.   

steady beacon and  strobe beacons
claxons

motor siren
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Zone 21 and zone 22
Zone 1 and zone 2



Illustration Colour
Afbeelding Kleur

Type

ECC 50 SC - B

EVC 50 SC - O
EVC 50 SC - R
EVC 50 SC - G

Continu lampen EVC 50 SC  

Afmetingen  

Steady beacons EVC 50 SC

Dimensions

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T4 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T120
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning:  max. 230 VAC 
Vermogen: max. 60 Watt (E27 fitting)
Kabelingang: 2 x 3/4" NPT
Materiaal behuizing: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%) 
voorzien van epoxy coating RAL 7000.
Materiaal  polycarbonaat

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

°C Db

lens:

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G Ex db  IIC T4 Gb
                     II 2 D Ex tb IIIC T120°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: max. 230 VAC 
Power consumption: max. 60 Watt (E27 fitting)
Cable entry: 2 x 3/4" NPT
Material body: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with epoxy coating RAL 7000

 polycarbonate

Meets the standards IEC60079 and EN60079

Material lens:

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

136

Technical data:

109

125

25

Ø M5
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Oranje
Rood
Groen 
Blauw

Orange
Red
Green 
Blue



EVC 50 SF - 230 - O
EVC 50 SF - 230 - R
EVC 50 SF - 230 - Y
EVC 50 SF - 230 - G
EVC 50 SF - 230 - B

EVC 50 SF - 115 - R
EVC 50 SF - 115 - Y
EVC 50 SF - 115 - G
EVC 50 SF - 115 - B

EVC 50 SF - 24 - O
EVC 50 SF - 24 - R
EVC 50 SF - 24 - Y

EVC 50 SF - 115 - O

EVC 50 SF - 24 - G
EVC 50 SF - 24 - B

Rood  Red
Geel  Yellow

Rood  Red
Geel  Yellow
Groen Green
Blauw Blue

Oranje Orange

Oranje  Orange

Blauw Blue

Oranje Orange

Groen Green

Groen Green

Rood  Red

Blauw Blue

Geel  Yellow

Flitslampen EVC 50 SF  
Strobe beacons EVC 50 SF

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T6 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: 230 VAC / 115 VAC /  12-24 V DC
Flitsenergie:  Xenon 6 Joule
Kabelingang: 2 x 3/4" NPT
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
voorzien van epoxy coating RAL 7000, andere RAL kleur
behuizing op aanvraag

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

AC/

Technische informatie: Technical data:
Ex mark:     II 2 Gb Ex db  IIC T6 Gb
                    II 2 Db Ex tb IIIC T85° Db
Can be used in zone 1, 2, 21  and  22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC / 115 VAC / 12-24 V DC
Strobe energy: Xenon 6 Joule
Cable entry: 2 x 3/4" NPT
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with epoxy coating RAL 7032, other RAL colour 
body on request

Meets the standards IEC60079 and EN60079

 AC/

Illustration      Voltage     Colour
Afbeelding

Type
Spanning Kleur

230 VAC

115 VAC

12 - 24 VAC/DC

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

136

109

125

25

Ø M5

Afmetingen  
Dimensions
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EVC 50 FLL - 230 - O

EVC 50 FLL - 230 - G

EVC 50 FLL - 115 - G

EVC 50 FLL - 230 - R

EVC 50 FLL - 115 - B

EVC 50 FLL - 115 - O

EVC 50 FLL - 230 - B

EVC 50 FLL - 115 - R
EVC 50 FLL - 115 - Y

EVC 50 FLL - 230 - Y

EVC 50 FLL - 24 - G

EVC 50 FLL - 24 - R
EVC 50 FLL - 24 - O

EVC 50 FLL - 24 - B

EVC 50 FLL - 24 - Y

Oranje  Orange
Rood  Red

Groen Green

Rood  Red
Oranje Orange

Geel  Yellow

Geel  Yellow

Groen Green
Blauw Blue

Blauw Blue

Groen Green
Blauw Blue

Geel  Yellow

Oranje Orange
Rood  Red

EVC 50 SF reserve delen
EVC 50 SF spare parts

Illustration      Description     Colour
Afbeelding TypeOmschrijving Kleur

230 VAC Reserve lamp
230 VAC Spare  lamp

115 VAC Reserve lamp
115 VAC Spare lamp

12-24 VAC/DC Reserve lamp
12-24 VAC/DC Spare lamp

EVC 50 lens - G
EVC 50 lens - Y
EVC 50 lens - R
EVC 50 lens - O

EVC 50 lens - B

Geel  Yellow

Oranje  Orange
Rood  Red

Groen Green
Blauw Blue

Spare lens

Spare cage

Cable gland

Different RAL colour body

Reserve lens

Reserve beschermkorf

Kabelwartel

Andere RAL kleur behuizing

Cage 50

IRN12.kit - 3/4" NPT brass

op aanvraag
o qn re uest

zie hoofdstuk C
see chapter C
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EVC 50 LED - 230 - G

EVC 50 LED - 24 - R

EVC 50 LED - 230 - O

EVC 50 LED - 115 - O
EVC 50 LED - 115 - R

EVC 50 LED - 24 - Y
EVC 50 LED - 24 - G
EVC 50 LED - 24 - B

EVC 50 LED - 230 - Y

EVC 50 LED - 115 - Y

EVC 50 LED - 230 - B

EVC 50 LED - 115 - G

EVC 50 LED - 230 - R

EVC 50 LED - 115 - B

EVC 50 LED - 24 - O

Blauw Blue
Groen Green

Rood  Red

Rood  Red
Geel  Yellow

Oranje  Orange

Geel  Yellow
Groen Green
Blauw Blue

Oranje Orange

Groen Green
Blauw Blue

Rood  Red

Oranje Orange

Geel  Yellow

Flitslampen EVC 50 LED  
Strobe beacons EVC 50 LED

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T6 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: 230 VAC / 115 VAC /  12-24 V DC
Lichtbron: LED
Kabelingang: 2 x 3/4" NPT
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating RAL 7000, andere RAL kleur
behuizing op aanvraag

Conform de standaard IEC60079 en EN60079

AC/

Technische informatie: Technical data:
Ex mark:     II 2 G Ex db  IIC  T6 Gb
                    II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C 
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC / 115 VAC / 12-24 V DC
Light source: LED
Cable entry: 2 x 3/4" NPT
Material: copper free aluminium LM6 (copper<0.05%)
with epoxy coating RAL 7000, other RAL colour 
body on request

Meets the standard IEC 60079 and EN 60079

 AC/

Illustration      Voltage     Colour
Afbeelding TypeSpanning Kleur

230 VAC

115 VAC

12-24 VAC/DC

136

109

125

25

Ø M5

Afmetingen  
Dimensions
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EVC 50 MCL - 24 - X

EVC 50 Multicolor LED  
EVC 50 Multicolor LED

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T6 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: 230 VAC / 115 VAC /  12-24 V DC
Lichtbron: LED
Kabelingang: 2 x 3/4" NPT
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating RAL 7000, andere RAL kleur
behuizing op aanvraag

Conform de standaard IEC60079 en EN60079

AC/

Technische informatie: Technical data:
Ex mark:      II 2 G Ex db IIC T6 Gb
                     II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C 
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC / 115 VAC / 12-24 V DC
Light source: LED
Cable entry: 2 x 3/4" NPT
Material: copper free aluminium LM6 (copper<0.05%)
with epoxy coating RAL 7000, other RAL colour 
body on request

Meets the standard IEC 60079 and EN 60079

 AC/

Illustration      Description
Afbeelding TypeOmschrijving

12-24 VDC
Signaallamp voorzien van multi color LED, 
Op klantspecificatie te programmeren 
tot 5 verschillende programma's, of direct 
aan te sturen via modbus.

136

109

125

25

Ø M5

Afmetingen  
Dimensions
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12-24 VDC
Lamp: Signal lamp with multi color LED 
Programmable to customer specifications up to 
5 different programs, or directly  to be controlled 
via modbus



Signaaltorens A 1 - 4  
Signal towers A 1 - 4

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T5/T6 Gb
Geschikt voor zone 1  en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C - T6
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  50°C - T5
Beschermingsgraad: IP6
Spanning:  230 VAC / 115 VAC /  24 V DC / 12 VAC/DC
Stroom: ca. 30 m  per element
Kabelingang: 1 x 3/4" NPT
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van  coating RAL 7032 

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

, 2, 21 2

6
AC/

A

epoxy

Technische informatie: Technical data:
Ex mark:      II 2 G Ex db  IIC T5/T6 Gb
Can be used in zone 1  and 2
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C - T6
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  50°C - T5
Degree of protection: IP66
Voltage:  230 VAC / 115 VAC / 24 V DC / 12 VAC/DC
Current: ap rox. 30 mA per element
Cable entr : 1 x 3/4" NPT
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with  coating RAL 7032

Meets the standards IEC  and EN60079

, 2, 21 2

 AC/
p

y

epoxy

60079

Illustration      Voltage     Colour
Afbeelding TypeSpanning Kleur

230 VAC  

115 VAC

24 VAC/DC

12 VAC/DC

Leverbaar met LED continu en Xenon flitsmodules

Available and in  LED steady  Xenon strobe modules

1 tot 4 elementen

1 tot 4 elementen

1 tot 4 elementen

1 tot 4 elementen

1 to 4 elements 

1 to 4 elements 

1 to 4 elements 

1 to 4 elements 

type informatie op aanvraag

type informatie op aanvraag

type informatie op aanvraag

type informatie op aanvraag

type information on request

type information on request

type information on request

type information on request

Optische en akoestische signalering 
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Afmetingen  
Dimensions
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Signaaltorens W 1 - 5  
Signal towers W 1 - 5

Ex markering:      II 3 G Ex nA IIC T6 Gc
Geschikt voor zone 2 
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: 230 VAC / 115 VAC /  24 VAC/DC
Stroom per element: ca. 50 mA max.
Geluidsdruk buzzer: 90 dB(A)
Kabel: 1,5 meter 
Materiaal: glasvezelversterkt polyester
Materiaal lens: olycarbonaatp

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

Technische informatie: Technical data:
Ex mark:     II 3 G  Ex nA  IIC T6 Gc
Can be used in zone 2 
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Degree of protection: IP65
Voltage:  230 VAC / 115 VAC / 24 VAC/DC
Current per element: approx. 50 mA.
Sound pressure: 90 dB(A)
Cable: 1.5 meter. 
Material: glassfibre reinforced polyester

 

Material lens: olycarbonatep

Meets the standards IEC60079 and EN60079

     Voltage     Colour
TypeSpanning Kleur

230 VAC  

115 VAC

24 VAC/DC

12 VAC/DC

1 tot 5 elementen

1 tot 5 elementen

1 tot 5 elementen

1 tot 5 elementen

1 to 5 elements 

1 to 5 elements 

1 to 5 elements 

1 to 5 elements 

type informatie op aanvraag

type informatie op aanvraag

type informatie op aanvraag

type informatie op aanvraag

type information on request

type information on request

type information on request

type information on request

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

Afmetingen  
Dimensions
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Claxons ETH 12  
Sounders ETH 12

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T6 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
Geschikt voor zone 1  en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning:  230 VAC / 115 VAC / 12-24 V DC
Geluidsdruk: 100 dB(A)
Vermogen: 4 Watt
5 verschillende toonsoorten d.m.v. doorverbinden op interne
klemmenstrook
Kabelingang: 1 x 3/4" NPT
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating RAL 7000, andere RAL kleur
behuizing op aanvraag

Conform de standaards  IEC  en EN60079

, 2, 21 2

AC/

 60079

Technische informatie: Technical data:
Ex mark:     II 2 G Ex db  IIC T6 Gb
                    II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
Can be used in zone 1  and 2
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC / 115 VAC / 12-24 VAC/DC
Soundpressure: 100 dB(A)
Power consumption: 4 Watt
5 different sound types  connection on internal terminalstrip

Cable entr : 1 x 3/4" NPT
Material: copper free aluminium LM6 (copper<0.05%)
with epoxy coating RAL 7000, other RAL colour 
body on request 

Meets the standards IEC  and EN60079

, 2, 21 2

by

y

60079

Illustration      Voltage
     Uitvoering

     Version
Afbeelding TypeSpanning

3/4" NPT

200

Afmetingen  
Dimensions

Optische en akoestische signalering 
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60

20

Ø 7

230 VAC
115 VAC
12 - 24 V AC/DC

230 VAC
115 VAC
12 - 24 V AC/DC

Bedrading  /  Wiring 
Bedrading  /  Wiring 
Bedrading  /  Wiring 

Dip switches
Dip switches
Dip switches

ETH 12 MW - 230
ETH 12 MW - 115
ETH 12 MW - 24

ETH12 MD - 230
ETH12 MD - 115
ETH12 MD - 24
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Klemmen voor signaalkeuze
Terminals for sound selection 

Power supply

Power supply

Voeding

Voeding

440Hz 0,4 sec. / 554 Hz 0,1 sec.Key-tone 

Klem (terminal) : 1-5 

Klem (terminal) : 1-2 

Geen doorverbindingen / no wiring

Klem (terminal) : 1-3 

Klem (terminal) : 1-4 

650 ... 1600 Hz. snel (fast)Yelp   

650 ... 1600 Hz. langzaam (slow)Wail 

554 Hz. 1sec on, 1 sec. off Temp. slow whoop

Continue (Continous) 554 Hz.Horn      

Sound type Sound diagram Information Wiring
Geluidstype Geluidsdiagram Informatie Doorverbinden

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

1      2      3      4      5

Sound type Soundpressure 
Geluidstype Geluiddruk Dipswitches

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Evacuation France 
Yelp
Wail
Intermittent tone
Continuous 
Continuous - Toxic Gas
Interrupted - General alarm
ISO 8201 - Iternational Evacuation alarm
PAPA - Evacuation Germany
NEN2575 - 2000 / Dutch slow whoop
Fire alarm
Alarm Singapore
Emergency alarm
NFPA Whoop
Apollo fire alert tone
Apollo fire evalcuation tone
Alert
As1670 Alert Australia 
As1670 Evacuation tone
Continuous note
Continuous note
Continuous note
Continuous note
Continuous note
Continuous note
Continuous note
Intermittent tone
Intermittent tone
Simulated  Belt
3xOn/off - Silence 3xOn/Off - silence
Continuous note 
Continuous note

  554 Hz - 0.1 sec / 440 Hz 0.4 sec
  560 Hz - 1600 Hz - fast
  560 Hz - 1600 Hz - slow
  554 Hz - 1 sec. on / 1 sec. off
  554 Hz Continuous
1000 Hz Continuous
1000 Hz - 1 sec. on / 1 sec. off
  800 Hz - 1000 Hz - 1 sec. on / 1 sec. off
1200 Hz - 500 Hz - 1 sec. sweep
  500 Hz - 1200 Hz - 3.5 sec. sweep / 0.5 sec. off
  800 Hz - 0.5 sec. / 1000 Hz - 0.5 sec.
1000 Hz - 0.5 sec. / 2000 Hz - 0.5 sec.
1000 Hz - 7 times 1 sec. on / 1 sec. off -- 7 sec. on, 1 sec. off
  422 Hz - 775 Hz-  3 x  0.85 sec. sweep - 1 sec. off
  970 Hz - 1 sec. on / 1 sec. off
  970 Hz - 0.5 sec. /  630 Hz - 0.5 sec
  500 Hz - 1200 Hz. - 3.75 sec.sweep / 0,5 sec. off
  420 Hz - 0.625 sec. on / 0.625 sec. off
  500 Hz - 1200 Hz - 3.75 sec sweep / 0,25 sec off
  340 Hz Continuous
  400 Hz Continuous
  660 Hz Continuous
  750 Hz Continuous
  840 Hz Continuous
1200 Hz Continuous
1480 Hz Continuous
  770 Hz - 1 sec. on / 1 sec. off
  550 Hz - 0.33 sec / 1000 Hz - 0.7 sec.

  970 Hz - 3 x 0.5 sec. on / 0.5 sec. off - 1,5 silence
  440 Hz Continuous
  700 Hz Continuous

Type ETH 12 MW Type ETH 12 MD 
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ETH 20 MD - 230 230 VAC

ETH 20 MD - 115

ETH 20 MD - 24 

115 VAC 

12-24 VAC/DC 

Claxons ETH 20  
Sounders ETH 20

Ex markering:      II 2 G Ex db  IIC T4 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  60°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: 230 VAC / 115 VAC /  12-24 VAC/DC
Geluidsdruk: 107 - 112 dB(A)
Vermogen: 10 Watt
5 verschillende toonsoorten d.m.v. doorverbinden op interne
klemmenstrook
Kabelingang: 1 x 3/4" NPT
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating RAL 7000, andere RAL kleur
behuizing op aanvraag

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

Technische informatie: Technical data:

Ex mark:     II 2 G  Ex db  IIC T4 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  60°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC / 115 VAC / 12-24 VAC/DC
Soundpressure: 107 - 112 dB(A)
Power: 10 Watt
5 different sound types  connection on internal 
terminalstrip
Cable entry: 1 x 3/4" NPT
Material: copper free aluminium LM6 (copper<0.05%)
with epoxy coating RAL 7000, other RAL colour 
body on request

Meets the standards IEC60079 and EN60079

by

Illustration      Voltage
Afbeelding TypeSpanning

Power supply
Voeding

Klemmen voor signaalkeuze
Terminals for sound selection

440Hz 0,4 sec. / 554 Hz 0,1 sec.Key-tone 

Klem (terminal) : 1-5 

Klem (terminal) : 1-2 

Geen doorverbindingen / no wiring

Klem (terminal) : 1-3 

Klem (terminal) : 1-4 

650 ... 1600 Hz. snel (fast)Yelp   

650 ... 1600 Hz. langzaam (slow)Wail 

554 Hz. 1sec on, 1 sec. off Temp. slow whoop

Continue (Continous) 554 Hz.Horn      

Sound type Sound diagram Information Wiring
Geluidstype Geluids diagram Informatie Doorverbinden

Afmetingen  
Dimensions

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

420 mm

INDEX
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Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlH11+31 (0)181 452120 T



ETS 60  - 230 
ETS 60  - 115 
ETS 60  -   24 
ETS 60  -   12 

230 VAC/DC 200 Watt
115 VAC/DC 200 Watt
  24 VAC/DC 140 Watt
  12 VAC/DC 140 Watt

     Voltage      Power consumption
TypeSpanning Vermogen

Motorsirenes ETS 60  
Motor sirens ETS 60

Ex markering:      II 2G Ex db IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T85°C Db 
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: 230 / 115 / 24 / 12 VAC/DC
Geluidsdruk: 114 dB(A)
Kabelingang: 1 x 3/4" NPT
Intermitterend bedrijf volgens S3 (aan 1 min. - uit 10 min.) 
volgens EN 60034.1
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating RAL 7000, andere RAL kleur
behuizing op aanvraag

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

Technische informatie: 

Ex mark:     II 2G Ex db IIC  T6 Gb
                    II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 / 115 / 24 / 12 VAC/DC
Soundpressure: 114 dB(A)
Cable entry: 1 x 3/4" NPT
Intermittent service S3 type (on 1 min. - off 10 min.)
according EN 60034.1
Material: copper free aluminium LM6 (copper<0.05%)
with epoxy coating RAL 7000, other RAL colour 
body on request 

Meets the standards IEC60079 and EN60079

Illustration
Afbeelding

Technical data:

Optische en akoestische signalering 
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Afmetingen  
Dimensions
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ETS 30  - 230 

ETS 30 SS - 230 

ETS 30  - 115 

ETS 30 SS - 115 

ETS 30  -   48 

ETS 30 SS -   48 

ETS 30  -   24 

ETS 30 SS -   24 

ETS 30  -   12 

ETS 30 SS -   12 

230 VAC/DC

230 VAC/DC

34 Watt

34 Watt

115 VAC/DC

115 VAC/DC

39 Watt

39 Watt

  48 VAC/DC

  48 VAC/DC

39 Watt

39 Watt

  24 VAC/DC

  24 VAC/DC

50 Watt

50 Watt

  12 VAC/DC 

  12 VAC/DC 

50 Watt

50 Watt
Stainless Steel 

Motorsirenes ETS 30  
Motor sirens ETS 30

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T6 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -50°C ≤ Ta ≤  50°C
Beschermingsgraad: IP66
Voltage: 230 / 115 / 48 / 24 / 12 VAC/DC
Geluidsdruk:  100 - 102  dB(A)
Kabelingang: 1x1/2" NPT
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating RAL 7000, andere RAL kleur
behuizing op aanvraag
Optioneel: behuizing in RVS 316

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

Technische informatie: Technical data:

Ex mark:     II 2 G Ex db  IIC T6 Gb
                    II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -50°C ≤ Ta ≤ 50°C
Degree of protection: IP66
Voltage: 230 / 115 / 48 / 24 / 12  VAC/DC
Soundpressure: 100 - 102 dB(A)
Cable entry: 1x1/2" NPT
Material: copper free aluminium LM6 (copper<0.05%)
with epoxy coating RAL 7000, other RAL colour 
body on request  
Optional: body in Stainless Steel 316

Meets the standards IEC60079 and EN60079

Illustration      Voltage      Power consumption
Afbeelding TypeSpanning Vermogen

95
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Ø 6

Ø 6

147

88 59

50

20

Ø 7

Afmetingen  
Dimensions
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Bellen ETR
Bells ETR

Ex markering:      II 2 G Ex db IIB T5 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T80° Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Geluidsdruk: ca. 90 .. 105  dB(A)
Kabelingang: 1 x 3/4" NPT
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating RAL 7032 

Conform de standaards EN50014 en EN50018

Ex mark:      II 2 G Ex db  IIB  T5 Gb
                     II 2 D Ex tb IIIC T80° Db
Can be used in zone 1, 2,  21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Degree of protection: IP65
Soundpressure: approx. 90 .. 105 dB(A)
Cable entry: 1 x 3/4" NPT
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with epoxy coating RAL 7032 

Meets the standards EN50014 and EN50018

     Voltage      Power consumption
TypeSpanning Vermogen

Technical data:

  12 VAC - 50/60 Hz.
  24 VAC - 50/60 Hz.
  48 VAC - 50/60 Hz.
110 VAC - 50/60 Hz.
230 VAC - 50/60 Hz.

ETR   24 CA
ETR   48 CA

ETR   12 CA

ETR 230 CA
ETR 110 CA

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

max.11 Watt

Technische informatie: 

Illustration
Afbeelding

Afmetingen  
Dimensions
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Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP66
Geluidsdruk: ca. 105  dB(A)
Kabelingang: 2 x M20
Materiaal: glasvezelversterkt polyester

Conform de standaards EN50014, EN50018 en EN50019

Technische informatie: 
Ex mark:     II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Degree of protection: IP66
Soundpressure: approx. 105 dB(A)
Cable entry: 2 x M20
Material: glassfibre reinforced polyester

Meets the standards EN50014, EN50018 and EN50019

Illustration      Voltage      Current
Afbeelding Spanning Stroom

Technical data:

  24 VAC - 50 Hz.

  60 VAC - 50 Hz.

  12 VAC - 50 Hz.

  42 VAC - 50 Hz.
  48 VAC - 50 Hz.

110 VAC - 50 Hz.
230 VAC - 50 Hz.

0,30 A
0,24 A
0,14 A

0,60 A
0,32 A
0,30 A

0,06 A

    6 VDC 
  12 VDC 
  24 VDC 

  60 VDC 
120 VDC 
220 VDC 

  48 VDC 
0,35 A 
0,30 A 

0,60 A

0,13 A 

1,20 A 

0,07 A

0,23 A 

240 VAC - 60 Hz.
120 VAC - 60 Hz. 0,18 A

0,07 A

230 VAC - 50 Hz.met telefoonrelais  
with telephone relais

0,06 A

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

Bellen dHW
Bells dHW

Type

dHW 320 000 104

dHW 320 000 107
dHW 320 000 105

dHW 320 000 108
dHW 320 000 109

dHW 320 000 113
dHW 320 000 110

dHW 320 000 013

dHW 320 000 009
dHW 320 000 010

dHW 320 000 008

dHW 320 000 004
dHW 320 000 005

dHW 320 000 003

dHW 320 000 211
dHW 320 000 213

dHW 320 100 113

Afmetingen  
Dimensions

270

210

110
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Combinatie flitser met claxon 
Combination strobe beacon and sounder

Ex markering:      II 2 G Ex eb mb [ib] IIC T6 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP66
Geluidsdruk: ca. 90  dB(A)
Lichtbron: 2 stuks Xenon1 Joule
Compleet met: geïntegreerd telefoon oproepsignaal 
Kabelingang: 2 x M20
Materiaal huis: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating 
Materiaal lens: polycarbonaat

Conform de standaards EN50014 en EN50018 

Technische informatie: 

Ex mark:     II 2 G Ex eb mb [ib]  IIC  T6 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Degree of protection: IP66
Soundpressure: approx. 90 dB(A )
Light source: 2 pcs. Xenon 1 Joule
Including: telephone call circuit
Cable entry: 2 x M20
Material body:  copper free aluminium LM6
(copper <0.05%) with epoxy coating
Material lens: polycarbonate

Meets the standards EN50014 and EN50018

Illustration      Voltage      Colour
Afbeelding TypeSpanning Kleur

Technical data:

 230 VAC - 50 Hz.
rood

groen 

wit
blauw

oranje - amber
- red
- clear
- blue
- green

VS1- 410 104 005

VS1- 410 106 005

VS1- 410 102 005

VS1- 410 105 005

VS1- 410 101 005   

Optische en akoestische signalering 
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108

163

54

108

108

130

150

Ø 5.5

Afmetingen  
Dimensions
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Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

Zoemer- paneelinbouw 

Afmetingen  

Buzzer - front mounting

Dimensions

Ex markering:      II 2 G Ex eb ib mb IIC Gb
                             II 2 D Ex ib tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta  +55°C

Beschermingsgraad: IP66
Spanning:  20.. 230 V AC/DC - 50/60 Hz. 
Geluidsdruk: 60 dB(A) op 30 cm
Lichtsterkte: ca. 2000 mcd
Geschikt voor inbouw in Exe of Exd kast

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

≤ ≤

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G Ex eb ib mb IIC Gb
                     II 2 D Ex ib tb IIIC Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22

Ambient temperature: -40°C  Ta  +55°C

Degree of protection: IP66
Voltage: 20/250 V DC/VAC - 50 / 60Hz.
Sound pressure: 60 dB (at 30 cm)
Lighting: aprox 2000 mcd
For mounting in Exe or Exd box

Meets the standards IEC-EN60079 

≤ ≤

Technical data:

Flash type buzzer with red cover
20 .. 250 V AC/DC  

Buzzer with black cover
20 .. 250 V AC/DC  

Flitser, buzzer combinatie met rode lens
20 .. 250 V AC/DC  

Buzzer  met zwarte lens
20 .. 250 V AC/DC  

Z1208 - F71

Z1208 - B71

Installatie methode voor Ex e kasten Installatie methode voor Ex d kasten
Installation diagram for Ex e boxes Installation diagram for Ex d boxes

Montage gaten

Montage gaten

Mounting pitches

Mounting pitches

42

M30x1.5

98.5
231

50

30.6

min.70 min.70

1~35 31

31

98.5

98.5

9 mm.
40 mm.

M30x1.5 - 6g

M30x1.5 - 6h draad geschikt voor Ex d
flame-proof thread

De Buzzer kan direct gemonteerd worden in een Ex d behuizing

The buzzer can be screwed directly onto the Ex d boxes
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