
Overige explosieveilige materialen
Other explosion proof materials 

H-MW-3.0500
H-MW-3.1000
H-MW-3.2000

TypeAfbeelding
Illustration

Vermogen
  Afmeting
Dimensions

PowerLM LT

  500 Watt
1000 Watt
2000 Watt
  

T3
T3
T3

  325
  575
1075

  505
  755
1255

Finned tube heaters - Exd
Ribbenbuiskachels - Exd

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T3/T4 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: max. 250 VAC 
Kabelingang: 2 stuks 1/2" NPT
Materiaal kop: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%) 
Materiaal beschermkap: RVS 316

Conform de standaards  EN60079:

Technische informatie:
Ex mark:      II 2 G Ex db IIC T3/T4 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: max. 250 VAC 
Cable entry: 2 pcs. 1/2" NPT
Material head: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
Material protection frame: Stainless Steel 316

Meets the standards  EN60079:

Technical data:

Overige types op aanvraag
Other types on request

T. klasse
T. class

Dimensions
Afmetingen

LT

LM

Grid made in Stainless Steel
Kooi gemaakt van RVS2 x 1/2"NPT

Thermostat 50-220 C
Thermostaat 50 - 220 C

0

0

Heat element 
Verwarmings element
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Overige explosieveilige materialen
Other explosion proof materials 

HRAEX-4.0500
HRAEX-4.0750
HRAEX-4.1000
HRAEX-4.1500
HRAEX-3.0500
HRAEX-3.0750
HRAEX-3.1000
HRAEX-3.1500
HRAEX-3.2000
HRAEX-3.2500
HRAEX-3.3000

TypeAfbeelding
Illustration

Vermogen
  Afmeting
Dimensions

PowerLM LT

  500 Watt
  750 Watt
1000 Watt
1500 Watt
  500 Watt
  750 Watt
1000 Watt
1500 Watt
2000 Watt
2500 Watt
3000 Watt

T4
T4
T4
T4
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3

  690
  870
1065
1440
  495
  590
  690
  870
1065
1250
1440

  930
1110
1305
1680
  735
  830
  930
1110
1305
1490
1680

Finned tube heaters - Exd
Ribbenbuiskachels - Exd

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T3/T4 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: max. 250 VAC 
Kabelingang: 1 stuks 3/4" NPT
Materiaal kop: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%) 
voorzien van coating
Materiaal beschermkap: gegalvaniseerd staal of optioneel
RVS 304

Conform de standaards  EN60079:

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G Ex db IIC T3/T4 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: max. 250 VAC 
Cable entry: 1 pcs. 3/4" NPT
Material head: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with coating
Material protection frame: galvanized steel or optional
Stainless Steel 304

Meets the standards  EN60079:

Technical data:

Overige types op aanvraag
Other types on request

Bovenaanzicht
Top view

Zijaanzicht
Side view

T. klasse
T. class

175

LM

340

LT

Dimensions
Afmetingen
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         Voorbeelden van insteekverwarmingselementen
         Examples of heating elements

HIREX-4.0100
HIREX-4.0150
HIREX-4.0200
HIREX-4.0250
HIREX-4.0300
HIREX-4.0400
HIREX-3.0100
HIREX-3.0150
HIREX-3.0200
HIREX-3.0250
HIREX-3.0300
HIREX-3.0350
HIREX-3.0400

TypeAfbeelding
Illustration

Vermogen
Power

  100 Watt
  150 Watt
  200 Watt
  250 Watt
  300 Watt
  400 Watt
  100 Watt
  150 Watt
  200 Watt
  250 Watt
  300 Watt
  350 Watt
  400 Watt

T4
T4
T4
T4
T4
T4
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3

Ex markering:      II 2 G Ex d IIC T3/T4
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: max. 250 VAC 
Kabelingangen: op aanvraag
Materiaal kop: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
voorzien van coating
Materiaal afscherming: gegalvaniseerd staal of RVS 304

Conform de standaards  EN60079:

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G Ex d IIC T3/T4
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: max. 250 VAC 
Cable entries: on request
Material head: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with coating
Material body: galvanized steel or Stainless Steel 304

Meets the standards  EN60079:

Technical data:

T. klasse
T. class

Andere uitvoeringen op aanvraag
Other types on request

Overige explosieveilige materialen
Other explosion proof materials 

sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlI4+31 (0)181 452120 T


