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Omschrijving:

De Ex d kasten van het type Index.B en Index.C hebben voor een belangrijk deel bijgedragen aan de groei van ons
bedrijf in de laatste 10 jaar. Index Elektro is intussen een serieus en betrouwbaar bedrijf met een flexibele 
benadering binnen de branche van de explosieveiligheid. 
Pagina A2 tot A10 bevatten alle benodigde technische informatie om tot de juiste keuze van een Ex d kast te komen. 
De belangrijkste selectiecriteria zijn: 
     -  gasgroep (IIA, IIB, IIB+H2 of IIC)
     -  Zone (1, 2, 21 of 22)
     -  Afmeting van de kast
     -  Uitgevoerd met of zonder bedienings- en signaleringsapparatuur
     -  Uitgevoerd met of zonder aangebouwde Ex e klemmenkast

Onze afdeling engineering is beschikbaar om u te helpen bij het selecteren van de juiste Ex d kast, geschikt voor
uw toepassing. 

The Ex d boxes of type Index.B and Index.C have contributed  to the companie’s growth in the 
last decade.
Index Elektro has become a serious, reliable partner with a flexible attitude towards the Ex-proof Industry.   
Pages A2 to A10 contain all necessary technical information for selecting the right Ex d box. 
The main selection criteria are:
     -  Gas group (IIA, IIB, IIB+H2 or IIC)
     -  Zone (1, 2, 21 or 22)
     -  Internal size of the box  
     -  Equipped with or without control and indicating units. 
     -  Equipped with or without connected Ex e terminal box 

Our engineering department is available to help you select the right Ex d box for your application. 

for a significant part

Description:
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Zone 21 & zone 22
Zone 1 & zone 2
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Technische informatie                                                                Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex db [...] IIC T4..T6 Gb
                             II 2D Ex tb [...] IIIC T85°.. T135°C Db 
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  40°C 

Omgevingstemperatuur optioneel: -20°C  Ta  55°C  
Beschermingsgraad: IP65 / IP66
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
Optioneel: offshore coating in RAL kleur
Optioneel: RVS 316
 
Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Ex mark:      II 2G Ex db [...] IIC T4..T6 Gb
                     II 2D Ex tb [...] IIIC T85°.. T135°C Db 
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C 

Optional ambient temperature:  -20°C  Ta  55°C 
Degree of protection: IP65 / IP66
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
Optional: offshore coating in RAL colour 
Optional: Stainless Steel 316
 
Meets the standards: IEC60079 and EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Behuizingen
Enclosures

Control box Ex d - type INDEX.C
Besturingskast Ex d - type INDEX.C

Threaded holes for Ex d cable glands

Treaded holes for Ex e cable glands

Terminal box Ex e (aluminium)

Wiring nipple (see chapter C)

Tapgaten voor Ex d kabelwartels 

Tapgaten voor Ex e kabelwartels 

Klemmenkast Ex e (aluminium) 

Draaddoorvoer (zie hoofdstuk C) 

Montageplaat

Aardbout inwendig

Aardbout uitwendig

Schroefdeksel
Threaded cover

Earth bolt internal

Earth bolt external

Mounting plate



Behuizingen
Enclosures

Extern
External

Intern
Internal

Montage
  Fixing

Afmetingen - Dimensions (mm)

Behuizing type
Enclosure type

Gewicht
Weight

(kg)

INDEX.C.CT.0

INDEX.C.CT.GUB.S

INDEX.C.CT.1

INDEX.C.CT.2

INDEX.C.CT.GUB

INDEX.C.CO.3

INDEX.C.CT.5

INDEX.C.CT.4

INDEX.C.CO.2

INDEX.C.CO.1

INDEX.C.CO.0

INDEX.C.CO.4

INDEX.C.CT.3

150

165

225

520

276

120

120

190

270

150

230

430

174

276

190

520

255

150

430

230

120

174

305

165

120

150

140

217

327

109

123

147

175

130

145

205

165

290

116 96

204

250

146

96

126

398

193

137

160

238

480

122

273

96

96

204

126

160

146

480

122

223

398

137

250

60

68

93

78

92

90

110

158

135

164

130

80

145

117

161

135

198

460

102

95

200

130

150

95

250

390

100

220

126

480

236

150

196

390

270

100

140

165

125

145

145

174

267

175

190

480

260

570

300

215

316

195

9

10

14

14

10

10

8

10

14

14

8

10

9

1,9

2,5

2,1

3,9

6,8

10,4

5,6

3,5

14,6

11,9

55,0

2,85

29,3

A B C a b c Ød E F ØG

Dimensions control box Ex d - type INDEX.C
Afmetingen besturingskast Ex d - type INDEX.C

12

15

16

14

14

16

12

16

12

12

12

12

20

s

Ød

ØG

a x b

A C

B

E

F

sc

Andere uitvoeringen op aanvraag
Other types on request
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Behuizingen
Enclosures

Control box Ex d - type INDEX.C.EJB
Besturingskast Ex d - type INDEX.C.EJB

Technische informatie                                                                Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex db [...] IIC T4..T6 Gb
                             II 2D Ex tb [...] IIIC T85°..T135°C Db 
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C 
Omgevingstemperatuur optioneel: -20°C ≤ Ta ≤ 80°C  
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
Optioneel: offshore coating in RAL kleur
 
Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Ex mark:      II 2G Ex db [...] IIC T4..T6 Gb
                     II 2D Ex tb [...] IIIC T85°..T135°C Db 
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C 
Optional ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ 80°C 
Degree of protection: IP66
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
Optional: offshore coating in RAL colour 
 
Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Aardbout deksel
Earth bolt in cover

Verhoogde flens voor IIC

IIC box with cover with bolts

Raised edge for IIC 

IIC kast met deksel voorzien van bouten
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Behuizingen
Enclosures

External Internal   Fixing

 Dimensions (mm)
Enclosure type

Standard

Weight
(kg)

INDEX.C.EJC.14

INDEX.C.EJC.21

INDEX.C.EJC.08

INDEX.C.EJC.11

INDEX.C.EJC.22

INDEX.C.EJC.23

INDEX.C.EJC.30

INDEX.C.EJC.61

INDEX.C.EJC.64

INDEX.C.EJC.63

INDEX.C.EJC.81

INDEX.C.EJC.31

INDEX.C.EJC.51

INDEX.C.EJC.41

175

310

245

220

315

415

415

380

660

264

210

366

670

670

415

285

315

470

260

175

470

460

872

566

170

440

220

315

179

268

126

372

176

257

198

132

207

127

165

247

206

234

410

500

110

160

115

220

351

251

251

200

402

402

402

820

206

75

207

307

84

119

93

120

174

148

125

180

147

148

251

250

115

351

180

210

602

180

602

320

160

351

602

300

166

173

335

470

455

438

295

215

188

245

240

438

885

295

360

500

175

195

294

120

78

160

500

195

180

300

500

294

13

13

13

13

13

11

13

13

13

13

13

13

13

12

8

17

22

23

15

11

5

15

9

51

40

53

40

62

A B C a b c E F ØG

33

34

29

15

30

33

34

26

30

30

33

30

32

32

s

ØG

E

F

CB

A

a x b

sc

Dimensions control box Ex d - type INDEX.C.EJC
Afmetingen besturingskast Ex d - type INDEX.C.EJC
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Behuizingen
Enclosures

Technische informatie                                                                Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex db [...] IIB+H2 T4..T6 Gb
                             II 2D Ex tb [...] IIIC T85°.. 135°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C 
Omgevingstemperatuur optioneel: -20°C ≤ Ta ≤ 60°C  
Beschermingsgraad: IP65 / IP66
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
Optioneel: offshore coating in RAL kleur
Optioneel: RVS 316
 
Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Ex mark:      II 2G Ex db [...] IIB+H2 T4..T6 Gb
                     II 2D Ex tb [...] IIIC T85°.. 135°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C 
Optional ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ 60°C 
Degree of protection: IP65 / IP66
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
Optional: offshore coating in RAL colour 
Optional: Stainless Steel 316
 
Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Threaded holes for Ex d cable glands
Tapgaten voor Ex d kabelwartels 

Montageplaat Aardbout inwendig

Aardbout uitwendig

Dik deksel met signaallampen en drukknoppenO-ring voor IP66 beschermingsgraad 

Dun deksel met verstevigingsribben

Mounting plate Earth bolt internal

Earth bolt external

Thick cover with pilot lights and pushbuttonsO- ring for IP66 degree of protection

Thin cover with ribs

Montage strippen
Mounting brackets

Wiring nipples (see chapter C)
Draaddoorvoer (zie hoofdstuk C) 

Terminal box (aluminium)

Cable glands  Ex e / Ex i

Klemmenkast (aluminium) 

Kabelwartels Ex e / Ex i

Control box Ex d - type INDEX.B
Besturingskast Ex d - type INDEX.B

Aardbout deksel
Earth bolt in cover

Raised edge for IIC 
Verhoogde flens voor IIC
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Extern
External

Intern
Internal

Montage
Fixing

Afmetingen - Dimensions (mm)

Montage met beugels
Fixing with brackets

Behuizing type
Enclosure type

Gewicht
Weight

(kg)

INDEX.B.CT.4B

INDEX.B.CT.4

INDEX.B.CT.45B

INDEX.B.CT.1

INDEX.B.CT.2

INDEX.B.CT.3B

INDEX.B.CT.3

INDEX.B.CT.5

INDEX.B.CT.503

INDEX.B.CT.7

INDEX.B.CT.5B

INDEX.B.CT.55

INDEX.B.CT.7B

INDEX.B.CT.45

INDEX.B.CT.55B

INDEX.B.CT.6B

INDEX.B.CT.6

1000

870

1000

870

632

632

632

364

560

710

710

364

304

432

424

432

560

284

510

432

700

204

380

432

224

284

332

432

650

380

510

700

332

650

298

341

455

480

218

218

350

278

271

500

400

380

229

253

397

299

218

490

560

360

300

560

890

360

360

240

490

300

560

760

760

890

630

630

360

140

260

360

540

220

305

430

305

590

160

220

260

360

430

540

590

214

147

217

153

153

154

256

330

280

330

340

186

208

380

230

163

240

30

30

15

24

24

25

24

25

10

10

10

13

13

15

10

10

9

16

14

14

25

16

14

30

20

20

16

25

30

14

14

14

14

14

550

290

680

360

550

350

680

606

810

810

550

290

606

230

350

350

360

130

150

210

210

250

350

460

350

406

510

236

236

350

510

406

460

250

M10

M10

M10

M10

M10

M16

M8

M16

M16

M16

M8

M8

M10

M10

M10

M10

M10

230

350

290

680

810

360

606

550

350

606

360

550

290

550

810

680

350

496

430

580

655

655

230

290

496

430

430

210

356

330

330

356

580

290

9

11

11

11

11

11

11

9

9

11

9

11

14

18

14

18

11

210

77,4

98,6

54,0

57,9

136

153

235

  7,7

14,4

20,7

47,4

15,8

21,6

27,0

35,0

12,7

A B C a b c d e f D E Fs s1

Behuizingen
Enclosures

C B
b

c

f

s

s1

F

E

e

D

A a

d

Dimensions control box Ex d - type INDEX.B.CT
Afmetingen besturingskast Ex d - type INDEX.B.CT
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Extern
External

Intern
Internal

Montage afstanden
Fixing dimensions

Afmetingen - Dimensions (mm)

Montage met beugels
Fixing with brackets

Behuizing type
Enclosure type

Gewicht
Weight

(kg)

INDEX.B.CO.2

INDEX.B.CO.3A

INDEX.B.CO.4

INDEX.B.CO.1

INDEX.B.CO.0

INDEX.B.CO.3

INDEX.B.CO.4A

INDEX.B.CO.5

INDEX.B.CO.6

INDEX.B.CO.5A

INDEX.B.CO.6A

INDEX.B.CO.7

INDEX.B.CO.7A

INDEX.B.CO.8

INDEX.B.CO.8A

INDEX.B.CO.16A

INDEX.B.CO.12

INDEX.B.CO.20B

INDEX.B.CO.9A

INDEX.B.CO.10A

INDEX.B.CO.12B

INDEX.B.CO.14

INDEX.B.CO.10B

INDEX.B.CO.11

INDEX.B.CO.11B

INDEX.B.CO.16B

INDEX.B.CO.9

INDEX.B.CO.11A

INDEX.B.CO.16

INDEX.B.CO.12A

INDEX.B.CO.13

INDEX.B.CO.10

300

200

250

300

150

500

500

550

550

350

350

400

450

450

400

750

650

700

920

600

750

600

920

750

700

600

920

450

750

650

650

700

150

250

300

250

200

250

300

400

250

150

300

300

400

400

500

550

400

500

450

450

450

550

220

450

200

670

670

500

550

350

350

670

200

200

250

150

127

127

150

150

200

300

300

350

470

200

250

250

140

200

250

250

250

200

175

250

330

200

390

350

250

450

200

300

225

190

318

368

405

93

143

225

368

455

275

275

455

500

318

405

500

548

548

548

586

586

636

586

636

636

520

800

670

800

800

356

93

218

550

140

300

218

175

386

255

175

436

120

356

93

218

255

218

386

386

436

140

175

305

300

175

356

356

436

550

305

550

356

202

152

244

245

365

240

194

130

405

294

290

105

200

195

145

145

195

190

245

305

96

164

96

124

117

167

214

117

164

167

152

214

325

275

325

350

180

350

230

180

275

230

110

60

160

570

400

650

450

450

500

650

300

650

520

570

610

400

470

520

500

500

520

570

154

185

225

225

265

315

360

315

225

265

104

225

185

185

315

315

185

104

445

360

395

560

360

560

150

395

445

135

360

560

445

395

M8

M6

M6

M6

M6

M6

M8

M6

M6

M8

M8

M16

M12

M10

M16

M12

M10

M8

M10

M6

M10

M10

M10

M10

M10

M8

M8

M10

M10

M16

M12

M10

160

275

325

325

60

275

110

180

230

230

180

650

570

400

350

400

500

520

470

500

520

650

570

300

450

350

570

610

650

500

450

520

370

190

230

320

140

230

230

370

420

420

320

230

275

275

275

370

420

465

140

370

275

200

465

660

465

660

515

420

180

515

660

515

11

11

11

11

7

11

7

9

9

9

9

9

9

7

9

9

11

9

9

16

11

13

13

16

9

13

16

13

9

11

13

13

38.0

3.2

6.8

4.1

10.6

11.9

31.0

20.0

13.3

20.0

12.0

22.5

34.0

31.0

43.0

34.0

49.0

55.0

61.5

18.0

68.0

76.0

15.5

24.0

150.0

84.0

135.0

82.0

160.0

98.0

51.0

90.0

A B C a b c d e f D E F

Behuizingen
Enclosures

Dimensions control box Ex d - type INDEX.B.CO
Afmetingen besturingskast Ex d - type INDEX.B.CO

Andere uitvoeringen op aanvraag
Other types on request
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Extern
External

Intern
Internal

Montage
Fixing

Afmetingen - Dimensions (mm)

Behuizing type
Enclosure type

Gewicht
Weight

(kg)

INDEX.B.AS.30L

INDEX.B.AS.93L

INDEX.B.AS.51L

INDEX.B.AS.63L

INDEX.B.AS.71L

INDEX.B.AS.14L

INDEX.B.AS.23L

INDEX.B.AS.22L

INDEX.B.AS.61L

INDEX.B.AS.91L

INDEX.B.AS.21L

INDEX.B.AS.31L

INDEX.B.AS.11L

INDEX.B.AS.12L

INDEX.B.AS.13L

175

173

960

240

260

300

310

415

415

566

285

670

742

960

670

200

366

470

150

111

542

245

660

200

660

315

175

315

260

470

132

106

86

234

70

256

236

207

259

179

462

305

178

429

361

220

600

200

200

825

500

632

351

146

115

825

250

351

600

235

115

81

135

140

110

200

251

180

300

400

400

432

525

525

251

331

350

127

193

56

91

68

46

175

152

114

207

307

180

195

173

162

294

195

195

700

700

195

520

500

160

500

294

360

650

192

83

440

336

580

188

73

240

295

295

440

650

245 M12

M12

M10

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M16

M16

M16

M12

M12

32

64

95

16

34

38

155

127

280

17

10

52

14

618

573

A B C a b c HD G

Behuizingen
Enclosures

Dimensions control box Ex d / Stainless Seel 316 - type INDEX.B.AS
Afmetingen besturingskast Ex d / RVS316 - type INDEX.B.AS

C

b

B

G

Technische informatie                                                                Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex db [...] IIB+H2 T4..T6 Gb
                             II 2D Ex tb [...] IIIC T85°.. 135°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C 
Omgevingstemperatuur optioneel: -40°C ≤ Ta ≤ 60°C  
Beschermingsgraad: IP65 / IP66
Materiaal: RVS 316
 
Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Ex mark:      II 2G Ex db [...] IIB+H2 T4..T6 Gb
                     II 2D Ex tb [...] IIIC T85°.. 135°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C 
Optional ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 60°C 
Degree of protection: IP65 / IP66
Material: Stainless Steel 316
 
Meets the standards: IEC60079 and EN60079

sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlA9+31 (0)181 452120 T



Behuizingen
Enclosures

Technische informatie                                                                Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex db [...] IIC T3..T6 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C 
Omgevingstemperatuur optioneel: -20°C ≤ Ta ≤ 55°C  
Beschermingsgraad: IP65 / IP66
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
Optioneel: offshore coating in RAL kleur
 
Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Ex mark:      II 2G Ex db [...] IIC T3..T6 Gb
 Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C 
Optional ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ 55°C 
Degree of protection: IP65 / IP66
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
Optional: offshore coating in RAL colour 

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Camera box Ex d - type INDEX.GUB.CAM
Camerabehuizing Ex d - type INDEX.GUB.CAM

Montage beugel

Zonnekap

Anti condens verwarming 

Mounting brackets

Sun shade

Anti condens heater

Compleet met anti condens heater Complete with anti condens heater 

sales@indexelektro.nl
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 Besturingskast Ex d - toebehoren
 Control box Ex d - accessories

Indien u ervoor kiest om uw Ex d besturingskast te voorzien van bediening- en signaleringscomponenten, willen we u graag
adviseren in de mogelijkheden. 
Onderstaande componenten zijn leverbaar: 
-  Signaallampen 
-  Drukknoppen 
-  Noodstop drukknoppen  
-  Keuzeschakelaars
-  Potentiometers
-  Hoofdschakelaars
-  Ex d doorvoeringen voor mechanische bediening van motorbeschermschakelaars, 
   thermische relais, installatieautomaten, bedieningsdisplays etc. 
-  Vensters

When you decide to complete your Ex d control box with control and indicating units, we are happy to advise you in the
possibilities. 
Following components are available: 
-  Pilot lights
-  Pushbuttons
-  Emergency stop pushbuttons
-  Control switches
-  Potentiometers
-  Main switches
-  Exd shafts for mechanical control of motor protection switches,
   thermal relais, circuit breakers, operation panels, etc. 
-  Windows

Behuizingen
Enclosures

Omschrijving:

Description:
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Pilot light   (or LED) BA9S / 2,5W max.
Signaallamp (of LED) BA9S / 2,5W max.

Drukknop 
Pushbutton

Drukknop 
Pushbutton

Rood  Red 

Groen  Green 

Geel   Yellow 

Blauw   Blue 

Wit  White 

INDEX.RX1L.G

INDEX.RX1L.R

INDEX.RX1L.Y

INDEX.RX1L.B

INDEX.RX1L.W

INDEX.RX2L.G

INDEX.RX2L.B

INDEX.RX2L.W

INDEX.RX2L.Y

INDEX.RX2L.R

INDEX.RX1P.01

INDEX.RX1P.11

INDEX.RX1P.10

INDEX.RX2P.10

INDEX.RX2P.11

INDEX.RX2P.01

Op aanvraag

On request

1xNC

1xNO

1xNO + 1xNC

2xNO

2xNC

1xNO + 1xNC

Schakelaar in diverse uitvoeringen 

Switch in various forms

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

M20

½“- M20/M25

½“- M20/M25

M25

M25

M25

M25 

M25

M25

M25

M25

Besturingskast Ex d - toebehoren

SizeDescription
GrootteOmschrijving Type

Control box Ex d - accessories

Signaallamp (of LED) E14 / 5W max.
Pilot light   (or LED) E14 / 5W max.

Rood  Red 

Geel   Yellow 

Blauw   Blue 

Wit  White 

Groen  Green 

Geel   Yellow            - Y
Blauw   Blue            - B
Wit  White            - W

Rood  Red            - R
Groen  Green            - G

Zwart  Black            - Z

Geel   Yellow            - Y
Blauw   Blue            - B
Wit  White            - W
Zwart  Black            - Z

Groen  Green            - G
Rood  Red            - R

Illustration
Afbeelding

Behuizingen
Enclosures

Emergency stop pushbutton, twist return
Emergency stop pushbutton, Key return

Noodstopdrukknop met draaiontgrendeling
Noodstopdrukknop met Sleutel ontgrendeling

M20  

M25

 INDEX.RX1.FR
INDEX.RX1.FK

INDEX.RX2.FR
INDEX.RX2.FK
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Behuizingen
Enclosures

Resetknop mechanisch

Reset button mechanical

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving Type

INDEX.AR.81

INDEX.RX.P12S70-M......

Ontluchtingsklep RVS

Breath and drain valve Stainless Steel

Doorvoerassen t.b.v. mechanische 
bediening van schakelaars, 
installatieautomaten etc.

Actuator shafts for switches, circuit 
breakers etc.

INDEX.EX.DR½" NPT

M12 / M16
M20 / M25

M32

div.

Bedieningshendel hoofdschakelaar 
Diverse uitvoeringen

Vlamdover voor kleine afname - max.  
10 liter/min

Flame arestor voor small amound - max.  
10 ltr/m

RVS 316 Vlamdover, bulkhead 
koppeling voor lucht of vloeistof invoer 
in Ex d behuizingen 

Stainless Steel 316 Flame arestor, 
bulkhead fitting for flameproof ex d 
enclosures

Switch handle main switch
Various forms

Type informatie op aanvraag

Type information on request

Type informatie op aanvraag

Type information on request

Type informatie op aanvraag

Type information on request

Behuizingen
Enclosures

Besturingskast Ex d - toebehoren
Control box Ex d - accessories

Size
Grootte

Potentiometer - diverse waarden mogelijk

Potentiometer - several values available ¼’’ 

¼’’  

Sleutelschakelaar in diverse uitvoeringen 

Key switch in various forms
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Op aanvraag

On request

Op aanvraag

On request

½“- M20/M25

½“- M20/M25

½“- M20/M25

½“- M20/M25



Behuizingen
Enclosures

Venster voor INDEX.B en INDEX.C

Window for INDEX.B and INDEX.C

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving Type

Dimension
Afmeting

Venster voor INDEX.B

Window for INDEX.B

Andere maten op aanvraag
Other dimensions on request

Type

Uitwendige maat (mm)
External size (mm)

Glasmaat (mm) Tapmaat Glasdiameter 
Glass dimension (mm) Thread size

 (mm)
Glass diameter

(mm)
A

A
B C a

a
b

Tabel A - Table A

T04

T07

T13

T09

T11

T12

T34

T00

T03

T01

T02

T16

T19

T22

T23

T24

T28

T29

T33

T25

290

146

218

146

146

194

200

260

290

73

73

242

98

194

49

98

98

194

146

290

156

156

156

156

125

156

125

96

125

125

96

125

208

208

156

96

96

96

96

96

96

120

242

146

290

194

348

258

252

204

318

208

156

342

198

338

150

270

125

256

146

98

98

98

98

98

98

146

73

73

73

49

49

73

73

49

49

49

49

49

23

23

23

23

23

27

28

28

28

31

31

27

31

31

31

37

31

31

37

31

Besturingskast Ex d - venster
Control box Ex d - window

Behuizingen
Enclosures

C

Volgens tabel A

Volgens tabel B

According table A

According table B

b

a

a A

B

A

Type

Tabel B - Table B

WG - 0

WG - 2

WG - 3

WG - 4

WG - 1

140

310

104

180

90

390x3

150x2

200x3

250x3

130x2

Tabel vensters
Table windows
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B

Description:

Zone
 
1

 
& zone

 
2

Zone 21 & zone 22

Omschrijving:

Deze bekende, kleine kastjes worden veelal gebruikt als aansluit- of verbindingskast.
Daarnaast vindt deze kast toepassing als behuizing voor o.a. transmitters, gasdetectors of temperatuursensors. 
Er zijn verschillende uitvoeringen met gaten aan de zijkant en aan de onderzijde leverbaar, zie de tabel op blz. A12. 
De kasten zijn voorzien van tapgaten, sommige uitvoeringen zijn leverbaar met een montagebeugel.  

These well known, small boxes are often used as connection or pulling box. Furthermore transmitters, gas detectors 
or temperature sensors are mounted inside this enclosure. 
Different types, with entries on the side and on the bottom are available, see table on page A12. 
The boxes have threaded holes, some types can be supplied including a mounting bracket. 

Aansluitkop Ex d
Junction and pulling box Ex d 

Behuizingen
Enclosures

Technische informatie                                                                Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex db IIC T6 Gb 
                             II 2D Ex tD A21 T85°C Db  
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C 
Beschermingsgraad: IP66 / IP67
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
Optioneel: offshore coating in RAL kleur
Optioneel: RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

Ex mark:      II 2G Ex db IIC T6 Gb  
                     II 2D Ex tb IIIC T85°C Db   
Can be used in zone 1, 2, 21 en 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C 
Degree of protection: IP66 / IP67
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
Optional: offshore coating in RAL colour 
Optional: Stainless Steel 316 

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 
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1 Entry in side

2 Entries in side

3 Entries in side

4 Entries in side

1 Entry in side + 
1 entry in bottom

Type
Cable entry
Kabelingang

D A H S

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

75

67

67

67

67

75

67

75

67

67

67

75

67

67

75

75

75

67

67

75

67

67

67

67

75

67

67

1 Ingang in zijwand

2 Ingangen in zijwand

3 Ingangen in zijwand

4 Ingangen in zijwand

1 Ingang zijwand +
1 ingang bodem

100

100

100

100

106

106

106

100

100

106

100

100

100

100

106

100

106

100

106

100

106

100

100

100

100

106

100

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

KOP - GUAW 16

KOP - GUAP 26

KOP - GUAW 26

KOP - GUAW 36

KOP - GUAP 36

KOP - GUAM 26

KOP - GUAM 36

KOP - GUAM 16

KOP - SFA 16

KOP - SFA 26

KOP - SFA 36

KOP - SFC 16

KOP - SFC 26

KOP - SFC 36

KOP - SFL 16

KOP - SFL 26

KOP - SFL 36

KOP - SFT 16

KOP - SFT 26

KOP - SFT 36

KOP - SFX 16

KOP - SFX 26

KOP - SFX 36

KOP - GUAB 16

KOP - GUAP 16

KOP - GUAB 36

KOP - GUAB 26

2 Entries in side

2 Ingangen in zijwand

2 Entries in side + 
1 entry in bottom

2 Ingangen zijwand +
1 ingang bodem

Beugel  SF types 
Bracket SF types 

3 Entries in side + 
1 entry in bottom

3 Ingangen zijwand +
1 ingang bodem

2 Entries in side + 
1 entry in bottom

2 Ingangen zijwand +
1 ingang bodem

Aansluitkop Ex d

Afmetingen

Junction and pulling box Ex d 

Dimensions

Behuizingen
Enclosures

D

S

S

S

H
A

Ø7

A

C

Alle SF types worden geleverd met montagebeugel
All SF types complete with mounting bracket
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Behuizingen
Enclosures
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Index Elektro supplies Ex terminal boxes in different materials and executions. Each box is supplied including cable glands, 
terminals and Index Elektro certificate. We keep sufficient stock of each type, so we can supply the right terminal box for
your application in short terms.    

Following types are available: 
  - Type Index.E.AB and Index.E.F are made of high quality glass fibre reinforced polyester. All metal parts are anti-corrosive. 
    The Index.E.F series contains several boxes with extended depth. This gives many advantages when components such as 
    barriers have to be mounted inside the box. When metal glands are used in this kind of boxes, a brass gland plate or 
    earth tags have to be used. 
  - Type Index.E.CT is made of copper free (<0.05%) aluminium alloy and is available in 6 different sizes. The box is painted 
    with an epoxy coating which provides a very good protection. It is a very solid box with wall thickness of approx. 7 mm, so 
    threaded holes can be applied and it is easy to mount cable glands. This box is also suitable for direct connection to 
    explosion proof conduit systems. 
  - Type Index.X with bolted cover is made of Stainless Steel 304 or Stainless Steel 316. Besides a number of standard 
    dimensions, this box is available in any size between 100x100x60mm and 400x600x200mm.  
  -The specially developed stainless steel housing with door suitable for different applications is known for its special
    appearance. These RVS304 or RVS316 housings are available from 200x300x150mm to 2000x1200 x 500mm.

Index Elektro levert Ex e klemmenkasten in verschillende materiaalsoorten en uitvoeringen. 
Iedere kast wordt compleet geleverd met wartels, klemmen en gecertificeerd onder Index Elektro certificaat. Van iedere type is
er voldoende voorraad, zodat wij de geschikte klemmenkast voor uw toepassing in korte tijd kunnen leveren.

De volgende typen zijn leverbaar: 
  - Type Index.E.AB en Index.E.F zijn van hoogwaardig glasvezelversterkt polyester. Alle metalen delen zijn van niet-corrosief
    materiaal. De kasten uit de Index.E.F serie zijn leverbaar in een diepere uitvoering. Dit biedt vele voordelen als naast
    klemmen ook componenten zoals barriers moeten worden ingebouwd. Bij toepassing van metalen wartels in deze kasten
    moet een aardplaat of aardlippen worden toegepast. 
  - Het type Index.E.CT van koperarm (<0,05%) aluminium is leverbaar in 6 verschillende afmetingen. Het is een zeer degelijke 
    klemmenkast met een wanddikte van ca. 7mm, zodat tapgaten in de wand kunnen worden aangebracht en het monteren van 
    wartels vereenvoudigd wordt. Deze kast is ook geschikt voor directe verbinding met Ex-conduit.  
  - Het type Index.X is een RVS klemmenkast met schroefdeksel en is leverbaar in RVS 304 of RVS 316. Naast een aantal 
    standaard maten, is deze kast leverbaar in iedere afmeting tussen 100x100x60mm tot 400x600x200mm. 
  -De speciaal ontwikkelde RVS behuizing met deur geschikt voor verschillende toepassingen staatbekend om zijn bijzondere
    uitstraling. Deze RVS304 of RVS316 behuizingen zijn leverbaar van 200x300x150mm tot wel 2000x1200 x 500 mm.

Klemmenkasten Ex e
Terminal boxes Ex e

Description: 

Omschrijving: 



Behuizingen
Enclosures
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Ex e terminals

Plastic cable glands Ex e Ex e enclosure of glass fibre reinforced polyester

Ex e terminals

Metal cable glands

PE Terminal block

PE Terminal block

Earth plate

Ex e klemmen

Kunststof kabelwartels Ex e Ex e behuizing van glasvezelversterkt polyester 

Ex e klemmen

Metalen kabelwartels

PE Klemmenblok

PE Klemmenblok

Aardplaat

Polyester klemmenkasten Ex e - type INDEX.E
Polyester terminal boxes Ex e - type INDEX.E

Technische informatie                                                                Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex eb [...] IIC T4..T6 Gb
                             II 2G Ex eb ia IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T85°, T100°, T135° C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur : -20°C  Ta  40°C

Omgevingstemperatuur optioneel - INDEX.E.AB: -40°C  Ta  60°C

Omgevingstemperatuur optioneel - INDEX.E.F: -40°C  Ta  55°C
Beschermingsgraad: IP65 (IP66)
Materiaal: glasvezelversterkt polyester

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤
≤ ≤

≤ ≤

Ex mark:      II 2G Ex eb [...] IIC T4.. T6 Gb
                     II 2G Ex eb ia IIC T6 Gb
                     II 2D Ex tb IIIC T85°, T100°,T135° C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22

Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C 

Optional temperature - INDEX.E.AB: -40°C Ta 60°C 

Optional temperature - INDEX.E.F: -40°C  Ta  55°C 
Degree of protection: IP65 (IP66)
Material: glass fibre reinforced polyester

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

≤ ≤
≤ ≤ 

≤ ≤

Ex e enclosure of glass fibre reinforced polyester

Ex e behuizing van glasvezel versterkt polyester 
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Extern
External

Afmetingen - Dimensions (mm)

Montage
  Fixing

Behuizing type
Enclosure type

Polyester enclosure type INDEX.E.AB

Polyester enclosure type INDEX.E.F

INDEX.E.F.53

INDEX.E.AB.2

INDEX.E.F.71

INDEX.E.F.51

INDEX.E.AB.6

INDEX.E.F.32

INDEX.E.AB.13

INDEX.E.F.72

INDEX.E.AB.1

INDEX.E.AB.15

INDEX.E.F.11

INDEX.E.F.52

INDEX.E.AB.4

INDEX.E.AB.12

INDEX.E.F.01

INDEX.E.F.31

INDEX.E.AB.10

INDEX.E.AB.3

INDEX.E.AB.11

INDEX.E.AB.7
INDEX.E.AB.8
INDEX.E.AB.9

INDEX.E.AB.14

INDEX.E.F.73

INDEX.E.F.82

INDEX.E.F.93

INDEX.E.F.83
INDEX.E.F.92

INDEX.E.F.81

275

352

706

170
220

275

352

275
352

706

352

220

352
352

220

122

160
260

560

110

360

400

80

160
190
122

255

600
400

75

160

75

250
250

75

120
120

405

160
160

75

250

160

160
234

134

352

160

352
352

122

234

134

352
352

122

234

160

 90
 90

120

96

 55

96

 90

96

96

226
161

141

161

 90

 55

96

 90

231

 90

96
161
231

120

 55
 55

120
120

161
231

330

330
330

330

342

253

198

253

253

148

198

330

342

330

148

204
106

340
540

380

178

240

68

140

235

290

98

381

100

138

110

200

82

112
112

200

212

330

100

138

138

200

110

330

330

356

100

330

330

212

82

212

110
110

45

45
45

45

7.2

4.2
4.2
4.2
4.2

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4
7.2
7.2

7

7

7

7

7.2

7
7

7

7

7
7

7

7
7

7

7

8

8

8

8

8
8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
8

8

8

8

8

8
8

8

8
8

8

8
8

A B C a b d s

Andere uitvoeringen op aanvraag
Other types on request

B
b

C

b

B

d

d

C

s s

Polyester behuizing type INDEX.E.AB

Polyester behuizing type INDEX.E.F

Afbeelding
Illustration

Polyester klemmenkasten Ex e type INDEX.E - afmetingen
Polyester terminal boxes Ex e imensionstype INDEX.E - d



Behuizingen
Enclosures
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www.indexelektro.nlA20+31 (0)181 452120 T

Kabelwartels in zijde A / C
lands in side A / CCable g

Voor wartels zie hoofdstuk D
For glands see chapter D

kabel
cable 

Kabelwartels in zijde B / D
lands in side B / DCable g

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.AB.1
INDEX.E.AB.2

INDEX.E.AB.14

INDEX.E.F.72

INDEX.E.AB.15

INDEX.E.F.82

INDEX.E.AB.11

INDEX.E.F.92
INDEX.E.F.93

INDEX.E.F.31

INDEX.E.F.01

INDEX.E.AB.6

INDEX.E.F.32

INDEX.E.AB.3

INDEX.E.AB.7

INDEX.E.AB.12

INDEX.E.AB.8

INDEX.E.AB.4

INDEX.E.AB.9

INDEX.E.F.51
INDEX.E.F.52
INDEX.E.F.53
INDEX.E.F.71

INDEX.E.F.73
INDEX.E.F.81

INDEX.E.AB.13

INDEX.E.AB.10

INDEX.E.F.11

INDEX.E.F.83

6

8

4

38

34
43

48
48

106
48

106

7

48

2

20

43

20

35
21

15

20

12

5

38

39

12
18

6

66

8
8
8
8

1

1
1

4
4

1

25

5

8

48
48

5

25

48

25

48

9

18

24
12

20

42

24

18

6

34
18

54

20

36

10

15

34
68

4

18

34

24

68

1
2

5

11

36

15

4

12
28

34

21

5

8

6

28

1

6
6

18

6

18

6

1

3

1

1
3

18

34

4

18

34

4
6

12

18
18

34

4

12

34

6

32

10

1

4

3

21

14

15

2

12
21

42

10
10

21

7

3

12

21

5

42

14

2

20

10

4

 1

8

15

3

4

 
 

8

2

10

2
2

21

4

 

1
1

9

21

2
2

6
9

12

3

10

21

8

21

8
2

12

5

1

3

3
2

6

7

2

5

6

1

3

14

14

9

7

11

14

4

14

6

28

11

5

28

14

2
1

8

7
8

3

14

6

1

14

5

14
14

2

3

5

4

3

1
1
1

3
17

3

6

20
20

6

6

5

4

5

5

3

5

1

3

4

2

4

10

1

10

10

10 10

2
2

5

1

5

1

2

10

10

6

1
1

1

3

6

1

10

2

1

2
3

3

1

3

5
4

4

4
12
12

4

2

3

3

1

4
4

2

1

6

5

1

1

4

6

2

3

3

6

6

2
2
3

1

4

1

1

1

1
1

1

2

2

1

3
3

6
8

6

5

6

6

8

2
2

2

2

4

1

2

4

2

1

2

4
4

1

2

1

2

4

1

4

1

1

1

1

Polyester klemmenkasten Ex e type INDEX.E - kabelwartels
Polyester terminal boxes Ex e type INDEX.E - cable glands

M20   M20   M25 M25 M32 M32 M40 M40M50 M50M63 M75 M63M16 M16



Behuizingen
Enclosures
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Polyester klemmenkasten Ex e type INDEX.E - kabelwartels
Polyester terminal boxes Ex e type INDEX.E - cable glands

Kabelwartels in zijde A / C
lands in side A / CCable g

Voor wartels zie hoofdstuk D
For glands see chapter D

kabel
cable 

Kabelwartels in zijde B / D
lands in side B / DCable g

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.AB.3

INDEX.E.AB.1
INDEX.E.AB.2

INDEX.E.AB.7

INDEX.E.AB.12

INDEX.E.F.83

INDEX.E.F.32

INDEX.E.F.92

INDEX.E.AB.6

INDEX.E.AB.15

INDEX.E.F.81

INDEX.E.F.53

INDEX.E.AB.9

INDEX.E.AB.11

INDEX.E.AB.13

INDEX.E.F.11

INDEX.E.F.82

INDEX.E.F.93

INDEX.E.F.51

INDEX.E.F.01

INDEX.E.F.52

INDEX.E.F.71

INDEX.E.F.73

INDEX.E.AB.10

INDEX.E.AB.8

INDEX.E.AB.14

INDEX.E.F.31

INDEX.E.AB.4

INDEX.E.F.72

7

5

14

28

5

4

20

10

28

8

2

28
14

15

40

18

3

40

3

5

20

12

1

14

76
76

40
40

1
1
1

3
1

3

10

9

4

10

10

4

4

3
6

9
9

15

3

15
15
15
15

3

 

9

10

3

15

4

3

7

11

1

2
4

5
2

22
16

12

16

6
11

21

21
10

4

39

15

21

10
15

2

8

21

39

7
7

2

3
3

2

3

5
5

5

2

7

8

7

8

5

2

8
8

8

2

5
2

8

2
4
3
5
8

26

14

3

8

14

26

2

4

11

8

15

8

16

11

8

15
15

5

15

6

6

2

6

6

6

3

4

4
6

4
6
6
6
6

 

1

2
2

1

1

1

1

1

4

6

12

11

5

8

5
11
11

8

4

2

8

20

3

11

20

8

4

2
4
6

3

1

3

3
3

1

1

6

6
6

3

6

1

3
3

6

2

6

3

3

1

1
1

1
1

2

3
5

3

2

18

5

10

10

9

4

4

4

18

6

2
3

6

6

10

10

6

4

2

4
4
4

1

2

1

2

2

1

2

2
2

3
4

2

1

1

4

3

8

14
14

8

2

3

8

8
8

3
5

5
2

3

1

2

3

3

2

2

1
1

3
3

3
4

2

5

3
3

4

6
6

3

3

2

4

4

1

2

1

2
2

2
2

4

2

2

2

4

4

1

1
1

1

2

2
2

2

1

2

1
1

2

M20   M20   M25 M25 M32 M32 M40 M40M50 M50M63 M75 M63M16 M16

For INDEX cable glands IRN or IRAD



Behuizingen
Enclosures

Voor aansluitklemmen zie hoofdstuk B
For terminals see chapter B

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.F.01

INDEX.E.AB.3

INDEX.E.AB.1
INDEX.E.AB.2

INDEX.E.AB.4

INDEX.E.AB.7
INDEX.E.AB.6

INDEX.E.AB.8
INDEX.E.AB.9

INDEX.E.AB.11
INDEX.E.AB.12
INDEX.E.AB.13
INDEX.E.AB.14
INDEX.E.AB.15

INDEX.E.AB.10

INDEX.E.F.93

INDEX.E.F.51

INDEX.E.F.83

INDEX.E.F.81

INDEX.E.F.53

INDEX.E.F.72

INDEX.E.F.82

INDEX.E.F.73

INDEX.E.F.92

INDEX.E.F.32

INDEX.E.F.11

INDEX.E.F.52

INDEX.E.F.71

INDEX.E.F.31

13

22

38

76

28

33

132

26

33

60
116

46

13

58

132

46

7

60

116

33

46

208

60

21

96

14

116
250
250

16

9

16
16

18
9

30
30

8
16

11

63
110

3

19

174
110

16

81

11

28

49
32

48

96

96

23
28

40

28

40

96

40

204
204

48
48

9

18
18

10

6

6

10

10

8

15
25
36

22

48
82
132
82

61

8
15

72

22

72
150

28

150

28
28

72

36

36

22

36

19

18
12

19

33

8
18
18
23

49
29

33
53

124

23

60

30

60
30

30

23

60

124

15

18

16

16

18

10

41

45

26

6

26

52

25

28

15

18

26

52

52

15

28

108
108 78

78

22

22

10
7

8

20

40

35

14

13

11

11

14

20

11

14

20

40
40

16
4

9
18
9

20

10

20

10

36
20

36

10

 Max. aantal aansluitingen
 Max. number of connections

Polyester klemmenkasten Ex e type INDEX.E - aansluitklemmen
Polyester terminal boxes Ex e type INDEX.E - terminals

Maximaal aantal aansluitingen is mede afhankelijk van de stroom
Maximum number of connections depends also on current

sales@indexelektro.nl
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Behuizingen
Enclosures

Polyester klemmenkasten Ex e type INDEX.E.E
Polyester terminal boxes Ex e E.type INDEX. E

Dimensions
Afmetingen

Technische informatie                                                               Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex eb [...] IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tD IIC T8
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur type: -20°C  Ta  40°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: Polycarbonaat

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

5°C Db

≤ ≤

Ex mark:      II 2G Ex eb [...] IIC T6 Gb
                     II 2D Ex tD A21 T85°C Db  
Can be used in zone 1, 2, 21 en 22
Ambient temperature: -20°C Ta  40°C 
Degree of protection: IP66
Material: Polycarbonaat

Meets the standards: IEC69979 and EN60079

≤ ≤

Wartels
Glands

Afmetingen - Dimensions (mm)

Aansluitklemmen
Terminals

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.E.3020.G

INDEX.E.E.3025.K

INDEX.E.E.4020.G
INDEX.E.E.3025.G

INDEX.E.E.4020 K

INDEX.E.E.3020.K

INDEX.E.E.4025.G

INDEX.E.E.4025.K

INDEX.E.E.4020.KB

INDEX.E.E.6025.G

INDEX.E.E.6020.KB
INDEX.E.E.6025.KB

INDEX.E.E.6020.G

INDEX.E.E.3020.KB

INDEX.E.E.6020.K

INDEX.E.E.3025.KB

INDEX.E.E.4025.KB

INDEX.E.E.6025.K

3 x M25

3 x M20

4 x M20

3 x M25

3 x M20

4 x M25

4 x M20
4 x M25

3 x M20 BU

6 x M25

6 x M20 BU

6 x M25

6 x M20

4 x M20 BU

6 x M25 BU

3 x M25 BU

4 x M25 BU

6 x M20

4 x aansluitpen / 4 x Pillar

6 x MBK2,5 

6 x MBK2,5 BU
6 x MBK2,5 BU

4 x aansluitpen / 4 x Pillar

4 x aansluitpen / 4 x Pillar

6 x MBK2,5 
6 x MBK2,5 

6 x MBK2,5 

4 x aansluitpen / 4 x Pillar

8 x aansluitpen / 4 x Pillar
8 x aansluitpen / 4 x Pillar

12 x MBK2,5 

12 x MBK2,5 BU
12 x MBK2,5 BU

6 x MBK2,5 BU

12 x MBK2,5

6 x MBK2,5 BUType INDEX.E.E - 120 x 120 x 65 mm

Type INDEX.E.E. 302x.xx + INDEX.E.E.402x.xx

Type INDEX.E.E - 160 x 160 x 65 mm

Type INDEX.E.E.602x.xx

Afbeelding
Illustration

ÃÅ

86

62.5

8

ÃÅ

11669.5

8

sales@indexelektro.nl
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Behuizingen
Enclosures

Aluminium klemmenkasten Ex e - type INDEX.E.CT
Aluminium terminal boxes Ex e - type INDEX.E.CT

Technische informatie                                                               Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex eb [...] II T4 .. T6 Gb
                             II 2G Ex eb ia IIC T6 Gb
                             II 3D Ex 
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur type: -20°C  Ta  40°C
Beschermingsgraad: IP65 (IP66)
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (copper <0,05%)

Conform de standaards: IEC60069 en EN60079

tb IIIC T85° .. T135°C Db

≤ ≤

Ex mark:      II 2G Ex eb [...] II T4..T6 Gb
                     
                     II 2D Ex tb IIIC T85° .. T135°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 en 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C 
Degree of protection: IP65 (IP66)
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

II 2G Ex eb ia IIC T6 Gb

≤ ≤

Earth bolt external

Earth bolt internal

Stainless Steel bolts

Aardbout uitwendig

Aardbout inwendig

RVS bouten 

Mounting plate

Ex e enclosure of aluminium

Montageplaat

Ex e behuizing van aluminium

Metal or plastic cable glands
Metalen of kunststof wartels

sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlA24+31 (0)181 452120 T

Extern
External

Afmetingen - Dimensions (mm)

Montage
  Fixing

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.CT.090907
INDEX.E.CT.141410

INDEX.E.CT.473018
INDEX.E.CT.623018

INDEX.E.CT.202012
INDEX.E.CT.302318

147
90

200
305

620
470

147
90

230
305

200

305

100

180

180

 75

180

120 180
285

131

225
300

74
131

210
285
285

74

180

6.5
6.5
6.5

6.5

7
7

8

8
8
8

8
8

A B C a b d s

Afbeelding
Illustration



Behuizingen
Enclosures

B
b

C

b

B

d

d

C

s s

Afbeelding
Illustration

Aluminium klemmenkasten Ex e type INDEX.E.CT - afmetingen

Aluminium klemmenkasten Ex e type INDEX.E.CT - kabelwartels

Aluminium klemmenkasten Ex e type INDEX.E.CT - aansluitklemmen

Aluminium terminal boxes Ex e .CT imensionstype INDEX.E  - d

Aluminium terminal boxes Ex e .CT cable glandstype INDEX.E  - 

Aluminium terminal boxes Ex e .CT terminalstype INDEX.E  - 

Polyamide k artels in zijde A / C
Polyamide c lands in side A / C

abelw
able g

Index k artels in zijde A / C
Index c lands in side A / C

abelw
able g

Polyamide k artels in zijde B / D
Polyamide c lands in side B / D

abelw
able g

Index k artels in zijde B / D
Index c lands in side B / D

abelw
able g

Behuizing type
Enclosure type

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.CT.090907

INDEX.E.CT.202012
INDEX.E.CT.302318
INDEX.E.CT.473018
INDEX.E.CT.623018

INDEX.E.CT.141410

INDEX.E.CT.090907

INDEX.E.CT.302318
INDEX.E.CT.473018

INDEX.E.CT.141410

INDEX.E.CT.623018

INDEX.E.CT.202012

6

34
51

16

2

68

56

2

13

40
28

4

14

16

16
16

2
4

2

10
12

3

14
14

2

45
60

30

5
12

2
4

10
24

50
36

3
1

12
10

12
12

1

10

8
10

2

10

2

36

18
10

1

27

1

14
8
1

21
32

10

8
1

10

1

10

8

1

7
8

1
6

20

10

1
7

15

12

1

8

17

4

7
4

7
7

5

4
3

5

15

7
3

11

8

2

12

4

1

3
3

3

2

2
2

1

3
2

4
6

2
3
5

1

2
2

2

1
2
2

3
2

5

1

2
2
4

1
2

4
2

2
2
2

1
1
1

1

1
1

M20   

M20   

M20   

M20   

M25 

M25 

M25 

M25 

M32 

M32 

M32 

M32 

M40

M40

M40

M40

M50

M50

M50

M50

M63

M63

M75

M75

M63

M63

M16

M16

M16

M16

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.CT.623018

INDEX.E.CT.302318

INDEX.E.CT.090907

INDEX.E.CT.202012

INDEX.E.CT.473018

INDEX.E.CT.141410

70

15
30
50

110

7

16
26

640

92

9

60

3

24
4
12
20

48
30

64

18 14

30
48

23 20
28
44 32

20
12 6

16
26

 Max. aantal aansluitingen
 Max. number of connections

Voor aansluitklemmen
zie hoofdstuk B

For terminals see 
chapter B

Maximaal aantal aansluitingen is mede afhankelijk van de stroom
Maximum number of connections depends also on current

sales@indexelektro.nl
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Behuizingen
Enclosures

Behuizingen
Enclosures

suitable for metal or plastic cable glands

Montageplaat

Geschikt voor metalen of kunststof wartels

RVS klemmenkast

Stainless Steel terminal box

Earth bolt external

2 or 4 holes M5 for mounting
Earth bolt internal

Aardbout uitwendig

2 of 4 x tapgat M5 tbv montage
Aardbout inwendig

Mountingplate

 Back side
Achterzijde

RVS Klemmenkasten met schroefdeksel Ex e - type INDEX.E.X
Stainless Steel terminal boxes with bolted cover Ex e - type INDEX.E.X

Technische informatie                                                               Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex eb [...] IIC T4..T6 Gb  
                             
                             
Geschikt voor zone 1,2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  40°C 

Omgevingstemperatuur optioneel: -40°C Ta  60°C 

Beschermingsgraad: IP65 (66)
Materiaal: RVS 304
Optioneel materiaal: RVS 316

II 2G Ex eb ia IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°, T100°, T135°C Db  

≤ ≤
≤ ≤ 

II 2D Ex tb IIIC T85°, T100°, T135°C  

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Ex mark:      II 2G Ex eb [...] IIC T4..T6 Gb
                     II 2G Ex eb ia IIC T6 Gb
                     II 2D Ex tb IIIC T85°, T100°, T135°C Db  
Can be used in zone 1,2, 21 en 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C  

Optional temperature: -40°C  Ta  60°C  
Degree of protection: IP65 (66)
Material: 

≤ ≤
≤ ≤

Stainless Steel 304 
Optional material: Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Polyurethane gasket
Polyurethaan pakking

Anti-loose bolts
Onverliesbare schroef

sales@indexelektro.nl
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Behuizingen
Enclosures

Behuizingen
Enclosures

Extern
External

Montage
  FixingBehuizing type

Enclosure type

Stainless Steel enclosure type INDEX.X

Leverbaar op aanvraag in maten tussen 100 x 100 x 60 mm en 600 x 400 x 200 mm.
Can be supplied on request in sizes between 100 x 100 x 60 mm and 600 x 400 x 200 mm.

INDEX.E.X.102006

INDEX.E.X.203012

INDEX.E.X.206016
INDEX.E.X.304016
INDEX.E.X.305016

INDEX.E.X.101009

INDEX.E.X.406016

INDEX.E.X.121209

INDEX.E.X.101006

INDEX.E.X.151509
INDEX.E.X.152512
INDEX.E.X.153009
INDEX.E.X.161609

INDEX.E.X.204016

INDEX.E.X.102009

200

150
150

300

150

100

400
600

100
200
120

160
300

400
500

120

300

160

100

300

100

150
250

200

100

100

150

200
200

300

60
60
90

90
90
90

90

120

90
90

160

120

160

160
160

1
1
1

2

1

2

1
1

2

1

2

1

1

1

2

A B C Drawing 

RVS behuizing type INDEX.X

Afmetingen - Dimensions (mm)

RVS Klemmenkasten Ex e type INDEX.E.X - afmetingen
Stainless Steel terminal boxes Ex e type INDEX.E.X - dimensions

 L = Stailess Steel 316, without = Stainless Steel 304
L = RVS 316, zonder is RVS 304

B

A

C

B

C

A20
20

20

=

=

if  A  400 mm. 
4 screws  in cover,

else 6 srews

≤

Als  A  400 mm. 
4 schroeven in 
deksel, anders
 6 schroeven

≤

4 x thread M5

2 x thread M5

Drawing 1

Tekening 1
Tekening 2
Drawing 2
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Behuizingen
Enclosures

Behuizing type
Enclosure type

Behuizing type
Enclosure type

BD

A

C

Ex e kabelwartels in zijde A + C
Ex e  cable glands in side A + C

Index Exd/Exe kabelwartels in zijde A + C
Index Exd/Exd cable glands in side A + C

Ex e kabelwartels in zijde B + D
Ex e cable glands in side B + D

Index Exd/Exe kabelwartels in zijde B + D
Index Exd/Exe cable glands in side B + D

RVS Klemmenkasten Ex e type INDEX.E.X - kabelwartels
Stainless Steel terminal boxes Ex e type INDEX.E.X - cable glands

Voor wartels zie hoofdstuk D
For glands see chapter D

kabel
cable 

Voor wartels zie hoofdstuk D
For glands see chapter D

kabel
cable 

3

10

16

12

3

68

56
68

24

6

6

35
46

46

35

10

54

45

4

36

8

18

54

2

4
12

24

28

2

36

3

5

4

8

20

14

35

2

62

60
44

10

44

60

30

48

34

1

22

2
10
4
6

3

8
24

34
50

16

48

8
2
4

1
2
2

36

18

20

6

26

12

26
36

31

1
2
1
6

3

20
28

28

3

18

8

2

16

20
25

15

1
2
11

1
4

15
20

19
20

3
7

10

16
12
15
16

1
3

2
8
5
2

1

9
12

2

1

13

8

6

15

1

12

15

9

12

3

1

8
1
4
7

10

10

1

12

10
12

2

4

6

1

4

8
6

7
8

2

6

2

6

4
5
6

3

5

2

3

6
4

5
6

4

2

2

5

3

3
5

4

2

3
4

4
3
3

2

4

2
4
2

3

2

2

4

8

2

8
16

2

8

24

12

24

2

40
24
24

6
7

12

1

20
20
24

2
3
6

1
2

10

24
34

1

2

16

10

2
3

1

6

6
6

16
18
18
34

12

4

4

10

1
2

8

12

1

2
2

4

16
16

28

12

4

12

1

10

14
24

8

4

14

4

12

2

13

2

8
10

2

20

1

6

13

10

2

5

10

2

8
10

2

7
8

13

4

6

1

1
1
5

8
8
6

10

4

2
1

4
4

4

8

2

1

3

4

1

2

6

4
3

1
1
1

3

1

2

2
2

4

2

1

1

3

2
2

2

2
1

1

1
2

1

1

1

1

1

2
1

1

M20   

M20   

M20   

M20   

M25 

M25 

M25 

M25 

M32 

M32 

M32 

M32 

M40

M40

M40

M40

M50

M50

M50

M50

M63

M63

M75

M75

M63

M63

M16

M16

M16

M16

INDEX.E.X.101006
INDEX.E.X.102006

INDEX.E.X.204016

INDEX.E.X.152512

INDEX.E.X.161609

INDEX.E.X.151509

INDEX.E.X.304016
INDEX.E.X.305016

INDEX.E.X.153009

INDEX.E.X.101009
INDEX.E.X.102009
INDEX.E.X.121209

INDEX.E.X.203012

INDEX.E.X.406016

INDEX.E.X.206016

INDEX.E.X.153009

INDEX.E.X.203012
INDEX.E.X.204016

INDEX.E.X.102006
INDEX.E.X.101009

INDEX.E.X.161609

INDEX.E.X.152512

INDEX.E.X.304016
INDEX.E.X.206016

INDEX.E.X.101006

INDEX.E.X.406016

INDEX.E.X.121209

INDEX.E.X.305016

INDEX.E.X.102009

INDEX.E.X.151509
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Behuizingen
Enclosures

Behuizingen
Enclosures

Behuizing type
Enclosure type

 Max. aantal aansluitingen
 Max. number of connections

RVS Klemmenkasten Ex e type INDEX.E.X - aansluitklemmen
Stainless Steel terminal boxes Ex e type INDEX.E.X - terminals

26
15

140
170

50

26

22
40

10

70
100

48
24

200

10

86

17

19

116

34

58

40
40

40

144

20

20
14

10

10

25

108

12
30

11

92

30

64
48

128

8

38

23

23

30

10

18
6

48

96

30

4

8
20
28

15
20

44

36
88

28

10
4

8
12

32
20

12

20

26
64

16

32

20

6

16

20

16 14
16

16
16

19

6

32 24

12

12

15

12
12

INDEX.E.X.151509
INDEX.E.X.152512

INDEX.E.X.101006
INDEX.E.X.102006

INDEX.E.X.121209

INDEX.E.X.101009
INDEX.E.X.102009

INDEX.E.X.304016

INDEX.E.X.406016

INDEX.E.X.203012

INDEX.E.X.206016

INDEX.E.X.153009

INDEX.E.X.204016

INDEX.E.X.161609

INDEX.E.X.305016

Voor aansluitklemmen
zie hoofdstuk B
For terminals 
see chapter B 

Maximaal aantal aansluitingen is afhankelijk van de stroom
Maximum number of connections depends on current
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Technische informatie Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex eb [...] II T3..T6 Gb 
                             II 3G Ex eb [...] II T3..T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T85 ..135   Db - IP66
Geschikt voor zone 1,2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  40°C

Omgevingstemperatuur optioneel: -20°C  Ta  55°C
Beschermingsgraad: IP65 (IP66)
Materiaal: RVS 304 
Optioneel materiaal: RVS 316
Optioneel: Coating in RAL kleur

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

° °C

≤ ≤
≤ ≤

Ex mark:      II 2G Ex eb [...] II T4..T6 Gb 
                     II 3G Ex eb [...] II T4..T6 Gb
                     II 2D Ex tb IIIC T85 135  Db - IP66
Can be used in zone 1,2, 21 en 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C

Optional temperature: -20°C  Ta  55°C 
Degree of protection: IP65 (IP66)
Material: 

° .. °C

≤ ≤
≤ ≤

Stainless Steel 304
Optional material: Stainless Steel 316
Optional: Coating in  RAL colour

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

RVS klemmenkasten - type INDEX.E.Y
Stainless Steel terminal boxes - type INDEX.E.Y

Terminals Ex e

Terminals Ex e

Wiring duct

Polyurethane gasket

Earth bolt M8

Earth bolt in door M8

Aansluitklemmen Ex e

Aansluitklemmen Ex e

Bedradingskoker

Polyurethaan pakking

Aardbout M8

Aardbout in deur M8

Metal or plastic cable glands

Metal or plastic cable glands

Metalen of kunststof wartels

Metalen of kunststof wartels



Behuizingen
Enclosures
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Afmetingen INDEX.E.Y
Dimensions INDEX.E.Y

C

25

40

B

A

Toebehoren
Accessories

        4 x M6
in achterzijde kast
in backside box

45

35

15

30
22.5

Ø9

Afmetingen
Dimensions

Type

800  

1000

800

1000

 200

 350

 400

 600

 500

 600

 600

  600 

2000

800

1000

800

1200

1600

800

300

400

600

600

500

INDEX.E.Y.606025

INDEX.E.Y.505025

INDEX.E.Y.608025

INDEX.E.Y.354021

INDEX.E.Y.203015

INDEX.E.Y.406025

INDEX.E.Y.6010025

INDEX.E.Y.10020040

INDEX.E.Y.8012034

INDEX.E.Y.808034

INDEX.E.Y.10016034

INDEX.E.Y.608034

A B C

400

340

340

340

250

340

250

250

150

210

250

250

Leverbaar op aanvraag in maten tussen 200 x 300 x 150 mm en 2000 x 1000 x 500 mm.
Can be supplied on request in sizes between 200 x 300 x 150 mm and 2000 x 1000 x 500 mm.

 L = Stailess Steel 316L, without letter = Stainless Steel 304
L = RVS 316L, geen letter is RVS 304

Set van 4 stuks
Set of 4 pieces INDEX.E.Y.Bracket

INDEX.E.Y.SCC 00050

INDEX.E.Y.SCC 00080

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

RVS 304 montagebeugel
Stainless Steel 304 mounting bracket

RVS 304 sloten
Stainless Steel 304 locks

RVS 304 cilinderslot
Stainless Steel 304 cylinder lock

Type



Behuizingen
Enclosures

Behuizing type
Enclosure type

Behuizing type
Enclosure type

INDEX.E.Y.354021

INDEX.E.Y.505025

INDEX.E.Y.8012030

INDEX.E.Y.406025

INDEX.E.Y.606025
INDEX.E.Y.608025
INDEX.E.Y.6010025

INDEX.E.Y.203015

INDEX.E.Y.606025

INDEX.E.Y.203015
INDEX.E.Y.354021

INDEX.E.Y.608025

INDEX.E.Y.406025
INDEX.E.Y.505025

INDEX.E.Y.6010025
INDEX.E.Y.8012030

INDEX.E.Y.406025

INDEX.E.Y.203015

INDEX.E.Y.606025

INDEX.E.Y.354021

INDEX.E.Y.505025

INDEX.E.Y.608025
INDEX.E.Y.6010025
INDEX.E.Y.8012030

110

68

68

36

57

15

46

68

12
30

54

90
54

38
46
54

48

280
200

100
170

340
500

70

60

104

60

44

60

32
12

52

10

48

27
35

48

84

48
42

154

40

96

460

240

58

310

192

26
20

36
36

10

36
62

31

8
17

29

21

29
24

29

56

30
48
72
120
144
192
240
360

7

17
15
10

20
20

36

20

5
8

16
16

13

16

30

14

23

45
30

96
90
120
192
288

3
7

12
13
15
15
15
29

10

12
10

2
5

24

12
12

28

112

20

42

210
140

70
84

1
3
6
7
8

8
8

15

1
3
5
6
7

7
12

7

80

30

60

100

12

50

20

150

4
2

6

6
5

6

1

10

5

3

5
5

4

2

12

4

4
4

2
3

8

3

2
2

4
4

4

3

10

40

16
24

6

48
68
80
120

6

22
16

68

114

38
44

74

12

36
30

48
60
90

18

5

57
68

72

39
35

182

68

114

54

54
46

60
90
145

28
36

30

172

60

60

68
104

52

34

24

56

42
48

138

32
48

84

40

31

22
18

36

36

62
102

32

18

29

82

28
24

56

20

10
12
20
17
20
24
34
60

9

16
14

10

30

16
20

48

13

16
15

48

8
8

15

26

8
7

12

12

24
40

10

14

4
4
8
7

14
25

8
8

8
12
21

4

6
3

7
6

17

3

12

3

5
6
6

6

5

12
6

14

2

4

2

5

4
6

14

4
3

8

3

3

6
10
14

2

4

2

5

Ex e kabelwartels in zijde A
Ex e cable glands in side A

INDEX Exe/Exd kabelwartels in zijde A
INDEX Exe/Exd cable glands in side A

Ex e kabelwartels in zijde B
Ex e cable glands in side B

INDEX Exd/Exe kabelwartels in zijde B
INDEX Exd/Exe cable glands in side B

M20   

M20   

M20   

M20   

M25 

M25 

M25 

M25 

M32 

M32 

M32 

M32 

M40

M40

M40

M40

M50

M50

M50

M50

M63

M63

M75

M75

M63

M63

M75

M75

M16

M16

M16

M16

Behuizing type
Enclosure type

 Max. aantal aansluitingen
 Max. number of connections

Voor aansluitklemmen
zie hoofdstuk C

For terminals see chapter C

RVS klemmenkasten Ex e type INDEX.E.Y - kabelwartels

RVS klemmenkast type INDEX.Y - aansluitklemmen

Stainless Steel terminal boxes Ex e E.Y  cable glandstype INDEX.  -

Stainless Steel terminal boxes Ytype INDEX.  - terminals

B

A

Maximaal aantal aansluitingen is afhankelijk van de stroom
Maximum number of connections depends on current

Voor aansluitklemmen zie hoofdstuk C
For terminals see chapter C
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Behuizingen
Enclosures

RVS overdrukbehuizingen - type INDEX.E.Y
Stainless Steel pressurized boxes - type INDEX.E.Y

Technische informatie                                                                 Technical data:

Ex markering:      II 2G  Ex px/py edm [ia/ib] II T6 Gb
                             II 2D  Ex pD21 IP6X T80/95/120°C
                             II 2D  Ex t IIIB/IIIC   T80/95/120°C Db IP6X
Geschikt voor zone 1,2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  55°C

Omgevingstemperatuur optioneel: -20°C  Ta  55°C 
Beschermingsgraad: IP65 (66)
Materiaal: RVS 304 (optioneel 316)

Conform de standaards: EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Ex mark:      II 2G  Ex px/py edm [ia/ib] II T6 Gb
                     II 2D  Ex pD 21 IP6X T80/95/120°C
                     II 2D  Ex t IIIB/IIIC T80/95/120°C Db IP6X
Can be used in zone 1,2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C 

optional temperature : -20°C  Ta  55°C  
Degree of protection: IP65 (66)
Material: Stainless Steel 304 (optional 316)

Meets the standards: EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Ex p Control unit

Pressure regulator

Non ex materials inside box

Ex valve

Extra locks

Reinforcement profile

Overdruksysteem 

Drukregelaar 

Non ex materiaal in kast 

Ex klep

Extra sloten  

Verstevigingsprofiel 
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Behuizingen
Enclosures

 Toetsenbord Exi

 Muis Exi

 Keybord Exi

Mouse Exi

Qwerty TT - 1081BUS

KM 25SIB1

Overdrukkasten type INDEX.E.Y - toebehoren
Pressurized boxes type INDEX.E.Y - accessories

Description

Omschrijving
Type

 Overdruksysteem zone 1

 Overdruksysteem zone 2

 Drukregelaar + klep

 Spoelklep t.b.v. grote volumes

 Luchtslang 6 mm - Ex

 Regenkap 

 Ex p control unit zone 1

 Ex p control unit zone 2

 Pressure regulator + valve

 Outlet valve for big volumes

Air tube 6 mm - Ex

 Rain cover 

230 VAC

230 VAC

230 VAC

230 VAC

Zwart / Black

t.b.v. F 320 en F 350

 F350 / 230

 F320 / 230

 F220 / 230

 F220.40 / 230

 F220.Z6

 F350 / 115

 F320 / 115

 F220 / 115

 F220.40 / 115

 F220.R6

 F350 / 24A

 F320 / 24A

 F320 / 24D

 F220 / 24D

 F220.40 / 24D

 F350 / 24D

 F220 / 24A

 F220.40 / 24A

 F220.B6

 F240

115 VAC

115 VAC

115 VAC

115 VAC

Rood / Red

 2 V C 4 A

 2  V C 4 A

 2  V C 4 D

 2  V C 4 D

 2  V C 4 D

 2  V C 4 D

 2  V C 4 A

 2 V C 4 A

Blauw / Blue

For F320 and F350

Illustration
Afbeelding
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Technische informatie                                                                Technical data:
Ex markering:      II 2G Ex db eb [......] II T3..T6 Gb
                             II 3G Ex db eb [......] II T3..T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIB/IIIC T80/95/130  Db IP66
Geschikt voor zone 1,2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C Ta 40°C

Omgevingstemperatuur Optioneel: -20°C  Ta 55°C
Beschermingsgraad: IP65 (IP66)
Materiaal: RVS 304 
Optioneel materiaal: RVS 316
Optioneel: Coating in RAL kleur

Conform de standaards: EN60079

°

≤ ≤ 

≤ ≤ 

Ex mark:      II 2G Ex db eb [......] II T3..T6 Gb
                     II 3G Ex db eb [......] II T3..T6 Gb
                     II 2D Ex tb IIIB/IIIC T80/95/130  Db IP66
Can be used in zone 1,2, 21 en 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C

Optional temperature: -20°C  Ta  55°C   
Degree of protection: IP65 (IP66)
Material: 

°

≤ ≤
≤ ≤

Stainless Steel 304
Optional material: Stainless Steel 316
Optional: Coating in RAL colour

Meets the standards: EN60079

RVS besturingskasten - type INDEX.E.Y
Stainless Steel control panels - type INDEX.E.Y

Ex d box

Ex d behuizing

Terminals Ex e

Ex heater

Aansluitklemmen Ex e

Ex verwarming

Control and indication units - see chapter C 
Bediening en signalering - zie hoofdstuk C 

Window 

Window 

Venster

Venster

RVS kast type INDEX.Y voorzien van coating

Stainless Steel box type INDEX.Y with coating

De Index.Y wordt veel gebruikt als besturingskast. In dit geval mogen alleen Atex gecertificeerde componenten toegepast worden. 
Een selectie van deze materialen is afgebeeld in hoofdstuk B

The Index.Y box is often used as control panel. In this case only Atex certified components may be used. 
A selection of these materials is shown on chapter B



Behuizingen
Enclosures

info@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlA36+31 (0)181 452120 

+31 (0)181 452185F
T

RVS besturingskasten type INDEX.E.Y - componenten 
Stainless Steel control panels E.Y - componentstype INDEX.

Voorbeelden van in te bouwen apparatuur in besturingskasten
Examples of components that may be built in control panels

Explosieveilige behuizing met non Ex
apparatuur

Explosieveilige aansluitklemmen 
Explosieveilige kabelwartels

Explosion proof terminals
Explosion proof cable glands

Barriers, isolators etc. geschikt 
voor gebruik in zone 2

Explosieveilige signalering en bediening  
componenten
  

Barriers, isolators etc. suitable for use in 
zone 2

Explosion proof control and indication units 

Zie hoofdstuk B
Zie hoofdstuk D 

Zie hoofdstuk C 

Zie hoofdstuk B

Zie hoofdstuk B

Zie hoofdstuk B

 
See chapter B
See chapter D

See chapter C 

See chapter B

See chapter B

See chapter B

Op aanvraag

Volgens klantspecificatie

On request

According specificationExplosion proof box with non Ex
components 

Hulprelais, timers en magneetschakelaars 

Motorbeveiligingschakelaars, 
installatie automaten en zekeringen

Auxilliary  relais, timers and contactors

Motor protection switches,
circuit breakers and fuses

Mainswitches 25A upto 180A 

Hoofdschakelaars van 15A tot 180 A
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Kastverwarmingen
Cabinet heaters

Technische informatie                                                   Technical data:

Ex markering:      II 2G  Ex db IIC T4 Gb
                             II 2D  Ex ptb IIIC T135°C Db IP66
Geschikt voor zone 1,2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -60°C tot +50°C 
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal behuizing: Aluminium, zilver geëloxeerd
Aansluiting; Silicone kabel (Halogeen vrij) 1 meter 3x0,75 mm²
Montage: verticaal (kabel aan onderzijde)
Voorzien van montage beugels

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db IIC T4 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T135°C Db IP66
Can be used in zone 1,2, 21 and 22
Ambient temperature: -60°C to +50°C 
Degree of protection: IP66
Material: Aluminium, silver anodised
Connection: Silicone cable (halogen free) 1 meter 3x0.75mm²
Mounting: Vertical (Cable on the bottom)
Complete with mounting brackets 

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

230 VAC / 100 Watt - 1,0A

230 VAC / 200 Watt - 2,0A

  230 VAC /   50 Watt - 0,5A   HE-CREx 230/ 50W

  HE-CREx 120/ 50W

  HE-CREx 230/ 100W

  HE-CREx 120/ 100W

  HE-CREx 230/ 150W

  HE-CREx 120/ 150W

  HE-CREx 230/ 200W

  HE-CREx 120/ 200W

  HE-LP-4A-24

  HE-REX011

  HE-CREx 020 - 11

  230 VAC /10A - 24VDC / 1A

  120 VAC /   50 Watt - 1,0A 

  120 VAC / 150 Watt - 3,0A 

120 VAC / 100 Watt - 2,0A

120 VAC / 200 Watt - 4,0A

230 VAC / 150 Watt - 1,5A

Afmetingen
dimensions

DBH X

Vermogen

Panel heater 

110

110

180

180

220

220

300

300

48

48

60

60

80

80

80

80

80

80

120

120

160

160

160

160

150

150

225

225

275

275

350

350

Plaat
verwarming

plate heater

24 VDC -100 - 10 Watt Volgens tekening 
As per drawing

Volgens tekening 
As per drawing

Thermostaat

Thermostat

==
5.4
30

95
Din rail

 T 

 B 

25

D

B

Panel heater
Thermostaat
Thermostat

Plaat verwarming
Plate heater

78

19.5

20

21.0

110

30

23

34

4x5.2

1 2

15°C

Din rail bracket  Dinrail beugel -  TS35 



Zone
 
1

 
and

 
zone

 
2

Zone 21 and zone 22

Description:

Omschrijving:

 Distribution panels are frequently assembled from polyester boxes of the type INDEX.E.F. or Stainless Steel 316L boxes of the
 type INDEX.E.X in combination with Ex de  components such as main switches, circuit breakers, motor protection switches
and control and indication components. 
These panels are often used in situations where tracing is present.
The polyester boxes can be joined together in a simple way, which provides a great flexibility. Further it is easy to expand an 
existing panel by adding an extra polyester box. 
The boxes are mounted on a solid frame.

Inspection windows are frequently used in distribution panels for checking the status of an ampere meter or circuit breaker, 
but also for resetting a tripped circuit breaker, so that the box does not need to be opened. 

Verdeelkasten worden vaak samengesteld uit de polyester behuizingen van het type INDEX.E.F of uit RVS 316L behuizingen 
van het type INDEX.E.X in combinatie met Ex de componenten, zoals bijvoorbeeld hoofdschakelaars, installatieautomaten, 
motorbeschermschakelaars en bedienings- en signaleringscomponenten. 
Met name in een omgeving waar tracing aanwezig is, worden deze kasten vaak toegepast. De polyester kasten zijn onderling 
eenvoudig te koppelen, waardoor de flexibiliteit enorm toeneemt. Ook is het eenvoudig om een bestaande besturing uit te 
breiden door een extra polyester kast aan te bouwen. De kasten worden samengebouwd op een stevig frame.  

De verdeelkasten worden regelmatig uitgevoerd met inspectievensters. Deze worden toegepast om de status van een 
ingebouwde ampèremeter of installatieautomaat te bekijken, maar ook om een installatieautomaat die getript is, weer te 
resetten, zonder dat de kast geopend hoeft te worden. 

         Verdeelkasten Ex de - type INDEX.E. ..
 Distribution panels Ex de - type INDEX.E. ..

Besturingscomponenten
Control components
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352706 1060

40

10

1161
40

811

40

10

40

205 

161

15

Met onze behuizingen van het type Index.E.F en Index.E.X (zie hoofdstuk A) kunnen wij behalve verdeelkasten en 
groepenkasten ook complete besturingen leveren. 
Aangezien de kasten onderling eenvoudig te koppelen zijn, kunnen ook grotere besturingen worden gerealiseerd. Om u een
indruk te geven van de combinatiemogelijkheden, staan onderaan dit blad enkele voorbeelden afgebeeld. 

With our control boxes of the type Index.E.F an Index.E.X
(see chapter A) we can supply both distribution panels and 
complete control boxes. 
Since the boxes can be connected easily, larger control systems 
can be realized. To give you an impression of the possibilities 
of combinations of boxes, some examples are shown below. 

         Verdeelkasten Ex de type INDEX.E.F - voorbeelden
 Distribution panels Ex de type INDEX.E.F - examples

Besturingscomponenten
Control components

+31 (0)181 452120 T
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         Leveringsprogramma Ex besturingscomponenten

Besturingscomponenten

Supply programme Ex control components

Control components

Hoofdschakelaars TransformatorenBediening - zie hoofdstuk C Hulprelais

Installatieautomaten

Motorbeveiligingschakelaars Magneetschakelaars + thermisch

Tijdrelais

Zekeringen

Magneetschakelaars Omkeerschakelaars

Aardlekautomaten Toebehoren 

Main switches TransformersControl - see chapter C Auxilliary  relais

Motor protection switches Contactors + thermal protection

Timers

Contactors Reversing contactors

Circuit breakers Fuses Earth leakage protection Accessories

+31 (0)181 452120 T
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         Hoofdschakelaars Ex de
Main switches Ex de

Besturingscomponenten
Control components

Dimensions
Afmetingen

Type
Contactbezetting

     Contacts

Ex mark:      II 2 G Ex db eb IIC T5 / T6 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Voltage / current  AC-3:   230V    400V     500V    690V
                                           25A      25A       20A      16A
                                           40A      40A       40A      32A
                                           80A      80A       80A      63A
                                         180A    180A     150A    125A

Meets the standards: EN60079

Ex markering:      II 2 G  Ex db eb 
Geschikt voor zone 1 en 2
Spanning / stroom in AC-3:

IIC T5 / T6 Gb

   230V    400V     500V    690V
                                                 25A      25A       20A      16A
                                                 40A      40A       40A      32A
                                                 80A      80A       80A      63A
                                               180A    180A     150A    125A

Conform de standaards: EN60079

Z0513    25 / 3
Z0513    40 / 3
Z0513    80 / 3
Z0513  180 / 3

□
□
□
□

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1

2

3

4

5

6

0

I

1

2

3

4

5

6

7

8

0

I

25A
40A
80A
180A

Z0513    25 / 4
Z0513    40 / 4
Z0513    80 / 4
Z0513  180 / 4

□
□
□
□

25A
40A
80A
180A

Stroom

     Current

25A

Gewicht 0,58 kg
Weight 0.58 kg

Gewicht 1,10 kg
Weight 1.10 kg

Gewicht 3,50 kg
Weight 3.50 kg

Gewicht 6,50 kg
Weight 6.50 kg

40A 80A 180A

172142

126

115

N

N

74

D: Black knob 
: Red / yellow knobR

D: Zwarte knop
: Rood / gele knopR

Technische informatie:                                                       Technical data:

112.5

Ø93

6

80

6

156

6

192

6
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Schakelaars Ex de
Switches Ex de

Ex mark:      II 2 G Ex db eb IIC T5 / T6 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Voltage / current  AC-3:   230V    400V     500V    690V
                                           25A      25A       20A      16A
Meets the standards: EN60079

Ex markering:      II 2 G  Ex db eb 
Geschikt voor zone 1 en 2
Spanning / stroom in AC-3:

IIC T5 / T6 Gb

   230V    400V     500V    690V
                                                 25A      25A       20A      16A
Conform de standaards: EN60079

13

13

13 53

14

14

14 54

23

23

21 61

31

33 73

41

41 81

24

24

22 62

32

34 74

42

42 82

I

0

II

I

0

II

I

0

II

Technische informatie:                                                         Technical data:

13 53 93

14 54 94

21 61 10133 73 11341 81 121

22 62 10234 74 11442 82 122

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Uitvoering
Construction

Contactbezetting
     Contacts

I  

I  

I  

II

II

II

13

13

13 53

13

13

33

33

53

53

73

73

93

93

113

14

14

14 54

14

14

34

34

54

54

74

74

94

94

114

23

33 73

23

23

43

43

63

63

83

83

103

103

123

24

34 84

24

24

44

44

64

64

84

84

104

104

124

31

6323

32

6424

41

23

8343

42

24

8444

0

0

1

11

(3)

(23)

(2)

12

5

31

4

24

(7)

(43)

(6)

32

(11)

51

8

(44)

12

52

16

(64)

(15)

(63)
Ampere meter
selectie schakelaar

Voltmeter
selectie schakelaar

Dubbelpolige 
wissenschakelaar

Enkelpolige
schakelaar I->0<-II

Vierpolige
schakelaar I-0-II

Ammeter selector
switch

Voltmeter selector
switch

2-pole NO/NC
switch

10x30°

12x30°

Label

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

1 pole switch I->0<-II

4 pole switch I-0-II

10 standen schakelaar

12 standen schakelaar

10 pole switch 

12 pole switch 

Z0513 / 10-100

Z0513 / 12.102

Z0513 / 06.109

Z0513 / 06.111

Z0513 / 02.103

Z0513 / 08.101

Z0513 / 04.104

Type 

L1 = 8
L2 = 4
L3 =12
N  =16

1 5
V

Besturingscomponenten
Control components
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         Zekeringhouder Ex de
Fuse holder Ex de  

Type

Ex mark:      II 2 G  Ex de IIC T4/T6 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Connections: 10 mm
Weight: 0.1 kg

Meets the standards: EN60079

Ex markering:      II 2 G  Ex de IIC T4/T6 Gb 
Geschikt voor zone 1 en 2
Aansluitingen: 10 mm
Gewicht: 0,1 kg

Conform de standaards: EN60079

  2 A

  4 A

  6 A

10 A

16 A

20 A

25 A

32 A

40 A

Z0509 FR14G -   2 A

Z0509 FR14G -   4 A

Z0509 FR14G -   6 A

Z0509 FR14G - 10 A

Z0509 FR14G - 16 A

Z0509 FR14G - 20 A

Z0509 FR14G - 25 A

Z0509 FR14G - 32 A

Z0509 FR14G - 40 A

Fuse holder Z0509 6299
Zekeringhouder

Technische informatie:                                                          Technical data:

Illustration 

Afbeelding

Description

Omschrijving

56 34

51

2 2

Ex markering:      II 2G Ex eb mb IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC IP66 Db 
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ 60°C
Spanning: 250 V
Beschermingsgraad: IP20
Railmontage : DIN-EN montage rail TS35 en TS15

Conform de standaards: EN60079

Technische informatie:                                                         Technical data:
Ex mark:      II 2G Ex eb mb IIC T6 Gb
                     II 2D Ex tb IIIC IP66 Db
Can be used in zone 1, 2, 21  and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ 60°C 
Voltage: 250 V
Degree of protection: IP20
Base mount: DIN-EN mounting rail TS35 and TS15

Meets the standards: EN60079

         Zekeringen Ex eb mb
 Fuses Ex eb mb

Type
Illustration
Afbeelding

Rated current (A)
Nominale stroom (A)

0.5 

1   

1.25 

1.6 

2 

2.5

3.15

5 

6

A.

A.  

A.

A.

A.

A.

A.

A.

A.

Z0804 - 0.5

Z0804 - 1

Z0804 - 1.25

Z0804 - 1.6

Z0804 - 2

Z0804 - 2.5

Z0804 - 3.15

Z0804 - 5

Z0804 - 6

40

29
16

Besturingscomponenten
Control components
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        Transformator  Ex e
 Transformer Ex e

Ex markering:      II 2G Ex eb IIC Gb

Omgevingstemperatuur -55°C  Ta  +55°C/70°C 

Geschikt voor zone 1 en 2
Voor montage in een Ex e paneel
Primaire 110 VAC t/m 690 VAC
Secondair 12 VAC t/m 690 VAC

Conform de standaards: EN60079

≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:
Ex mark:      II 2G  Ex eb IIC Gb

T.Ambient:  -55°C  Ta  +55°C/70°C 

Can be used in zone 1 and 2
Mounted in Ex e panel
Primaire 110 VAC to 690 VAC
Secondair 12 VAC to 690 VAC

≤ ≤

Meets the standards: EN60079

Z0516 -      /     -  100 
Z0516 -      /     -  200 
Z0516 -      /     -  400
Z0516 -      /     -  550
Z0516 -      /     -  750
Z0516 -      /     -1200
Z0516 -      /     -1600 

Z0516 -   100 
Z0516 -   200 
Z0516 -   400
Z0516 -   550 
Z0516 -   750 
Z0516 - 1200 
Z0516 - 1600 
 

  12 VAC
  24 VAC
  42 VAC
115 VAC
230 VAC
400 VAC

230 VAC

415 VAC

  100 VA
  200 VA
  400 VA
  550 VA
  750 VA
1200 VA
1600 VA

  84
  96
120
150
150
168
180

5.8
 7
 7
 7
 7
 7
 7

113  0.5
130  0.5
160  0.5
180  0.5
180  0.5
180  0.5
250  0.5

±
±
±
±
±
±
±

  73
102
105
110
125
145
155

  64  0.5
  84  0.5
  90  0.5
122  0.5
122  0.5
138  0.5
150  0.5

±
±
±
±
±
±
±

  62     0.5
  85     0.5
  85     0.5
  90     0.5
105     0.5
116     0.5
130     0.5

±
±
±
±
±
±
±

Primaire voltage

Secondair voltage

Afmetingen
Dimensions

Type

Type A B C D E

Illustration Capacity
Afbeelding Vermogen Spanning / Voltage

Primaire      Secondair

B  

E

A C

D

Besturingscomponenten
Control components
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Ex markering:      II 2G Ex eb IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC IP66 Db 
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ 55°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: glasvezelversterkt polyester

Conform de standaards: EN60079

Technische informatie:                                                         Technical data:
Ex mark:      II 2G Ex eb IIC T6 Gb
                     II 2D Ex tb IIIC IP66 Db
Can be used in zone 1, 2, 21  and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ 55°C 
Degree of protection: IP66
Material: glass fibre reinforced polyester

Meets the standards: EN60079

Z - 8002 / 1

Z - 8002 / 2

Type
Illustration
Afbeelding

Description
Omschrijving

Scharnierend venster voor inspectie en 
bediening van automaten etc.
Afmeting glas: 240x80 mm 

Hinged window for inspection and manual
operation of circuit breakers etc.
Dimension glass: 240x80 mm

Afmeting glas: 80x80 mm 

Dimension glass: 80x80 mm

Z 8002/1

281

Tight the screw suitably after the oparation is f in ished

TYP: Z 8002/1

3020

35

22       II 2G Ex e IIC T6

Z 8002 / 2

         TYP: Z 8002/2
Tight the screw suitably after
the oparat ion is f inished

121 30

      II 2G Ex e IIC T6

      III 2D Ex tb IIIC IP66

       II 2D Ex tb IIIC IP66

         Vensters Ex e

         Afmetingen

 Windows Ex e

 Dimensions

Besturingscomponenten
Control components
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C, D1P

2P C, D

3P C, D

4P C

1P+N

1P+N

C

C

3P+N C, D

1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40

1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40

1, 2, 4

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40

Rated current (A)
Nominale stroom (A)

Number of poles
Aantal polen

Tripping curve type
Karakteristiek

Weight (kg) Size
Gewicht (kg) Afmeting

0.85 1

1.07

0,85

2

1

1.43 3

1.90 4

1.07 2

1.90 4

Type

Z0511 BL - 0.5 - □ - □ - □
Z0511 BL -    1 - □ - □ - □
Z0511 BL -    2 - □ - □ - □
Z0511 BL -    3 - □ - □ - □
Z0511 BL -    4 - □ - □ - □
Z0511 BL -    6 - □ - □ - □
Z0511 BL -  10 - □ - □ - □
Z0511 BL -  16 - □ - □ - □
Z0511 BL -  20 - □ - □ - □
Z0511 BL -  25 - □ - □ - □
Z0511 BL -  32 - □ - □ - □
Z0511 BL -  40 - □ - □ - □

0.5
1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40

1 1N 2-(1P)    -(1P+N)    -(2P)
-(3P)    -(3P+N)    -(4P)3 3N 4

C
D

Rated current (A)

Nominale stroom (A)

Number of poles
Aantal polen

Curve type
Karakteristiek

A = including auxiliary contacts 1NO + 1NC 

A = inclusief hulpcontacten 1NO + 1NC 

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC Gb (-20°C  Ta  60°C)  

Geschikt voor zone 1 en 2
Spanning 230/400V -  50/60 Hz.
Kortsluitstroom: 6 kA
Karakteristiek: C 
Optioneel is karakteristie D mogelijk
Hulpcontacten: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Aansluitingen: 10 mm  / hulpcontacten 2,5 mm

Conform de standaards: EN60079

≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC Gb (-20°C  Ta  60°C)  

                               
Can be used in zone 1 and 2
Voltage: 230/400V - 50/60 Hz.    
Breaking capacity: 6 kA
Tripping curve: C 
Optional tripping curve: D
Aux. contacts: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Connections: 10 mm  / aux. contacts 2.5 mm

≤ ≤

Meets the standards: EN60079

2 222

         Installatieautomaten Ex de  
 Circuit breakers Ex de

Ex db eb IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤Ex db eb IIB Gb (-40°C  Ta  60°C)≤ ≤

Besturingscomponenten
Control components
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Dimensions Size Behind windowContacts
Afmetingen Afmeting Achter vensterContactbezetting

54

5.5
18

18
5.5

O

I

72
18.5

5.5

18.5
5.5

O

I

125

117

104
25

O

I

5.5

5.5

40

Dimension 1

Dimension 2

Dimension 3

Dimension 4

Afmeting 1
6 stuks
6 pcs

5 stuks
5 pcs

3 stuks
3 pcs

2 stuks
2 pcs

2 stuks
2 pcs

2 stuks
2 pcs

1 stuks
1 pcs

1 stuks
1 pcs

Afmeting 2

Afmeting 3

Afmeting 4

99
18.5

5.5

28
5.5

O

I

1

2

1

2

1P

1P + aux. contacts

2P + aux. contacts

3P + aux. contacts

1P + hulpcontacten

2P + hulpcontacten

3P + hulpcontacten

2 N

1 N

1P+N

1 3

2 4

1 3

2 4

2P

1 3

2 4

5

6

3P

1 3

2 4

5

6

1 3

2 4

5

6

7

8
4P

1 3

2 4

5

6

N

N
3P+N

13

14

21

22

13

14

21

22

13

14

21

22

4P + aux. contacts
4P + hulpcontacten

1 3

2 4

5

6

7

8

13

14

21

22

         Installatieautomaten Ex ed  
 Circuit breakers Ex ed

Tight th e sc rew suit ably afte r the o pa ra tio n is f inis hed

TYP: Z 80 02 /1

      II  2G E x e II C T6

       II  2D E x tb I II C IP 66

T ight the sc re w suit ably af te r th e opa ratio n is f inis hed

TYP: Z 8002/1

      II  2G E x e II C T6

       II  2D E x tb I II C IP 66

T ight the scre w suit ab ly af te r th e opa ratio n is f inis he d

TYP: Z 8002/1

      II  2G E x e II C T6

       II  2D E x tb I II C IP 66

T igh t the scre w suit ab ly af te r th e opa ra tio n is finis he d

TYP: Z 8002/1

      II  2G E x e II C T6

       II  2D E x tb I II C IP 66

         TYP:  Z  8 002/ 2
Tigh t the sc rew  s ui tab ly  a fter
the oparation is  f inis hed      II  2G E x e I IC T 6

      II I 2D  E x tb I II C IP 66

         T YP: Z  80 02/ 2
Tight the s c rew su i tab ly a fter
th e oparatio n is fin is he d      II  2G E x e I IC T 6

      II I 2D  E x tb I II C IP 66

         T YP: Z  80 02/ 2
Tight the s c rew su i tab ly a fter
th e oparatio n is fin is he d      II  2G E x e I IC T 6

      II I 2D  E x tb I II C IP 66

         T YP: Z  800 2/2
Tight the s c rew sui tab ly a fter
th e oparatio n is fin is hed      II  2G E x e I IC T 6

      II I 2D  E x tb I II C IP 66

Besturingscomponenten
Control components

+31 (0)181 452120 T
info@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlB10



54

5.5
18

18
5.5

O

I

117

104
25

127

125

         Aardlekautomaten 1P+N Ex de  
         Earth leakage circuit breakers 1P+N Ex de

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC Gb (-20°C  Ta  60°C) 

 
Geschikt voor zone 1 en 2
Spanning: 230V / 50 Hz
Kortsluitstroom: 6 kA
Karakterstiek: C 
Aantal polen: 1P + N
Aansluitingen: 10 mm 
Gewicht: 1,1 kg

Conform de standaards: EN60079

≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:

Ex mark:      II 2G Ex db eb IIC Gb (-20°C  Ta  60°C) 

Can be used in zone 1 and 2
Voltage: 230V / 50 Hz.    
Breaking capacity: 6 kA
Curve type: C 
Number of poles: 1P + N
Connections: 10 mm 
Weight: 1.1 kg

≤ ≤

Meets the standards: EN60079

22

Afmetingen
Dimensions

Type

Z0511 BFL  6 - 30
Z0511 BFL  6 - 300
Z0511 BFL10 - 30
Z0511 BFL10 - 300
Z0511 BFL16 - 30
Z0511 BFL16 - 300
Z0511 BFL20 - 30
Z0511 BFL20 - 300
Z0511 BFL25 - 30
Z0511 BFL25 - 300
Z0511 BFL32 - 30
Z0511 BFL32 - 300
Z0511 BFL40 - 30
Z0511 BFL40 - 300

  6 A /   30 mA
  6 A / 300 mA
10 A /   30 mA
10 A / 300 mA
16 A /   30 mA
16 A / 300 mA
20 A /   30 mA
20 A / 300 mA
25 A /   30 mA
25 A / 300 mA
32 A /   30 mA
32 A / 300 mA
40 A  /  30 mA
40 A / 300 mA

Rated current ( A )Illustration Wiring diagram
Nominale stroom (A)Afbeelding Aansluitschema

2 N

1 N

H
T

BFL Elektromagnetisch
BFL Electromagnetic

Ex db eb IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤Ex db eb IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤

5 stuks
5 pcs

2 stuks
2 pcs

T igh t th e scr ew sui tab l y a fte r th e o pa rat ion is f in ishe d

T YP: Z 8002/1

      II 2G Ex e IIC T6

       II 2D Ex tb IIIC IP66

         T YP: Z  80 02 /2
Tight the sc rew  s uit abl y aft er
the oparation is  f in is hed      II 2G Ex e IIC T6

      III 2D Ex tb IIIC IP66

+31 (0)181 452120 T
info@indexelektro.nl
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Besturingscomponenten
Control components



Type
Rated current ( A )Illustration Wiring diagram

Nominale stroom (A)Afbeelding Aansluitschema

Z0511 BF / 25 / 4 / 30
Z0511 BF / 40 / 4 / 30
Z0511 BF / 40 / 4 / 300

25 A /   30 mA
40 A /   30 mA
40 A / 300 mA

99
18.5

5.5

28
5.5

O

I

125

117

104
25

127

T

1 3 5 N

2 4 6 N

H

         Aardlekschakelaar 3P+N Ex de  
         Earth leakage switch 3P+N Ex de

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC Gb (-20°C  Ta  60°C) 

 
Geschikt voor zone 1 en 2
Spanning: 400V / 50 Hz
Kortsluitstroom: 6 kA
Karakterstiek: C 
Aantal polen: 3P + N 
Aansluitingen: 10 mm 
Gewicht: 1,9 kg

Conform de standaards: EN60079

≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:

Ex mark:      II 2G Ex db eb IIC Gb (-20°C  Ta  60°C) 

 
Can be used in zone 1 and zone 2
Voltage: 400V / 50 Hz.    
Breaking capacity: 6 kA
Curve type: C 
Number of poles: 3P + N 
Connections: 10 mm 
Weight: 1.9 kg

≤ ≤

Meets the standards: EN60079

22

Afmetingen
Dimensions

Ex db eb IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤ Ex db eb IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤

Besturingscomponenten
Control components

2 stuks
2 pcs

1 stuks
1 pcs

Tig ht the screw sui tabl y a f ter th e o parat io n i s f i nis he d

TYP: Z 8002/1

      II 2G Ex e IIC T6

       II 2D Ex tb IIIC IP66

         T YP: Z  8002 /2
Tight t he s crew  s ui tabl y aft er
t he oparat ion i s fi n is hed      II 2G Ex e IIC T6

      III 2D Ex tb IIIC IP66

+31 (0)181 452120 T
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Z0512 BDI / 12 - 
Z0512 BDI / 25 - 
Z0512 BDI / 38 - 

Z0512 BDIN / 12 - 
Z0512 BDIN / 25 - 
Z0512 BDIN / 38 - 

12 A
25 A
38 A

12 A
25 A
38 A

1 3 5

2 4 6

23

24

11

12

A1

A2

1 3 5

2 4 6

23

24

11

12

23

24

11

12

A1

A2

A1

A2

89
22

22

116

2

151

108

  24V
  36V
  48V
115V
230V
400V

01 -
02 -
03 -
04 -
05 -
06 -

Coil voltage (AC)

Spoelspanning (AC)

Ex markering:      II 2G Ex de IIC Gb (-20°C  Ta  60°C) 

Geschikt voor zone 1 en 2
Schakelvermogen AC-3: max. 690V/38A
Spoelspanning   24 / 36 / 48 / 115 / 230 / 400 VAC-50Hz.
Hulpcontacten: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Aansluitingen: 10 mm  / hulpcontacten 2,5 mm

Conform de standaards: EN60079 

≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:

Ex mark:      II 2G  Ex de IIC Gb (-20°C  Ta  60°C) 

Can be used in zone 1 and 2
Switching capacity AC-3: max. 690V/38A
Coil voltage: 24 / 36 / 48 / 115 / 230 / 400 VAC-50Hz.
Aux. contacts: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Connections: 10 mm  / aux. contacts 2.5 mm

≤ ≤

Meets the standards: EN60079

         Magneetschakelaar en omkeerschakelaar Ex de
 Contactor and reversing contactor Ex de

Type

Gewicht: 1,75 kg
Weight:   1.75 kg

Gewicht: 2,8 kg
Weight:   2.8 kg

Switching capacityIllustration Wiring diagram
SchakelvermogenAfbeelding Aansluitschema

2 22 2

Afmetingen
Dimensions

Magneetschakelaar
Contactor

Omkeerschakelaar
Reversing contactor

Ex de IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤ Ex de IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤

Besturingscomponenten
Control components

+31 (0)181 452120 T
info@indexelektro.nl
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116

2

151

108

L1
1 3 5

2 4 6

L2 L3

T1 T2 T3

13

14

21

22

A1

A2

95

96

97

98

le

Z0512 BZCI / 0.16 / 
Z0512 BZCI / 0.24 / 
Z0512 BZCI / 0.4   / 
Z0512 BZCI / 0.6   / 
Z0512 BZCI / 1      / 
Z0512 BZCI / 1.6   / 
Z0512 BZCI / 2.4   / 
Z0512 BZCI / 4      / 
Z0512 BZCI / 6      / 
Z0512 BZCI / 10    / 
Z0512 BZCI / 16    / 
Z0512 BZCI / 24    / 

0.1 _ 0.16
0.16 _ 0.24
0.24 _ 0.4
0.4 _ 0.6
0.6 _ 1
1 _ 1.6
1.6 _ 2.4
2.4 _ 4
4 _ 6
6 _ 10
10 _ 16
16 _ 24

  24V
  36V
  48V
115V
230V
400V

01 -
02 -
03 -
04 -
05 -
06 -

Coil voltage (AC)

Spoelspanning (AC)

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC Gb (-20°C  Ta  60°C) 

 
Geschikt voor zone 1 en 2
Schakelvermogen AC-3: max. 690V/24A
Spoelspanning: 24 / 36 / 48 / 115 / 230 / 400 VAC-50Hz.
Hulpcontacten: 2xNO/2xNC - 250V/1A
Aansluitingen: 10 mm  / hulpcontacten 2,5 mm
Gewicht: 2,5 kg

Conform de standaards: EN60079 

≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC Gb (-20°C  Ta  60°C) 

Can be used in zone 1 and 2
Switching capacity AC-3: max. 690V/24A
Coil voltage: 24 / 36 / 48 / 115 / 230 / 400 VAC-50Hz.
Aux. contacts: 2xNO/2xNC - 250V/1A
Connections: 10 mm  / aux. contacts 2.5 mm
Weight: 2.5 kg

≤ ≤

Meets the standards: EN60079 

         Magneetschakelaar met thermische beveiliging Ex de
 Contactor with thermal relay Ex de

Type

Gewicht: 2,8 kg
Weight:   2.8 kg

Setting load tripIllustration Wiring diagram
Thermisch instelbereikAfbeelding Aansluitschema

2 22 2

Afmetingen
Dimensions

Ex db eb IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤ Ex db eb IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤

Besturingscomponenten
Control components

+31 (0)181 452120 T
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Z0512 BZC / 0.16
Z0512 BZC / 0.24
Z0512 BZC / 0.4
Z0512 BZC / 0.6
Z0512 BZC / 1
Z0512 BZC / 1.6
Z0512 BZC / 2.4
Z0512 BZC / 4
Z0512 BZC / 6
Z0512 BZC / 10
Z0512 BZC / 16
Z0512 BZC / 24
Z0512 BZC / 32
Z0512 BZC / 38

89

22

22

116

2

1 3 5

2 4 6

95

96

97

98

le

         Thermische relais Ex de
 Thermal relays Ex de

Technische informatie:                                                         Technical data:

Type
Illustration Wiring diagram
Afbeelding Aansluitschema

  0.1   -   0.16 A
  0.16 -   0.24 A
  0.24 -   0.4 A
  0.4   -   0.6 A
  0.6   -   1 A
  1      -   1.6 A
  1.6   -   2.4 A
  2.4   -   4 A
  4      -   6 A
  6      - 10 A
10      - 16 A
16      - 24 A
23      - 32 A  
30      - 38 A

Setting load trip
Thermisch instelbereik

Afmetingen
Dimensions

Ex markering:      II 2G Ex de IIC  Gb (-20°C  Ta  60°C) 

Geschikt voor zone 1 en 2
Schakelvermogen AC-3: max. 690V/38A
Hulpcontacten: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Aansluitingen: 10 mm  / hulpcontacten 2,5 mm
gewicht: 1,5 kg

Conform de standaards: EN60079 

≤ ≤ Ex mark:      II 2G  Ex de IIC Gb (-20°C  Ta  60°C) 

Can be used in zone 1 and 2
Switches capacity AC-3: max. 690V/38A
Aux. contacts: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Connections: 10 mm  / aux. contacts 2.5 mm
Weight: 1.5 kg

≤ ≤

Meets the standards: EN60079 

2 22 2

Ex de IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤ Ex de IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤

Besturingscomponenten
Control components
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         Motor beschermschakelaar Ex de
 Motor protection switch Ex de

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC Gb (-20°C  Ta  60°C) 

Geschikt voor zone 1 en 2
Schakelvermogen AC-3: max. 400V/25A
Thermische instelling: 0,1 - 25 Amp.
Hulpcontacten: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Aansluitingen: 10 mm  / hulpcontacten 2,5 mm
Gewicht: 1,65 kg
Optioneel: nulspanningsspoel - 230 VAC

Conform de standaards: EN60079 

≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC Gb (-20°C  Ta  60°C) 

Can be used in zone 1 and 2
Switching capacity AC-3:  max. 400V/25A
Overload trip setting: 0.1 - 25 Amp.
Aux. contacts: 1xNO/1xNC - 250V/1A 
Connections: 10 mm  / aux. contacts 2.5 mm
Weight: 1.65 kg
Optional: zero voltage coil - 230 VAC

≤ ≤

Meets the standards: EN60079 

2 22 2

Illustration Wiring diagram
Afbeelding Aansluitschema

  0.1   -   0.16 A
  0.16 -   0.25 A
  0.24 -   0.4 A
  0.4   -   0.63 A
  0.63  -  1 A
  1      -   1.6 A
  1.6   -   2.5 A
  2.5   -   4 A
  4      -   6.3 A
  6      - 10 A
10      - 16 A
16      - 20 A 
20      - 25 A

Afmetingen
Dimensions

U

D1 

D2 

1 3 5 

2 4 6 

11 

12 

23

24 

99
22

22

11.2

2

17

136

Z0512BPK / 0.16 /      - 
Z0512BPK / 0.25 /      - 
Z0512BPK / 0.4   /      - 
Z0512BPK / 0.63 /      - 
Z0512BPK / 1      /      - 
Z0512BPK / 1.6   /      -
Z0512BPK / 2.5   /      -
Z0512BPK / 4      /      -
Z0512BPK / 6.3   /      - 
Z0512BPK / 10    /      - 
Z0512BPK / 16    /      - 
Z0512BPK / 20    /      -
Z0512BPK / 25    /      -

65
65
65
65
65
65
65
16
16
16
16
12
12

     on-off capacity (kA)
Kortsluitstroom (kA)

Type
Thermisch instelling
Overload trip setting

Z = inclusief nulspanningsspoel

A = including auxiliary contacts 1NO + 1NC 

Z = including zero voltage coil

A = inclusief hulpcontacten 1NO + 1NC 

Ex db eb IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤ Ex db eb IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤

Besturingscomponenten
Control components
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Z0203 - B606/1L  24 VDC

Afmetingen
Dimensions

         Hulprelais Ex de
 Auxiliary relays Ex de

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC Gb   
Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta  60°C 
Geschikt voor zone 1 en 2
Schakelvermogen: 250VAC /5A - 30 VDC/5A
Spoelspanning: 24 VDC 
Aansluitingen: 2,5 mm
Gewicht: 70 gram

Conform de standaards: EN 60079 

≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:
Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC Gb 
Ambient temperature  -40°C  Ta  60°C 
Can be used in zone 1 and 2
Switching capacity: 250 VAC / 5A - 30 VDC / 5A
Coil voltages: 24 VDC
Connections: 2.5 mm
Weight: 70 gram

≤ ≤

Meets the standards: -EN60079 

2 2

Type
Illustration Wiring diagram
Afbeelding Aansluitschema

Coil voltage
Spoelspanning

Besturingscomponenten
Control components
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36.5

18

2xR2.1

9 47



Z0512BMY / 10

Z0512BMY / 11

Z0512BMY / 14

Z0512BMY / 01

Z0512BMY / 04

Z0512BMY / 05

  12 VDC

  24 VDC

110 VDC

  24 VAC

115 VAC

230 VAC

14 9 

13 1 5

12 

4 8

2-5.5

40

119

25

Afmetingen
Dimensions

         Hulprelais Ex de
 Auxiliary relays Ex de

Ex markering:      II 2G Ex de IIC Gb (-20°C  Ta  60°C)  

Geschikt voor zone 1 en 2
Schakelvermogen: 5A
Spoelspanning: 12, 24 en 110 VDC / 24, 115 en 230 VAC
Aansluitingen: 2,5 mm
Gewicht: 0,8 kg

Conform de standaards: EN60079 

≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:
Ex mark:      II 2G  Ex de IIC Gb (-20°C  Ta  60°C) 

Can be used in zone 1 and 2
Switching capacity: 5A
Coil voltages: 21, 24 and 110 VDC /24, 115 and 230 VAC
Connections: 2.5 mm
Weight: 0.8 kg

≤ ≤

Meets the standards: EN60079 

2 2

Type
Illustration Wiring diagram
Afbeelding Aansluitschema

Coil voltage
Spoelspanning

Ex de IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤ Ex de IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤

Besturingscomponenten
Control components
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Z0512 BH3 / 10

Z0512 BH3 / 11

Z0512 BH3 / 14

Z0512 BH3 / 01

Z0512 BH3 / 04

Z0512 BH3 / 05

  12 VDC

  24 VDC

110 VDC

  24 VAC

115 VAC

230 VAC

14 9 

13 1 5

12 

4 8

2-5.5

40

120

25

Type as per tabel below
Type volgens onderstaande tabel

Afmetingen

Tijdtabel

Dimensions

Time table

         Tijdrelais Ex de
 Timer relays Ex de

Ex markering:      II 2G Ex de IIC Gb (-20°C  Ta  60°C) 

 
Geschikt voor zone 1 en 2
Schakelvermogen: 5A
Spoelspanning:  12, 24 en 110 VDC / 24, 115 en 230 VAC
Andere spoelspanningen (DC) op aanvraag 
Tijdinstelling: 0,04 sec - 3 uur
Aansluitingen: 2,5 mm
Gewicht: 0,8 kg

Conform de standaards: EN60079

≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:
Ex mark:      II 2G  Ex de IIC Gb (-20°C  Ta  60°C) 

Can be used in zone 1 and 2
Switching capacity: 5A
Coil voltages:  12, 24 en 110 VDC / 24, 115 en 230 VAC
Other coil voltages (DC) on request
Time range: 0.04 sec - 3 hours 
Connections: 2.5 mm
Weight: 0.8 kg

≤ ≤

Meets the standards: EN60079

2 2

Type
Illustration Diagram
Afbeelding Schema

Coil voltage
Spoelspanning

0.5s 1s 5s 10s 30s 60s 120s 3m 5m 10m 30m  60m 

Tijdinstelling 0.04-0.5
sec 

0.1-1.0
sec 

0.2-5.0
sec 

0.5-10
sec 

1.0-30
sec 

2.0- 60
sec 

5.0-120
sec 

0.1- 3
min 

0.2-5
min 

0.5-10
min 

1.0-30
min 

2.0-60
min 

Type

Time range setting

Ex de IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤ Ex de IIB Gb (-40°C  Ta  60°C) ≤ ≤

Control components
Besturingscomponenten
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Z0203 - B601/2

Z0203 - B601/3

  250 V AC/DC

  250 V AC/DC

Afmetingen
Dimensions

         Diode module Ex de
Diode module Ex de

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC Gb   
Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta  60°C 
Geschikt voor zone 1 en 2
Maximaal spanning: 250V AC/DC
Vermogen: 1.5 Watt
Aansluitingen: 2,5 mm
Gewicht: 70 gram

Conform de standaards: EN60079 

≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:
Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC Gb 
Ambient temperature  -40°C  Ta  60°C 
Can be used in zone 1 and 2
Max voltage: 250 V AC/DC
Rated power: 1.5 Watt
Connections: 2.5 mm
Weight: 70 gram

≤ ≤

Meets the standards: EN60079 

2 2

Type
Illustration Wiring diagram
Afbeelding Aansluitschema

max. voltage
max. spanning

36.5

18

2xR2.1

9 47

Besturingscomponenten
Control components



Besturingscomponenten
Control components
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Stroomtransformator 
Current transformer

Ex markering:      II 2 G Ex eb IIC T6 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤ 70°C

Conform de standaards EN60079

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G Ex eb IIC T6 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 70°C

Meets the standards EN60079

Technical data:

Illustration Pr  im. Sec.
Afbeelding Stroom  /  Current Capacity / vermogen

Class 3.0    Class 1.0  Class 0.5
Type

Afmetingen  
Dimensions

  30A
  40A
  50A
  60A
  75A
  80A
100A

  30A
  40A
  50A
  60A
  75A
  80A
100A
150A

  40A
  50A
  60A
  75A
  80A
100A
150A
200A
250A
300A

Z0515-eP45/14CB - 30 - 
Z0515-eP45/14CB - 40 - 
Z0515-eP45/14CB - 50 - 
Z0515-eP45/14CB - 60 - 
Z0515-eP45/14CB - 75 - 
Z0515-eP45/14CB - 80 - 
Z0515-eP45/14CB-100 - 

Z0515-eP62/20CB - 30 -
Z0515-eP62/20CB - 40 -
Z0515-eP62/20CB - 50 -
Z0515-eP62/20CB - 60 -
Z0515-eP62/20CB - 75 -
Z0515-eP62/20CB - 80 -
Z0515-eP62/20CB-100 -
Z0515-eP62/20CB-150 -

Z0515-eP62/30CB - 40 -
Z0515-eP62/30CB - 50 -
Z0515-eP62/30CB - 60 -
Z0515-eP62/30CB - 75 -
Z0515-eP62/30CB - 80 -
Z0515-eP62/30CB-100 -
Z0515-eP62/30CB-150 -
Z0515-eP62/30CB-200 -
Z0515-eP62/30CB-250 -
Z0515-eP62/30CB-300 -

  1.0
  1.0
  1.5
  

  1.5
  1.5
  2.5
  

  2.5
  2.5
  2.5
  5.0

  

1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5

  

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

  

1.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
5.0
  

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
5.0
5.0
5.0

1A,   5A

1A,   5A

1A,   5A

Z0515 - eP62/30CB

Z0515 - eP62/30CBZ0515 - eP62/20CBZ0515 - eP45/14CB

Z0515 - eP62/20CB

Z0515 - eP45/14CB

1 = 1A secondair
5 = 5A secondair



Besturingscomponenten
Control components
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Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

Zoemer- paneelinbouw 

Afmetingen  

Buzzer - front mounting

Dimensions

Ex markering:      II 2 G Ex e ib mb IIC
                             II 2 D Ex ib tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤ 55°C
Beschermingsgraad: IP66
Spanning:  20.. 230 V AC/DC - 50/60 Hz. 
Geluidsdruk: 60 dB(A) op 30 cm
Lichtsterkte: ca. 2000 mcd
Geschikt voor inbouw in Exe of Exd kast

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G Ex e ib mb IIC
                     II 2 D Ex ib tb IIIC Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 55°C
Degree of protection: IP66
Voltage: 20/250 V DC/VAC - 50 / 60Hz.
Sound pressure: 60 dB (at 30 cm)
Lighting: aprox 2000 mcd
For mounting in Exe or Exd box

Meets the standards IEC60079 and EN60079

Technical data:

Flash type buzzer with red cover
20 .. 250 V AC/DC  

Buzzer with black cover
20 .. 250 V AC/DC  

Flitser, buzzer combinatie met rode lens
20 .. 250 V AC/DC  

Buzzer  met zwarte lens
20 .. 250 V AC/DC  

Z1208 - F71

Z1208 - B71

Installatie methode voor Ex e kasten Installatie methode voor Ex d kasten
Installation diagram for Ex e boxes Installation diagram for Ex d boxes

Montage gaten

Montage gaten

Mounting pitches

Mounting pitches

42

M30x1.5

98.5
231

50

30.6

min.70 min.70

1~35 31

31

98.5

98.5

9 mm.
40 mm.

M30x1.5 - 6g

M30x1.5 - 6h draad geschikt voor Ex d
flame-proof thread

De Buzzer kan direct gemonteerd worden in een Ex d behuizing

The buzzer can be screwed directly onto the Ex d boxes
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 MBK3/E-Z
Grijs / Grey

MBK3/E-Z BU
Blauw / Blue

500V 

500V

32A

32A

4mm2

4mm2

  Voltage
  Spanning

 Current

VoltageIllustration

Illustration

Illustration

Current Cross-section

2

2

2

2

2

2

2

0.2-2.5mm

0.2-4mm

0.2-6mm

0.5-10mm

4-16mm

0.75-35mm

25-50mm

35

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0.2-2.5mm

0.2-4mm

0.2-6mm

0.5-10mm

4-16mm

0.75-35mm

25-50mm

0.2-2.5mm

0.2-4mm

750V

750V

750V

750V

750V

750V

750V

750 V

750 V

750 V

750 V

750V

750V

750V

750V

750V

22 A

30 A

38 A

57 A

72 A

112 A

135 A

22 A

30A

22 A

30 A

38 A

57 A

72 A

112 A

135 A

Aansluitklemmen Ex e

Aardrail 25 mm  met steunen

Miniklem

UT2.5

UT4

UT6

UT10

UT16

UT35

UKH50

UT2.5 BU

UT4 BU

UT2.5 PE

UT4 PE

UT6 PE

UT10 PE

UT16 PE

UT35 PE

USLKG50

SpanningAfbeelding

Afbeelding

Afbeelding

Stroom Aderdiameter Type

Stroom

Terminals Ex e

Earth rail 25 mm  with brackets

Mini terminal

Type

TS15

TS35

Cross-section
Aderdiameter

 Blauw / Blue - type UT BU

 Earth terminal - type UT PE

 Grijs / Grey - type UT

 Aardklem- type UT PE

Z306 PE/7-08172 160 1488x(2x10 mm2)

Dimensions  (mm)
Number of connections

Z306 PE/1-04

Z306 PE/3-04

Z306 PE/5-06

L  L1  L2

106 94 82

116 106 92

142 130 118

4x(2x10 mm2)

4x(2x10 mm2)

6x(2x10 mm2)

Z306 PE/8-16300 288 27616x(2x10 mm2)

Afmetingen  (mm)

TypeAantal verbindingen

2

2

23.5

L
L12 x Ø5

L2

61
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Z - 302 PE

Z - 8012/1

Z - 8012/2

Recht
In line

Zwart
Rood
Geel

Zwart
Rood
Geel

Zwart
Rood
Geel

Z - 8013/4-Z
Z - 8013/4-R
Z - 8013/4-Y

Z - 8013/16-Z
Z - 8013/16-R
Z - 8013/16-Y

Z - 8013/32-Z
Z - 8013/32-R
Z - 8013/32-Y

250V

415V

415V

16A

80A

80A

4mm2

  Voltage

  Voltage

  Spanning

  Spanning

 Current

 Current

Illustration

Illustration

Illustration Cross-section

   2

2

2

4 mm

16 mm

35 mm

Aardverbindeng

Aansluitstrip

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding Aderdiameter

Stroom

Stroom

Earth terminal

Connectiondtrip

Type

Type

Type

Cross-section
Aderdiameter

4mm2

16mm2

35mm2

23.5

5.2

23.5

7.4

27.5

11

3

3

Description

Colour

Omschrijving

Kleur

Versprongen
Leaped

Afmetingen  

Afmetingen  

Rail aansluitklem  

Dimensions

Dimensions

Line pressing terminal

Last of veiligheidschakelaar
Load ore safety isolation switch



         Bedieningsknoppen
 Actuator knobs 

Z - 8003/2

Z - 8003/1 D

Z - 8003/1 R

Type
Dimensions

Afmetingen Afbeelding

Illustration

Kleur knop 

colour knob

Black 

Black 

Black 

Black 

Black 

Red/yellow

Red/yellow

Zwart 

Zwart 

Zwart 

Zwart 

Zwart 

Rood/geel

Rood/geel

59

45

0

I

Z - 8029/1

Z - 8029/2

Z - 8003/3R

Z - 8003/3D

0

I

60 5 58

0

1

60 5 58

I

70

37

0

I

50

0

I

Besturingscomponenten
Control components
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Z 8017

Z 8004

Z 8005

Z 8006

Type
Illustration
Afbeelding

Description
Omschrijving

Montagestrip t.b.v. Ex e kasten type INDEX.E.F

Mounting bracket for Ex e boxes of type INDEX.E.F

     voor 1 kast van     352 mm - raillengte 419 mm
     voor 2 kasten van 352 mm - raillengte 769 mm
     voor 3 kasten van 352 mm - raillengte 1119 mm 
     voor 4 kasten van 352 mm - raillengte 1539 mm    
     voor 5 kasten van 352 mm - raillengte 1889 mm

Rail voor het monteren van Ex e kasten type INDEX.E.F

Koppelstuk voor montagerail Z8000 - U4 

Connection unit for mounting rail Z8000 - U4

Z 8000 - U4/1
Z 8000 - U4/2
Z 8000 - U4/3
Z 8000 - U4/4    
Z 8000 - U4/5

Z 8000 - UL/1

Z 8000 - U4/1
Z 8000 - U4/2
Z 8000 - U4/3
Z 8000 - U4/4    
Z 8000 - U4/5

     for 1 box of 352 mm - rail length 419 mm
     for 2 boxes of 352 mm - rail length 769 mm
     for 3 boxes of 352 mm - rail length 1119 mm 
     for 4 boxes of 352 mm - rail length 1539 mm    
     for 5 boxes of 352 mm - rail length 1889 mm

Rail for mounting of Ex e boxes of type INDEX.E.F

     

Koppelstukken voor Ex e kasten type  INDEX.E.F
Type Z 8005 en Z 8006 zijn alleen te gebruiken
voor kasten met een diepte van minimaal 161 mm.

Coupling unit for Ex e boxes of type INDEX.E.F
Type Z 8005 en Z 8006 are to be used only for 
boxes with minimum depth of 161 mm.

         Toebehoren
 Accessories

R4.5

21

12

Z 8004

Z 8005

Z 8006

Besturingscomponenten
Control components
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Zone 21 & zone 22
Zone 1 & zone 2

Description:

Omschrijving:

Bediening en signalering
Control and indicating units

Index Elektro supplies a complete range of explosion proof control and indicating units. 

The programme contains: 
- pushbuttons, double pushbuttons, mushroom buttons and (key) switches 
- 2 and 4 pol contact blocks up to 16 Ampere with mechanical life of 1.000.000 switching cycles
- pilot lights with high brightness with lifetime of 100.000 hours 
- illuminated pushbuttons 
- potmeters
- emergency stop pushbuttons push/pull, turn to release and release by key
- 2-pole switches
- 4-pole switches

Mentioned components are suitable for front mount with a diameter of 30mm at a material thickness with a
maximum of 6mm and are available in versions suitable for base mount, front mount and front mount with 
junction box
In addition an ammeter  is included in the programme. This ammeter is suitable for direct measurement up 
to 15 A or up to 600A with use of a current  transformer. Furteh ther is a mAmp and Volt-meter. The meters
ar available in base mount and front mount. 

All control and indication units are both IECEx (on reqeust) and ATEX certified.

Index Elektro levert een compleet programma explosieveilige bedienings- en signaleringscomponenten. 
 

Het programma omvat: 
- drukknoppen, dubbele drukknoppen, paddenstoeldrukknoppen en (sleutel) schakelaars
- 2 en 4 polige contactelementen met een belastbaarheid tot 16 Ampère en met een levensduur 
     van 1.000.000 schakelingen
- signaallampen met hoge helderheid en een levensduur van meer dan 100.000 uur
- verlichte drukknoppen
- potmeters
- noodstopdrukknoppen push/pull en draai voor ontgrendeling en met sleutel ontgrendeling
- 2-polige bedieningsschakelaars
- 4-polige bedieningsschakelaars

Bovenstaande componenten zijn geschikt voor gatmontage met een diameter van 30mm bij een materiaaldikte 
van maximaal 6 mm en zijn leverbaar in uitvoeringen geschikt voor railmontage, frontmontage en frontmontage
met kabel aansluitbox. Verder is een ampèremeter in het programma opgenomen. Deze is geschikt voor directe
stroommeting tot 15 A of tot 600A met gebruik van een stroomtransformator. Naast deze amperemeter is het 
programma  aangevult met een mA- en een voltmeter. De meters zijn leverbaar in rail- en frontmontage. 

Alle bedienings- en signaleringscomponenten hebben zowel IECEx (op aanvraag) als standaard een 
ATEX certificering.

Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlC1+31 (0)181 452120 T



2

3

4

Explosieveilig contactelement te gebruiken in 
combinatie met

P1

P3

P6

P7

P4

Y0

Y1 Y3..Y8

S□

K□

H□

L□

R□

1

1

 Explosieveilig 4-polig contactelement + bedieningsknop

 Explosieveilige signaallampmodule + lens

 Explosieveilige verlichte drukknop 

 Explosieveilige potentiometer + bedieningsknop

 Explosieveilige Ampère- en Volt-meter + venster EXM

2

3

4

       Representation

EXM

 Explosion proof contact block in combination 

with P1/P2/P3/P4/Y0/Y1/K /S□ □P1/P2/P3/P4/P6/P7/Y0/Y1/K /S□ □

Schematische voorstelling

 Explosion proof 4-pole switch module + knob

 Explosion proof pilot light module + lens

 Explosion proof illuminated pushbutton 

 Explosion proof potentiometer module + knob 

 Explosion proof Ammeter and Voltmeter + cover EXM

Bediening en signalering
Control and indicating units

4

5

5

5

6

6

6

DW

1

P2

VB61

VB62
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Type contactelement
Type contact block:

11 23

12 24

11 21

12 22

13 23

14 24

1NC/1NO

Z0201 - 6 Z0201 - 7 Z0201 - 9

2NC 2NO

         Explosieveilig contactelement 2 polig
 Explosion proof contact block 2 pol

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C

Omgevingstemperatuur optioneel: -40°C  Ta  55°C

Beschermingsgraad: IP20 / IP66
Spanning / Stroom:  400 VAC / 16A
Spanning / Stroom:  110 VDC / 1A
Mechanische levensduur: 1.000.000 schakelingen
Railmontage: DIN-EN montage rail TS35  
Frontmontage: met connectiemoer

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC Gb
Can be used in zone 1 and zone 2
Ambient temperature: -20°C  Ta   40°C

Optional temperature: -40°C  Ta   55°C
Degree of protection: IP20 / IP66
Voltage / Current: 400 VAC/16A
Voltage / Current: 110 VDC/1A
Mechanical life: 1.000.000 switching cycles
Base mount type: DIN-EN mounting rail TS35 
Front mount type: with connection nut

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Technische informatie                                                          Technical data:
  Actuating elements

   Bedieningselementen

Ex mark:      II 2GD Ex eb IIC Gb  Ex tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22.
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C 
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: polyamide

Conform de standaards: IEC- EN 60079,  IEC-EN 61241

Ex mark:      II 2GD Ex eb IIC Gb  Ex tb IIIC Db
Can be used in zone 1, 2, 21 en 22.
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C 
Degree of protection: IP66
Material: polyamide

Meets the standards: IEC-EN 60079,  IEC- EN61241

Z0201 P1 Z0201 P2

Z0201 P3 Z0201 P6E Z0201 P7E

Z0201 P4-Z

Z0201 P4-G
Z0201 P4-R

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Z0201 Y0

Z0201 Y1 Z0201 S□ Z0201 Y3..Y8Z0201 K□r

Z0201 -VB61

Z0201 VE6

Z0201 P6B



P1Labels see page C5

Labels see page C5

Labels zie blad C5

Labels zie blad C5

Drukknop
Pushbutton

P2

P3

P4 - Z - Zwart / black

P6E

P6B

P4 - Z + label 

P4 - G - Groen / Green
P4 - R - Rood / Red

P7

Y0

Y1

Type contactelement
Type contact block

11 23

12 24

11 21

12 23

13 23

14 24

NO/NC

Z0201-P1-60

Z0201-P2-60

Z0201-P6E-60

Z0201-P6B-60

Z0201-P7-60

Z0201-Y0-60

Z0201-Y1-60

Z0201-P3-60

Z0201-P4-    -60

Z0201-P1-61

Z0201-P2-61

Z0201-P6E-61

Z0201-P6B-61

Z0201-P7-61

Z0201-Y0-61

Z0201-Y1-61

Z0201-P3-61

Z0201-P4-   -61

Z0201-P1-62

Z0201-P2-62

Z0201-P6E-62

Z0201-P6B-62

Z0201-P7-62

Z0201-Y0-62

Z0201-Y1-62

Z0201-P3-62

Z0201-P4-   -62

Z0201-P1-70

Z0201-P2-70

Z0201-P6E-70

Z0201-P6B-70

Z0201-P7-70

Z0201-Y0-70

Z0201-Y1-70

Z0201-P3-70

Z0201-P4-    -70

Z0201-P1-90

Z0201-P2-90

Z0201-P6E-90

Z0201-P6B-90

Z0201-P7-90

Z0201-Y0-90

Z0201-Y1-90

Z0201-P3-90

Z0201-P4-    -90

Z0201-P1-71

Z0201-P2-71

Z0201-P6E-71

Z0201-P6B-71

Z0201-P7-71

Z0201-Y0-71

Z0201-Y1-71

Z0201-P3-71

Z0201-P4-   -71

Z0201-P1-91

Z0201-P2-91

Z0201-P6E-91

Z0201-P6B-91

Z0201-P7-91

Z0201-Y0-91

Z0201-Y1-91

Z0201-P3-91

Z0201-P4-   -91

Z0201-P1-72

Z0201-P2-72

Z0201-P6E-72

Z0201-P6B-72

Z0201-P7-72

Z0201-Y0-72

Z0201-Y1-72

Z0201-P3-72

Z0201-P4-   -72

Z0201-P1-92

Z0201-P2-92

Z0201-P6E-92

Z0201-P6B-92

Z0201-P7-92

Z0201-Y0-92

Z0201-Y1-92

Z0201-P3-92

Z0201-P4-   -92

2NC 2NO

         Typenummers 2 polige bedieningen
 Type numbers 2 pol units

Dubbele drukknop
Double pushbutton

Noodstopdrukknop push-pull
Emergency pushbutton push-pull

Noodstopdrukknop - draai voor ontgrendelen
Emergency pushbutton - turn to release

Drukknop - draai voor ontgrendelen
Pushbutton - turn to release

Noodstopdrukknop - draai voor ontgrendelen
Emergency pushbutton - turn to release

Noodstopdrukknop met sleutel
Emergency stop pushbutton with key

Drukknop met sleutel
pushbutton with key

Paddenstoeldrukknop
Mushroom button 

knop     40 mm
knob     40 mm

knop     40 mm
knob     40 mm

knop     70 mm
knob     70 mm

Bediening en signalering
Control and indicating units
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 Label for pushbutton
 Label voor drukknop

Code

I

ON

START

O

O

OFF

STOP

II

↑

Stop

 Andere uitvoeringen of kleuren op aanvraag
 Other types or colours on request

↑↑

II

+
-

I

II

III

IV

Reset

Start

green

green

green

green

red

red

red

red

white

white

white

white

white

yellow

yellow

black

black

black

black

black

black

black

bleu

blue

white

white

white

white

white

white

black

black

black

red

red

white

white

white

white

white

white

white

white

wit

wit

wit

wit

wit

wit

zwart

zwart

zwart

rood

  

rood

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

witblauw

zwart

blauw

zwart

zwart

zwart

zwart

groen

groen

groen

groen

rood

rood

rood

rood

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

geel

geel

zwart

zwart

Z0201 - P - X

Z0201 - P - V

Z0201 - P - A

Z0201 - P - B

Z0201 - P - C

Z0201 - P - D

Z0201 - P - E

Z0201 - P - F

Z0201 - P - G

Z0201 - P - H

Z0201 - P - I

Z0201 - P - J

Z0201 - P - K

Z0201 - P - L

Z0201 - P - M

Z0201 - P - N

Z0201 - P - O

Z0201 - P - U

Z0201 - P - W

Z0201 - P - Y

Z0201 - P - Z

Z0201 - P - P

Z0201 - P - Q

Z0201 - P - R

Z0201 - P - S

Z0201 - P - T

Kleur
Engraving Colour
Gravering Kleur tekst

Colour text

white

white zwart black

Wip schakelaar
Rocket switch

Type contactelement
Type contact block

11 23

12 24

11 21

12 23

13 23

14 24

NO/NC

Z0201-VE6101-60 Z0201-VE6101-61 Z0201-VE6101-62

Z0201-VB6101-70

Z0201-VB6102-90

Z0201-VB6101-71

Z0201-VB6102-91

Z0201-VB6101-72

Z0201-VB6102-92

2NC 2NO

 Type numbers 2 pol units
         Typenummers 2 polige bedieningen

VE6101 Yellow/red 
               0-I
VB6101 Black 0-I
VB6102 Black I-II

S □ K □Y □

Zie blad C6 Zie blad C6 Zie blad C6

See page C6 See page C6 See page C6

Schakelaar
Switch

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Contacts
Contactbezetting

Illustration

0    I    II

0        I●

0    ●

I    0    II

I    0    II

0    I    II

I       II

0        I  

K - Draaigreep Ø39mm

Y - sleutel schakelaar

S - Bedieningsknop Ø60mm

23

23

24

24

13

11

14

12

13  

13  

23

23

14     24 

14     24 

0

I

0

I

23

24

11

12

11  23

12      24

I

II

Label

K - Handle Ø39mm

Y - Keyswitch

   S - Knob Ø60mm

23

24

11

12

11   23

12  24

0

I

II

2311

0 0

●

I

11   23

12  24

23

24

13

14

13  23

I

0

II
14 24

23

24

13

14

I

0

II

13  23

14  24

23

24

11

12

0

I

II

11   23

12  24

6 - Railmontage 6 - Base mount type

7 - Frontmontage   - Front mount type7

9 - Frontmontage met kabel 9 - Front mount cable type

Code
Gravering Kleur Kleur tekst

1

2

3

4

5

Engraving Colour 

Black

Black

Black

Black

Black

Colour text 

White

White

White

White

White

Label:

Afbeelding

0 - ● - I

0 - I

I - II

0 - I - II

I - 0 - II

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Zwart

Wit

Wit

Wit

Wit

Wit

2-Polige bedieningsschakelaar

Frontmontage
Front mount

Front mount with cable

Frontmontage met 
kabel

Railmontage
Base mount

Z0201 K4     03 

Z0201 K4     24 

Z0201 K5     24 

Z0201 K5     03 

Z0201 K6     21 

Z0201 K6     02 

Z0201 S4     03   

Z0201 S4     24 

Z0201 S5     24 

Z0201 S5     03 

Z0201 S6     21 

Z0201 S6     02

Z0201 Y5     24   

Z0201 Y4     03   

Z0201 Y4     24   

Z0201 Y5     03   

Z0201 Y6     21   

Z0201 Y3     0S   

Z0201 Y6     02   

Z0201 Y8     25   

Z0201 Y8     24  

Z0201 S8     25   

Z0201 S8     24   

Z0201 S7     24   

Z0201 K8     25   

Z0201 K8     24   

Z0201 K7     24   

SKY

Type

2-Pole switch

I    0    II

I    0    II

23

23

24

24

13

13

14

14

13  

13  

23

23

I

0

II

I

0

II

14

14

24

24

2412

I 0

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Type contactelement
Type contact block

Code railmontage
Code base mount

Code frontmontage
Code front mount

1 1 13 3 37 7 75 5 5

2 2 24 4 48 8 86 6 6

1 53 7

2 64 8

1 53 7

2 64 8

2NC/2NO

Z0201 - 6 50

Z0201 - 7 50

Z0201 - 6 51

Z0201 - 7 51

Z0201 - 6 52

Z0201 - 7 52

Z0201 - 6 53

Z0201 - 7 53

Z0201 - 6 54

Z0201 - 7 54

1NC/3NO4NC 4NO 3NC/1NO

         Explosieveilig contactelement  4 polig
 Explosion proof contact block 4 pol 

Z0201 P1 Z0201 P2

Z0201 P3 Z0201 P6E Z0201 P7E

Z0201 P4-Z

Z0201 P4-G
Z0201 P4-R

Z0201 Y0

Z0201 Y1 Z0201 S□ Z0201 YS□Z0201 K□r

Z0201 -VB61

Z0201 VE6

Z0201 P6B

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C

Omgevingstemperatuur optioneel: -40°C  Ta  55°C

Beschermingsgraad: IP20 / IP66
Spanning / Stroom:  400 VAC / 16A
Spanning / Stroom:  110 VDC / 1A
Mechanische levensduur: 1.000.000 schakelingen
Railmontage: DIN-EN montage rail TS35  
Frontmontage: met connectiemoer

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC Gb
Can be used in zone 1 and zone 2
Ambient temperature: -20°C  Ta   40°C

Optional temperature: -40°C  Ta   55°C
Degree of protection: IP20 / IP66
Voltage / Current: 400 VAC/16A
Voltage / Current: 110 VDC/1A
Mechanical life: 1.000.000 switching cycles
Base mount type: DIN-EN mounting rail TS35 
Front mount type: with connection nut

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Technische informatie                                                          Technical data:
  Actuating elements

   Bedieningselementen

Ex mark:      II 2GD Ex eb IIC Gb  Ex tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22.
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C 
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: polyamide

Conform de standaards: IEC- EN 60079,  IEC-EN 61241

Ex mark:      II 2GD Ex eb IIC Gb  Ex tb IIIC Db
Can be used in zone 1, 2, 21 en 22.
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C 
Degree of protection: IP66
Material: polyamide

Meets the standards: IEC-EN 60079,  IEC- EN61241

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Type contactelement
Type contact block

1 1 13 3 37 7 75 5 5

2 2 24 4 48 8 86 6 6

1 53 7

2 64 8

1 53 7

2 64 8

2NC/2NO

Z0201-P1-6 50

Z0201-P2-6 50

Z0201-P3-6 50

Z0201-P4    -6 50

Z0201-P6E-6 50

Z0201-P6B-6 50

Z0201-P7-6 50

Z0201-Y0-6 50

Z0201-Y1-6 50

Z0201-P1-6 51

Z0201-P2-6 51

Z0201-P3-6 51

Z0201-P4    -6 51

Z0201-P6E-6 51

Z0201-P6B-6 51

Z0201-P7-6 51

Z0201-Y0-6 51

Z0201-Y1-6 51

Z0201-P1-6 52

Z0201-P2-6 52

Z0201-P3-6 52

Z0201-P4    -6 52

Z0201-P6E-6 52

Z0201-P6B-6 52

Z0201-P7-6 52

Z0201-Y0-6 52

Z0201-Y1-6 52

Z0201-P1-6 53

Z0201-P2-6 53

Z0201-P3-6 53

Z0201-P4    -6 53

Z0201-P6E-6 53

Z0201-P6B-6 53

Z0201-P7-6 53

Z0201-Y0-6 53

Z0201-Y1-6 53

Z0201-P1-6 54

Z0201-P2-6 54

Z0201-P3-6 54

Z0201-P4    -6 54

Z0201-P6E-6 54

Z0201-P6B-6 54

Z0201-P7-6 54

Z0201-Y0-6 54

Z0201-Y1-6 54

Z0201-P1-7 50

Z0201-P2-7 50

Z0201-P3-7 50

Z0201-P4    -7 50

Z0201-P6E-7 50

Z0201-P6B-7 50

Z0201-P7-7 50

Z0201-Y0-7 50

Z0201-Y1-7 50

Z0201-P1-7 51

Z0201-P2-7 51

Z0201-P3-7 51

Z0201-P4    -7 51

Z0201-P6E-7 51

Z0201-P6B-7 51

Z0201-P7-7 51

Z0201-Y0-7 51

Z0201-Y1-7 51

Z0201-P1-7 52

Z0201-P2-7 52

Z0201-P3-7 52

Z0201-P4    -7 52

Z0201-P6E-6 52

Z0201-P6B-6 52

Z0201-P7-7 52

Z0201-Y0-7 52

Z0201-Y1-7 52

Z0201-P1-7 53

Z0201-P2-7 53

Z0201-P3-7 53

Z0201-P4    -7 53

Z0201-P6E-7 53

Z0201-P6B-7 53

Z0201-P7-7 53

Z0201-Y0-7 53

Z0201-Y1-7 53

Z0201-P1-7 54

Z0201-P2-7 54

Z0201-P3-7 54

Z0201-P4    -7 54

Z0201-P6E-7 54

Z0201-P6B-7 54

Z0201-P7-7 54

Z0201-Y0-7 54

Z0201-Y1-7 54

1NC/3NO4NC 4NO 3NC/1NO

         Typenummers 4 polige bedieningen
 Type numbers 4 pol units

P1

P2

P3

P4 - Z

P6E

P4 - G

P7

Y0

Y1

P6B

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Type contactelement
Type contact block

1 1 13 3 37 7 75 5 5

2 2 24 4 48 8 86 6 6

1 53 7

2 64 8

1 53 7

2 64 8

2NC/2NO 1NC/3NO4NC 4NO 3NC/1NO

         Typenummers 4 polige bedieningen
 Type numbers 4 pol units

VB6101 Black 0-I

VB6102 Black I-II

Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

On request On request On request On request On request

S □ K □ SY □

Z0201-VE6101-6 50

Z0201-VB6101-6 50

Z0201-VB6102-6 50

Z0201-VE6101-6 51

Z0201-VB6101-6 51

Z0201-VB6102-6 51

Z0201-VE6101-6 52

Z0201-VB6101-6 52

Z0201-VB6102-6 52

Z0201-VE61-6 53

Z0201-VB6101-6 53

Z0201-VB6102-6 53

Z0201-VE6101-6 54

Z0201-VB6101-6 54

Z0201-VB6102-6 54

Z0201-VE6101-7 50

Z0201-VB6101-7 50

Z0201-VB6102-7 50

Z0201-VE6101-7 51

Z0201-VB6101-7 51

Z0201-VB6102-7 51

Z0201-VE6101-7 52

Z0201-VB6101-7 52

Z0201-VB6102-7 52

Z0201-VE61-7 53

Z0201-VB6101-7 53

Z0201-VB6102-7 53

Z0201-VE6101-7 54

Z0201-VB6101-7 54

Z0201-VB6102-7 54

 Label for pushbutton
 Label voor drukknop

Code

I

ON

START

O

O

OFF

STOP

II

↑

Stop

 Andere uitvoeringen of kleuren op aanvraag
 Other types or colours on request

↑↑

II

+
-

I

II

III

IV

Reset

Start

green

green

green

green

red

red

red

red

white

white

white

white

white

yellow

yellow

black

black

black

black

black

black

black

bleu

blue

white

white

white

white

white

white

black

black

black

red

red

white

white

white

white

white

white

white

white

wit

wit

wit

wit

wit

wit

zwart

zwart

zwart

rood

  

rood

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

geel

geel

zwart

groen

groen

groen

groen

rood

rood

rood

rood

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

zwart

zwart

blauw

zwart

blauw

zwart

zwart

zwart

Z0201 - P - U

Z0201 - P - O

Z0201 - P - Y

Z0201 - P - Z

Z0201 - P - V

Z0201 - P - P

Z0201 - P - Q

Z0201 - P - R

Z0201 - P - S

Z0201 - P - T

Z0201 - P - W

Z0201 - P - X

Z0201 - P - A

Z0201 - P - B

Z0201 - P - C

Z0201 - P - D

Z0201 - P - E

Z0201 - P - F

Z0201 - P - G

Z0201 - P - H

Z0201 - P - I

Z0201 - P - J

Z0201 - P - K

Z0201 - P - L

Z0201 - P - M

Z0201 - P - N

Kleur
Engraving Colour
Gravering Kleur tekst

Colour text

white

white zwart black
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Ø39

53.8
33.3

Y0 Noodstop met sleutel
Y0 Emergency stop with key

Ø39

28

48.5

P1 Drukknop

  Dimensions
 Afmetingen 

P1 Pushbutton

3.2

40(60)(4 pol. 100)

Montageafstanden

Mounting distances

1~6

P2 Dubbele drukknop

P2 Double pushbutton

70

P4 Paddenstoeldrukknop

P4 Mushroom button

P3 Noodstopdrukknop - Push/pull

P6 Noodstopdrukknop, draai om te ontgrendelen P7 Noodstopdrukknop, 
      draai om te ontgrendelen

P3 Emergency stop pushbutton

P6 Emergency stop pushbutton, turn to release

P7 Emergency stop pushbutton,
      turn to release

K  Draaigreep Ø39mmS  Bedieningknop Ø60mm

    K  Handle Ø39mmS  Knob Ø60mm

50.530.5

Ø39

Ø30.6

Ø60

50.530.5

A

Y3 .. Y8 Sleutelschakelaar

Y3 .. Y8  Key switch
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2 polig contactelement railmontage

4 polig contactelement railmontage

2 pole base mount contact block

4 pole base mount contact block

50

63 34

54

44

2 polig contact element frontmontage

4 polig contact element frontmontage

2 pole front mount contact block

4 pole front mount contact block

  Dimensions
 Afmetingen 

A

74 63

63

77

98

63 52

2 x 4.2

6

63

37

52

404x4.2

65.7

73.4

57

Front mount with cable junctionbox
Frontmontage met kabel aansluitdoos

Kabel 5.5 ~ 13 mm.
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0        I

0        I

0        I

0        I

  0    I    II

0    I    II

I    0    II

I II III IV     

H  0101□

Type

H  0201□

H  0301□

H  0401□

H 0504□ 

H 0603□ 

H 0702□ 

H 0802□ 

H  1003□

Label
Contacts

Afbeelding
Illustration

I    0    II H  1103□

1 3 5 7

2 4 6 8

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

I    0    II

1

2

3

4

5

6

7

8

1 3 5 7

2 4 6 8

I

0

II 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

0

I

1

2

3

4

5

6

7

8

0

I

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

0

I

1

2

3

4

5

6

7

82

1

2

3

4

5

6

7

8

0

I

2 4 6 82

1 3 5 7

1 3 5 7

2 4 6 8

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

I  0  II

1 3 5 7

2 4 6 8

I

0

II 

1

2

3

4

5

6

7

8

1 3 5 7

2 4 6 8

0

I

II2 4 6 8

1 3 5 7

1 3 5 7

2 4 6 8

0

I

II 

1 3 5 7

2 4 6 8

1 3 5 7

2 4 6 8

I

0

II

1

2

3

4

5

6

7

8

I II III IV     

1

2

3

4

5

6

7

8

1 3 5 7

2 4 6 8

I 

0

II 

H  1204□

H  1303□

7 Frontmontage- 

R = rood/gele knop

7 =Front mount

R = Knob red/yellow

6 Railmontage- 

D = zwarte knop

6 = Base mount

D= knob black

Frontmontage
Front mount

Railmontage
Base mount

4-Pole switch
4-Polige schakelaar

Contactbezetting

Blauw : voorraadartikel
Blue    : stock item
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63

3.2

Ø30.6

16.7

74 63

43.5

30.5

Ø601~6

Railmontage 4-polige schakelaar
Base mount type 4-pole switch 

1~6

4011-H Frontmontage beugel

4011-H Front mount bracket

86

Frontmontage 4-polige schakelaar
 Front mount type 4-pole switch 

Afmetingen 

Montageafstanden

Dimensions

Mounting distances
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Technische informatie:                                                         Technical data:

Signaallamp element
Pilot light module

Ex mark:      II2GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22

Ambient temperature: °C  Ta  +60°C

Degree of protection: IP66
Material: Polyamide

 -55 ≤ ≤

Meets the standards: IEC-EN 60079, IEC-EN61241

Ex markering:      II2GD Ex eb IIC Gb  Ex tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

Omgevingstemperatuur: °C  Ta  +60°C

Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: Polyamide
Conform de standaards: IEC-EN60079,  IEC-EN61241 

 -55 ≤ ≤

Lenses
Lenzen

20..250 V AC/DC

10..28 V AC/DC

380..400 V AC/DC

Kleur Front mount

Colour 

Red
Green
Yellow
Blue
White

Red
Green
Yellow
Blue
White

Red
Green
Yellow
Blue
White

Spanning 
Voltage

Frontmontage: met connectiemoer

Energieverbruik: P max ≤ 2W

Ex markering:      II 2 G Ex db eb IIC Gb

Omgevingstemperatuur: -55°C  Ta  +60°C≤ ≤
Beschermingsgraad: IP20 / IP66
Spanning: Ex de type: 20 .. 250 V AC/DC - 380 .. 400 V AC/DC 

Lichtbron: LED
Levensduur: 100.000 uur
Railmontage: DIN-EN montagerail  TS35 

                              
Geschikt voor zone 1 en zone 2

Voltage Ex ia type: 10-28 AC/DC

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Voltage Ex ia type: 10 .. 28 V AC/DC

Ambient temperature:  -55°C  Ta  +60°C≤ ≤
Degree of protection: IP20 / IP66
Voltage Ex de type: 20 .. 250 V AC/DC - 380 .. 400 V AC/DC 

Front mount type: with connection nut

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Ex mark:      II 2 G Ex db eb IIC Gb

Light source: LED
Electric life: 100.000 hours
Base mount type: DIN-EN mountingrail  TS35 

Can be used in zone 1 and zone 2

Power consumption: P max ≤ 2W

Rood
Groen
Geel
Blauw
Wit

Rood
Groen
Geel
Blauw
Wit

Rood
Groen
Geel
Blauw
Wit

Z0202 601 LR  
Z0202 601 LG
Z0202 601 LY
Z0202 601 LB
Z0202 601 LW

Z0202 602 LR  
Z0202 602 LG
Z0202 602 LY
Z0202 602 LB
Z0202 602 LW

Z0202 603 LR  
Z0202 603 LG
Z0202 603 LY
Z0202 603 LB
Z0202 603 LW

Z0202 701 LR  
Z0202 701 LG
Z0202 701 LY
Z0202 701 LB
Z0202 701 LW

Z0202 702 LR  
Z0202 702 LG
Z0202 702 LY
Z0202 702 LB
Z0202 702 LW

Z0202 703 LR  
Z0202 703 LG
Z0202 703 LY
Z0202 703 LB
Z0202 703 LW

Z0202 901 LR  
Z0202 901 LG
Z0202 901 LY
Z0202 901 LB
Z0202 901 LW

Z0202 902 LR  
Z0202 902 LG
Z0202 902 LY
Z0202 902 LB
Z0202 902 LW

Z0202 903 LR  
Z0202 903 LG
Z0202 903 LY
Z0202 903 LB
Z0202 903 LW

Technische informatie:                                                         Technical data:

Signaallamp
Pilot light

X1

X1

X1

X2

X2

X2

Railmontage
Base mount

Frontmontage

Z0202 - 7 Z0202 - 9

EX de IIC Gb

EX ia IIC Ga

EX de IIC Gb

Front mount with 
cable junctionbox

Frontmontage met 
kabel aansluitdoos

Front mount

Railmontage
Base mount

Frontmontage

Z0202 - 6 

Front mount with cable junctionbox
Frontmontage met kabel aansluitdoos

  II 2 G Ex eb ia IIC Gb  II 2 G Ex eb ia IIC Gb
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20..250 V AC/DC

20..250 V AC/DC

10..28 V AC/DC

10..28 V AC/DC

Kleur
Colour 

Red
Green
Yellow
Blue
White

Red
Green
Yellow
Blue
White

Red
Green
Yellow
Blue
White

Red
Green
Yellow
Blue
White

Spanning 
Voltage

Rood
Groen
Geel
Blauw
Wit

Rood
Groen
Geel
Blauw
Wit

Rood
Groen
Geel
Blauw
Wit

Rood
Groen
Geel
Blauw
Wit

Z0202 6401 PR  
Z0202 6401 PG
Z0202 6401 PY
Z0202 6401 PB
Z0202 6401 PW

Z0202 6301 PR  
Z0202 6301 PG
Z0202 6301 PY
Z0202 6301 PB
Z0202 6301 PW

Z0202 6403 PR  
Z0202 6403 PG
Z0202 6403 PY
Z0202 6403 PB
Z0202 6403 PW

Z0202 6303 PR  
Z0202 6303 PG
Z0202 6303 PY
Z0202 6303 PB
Z0202 6303 PW

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X2

X2

13

13

13

11

14

14

14

12

Railmontage
Base mount

Z0212 - 6 Z0212 - 7 Z0212 - 9

Front mount with cable junctionbox
Frontmontage met kabel aansluitdoos

Technische informatie:                                                        Technical data:

Illuminated pushbutton module

Ex mark:      II 2GD  Ex e II   Ex tD A21
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: 
Degree of protection: IP66
Material: Polyamide

-40°C  Ta   55°C≤ ≤

Meets the standards: IEC-EN 60079, IEC-EN61241

Ex markering:      II 2GD  Ex e IIC   Ex tD A21
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta   55°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: Polyamide
Conform de standaards: IEC-EN60079, IEC-EN61241

≤ ≤

Frontmontage
Front mount

 Mechanische levensduur: 1.000.000 schakelingen

Omgevingstemperatuur: -55°C  Ta  +60°C≤ ≤

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC Gb
Geschikt voor zone 1 en zone 2

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Frontmontage: met connectiemoer

  Spanning contact:      250 VAC/10A, 24 VDC/1A.
Spanning signaalled: 20..250VAC, 10..28VDC

 Energieverbruik: Pmax ≤2W -  Levensduur: 100.000 uur
Railmontage: DIN-EN montage rail  TS35

Beschermingsgraad: IP20 / IP66
Ambient temperature:  -55°C  Ta  +60°C≤ ≤

Voltage:  250 VAC/10A, 24 VDC/1A

Ex mark:       II 2G Ex db eb IIC
Can be used in zone 1 and zone 2

Pilot light:    Voltage: 20..250 VAC - 10..28 VDC
 Mechanical life: 1.000.000 switching cycles

Degree of protection: IP20 / Ip66

Front mount type: with connection nut

Power: P.max ≤2W -   Electric life: 100.000 hours
Base mount type: DIN-EN mountingrail  TS35

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Technische informatie:                                                          Technical data:

Railmontage
Base mount

1xNO

1xNO

1xNO

1xNC

Verlichte drukknop element

Front mount

Z0202 7401 PR  
Z0202 7401 PG
Z0202 7401 PY
Z0202 7401 PB
Z0202 7401 PW

Z0202 7301 PR  
Z0202 7301 PG
Z0202 7301 PY
Z0202 7301 PB
Z0202 7301 PW

Z0202 7403 PR  
Z0202 7403 PG
Z0202 7403 PY
Z0202 7403 PB
Z0202 7403 PW

Z0202 7303 PR  
Z0202 7303 PG
Z0202 7303 PY
Z0202 7303 PB
Z0202 7303 PW

Z0202 9401 PR  
Z0202 9401 PG
Z0202 9401 PY
Z0202 9401 PB
Z0202 9401 PW

Z0202 9301 PR  
Z0202 9301 PG
Z0202 9301 PY
Z0202 9301 PB
Z0202 9301 PW

Z0202 9403 PR  
Z0202 9403 PG
Z0202 9403 PY
Z0202 9403 PB
Z0202 9403 PW

Z0202 9303 PR  
Z0202 9303 PG
Z0202 9303 PY
Z0202 9303 PB
Z0202 9303 PW

Frontmontage

Front mount with 
cable junctionbox

Frontmontage met 
kabel aansluitdoos

Verlichte drukknop
Illuminated pushbutton

Illuminated button actuator
Verlichte drukknop lens
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Afmetingen signaallamp

Afmetingen verlichte drukknop

Dimensions pilot light 

Dimensions illuminated pushbutton

Ø39

Railmontage 

Railmontage 

Base mount type

Base mount type

63 34

Ø39

1~6

98

22.5 1 6~

 Frontmontage
Front mount type

Ø39

Ø39

1 6~

3463

Ø39

1 6~

 Frontmontage
Front mount type

17.5

93

Montageafstanden
Mounting distances

3.2

Ø30.6

40

77

1~6

17.5

77

1~6

Front mount with cable junctionbox

Front mount with cable junctionbox

Frontmontage met kabel aansluitdoos

Frontmontage met kabel aansluitdoos

Ø39

44

Kabel 5.5 ~ 13 mm.

Kabel 5.5 ~ 13 mm.
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Ex markering:     II 2G Ex db eb IIC
Geschikt voor zone 1 en zone 2
Omgevingstemperatuur:   -55°C  Ta  +60°C≤ ≤

Schaal: 0 
Railmontage: DIN-EN montagerail  TS35

~ 100%

Beschermingsgraad: IP20/IP66
Spanning / Vermogen:  200V / 1W 

Frontmontage: met connectiemoer

Conform de standaards: IEC-EN60079 

Degree of protection: IP20/IP66
Voltage / Power:  200V  / 1W
Scale:  0 
Base mount type: DIN-EN mounting rail  TS35 

~ 100%

Ex mark:      II 2G Ex db eb IIC
Can be used in zone 1 and zone 2

Meets the standards: IEC-EN60079

Front mount type: with connection nut

Ambient temperature:   -55°C  Ta  +60°C≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:

Knob potentiometer

Potentiometer module

Ex mark:      II 2GD  Ex e II   Ex tD A21
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: 
Degree of protection: IP66
Material: Polyamide

-40°C  Ta   55°C≤ ≤

Meets the standards: IEC-EN60079, IEC-EN61241

Ex markering:      II 2GD  Ex e IIC   Ex tD A21
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta   55°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: Polyamide
Conform de standaards: IEC-EN60079, IEC-EN61241

≤ ≤

Knop potentiometer

Potentiometer element

Technische informatie:                                                         Technical data:

Frontmontage
Front mount

Railmontage
Base mount

Front mount with cable junctionbox
Frontmontage met kabel aansluitdoos

Z0212 - 6 Z0212 - 7 Z0212 - 9

Potentiometer
Potentiometer

Weerstand
Front mount

Resistance

Z0203 - 604  
Z0203 - 603  

Z0203 - 601
Z0203 - 602 

Z0203 - 605  
Z0203 - 606  
Z0203 - 607
Z0203 - 610 

Z0203 - 701
Z0203 - 702 

Z0203 - 704  
Z0203 - 705  
Z0203 - 706  

Z0203 - 710 

Z0203 - 703  

Z0203 - 707

Z0203 - 903  

Z0203 - 906  

Z0203 - 904  

Z0203 - 901
Z0203 - 902 

Z0203 - 907

Z0203 - 905  

Z0203 - 910 

1.000 Ω
2.000 Ω

10.000 Ω
100.000 Ω

5.000 Ω

500  Ω

100 
200 

Ω

Ω

Railmontage
Base mount

Frontmontage

Front mount with 
cable junctionbox

Frontmontage met 
kabel aansluitdoos

R
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Technische informatie                                                          Main technical data:

                 Ammeter and Volt meter

                     Cover 

 Ammeter and Voltmeter module

                Ampère en Voltmeter meter

                Venster 

Ampère- en Volt-meter module

Meetmethode Meetbereik

0 - 15 / 30A
0 - 25 / 50A
0 - 40 / 80A
0 - 50 / 100A
0 - 60 / 120A
0 - 75 / 150A
0 - 100 / 200A
0 - 150 / 300A
0 - 200 / 400A
0 - 250 / 500A
0 - 300 / 600A
0 - 400 / 800A
0 - 500 / 1000A
0 - 600 / 1200A

Measuring way Measuring range

Directe meting
Direct measuring

Voltmeter

4 - 20 mA
0 - 20 mA

0 - 1 / 2A
0 - 5 / 10A

0 - 25 V
0 - 40 V
0 - 150 V
0 - 250 V
0 - 500 V

Z0205 - 6 mA 11
Z0205 - 6 mA 12

Z0205 - 6 DA 02
Z0205 - 6 DA 05

Z0205 - 6 V  25  
Z0205 - 6 V  40
Z0205 - 6 V 150
Z0205 - 6 V 250
Z0205 - 6 V 500

Z0205 - 7 V  25  
Z0205 - 7 V  40
Z0205 - 7 V 150
Z0205 - 7 V 250
Z0205 - 7 V 500

Z0205 - 6 WA 15
Z0205 - 6 WA 25
Z0205 - 6 WA 40
Z0205 - 6 WA 50
Z0205 - 6 WA 60
Z0205 - 6 WA 75
Z0205 - 6 WA 100
Z0205 - 6 WA 150
Z0205 - 6 WA 200
Z0205 - 6 WA 250
Z0205 - 6 WA 300
Z0205 - 6 WA 400
Z0205 - 6 WA 500
Z0205 - 6 WA 600

Z0205 - 7 WA 15
Z0205 - 7 WA 25
Z0205 - 7 WA 40
Z0205 - 7 WA 50
Z0205 - 7 WA 60
Z0205 - 7 WA 75
Z0205 - 7 WA 100
Z0205 - 7 WA 150
Z0205 - 7 WA 200
Z0205 - 7 WA 250
Z0205 - 7 WA 300
Z0205 - 7 WA 400
Z0205 - 7 WA 500
Z0205 - 7 WA 600

Z0205 - 7 mA 11
Z0205 - 7 mA 12

Z0205 - 7 DA 02
Z0205 - 7 DA 05

Ex mark: II 2GD  Ex e II   Ex tD A21
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22

Ambient temperature:   -40°C  Ta  +55°C

Degree of protection: IP66
Material: Polyamide
Meets the standard:  IEC-EN60079, IEC-EN61241

≤ ≤

Meting met

Measuring with

stroomtrafo 5A

current transformer 5A

Ex mark: II 2G  Ex eb IIC
Can be used in zone 1 and zone 2

Ambient temperature: -40°C  Ta  +60°C

Degree of protection: IP20
Electromagnetic Ammeter and Volt meter
Accuracy class: 1.5
Overload scale: 2 times (on request 5 times)
Base mount type: DIN-EN rail TS35
Meets the standards: IEC-EN60079

   ≤ ≤Omgevingstemperatuur:  -40°C  Ta  +60°C≤ ≤

Overload schaal: 2x (op aanvraag 5x)
Railmontage: DIN-EN montage rail  TS35

Beschermingsgraad: IP20
Elektromagnetische Ampèremeter en Voltmeter
Nauwkeurigheidsklasse: 1,5

Conform de standaards: IEC-EN60079

Ex markering: II 2G Ex eb IIC Gb
Geschikt voor zone 1 en zone 2

Frontmontage type
Front mount type

Railmontage type
Base mount type

Ex markering: II 2GD  Ex e II   Ex tD A21
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

Omgevingstemperatuur: 

Bescherming: IP66
Materiaal: Polyamide
Conform de standaards: IEC-EN60079, IEC-EN61241,

-40°C  Ta  +55°C≤ ≤

Front mount
Railmontage
Base mount

Frontmontage

Bediening en signalering
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Afmetingen potentiometer
Dimensions potentiometer

Ø39

3463

Railmontage 
Base mount type

107

31

 Frontmontage
Front mount type

1 6~

Ø39

1 6~

Frontmontage met kabel aansluitdoos

Ø39

17.5

77

1~6

Kabel 5.5 ~ 13 mm.

Front mount with cable junctionbox

3.2

  30.6

40

Dimensions Ammeter and Voltmeter
Afmetingen Ampère- Volt-meter 

12
70
62

Ex  e T6 II 

10050

10

0

63

57 4 x Ø3.5

    Uitsparing
  Panel cut out

54

75

Bediening en signalering
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Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

Zoemer- paneelinbouw 

Afmetingen  

Buzzer - front mounting

Dimensions

Ex markering:      II 2 G Ex eb ib mb IIC Gb
                             II 2 D Ex ib tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta  +55°C

Beschermingsgraad: IP66
Spanning:  20.. 230 V AC/DC - 50/60 Hz. 
Geluidsdruk: 60 dB(A) op 30 cm
Lichtsterkte: ca. 2000 mcd
Geschikt voor inbouw in Exe of Exd kast

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

≤ ≤

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G Ex eb ib mb IIC Gb
                     II 2 D Ex ib tb IIIC Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22

Ambient temperature: -40°C  Ta  +55°C

Degree of protection: IP66
Voltage: 20/250 V DC/VAC - 50 / 60Hz.
Sound pressure: 60 dB (at 30 cm)
Lighting: aprox 2000 mcd
For mounting in Exe or Exd box

Meets the standards IEC-EN60079 

≤ ≤

Technical data:

Flash type buzzer with red cover
20 .. 250 V AC/DC  

Buzzer with black cover
20 .. 250 V AC/DC  

Flitser, buzzer combinatie met rode lens
20 .. 250 V AC/DC  

Buzzer  met zwarte lens
20 .. 250 V AC/DC  

Z1208 - F71

Z1208 - B71

Installatie methode voor Ex e kasten Installatie methode voor Ex d kasten
Installation diagram for Ex e boxes Installation diagram for Ex d boxes

Montage gaten

Montage gaten

Mounting pitches

Mounting pitches

42

M30x1.5

98.5
231

50

30.6

min.70 min.70

1~35 31

31

98.5

98.5

9 mm.
40 mm.

M30x1.5 - 6g

M30x1.5 - 6h draad geschikt voor Ex d
flame-proof thread

De Buzzer kan direct gemonteerd worden in een Ex d behuizing

The buzzer can be screwed directly onto the Ex d boxes

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Safety latch
Afscherming

OmschrijvingAfbeelding
Illustration

Type
Description

Z - 4019 / 1 - 7 

Z - 4019 / 3 - 7 

Z - 4019 / 4 - 7 

Z - 4019 / 2 - 7 

Z - 4019 / 5

Z - 4019 / 9

Bescherming geschikt voor drukknoppen.
paddenstoel drukknoppen, noodstoppen en 
schakelaars type K

Bescherming geschikt voor drukknop P1
en schakelaars type K

Bescherming geschikt voor drukknoppen P1
continu bediend

Bescherming geschikt voor noodstopdrukknoppen
type  P3 en P6

Bescherming geschikt voor dubbele drukknop 
type  P2

Safety latch for pushbutton mushroom button, 
emergency button and switches type K

Safety latch for pushbutton mushroom button, 
emergency button and switches type K

Safety latch for pushbutton P1
constant pressure type

Safety latch for emergency pushbutton P3 and P6

Safety latch for double pushbutton type P2

Brass padlock

Messing hangslot

Operation head
Safety latch
Panel
Locknut
Front mount type
Seal washer

Bedieningselement
Beschermbeugel
Paneel
Moer
Frontmontage type
Rubber ring

1
2
3
4
5
6

Afmetingen signaallamp
Dimensions pilot light 

Type

Bediening en signalering
Control and indicating units



Accessories
Toebehoren

 Z- 0205 - 0..... 1 

0..... 2.5 

0..... 5

0... 15

0... 25

0.... 40 

0.... 50 

0.... 75

0...100

0...150

0... 200 

0... 250 

0... 300

0... 400

0... 500

0 .. 100%

Scale
Schaal

Ex  e T6II 

10

0

30

50 100

Socket spanner

Sleutel voor vastzetten connectiemoer

Z - 4006

Z - 4003/2

Z - 4003/1

Z - 4009/25

Underplate yellow 80 x 40 mm for emergency stop 
pushbutton. 

Z - 4031/2

Z - 4031/3STOP

Label holder
The insert label is not included.

Insert label for 4031/2 
Engraving label according to your specification.

Labelhouder
Het label is niet inbegrepen.

Insert label t.b.v. 4031/2
Gravering label volgens uw specificatie.

Gele onderplaat rechthoekig 80 x 40 mm t.b.v. 
noodstopdrukknop.

Ophangbeugel in combinatie met M25 wartel.

Pendant bracket in combination with M25 gland.

Underplate yellow  55 mm for emergency stop
pushbutton. 

Ø

Gele onderplaat  55 mm t.b.v. noodstopdrukknop.Ø

Blindplug  30 mm voor het afblinden van 
niet gebruikte gaten op het frontpaneel.

Ø

Z0201 - B1
Blind plug  30 mm for covering

unused apertures on the front panel.
Ø

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Zone 1   & zone 2
Zone 21 & zone 22

Het programma polyamide bedienings- en signaleringskastjes bestaat uit  verschillende behuizingen. 
Maximaal 3 behuizingen kunnen worden samengebouwd tot 1 grotere unit, waardoor u flexibel bent  
in het samenstellen van de juiste kast, geschikt voor uw toepassing.  
De explosieveilige componenten worden gemonteerd op de DIN-EN TS 35x7,5 rail. 
Kabelwartels kunnen worden gemonteerd aan onder- en bovenzijde van de behuizingen. 
Verder zijn allerlei opties verkrijgbaar: 
- aardplaat bij toepassing van metalen wartels
- labelhouder voor codering van behuizing
- samenbouwsets
- etc. 
  

The range of polyamide explosionproof boxes consists of different enclosures.  
Up to 3 enclosures can be combined into one unit, which gives high flexibility in selecting the 
right enclosure for your applications.
The explosionproof elements are mounted on the DIN-EN TS 35x7.5 rail. 
Cable glands are positioned on the top and bottom of the enclosures.
Further several options are available: 
- earthing plate when metal glands are used
- labelholder 
- assembling kits 
- etc. 

ATEX gecertificeerd ATEX certification

Omschrijving:

Description:

Vier soorten standaard behuizingen Four different standard enclosures

Eenvoudige installatie Easy installation

Flexibele configuratie Flexible configuration

Hoge chemische stabiliteit High chemical stability

Polyamide kast - type INDEX.Z
Polyamide box - type INDEX.Z

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Aardplaat

Bodemdeel

RVS schroeven

Ex e kabelwartels

 Base 

Stainless Steel screws

Ex e cable glands

Earthing plate

Ex e kabelwartel metaal
Ex e cable gland metal

Aansluitpunt aarding
Earthing connection

Ex eb db IIC T6  Component

Labelhouder
Label holder

Polyamide kast - type INDEX.Z
Polyamide box - type INDEX.Z

Ex markering:      II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
                              II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2,  21 en 22

Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta  +55°C

Beschermingsgraad: IP66 
Spanning / stroom: max 400V / 10A (16A)
Materiaal behuizing: polyamide

Conform de standaards: IEC-EN 60079 

≤ ≤

Technische informatie: Technical data:

Ex mark:        II 2 G - Ex db eb  IIC T6 Gb
                       II 2 D - Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22

Ambient temperature: -40°C  Ta  +55°C

Degree of protection: IP66
Voltage / current: max 400V / 10A (16A)
Material of enclosure: polyamide

Meets the standards: IEC-EN60079 

≤ ≤

Deksel
Cover 

Optinal
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Lamp blauw 

Lamp wit 

Contact 1 x NO/1x NC

Contact 2 x NO

Contact 2 x NC

Lamp rood   

Lamp groen 

Lamp geel    

Potmeter 100.000 Ohm

Contact 3 x NO/1x NC

Potmeter  10.000 Ohm

Potmeter    2.000 Ohm

Potmeter    5.000 Ohm

Potmeter    1.000 Ohm

Contact 2 x NO/2x NC

Contact 4 x NC

Contact 4 x NO

Contact 1 x NO/3x NC

H

D

F

E

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

G

I

J

G

D

J

B

F

C

A

E

H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Code

Code

Description 

Description 

Omschrijving

Omschrijving

                            INDEX.Z - Tabel A,B,C

Selectie component - tabel A    

Specificatie component - tabel B

Selection component - table A

Specification component - table B

Contact 1 x NO/1xNC

Contact 2 x NC

Contact 2 x NO

Pilot light red

Pilot light green

Pilot light yellow

Pilot light blue

Pilot light white

Potentiometer    1.000 Ohm

Potentiometer    2.000 Ohm

Potentiometer    5.000 Ohm

Potentiometer  10.000 Ohm

Potentiometer 100.000 Ohm

Contact 2 x NO/2x NC

Contact 4 x NC

Contact 4 x NO

Contact 3 x NO/1x NC

Contact 1 x NO/3x NC

Z0201 - 60

Z0201 - 61

Z0201 - 62

Z0202 - 601 - LR

Z0202 - 601 - LG

Z0202 - 601 - LY

Z0202 - 601 - LB

Z0202 - 601 - LW

Z0203 - 604

Z0203 - 605

Z0203 - 606

Z0203 - 607

Z0203 - 608

Z0201 - 650

Z0201 - 651

Z0201 - 652

Z0201 - 653

Z0201 - 654

Selectie component (code), zie tabel A.

Kast type - 1, 2, 3 of 4 bedieningen
Kast type - 1, 2, 3 or 4 components

INDEX.Z          -

Specificatie component (code), zie tabel B.

Extra specificatie
Tabel C 
Tabel D 
Tabel E
Table F - Toebehoren

- label drukknop
- 2-polige schakelaar 
- 4-polige schakelaar

Tabel A
Table A

Tabel B
Table B

Tabel C/D/E
Table C/D/E

1 = 1e  (bovenste) 

1 = 1e  (top) 

2 = 2e 

2 = 2e   

3 = 3e      

3 = 3e    

4 = 4e  (onderste) 

4 = 4e (bottom) 

Selection component (code), see table A.

 Specification component (code), see table B.

Extra specification
Table C 
Table D 
Table E
Table F 

- label pushbutton
- 2-pole switch
- 4-pole switch
- Accessories

                          INDEX.Z - Table A,B,C

1 

1 

2

2

3

3

4

4

Pushbutton

Double pushbutton

Emergency - push pull

Mushroom button

Pushbutton with key

2-Pole switch as per tabel D

4-Pole switch as per tabel E

Pilot light

Blind plug

Ammeter

Illuminated pushbutton NC

Illuminated pushbutton  NO

Emergency stop button with key

Emergency - turn to release - 40mm.

Potentiometer

Emergency - turn to release - 55mm.

Pushbutton - turn to relaise - black

Drukknop 

Dubbele drukknop     

Noodstop - push pull     

Paddenstoeldrukknop   

Drukknop met sleutel        

2-Polige schakelaar volgens tabel D      

4-Polige schakelaar volgens tabel E     

Signaallamp 

Blindplug 

Ampèremeter      

Verlichte drukknop NO           

Potentiometer          

                               

Noodstop - draai voor reset - 40mm.

Noodstop - draai voor reset  - 55mm.

Noodstop met sleutel      

Verlichte drukknop NC            

Drukknop - draai voor reset zwart

Z0212 - 4

Z0201 - P7

Z0201 - P1

Z0201 - P2

Z0201 - P3

Z0201 - P4

Z0201 - Y1

Z0201 - x

Z0201 - x

Z0202

Z0201 - B 

Z0205 - x

Z0201 - Y0

Z0212 - 3

Z0203 - x

Z0201 - P6E

Z0201 - P6B

Type Z = 1xM20
Type ZS = 2xM20

1 of 2 wartels M20
(niet ingevuld is 1xM20)
1 or 2 glands M20
(not mentioned is 1xM20)
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Code

I

ON

START

O

O

OFF

STOP

II

↑

Stop

 Andere uitvoeringen of kleuren op aanvraag
 Other types or colours on request

↑↑

II

+
-

I

II

III

IV

Reset

Start

green

green

green

green

red

red

red

red

white

white

white

white

white

yellow

yellow

black

black

black

black

black

black

black

bleu

blue

white

white

white

white

white

white

black

black

black

red

red

black

white

white

white

white

white

white

white

white

wit

wit

wit

wit

wit

wit

zwart

zwart

zwart

rood

rood

zwart

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

groen

groen

groen

groen

rood

rood

rood

rood

wit

wit

wit

wit

wit

wit

wit

zwart

blauw

blauw

zwart

zwartz

wart

geel

geel

zwart

zwart

zwart

Z0201 - P - Z

Z0201 - P - O

Z0201 - P - P

Z0201 - P - Q

Z0201 - P - R

Z0201 - P - S

Z0201 - P - T

Z0201 - P - A

Z0201 - P - B

Z0201 - P - C

Z0201 - P - D

Z0201 - P - E

Z0201 - P - F

Z0201 - P - G

Z0201 - P - H

Z0201 - P - I

Z0201 - P - J

Z0201 - P - K

Z0201 - P - L

Z0201 - P - M

Z0201 - P - N

Z0201 - P - U

Z0201 - P - V

Z0201 - P - W

Z0201 - P - X

Z0201 - P - Y

Kleur
Engraving Colour
Gravering Kleur tekst

Colour text

white

white

Label drukknop - tabel C
Label pushbutton - table C

Bediening en signalering
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Illustration

0    I    II

0        I●

I    0    II

I    0    II

I    0    II

I    0    II

0    I    II

I       II

I       II

0        I  

0        I  

13  23

14   24

13  23

14   24

23

24

13

14

0

I

23

24

13

14

0

I

11  23

12     24

11  23

12     24

23

24

11

12

0

I

23

24

11

12

0

I

Label
Contacts

23

24

11

12

11   23

12  24

0

I

II

23

24

13

14

13  23

I

0

II14 24

23

23

24

24

13

13

14

14

13  

13  

23

23

I

0

II

I

0

II

14

14

24

24

23

24

13

14

I

0

II

13  23

14  24

23

24

11

12

0

I

II

11   23

12  24

Afbeelding Code
Contactbezetting

2311

2412

0 
11   23

12  24

0

I
●

Draaigreep Ø39mm  
Bedieningsknop Ø60mm 

Sleutelschakelaar 

Wipschakelaar rood/geel
Wipschakelaar zwart  

          Handle Ø39mm
             Knob Ø60mm

             Key switch

             toggles switch yellow/red
             toggles switch Black

 INDEX.Z - tabel D

 Specificatie 2-polige schakelaar - tabel D

 INDEX.Z - table D

 Specification 2-pole switch - table D

Railmontage
Base mount

S KY

VE
WE

WF

KA SA YA

KB SB YB

KC SC YC

KD SD YD

KE SE YE

KF SF YF

KG SG YG

KH SH YH

KJ SJ YJ

KK SK YK

KL SL

W V

- K -
- S -

-

-
-

- Y

- V
- W
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Illustration
Label

Contacts
Afbeelding Code

Contactbezetting

0        I

0        I

0        I

I II III IV     

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

0

I

1

2

3

4

5

6

7

8

0

I

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

0

I

1

2

3

4

5

6

7

82

1 3 5 7

2 4 6 8

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

I  0  II

1 3 5 7

2 4 6 8

I

0

II 

1

2

3

4

5

6

7

8

Railmontage
Base mount

A

B

C

D

E

 INDEX.Z - tabel E

 Specificatie 4-polige schakelaar - tabel E

 INDEX.Z - table E

 Specification 4-pole switch - table E

Z - 4019 / 1 - 7 Z - 4019 / 2 - 7 

Z - 4003/2

Z - 4003/1

1

2

3

4

Code Description Omschrijving

Selectie componenten tbv noodstop - tabel F  
Selection component for emergency - table F

Underplate rectangle - 80 x 40

Underplate round 55 mm

Emergency safety cap

safety cap

Noodstop beschermkap - geel

Beschermkap

Sticker rechthoek - 80 x 40

Sticker rond 55 mm 

Z4003/1

Z4003/2

Z4019 - 2-7

Z4019 - 1-7
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INDEX.Z1 - 1000 1000 D000

INDEX.Z1 - 3000 3000 1000

INDEX.Z1 - G000 3000 1000

INDEX.Z1 - H000 3000 1000

INDEX.Z1 - 2000 1000 FB000

INDEX.Z1 - 4000 1000 0000

Illustration Description

2-Pole switch with handle Ø39mm

Afbeelding Omschrijving
Type

Drukknop groen START

Pushbutton green START

Noodstopdrukknop - Push Pull

Noodstopdrukknop - draai voor 
ontgrendelen - standaard knop   40 mm

Noodstopdrukknop  - draai voor 
ontgrendelen - grote knop,   55 mm.

Emergency stop pushbutton - Push Pull

Emergency stop pushbutton - Turn to 
release - standard knob   40 mm

Emergency stop pushbutton Turn to release 
- standard knob   55 mm

Dubbele drukknop, tekst 0 en I

Double pushbutton, text 0 and I

Paddenstoeldrukknop

Mushroom button

2-Polige schakelaar met draaigreep Ø39mm

INDEX.Z1 - 6000 2000 I000

Rood        Red  INDEX.Z1 - 8000 5000 0000

Geel        Yellow  INDEX.Z1 - 8000 7000 0000
Blauw        Blue  INDEX.Z1 - 8000 8000 0000
Wit       White  INDEX.Z1 - 8000 9000 0000

Groen       Green  INDEX.Z1 - 8000 6000 0000

Signaallamp - Pilot light
 

Contacts 
Contactbezetting

2412

2311

X1 X2

2412

2311

12

12

12

22

22

22

11

11

11

21

21

21

14 24

13 23

0 I

2412

2311

Polyamide kast - type INDEX.Z1
Polyamide box - type INDEX.Z1
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INDEX.Z12 - 1000 1000 D000

INDEX.Z12 - 3000 3000 1000

INDEX.Z12 - G000 3000 1000

INDEX.Z12 - H000 3000 1000

INDEX.Z12 - 2000 1000 FB000

INDEX.Z12 - 4000 1000 0000

Illustration Description

2-Pole switch with handle Ø39mm

Afbeelding Omschrijving
Type

Drukknop groen START

Pushbutton green START

Noodstopdrukknop - Push Pull

Noodstopdrukknop - draai voor 
ontgrendelen - standaard knop   40 mm

Noodstopdrukknop  - draai voor 
ontgrendelen met beschermring

Emergency stop pushbutton - Push Pull

Emergency stop pushbutton - Turn to 
release - standard knob   40 mm

Emergency stop pushbutton Turn to release 
with safety cap

Dubbele drukknop, tekst 0 en I

Double pushbutton, text 0 and I

Paddenstoeldrukknop

Mushroom button

2-Polige schakelaar met draaigreep Ø39mm

INDEX.Z12 - 6000 2000 I000

Rood        Red  INDEX.Z12 - 8000 5000 0000

Geel        Yellow  INDEX.Z12 - 8000 7000 0000
Blauw        Blue  INDEX.Z12 - 8000 8000 0000
Wit       White  INDEX.Z12 - 8000 9000 0000

Groen       Green  INDEX.Z12 - 8000 6000 0000

Signaallamp - Pilot light
 

Contacts 
Contactbezetting

2412

2311

X1 X2

2412

2311

12

12

12

22

22

22

11

11

11

21

21

21

14 24

13 23

0 I

2412

2311

Polyamide kast - type INDEX.Z12
Polyamide box - type INDEX.Z12

Bediening en signalering
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INDEX.Z12 - 1000 1000 D000

INDEX.Z12 - 3000 3000 1000

INDEX.Z12 - G000 3000 1000

INDEX.Z12 - H000 3000 1000

INDEX.Z12 - 2000 1000 FB000

INDEX.Z12 - 4000 1000 0000

Illustration Description

2-Pole switch with handle Ø39mm

Afbeelding Omschrijving
Type

Drukknop groen START

Pushbutton green START

Noodstopdrukknop - Push Pull

Noodstopdrukknop - draai voor 
ontgrendelen - standaard knop   40 mm

Noodstopdrukknop  - draai voor 
ontgrendelen met beschermring

Emergency stop pushbutton - Push Pull

Emergency stop pushbutton - Turn to 
release - standard knob   40 mm

Emergency stop pushbutton Turn to release 
with safety cap

Dubbele drukknop, tekst 0 en I

Double pushbutton, text 0 and I

Paddenstoeldrukknop

Mushroom button

2-Polige schakelaar met draaigreep Ø39mm

INDEX.Z12 - 6000 2000 I000

Rood        Red  INDEX.Z12 - 8000 5000 0000

Geel        Yellow  INDEX.Z12 - 8000 7000 0000
Blauw        Blue  INDEX.Z12 - 8000 8000 0000
Wit       White  INDEX.Z12 - 8000 9000 0000

Groen       Green  INDEX.Z12 - 8000 6000 0000

Signaallamp - Pilot light
 

Contacts 
Contactbezetting

2412

2311

X1 X2

2412

2311

12

12

12

22

22

22

11

11

11

21

21

21

14 24

13 23

0 I

2412

2311

Polyamide kast - type INDEX.Z12
Polyamide box - type INDEX.Z12

Bediening en signalering
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2-Pole switch with knob Ø60mm

INDEX.Z12 - 5000 1000 0000

INDEX.Z12 - 5000 1000 0000

24

24

12

12

23

23

11

11

Pushbutton with key

Switch with key

2-Polige schakelaar met
   bedieningsknop Ø60mm

Drukknop met sleutel

Schakelaar met sleutel

INDEX.Z12 - 6000 2000 J000

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

Rood  Red  

Rood  Red  

INDEX.Z12-C000 5000 0000

INDEX.Z12-D000 5000 0000

INDEX.Z12-E000 A000 0000

Geel  Yellow  

Geel  Yellow  

INDEX.Z12-C000 7000 0000

INDEX.Z12-D000 7000 0000

INDEX.Z12-E000 C000 0000

Blauw  Blue  

Blauw  Blue  

INDEX.Z12-C000 8000 0000

INDEX.Z12-D000 8000 0000

INDEX.Z12-E000 D000 0000

Wit White  

Wit White  

INDEX.Z12-C000 9000 0000

INDEX.Z12-D000 9000 0000

INDEX.Z12-E000 F000 0000

Groen Green  

Groen Green  

INDEX.Z12-C000 6000 0000

INDEX.Z12-D000 6000 0000

INDEX.Z12-E000 B000 0000

Verlichte drukknop met 1xNO contact

Verlichte drukknop met 1x NC contact

Potentiometer     2.000 Ohm
Potentiometer     1.000 Ohm

Potentiometer 100.000 Ohm
Potentiometer   10.000 Ohm
Potentiometer     5.000 Ohm

Illuminated pushbutton with 1xNO contact

Illuminated pushbutton with 1xNC contact

3

4

X1

X2

1

2

X1

X2

Contacts 
Contactbezetting

14 24

13 23

0 I

2

1 3

Polyamide kast - type INDEX.Z12
Polyamide box - type INDEX.Z12

INDEX.Z12- 6000 2000 VE000

INDEX.Z12- 6000 2000 WE000

INDEX.Z12- 6000 1000 WF000

14 24

13 23

0 I

Wipschakelaar rood/geel

Wipschakelaar zwart 

Wipschakelaar zwart 

             Toggles switch yellow/red

             Toggles switch Black

             Toggles switch Black

0 - 1   2xNO 

0 - 1   2xNO 

I - II   NO/NC 

Sales@indexelektro.nl
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Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

X1

X1

X2

X2

INDEX.Z2 - 8200 6100 0FB00

INDEX.Z22 - 8200 6100 0FB00

INDEX.Z22 - 8100 6100 0B00

INDEX.Z2 - 8100 6100 0B00

INDEX.Z2 - 8600 6200 0I00

INDEX.Z22 - 8600 6200 0I00

Pilot light green +
double pushbutton 

Pilot light green + pushbutton

Pilot light green  +
2-pole switch with handle Ø39mm

Signaallamp groen +
dubbele drukknop 

Signaallamp groen + drukknop 

Signaallamp groen + 
2-polige schakelaar met draaigreep Ø39mm

X1 X2

14 24

13 23

14 22

13 21
14 22

13 21

INDEX.Z2 - 1100 1100 FB00

INDEX.Z22 - 1100 1100 FB00

INDEX.Z22 - 7000 0000 A000

INDEX.Z2 - 7000 0000 A000

Twee enkele drukknoppen 

Two single pushbuttons 

4-Pole switch, 4 x NO contact 

4-Polige schakelaar, 4 x NO contact

1 2A

Ampèremeter

Ammeter

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Contacts 
Contactbezetting

0 I

24

12

12

24

23

11

11

23

Polyamide kast - type INDEX.Z2
Polyamide box - type INDEX.Z2

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Illustration Contacts Description
Afbeelding Omschrijving

Type
Contactbezetting

bracket 4009/25
INDEX.Z2 - 2200 1100 KKKK00 +

44

43

14

14

24

24

13

13

23

23

Two double pushbuttons
Box with pendant bracket

Twee dubbele drukknoppen
Kast met ophangbeugel    

4 Polige noodstopdrukknop

Overige uitvoeringen op aanvraag    

Type informatie op aanvraag

Type informatie op aanvraag

Type information on request

Type information on request

4 Pol emergency stop pushbutton    

Other configurations on request     

Polyamide kast - type INDEX.Z2
Polyamide box - type INDEX.Z2

12 3222

11 3121

Bediening en signalering
Control and indicating units

Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlC34+31 (0)181 452120 T



24

24

24

24

24

24

12

12

12

12

12

12

11

11

11

11

11

11

23

23

23

23

23

23

X1 X2

X1 X2

X1 X2

Drie enkele drukknoppen

Three single pushbuttons

14 24

13 23

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

INDEX.Z3 - 1110 1110 BFJ0

INDEX.Z32 - 1110 1110 BFJ0

Pilot light green +
two single pushbuttons

Pilot light green +
double pushbutton + 
emergency stop pushbutton

Pilot light green + 
double pushbutton + 
2-pole switch

Signaallamp groen +
twee enkele drukknoppen

Signaallamp groen +
dubbele drukknop + 
noodstopdrukknop

Signaallamp groen + 
dubbele drukknop + 
2-polige schakelaar

INDEX.Z3 - 8110 6110 0FB0

INDEX.Z32 - 8110 6110 0FB0

INDEX.Z3 - 8230 6110 0FB00

INDEX.Z32 - 8230 6110 0FB00

INDEX.Z3 - 8260 6120 0FBI0

INDEX.Z32 - 8260 6120 0FBI0

Contacts 
Contactbezetting

0 I

12

12

24

24

11

11

23

23

Polyamide kast - type INDEX.Z3
Polyamide box - type INDEX.Z3

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 1xM20 / Gland 1xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20

Wartel 2xM20 / Gland 2xM20
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X1 X2

1 2A
Ampèremeter met dubbele drukknop 

Ammeter with double pushbutton

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Pilot light + 
4-pole switch

4-polige schakelaar
Signaal lamp +

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

Three double pushbuttons 
Box with pendant bracket

Drie dubbele drukknoppen
Kast met ophangbeugel   

Overige uitvoeringen op aanvraag    

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Contacts 
Contactbezetting

 + bracket Z - 4009/25
INDEX.Z3 - 2220 2220 KKKKRR0

12

14

14

24

24

2414

24

11 23

2313

2313

2313

Other configurations on request     

Polyamide kast - type INDEX.Z3
Polyamide box - type INDEX.Z3
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12 24

11 23

1 2A

Type informatie op aanvraag
Type information on request

X1 X2

Illustration
Afbeelding

Description
Omschrijving

Type

X1 X2

Pilot light green + 
2 single pushbuttons +
blind  plug

Pilot lights green and red  + 
2 double pushbuttons

Pilot light green  + 
2 single pushbuttons +
emergency stop pushbutton

Signaallamp groen + 
2 enkele drukknoppen +
blindplug

Signaallamp groen en rood +
2 dubbele drukknoppen

Signaallamp groen + 
2 enkele drukknoppen +
noodstopdrukknop

Contacts 
Contactbezetting

INDEX.Z.4 - 8119 6110 0FB0

INDEX.Z.4 - 8282 6151 0FB0FB

INDEX.Z.4 - 8113 6111 0FB0

Ampèremeter +
dubbele drukknop +
noodstopdrukknop

double pushbutton +
emergency stop pushbutton 

Ammeter +

X1 X2

X1 X2

12

12

12

24

24

24

11

11

11

23

23

23

Polyamide kast - type INDEX.Z4
Polyamide box - type INDEX.Z4

24

24

24

24

24

12

12

12

12

12

11

11

11

11

11

23

23

23

23

23
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X1 X2

X1 X2

X1 X2

1 2A

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Type informatie op aanvraag
Type information on request

14 24

13 23

Contacts 
Contactbezetting

Type informatie op aanvraag
Type information on request

1 2A Ampèremeter met 4-polige schakelaar

2-polige schakelaar 
Ampèremeter met signaallamp + 

Ammeter with 4-pole switch

Ammeter with pilot light +
2-pole switch

Twee signaallampen +
4-polige schakelaar

4-pole switch 
Two pilot lights +

Overige uitvoeringen op aanvraag    

Type informatie op aanvraag
Type information on request

0 I

Other configurations on request     

Polyamide kast - type INDEX.Z4
Polyamide box - type INDEX.Z4

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type
Contacts 

Contactbezetting

13  23

14  24

0 I

13  23

14  24

0 I

2-Polige schakelaar +

twee dubbele drukknoppen

2-Pole switch +
two double pushbuttons

2-Polige schakelaar +

drie dubbele drukknoppen

2-Pole switch +
three double pushbuttons  

Ampèremeter met 2 enkele drukknoppen

Ammeter with two single pushbuttons

14 22

13 21

14 22

13 21

1 2A

INDEX.Z.combinatiekasten
INDEX.Z.box-combinations 

Overige uitvoeringen op aanvraag 
tot 3 kasten koppelbaar   

max. 3 boxes can be connected
Other configurations on request     

Type informatie op aanvraag

Type informatie op aanvraag

Type information on request

Type information on request

 Z - 4004

INDEX.Z1 - 6000 2000 I000 +

assembling kit (verbindingsset)

INDEX.Z2 - 2200 2200 KKKK00 + 
bracket Z - 4009/25 +

INDEX.Z3 - 2220 2220 KKKKRR0

assembling kit (verbindingsset)

INDEX.Z1 - 6000 2000 I000 +

 + bracket Z - 4009/25 +

Z - 4004

14

14

14

14

14

24

24

24

24

24

13

13

13

13

13

23

23

23

23

23
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Afmetingen
Dimensions

INDEX.Z.1

INDEX.Z.2

INDEX.Z.3

INDEX.Z.12 INDEX.Z.22

INDEX.Z.32

Ø

Ø

Ø

76868686

6

6

6

737373 8

77
7.5

100 100 100
88 88 88

INDEX.Z.4

100
88

INDEX.Z.combinatiekast
INDEX.Z.box-combination
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Z - 4038/12

Z - 4038/12P

Z - 4004

Verbindingsset voor het koppelen van kasten

Assembling kit for connection of boxes

Labelhouder voor Index.Z.1, Z.2 en Z.3 kasten
Z - 4015

Aardplaat voor metalen wartels

Earthing plate for metal glands  

M20x1.5

M25x1.5

Z - 4008/1

Z - 4008/2 

Toebehoren voor INDEX.Z kasten

175
176
154

4 x Ø6.5

13154

4 x 6.5Ø

176

Labelbracket for Index.Z.1, Z.2 and Z.3 boxes

Montageplaat

RVS  Regenkap

Mounting plate

Stainless Steel 
Rain cover

Accessories for INDEX.Z boxes 

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving Type
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Toebehoren voor INDEX.Z kasten

Z - 4032/G123

RVS support compleet met regendak voor Index.Z.1, Z.2 en Z.3 kasten

RVS support compleet met regendak voor Index.Z.4 kasten

Stainless Steel support complete with rain cover for Index.Z.1, Z.2 and
Z.3 boxes

Stainless Steel support complete with rain cover for Index.Z.4 boxes
Z - 4032/G56

Accessories for INDEX.Z boxes

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving Type
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Zone 21 & zone 22
Zone 1 & zone 2

configuratie worden samengesteld.  

- alle metalen onderdelen anticorrosief

De behuizingen uit de INDEX.E.F serie hebben de volgende eigenschappen: 
bedienings- en signaleringstoepassingen.

worden. Zo kan bijvoorbeeld een kast met bediening- en signaleringscomponenten worden gekoppeld aan een of 
meerdere kasten waarin Ex de besturingscomponenten zijn ondergebracht. Hierdoor kan een zeer veelzijdige

  signaleringscomponenten te plaatsen, waardoor zeer compact gebouwd kan worden
- behuizingen met een diepte tot 160mm, waardoor het mogelijk is om aansluitklemmen onder de bediening- en  

Verder kunnen alle kasten uit de INDEX.E.F serie met eenzelfde diepte zonder beperking aan elkaar gekoppeld 

- grote maten beschikbaar, waardoor het mogelijk is om meer bedienings- en signaleringscomponenten te plaatsen

De glasvezelversterkte polyester behuizingen uit de INDEX.E.F serie zijn speciaal ontwikkeld voor de grotere

- zeer stabiele constructie

Further all boxes from the INDEX.E.F range with the same depth can be connected with each other without any 
limitation. For example: a box with control and signalling units can be connected to one or more boxes with Ex de 
control components, which allows a very versatile configuration.   

- very stable construction

The glass reinforced polyester boxes from the INDEX.E.F range have been designed for the bigger control and 
signalling applications. 

- big sizes are available, which gives the opportunity to mount many control and indicating units 
- all metal parts anti corrosive

   units. In this way a very compact control unit can be assembled

The INDEX.E.F boxes have following properties: 

- depths of the boxes up to 160mm, which allows the possibility to mount terminals under the control and indicating

Omschrijving:

Description:

Polyester kast - type INDEX.E.F
Polyester box - type INDEX.E.F

Bediening en signalering
Control and indicating units
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INDEX.E.F.11

INDEX.E.F.31

INDEX.E.F.51

INDEX.E.F.71

INDEX.E.F.81

Type

INDEX.E.F.32

INDEX.E.F.52

INDEX.E.F.72

INDEX.E.F.82

INDEX.E.F.92

Type

Lage uitvoering: enkele laag componenten
Low depth: one layer components

Hoge uitvoering: tweede laag componenten mogelijk
High depth: second layer components possible

Lengte x breedte x diepte Lengte x breedte x diepte 
Length x width x depth Length x width x depth

Polyester kast - type INDEX.E.F
Polyester box - type INDEX.E.F

122 x 170 x 96 mm

134 x 220 x 96 mm

134 x 220 x 141 mm

234 x 352 x 96 mm

234 x 352 x 161 mm160 x 275 x 96 mm

160 x 275 x 161 mm

352 x 352 x 96 mm

352 x 352 x 161 mm

352 x 706 x 161 mm

Bediening en signalering
Control and indicating units
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1 2

3 4

134

1 21

2

122

type INDEX.E.F.32 
type INDEX.E.F.31 

 type INDEX.E.F.11

Maximum numbers of positions: 3

Note:
The ammeter module and 4-pole switch module both
occupy two positions

Maximum numbers of positions: 4

Note:
The ammeter module and 4-pole switch module both
occupy two positions

96 141/161

Explosion proof control and indicating units

Ex e terminals

96

96 141

Low depth High depth

Voorbeelden van mogelijke uitvoeringen

Voorbeelden van mogelijke uitvoeringen

Examples of possible configurations

Examples of possible configurations

componenten
Explosieveilige bedienings- en signalerings-

Ex e klemmen

Lage uitvoering - Hoge uitvoering -

Maximaal aantal posities: 3

Opmerking: 
De ampèremeter en de 4-polige schakelaar
nemen ieder 2 posities in beslag.

Maximaal aantal posities: 4

Opmerking:
De ampèremeter en de 4-polige schakelaar
nemen ieder 2 posities in beslag

Ex markering:       II 2 G - Ex db eb IIC T4..T6 Gb
                              II 2 D - Ex tb IIIC T85°C..135°C  Db
Geschikt voor zone 1, 2,  21 en 22

Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta   55°C

Omgevingstemperatuur optioneel: -40°C  Ta   55°C

Beschermingsgraad: IP65 
Spanning / stroom: max 400V / 16A
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester

Lage uitvoering: geschikt voor één laag
Hoge uitvoering: geschikt voor twee lagen

Conform de standaards: IEC-EN 60079 

≤ ≤
≤ ≤

Technische informatie:                                                         Technical data:

Ex mark:        II 2 G - Ex db eb IIC T4..T6 Gb
                       II 2 D - Ex tb IIIC 85°C..135°C  Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22

Ambient temperature: -40°C  Ta   55°C

Optional ambient temperature: -40°C  Ta  55°C

Degree of protection: IP65
Voltage / current: max 400V / 16A 
Material of enclosure: glass fibre reinforced polyester

Low depth: one layer
High depth: two layers

Meets the standards: IEC-EN 60079

≤ ≤
≤ ≤

Polyester kast - type INDEX.E.F
Polyester box - type INDEX.E.F

Bediening en signalering
Control and indicating units
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type INDEX.E.F.52 

type INDEX.E.F.72 

type INDEX.E.F.51 

type INDEX.E.F.71 

Maximum numbers of positions: 21

Note: 
The ammeter module and 4-pole switch module both
occupy two positions

Maximum numbers of positions: 9

Note: 
The ammeter module and 4-pole switch module
both occupy two positions

Voorbeelden van mogelijke uitvoeringen

Voorbeelden van mogelijke uitvoeringen

Examples of possible configurations

Examples of possible configurations

Maximaal aantal posities: 21

Opmerking: 
De ampèremeter en de 4-polige schakelaar
nemen ieder 2 posities in beslag.

Maximaal aantal posities: 9

Opmerking: 
De ampèremeter en de 4-polige schakelaar
nemen ieder 2 posities in beslag.

Polyester kast - type INDEX.E.F
Polyester box - type INDEX.E.F

Bediening en signalering
Control and indicating units
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type INDEX.E.F.82 

type INDEX.E.F.92 

type INDEX.E.F.81 

Maximum numbers of positions: 28

Note:
The ammeter module and 4-pole switch module
both occupy two positions

Maximaal aantal posities: 28

Opmerking: 
De ampèremeter en de 4-polige schakelaar
nemen ieder 2 posities in beslag.

Voorbeelden van mogelijke uitvoeringen

Voorbeelden van mogelijke uitvoeringen

Examples of possible configurations

Examples of possible configurations

Maximaal aantal posities: 56

Opmerking: 
De ampèremeter en de 4-polige schakelaar
nemen ieder 2 posities in beslag.

Maximum numbers of positions: 56

Note: 
The ammeter module and 4-pole switch module both
occupy two positions

INDEX.E.F.92

Polyester kast - type INDEX.E.F
Polyester box - type INDEX.E.F

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Afmetingen
Dimensions

INDEX.E.F.11

INDEX.E.F.31

96

96

96

96

160

212

330

330

234

352

8

352

138

141

161

161

161

161

INDEX.E.F.51

INDEX.E.F.71

INDEX.E.F.81

INDEX.E.F.32

INDEX.E.F.52

INDEX.E.F.72

INDEX.E.F.82

INDEX.E.F.92

AA

A

A A

A

A

A A

A

Detail - A

4xø7

4xø7

4xø7

6xø7

4xø7

4xø7

100

112

134

122

96
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Zone 1 & zone 2
Zone 21 & zone 22

Omschrijving:

Description:

De Index.X. RVS drukknopkasten zijn leverbaar in 1 gats tot en met 4 gats uitvoering en geschikt voor 
bedienings  en signaleringscomponenten met bodemmontage. 
De behuizingen worden standaard geproduceerd van RVS 316, maar zijn op aanvraag ook leverbaar in RVS 304.  
Zowel de behuizingen als de losse componenten zijn veelal  ruim op voorraad, zodat we uw klantspecifieke 
behuizing snel kunnen assembleren. 
De behuizing wordt  voorzien van 1 stuks M20 of M25 kabelwartel . 

-

The Index.X range comprises 4 sizes of enclosures which are suitable for base mount control and signalling 
components. The enclosures are manufactured in Stainless Steel 316, but are also available in 
Stainless Steel 304. 
Both enclosures and base mount components are on stock in high numbers, so we can assemble your 
specific inquiry in short terms. 
The enclosures are supplied including 1 piece M20 or M25 cablegland. 

ATEX gecertificeerd

Easy installationEenvoudige installatie

Flexibele configuratie

Op aanvraag RVS 316

ATEX certification

Four different standard enclosuresVier soorten standaard behuizingen

Flexible configuration

Stainless Steel 316 on request

RVS kast - type INDEX.X
Stainless Steel box - type INDEX.X
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Ex e bedieningskast - RVS 304  (optioneel 316) 

Montagerail

Onverliesbare schroeven

M8 aardpunt - uitwendig / inwendig

Ex e kabelwartel - verschillende materialen kunnen worden toegepast

M8 earthbolt - external / internal

Ex e cable gland - different materials may be used

Screw with anti loose ring

Ex e controlbox - Stainless Steel 304 (optional 316) 

Mountingrail

Ex markering:      II 2 G  Ex db eb IIC T4 .. T6 Gb
                             II 2 D  Ex tb IIIC T85°C.. T35°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  40°C
Omgevingstemperatuur optioneel: -40°C  Ta  60°C
Beschermingsgraad: IP65/66
Spanning / stroom: max 400 V / 1  A
Materiaal: RVS 316L 

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤
≤ ≤

6

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G  Ex db eb IIC T4 .. T6 Gb
                     II 2 D  Ex tb IIIC T85°C.. T35°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C

Optional temperature: -40°C  Ta  60°C
Degree of protection: IP65/66
Voltage / current: max 400 VAC  / 1  A.
Material: Stainless Steel 316L

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

≤ ≤
≤ ≤

6

Technical data:

RVS kast - type INDEX.X
Stainless Steel box - type INDEX.X

Technische informatie: Technical data:
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INDEX.X1-1000 1000 D000

INDEX.X1-3000 3000 0000

INDEX.X1-G000 3000 1000

INDEX.X1-H000 3000 0000

INDEX.X1-2000 1000 FB000

INDEX.X1-4000 1000 0000

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

INDEX.X1-8000 5000 0000

INDEX.X1-8000 7000 0000
INDEX.X1-8000 8000 0000
INDEX.X1-8000 9000 0000

INDEX.X1-8000 6000 0000

Type

Drukknop groen START

Pushbutton green START

Emergency stop pushbutton 

Dubbele drukknop, start en stop

Double pushbutton, start and stop

Paddenstoeldrukknop

Mushroom button

Rood        Red  

Geel        Yellow  
Blauw        Blue  
Wit       White  

Groen       Green  

Signaallamp - Pilot light
 

Contacts 
Contactbezetting

RVS kast - type INDEX.X1
Stainless Steel box - type INDEX.X1

Noodstopdrukknop 

2412

2311

X1 X2

2412

2311

12

12

12

22

22

22

11

11

11

21

21

21

2412

2311

Noodstopdrukknop - draai voor 
ontgrendelen - standaard knop   40 mm

Noodstopdrukknop  - draai voor 
ontgrendelen - grote knop   55 mm.

Emergency stop pushbutton - Turn to 
release - standard knob   40 mm

Emergency stop pushbutton Turn to release 
- standard knob   55 mm
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INDEX.X1-6000 2000 I000

INDEX.X1-6000 2000 J000

Illustration

2-Pole switch with handle Ø39mm

Afbeelding

2-Polige schakelaar met draaigreep Ø39mm

Bediening en signalering

14

14

24

24

13

13

23

23

0 

0 

I

I

12

12

22

24

11

11

21

23

INDEX.X1- B000 3000 0000

INDEX.X1- 5000 1000 0000

Emergency stop pushbutton with key 

 Pushbutton with key 

Noodstopdrukknop met sleutel

Drukknop met sleutel

Description
Omschrijving

Type

Rood  Red  

Rood  Red  

INDEX.X1-C000 5000 0000

INDEX.X1-D000 5000 0000

Geel  Yellow  

Geel  Yellow  

INDEX.X1-C000 7000 0000

INDEX.X1-D000 7000 0000

Blauw  Blue  

Blauw  Blue  

INDEX.X1-C000 8000 0000

INDEX.X1-D000 8000 0000

Wit White  

Wit White  

INDEX.X1-C000 9000 0000

INDEX.X1-D000 9000 0000

Groen Green  

Groen Green  

INDEX.X1-C000 6000 0000

INDEX.X1-D000 6000 0000

Verlichte drukknop met 1xNO contact

Verlichte drukknop met 1x NC contact

Illuminated pushbutton with 1xNO contact

Illuminated pushbutton with 1xNC contact

3

4

X1

X2

1

2

2

1 3

X1

X2

Contacts 
Contactbezetting

2-Pole switch with knob Ø60mm

2-Polige schakelaar met
   bedieningsknop Ø60mm

RVS kast - type INDEX.X1
Stainless Steel box - type INDEX.X1

Control and indicating units

INDEX.X1-E000 A000 0000

INDEX.X1-E000 C000 0000
INDEX.X1-E000 D000 0000
INDEX.X1-E000 F000 0000

INDEX.X1-E000 B000 0000
Potentiometer     1.000 Ohm

Potentiometer 100.000 Ohm

Potentiometer     2.000 Ohm
Potentiometer     5.000 Ohm
Potentiometer   10.000 Ohm

0
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Illustration
Afbeelding

Overige uitvoeringen op aanvraag    

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Description
Omschrijving

Type

X1 X2

INDEX.X2 - 8200 6100 0FB00

INDEX.X2 - 8100 6100 0B00

INDEX.X2 - 8600 6200 0I00

Pilot light green +
double pushbutton 

Pilot light green + pushbutton

Pilot light green  +
2-pole switch with handle Ø39mm

Signaallamp groen +
dubbele drukknop 

Signaallamp groen + drukknop 

Signaallamp groen + 
2-polige schakelaar met draaigreep Ø39mm

X1 X2

12 24

11 23

X1 X2

14 24

13 23

12 24

11 23
12 24

11 23

INDEX.X2 - 1100 1100 BF00

Twee enkele drukknoppen 

Two single pushbuttons 

Contacts 
Contactbezetting

0 I

12 24

11 23

Other configurations on request     

RVS kast - type INDEX.X2
Stainless Steel box - type INDEX.X2
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Illustration
Afbeelding

Overige uitvoeringen op aanvraag    
Type informatie op aanvraag
Type information on request

2412

2311

2412

2311

2412

2311

X1 X2

2412

2311

2412

2311

X1 X2

12 24

11 23

X1 X2

Drie enkele drukknoppen

Three single pushbuttons

14 24

13 23

Description
Omschrijving

Type

INDEX.X3 - 1110 1110 BFJ0

Pilot light green +
two single pushbuttons

Pilot light green +
double pushbutton + 
emergency stop pushbutton

Pilot light green + 
double pushbutton + 
2-pole switch

Signaallamp groen +
twee enkele drukknoppen

Signaallamp groen +
dubbele drukknop + 
noodstopdrukknop

Signaallamp groen + 
dubbele drukknop + 
2-polige schakelaar

INDEX.X3 - 8110 6110 0FB0

INDEX.X3 - 8230 6110 0FB00

INDEX.X3 - 8260 6120 0FBI0

Contacts 
Contactbezetting

0 I

12

12

24

24

11

11

23

23

Other configurations on request     

RVS kast - type INDEX.X3
Stainless Steel box - type INDEX.X3
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A

X1 X2

2412

2311

2412

2311

2412

2311

Illustration

Afbeelding

4 voudige drukknopkast

2412

2311

2412

2311

24

24

12

12

23

23

11

11

Overige uitvoeringen op aanvraag    

Other configurations on request     

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Description
Omschrijving

Type
Contacts 

Contactbezetting

INDEX.X4 - 8113 6111 0AE0

INDEX.X4 - 1111 1111 IASU

Pilot light green  + 
2 single pushbuttons +
emergency stop pushbutton

Signaallamp groen + 
2 enkele drukknoppen +
noodstopdrukknop

RVS kast - type INDEX.X4
Stainless Steel box - type INDEX.X4

4-fold single pushbutton box
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Afmetingen type INDEX.X 
Dimensions type INDEX.X

INDEX.X.4

INDEX.X.3

INDEX.X.1, 2, 3 + 4

INDEX.X.2

INDEX.X.1

100

∅ 2x7

123.3

Bodemaanzicht
Bottom view
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Illustration Description TypeDimensions
Afbeelding OmschrijvingAfmetingen

Z - 4038/12

Z - 4038/12P

175
176
154

4xØ6.5

13154

4x 6.5Ø

176

Montageplaat

RVS  Regenkap

Mounting plate

  Stainless Steel 
     Rain cover

Toebehoren voor INDEX.X kasten
Accessories for INDEX.X boxes 
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Illustration Description TypeDimensions

Vrijstaand support
voor INDEX.X.1, X.2 en X.3
Materiaal: RVS 304

Vrijstaand support
voor INDEX.X.4
Materiaal: RVS 304

Z - 4032/G 123

Z - 4032/ S 4 

Free standing support
for INDEX.X.1, X.2 and X.3
Material: Stainless Steel 304

Free standing support
for INDEX.X.4
Material: Stainless Steel 304

Afbeelding OmschrijvingAfmetingen

Toebehoren voor INDEX.X kasten
Accessories for INDEX.X boxes 

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Bediening en signalering

Zone 1 & zone 2
Zone 21 & zone 22

Omschrijving:

Description:

In extreme omstandigheden waarbij bescherming tegen zoute of chemische atmosferen gecombineerd moet 
worden met een hoge mechanische bescherming heeft een RVS bedieningskast de voorkeur boven andere 
oplossingen. De Index.Y kasten zijn voorzien van een schanierdeksel met een of meerdere deursloten en 
voldoen moeiteloos aan uw hoogste eisen. 
De kasten zijn leverbaar in verschillende kwaliteiten RVS, zoals RVS 304 of RVS 316, al naar gelang uw 
toepassing. Naast een aantal standaard maten, die veelal op voorraad zijn, worden genoemde behuizingen op 
klantspecificatie geproduceerd, met maten tussen 200x200x150mm en 1200x2000x500mm. 
Alle bedienings- en signaleringscomponenten volgens de tabel op blad C2 kunnen in de INDEX.Y behuizingen 
worden gemonteerd. Natuurlijk kunnen ook andere Ex componenten zoals aansluitklemmen  Ex e of 
Ex i displays etc. in de behuizing worden geplaatst. De ronde hoeken en perfecte afwerking geven de kast een 
unieke uitstraling, passend bij de kwaliteit van de kast.

Het toepassinggebied van deze kasten is heel breed. In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden voor 
bedienings- en signaleringskast genoemd, in hoofdstuk A komt u deze kast tegen als besturingskast en  
als Ex p overdrukkast. Kortom, de Index.Y is een zeer veelzijdige kast van de hoogste kwaliteitsklasse, 
uitermate geschikt voor uw toepassing.  

,

In extreme environments where protection against salty or chemical atmospheres has to be combined with high 
mechanical strength, a controlbox manufactured in Stainless Steel supercedes other solutions. 
Index.Y controlboxes are equipped with a hinged door with one or more doorlocks and meet your highest 
requirements without any restriction. The boxes can be supplied in Stainless 304 or 316. The Index.Y range 
comprises several standard sizes which are usually on stock. Further all other sizes between 200x200x150mm 
and 1200x2000x500mm are manufactured on specification. 
All control and signalling components mentioned on page C2 can be fitted in the Index.Y box. 
Off course all other Ex components such as terminals, Ex e or Ex i displays, etc. are allowed to be used to complete 
your specific application. The round corners and perfect finishing give the Index.Y box a unique look that meets the 
quality of this enclosure. 

The boxes are used in a wide range of applications. In this chapter the box is used for control and signalling 
purposes, in chapter A this box is used as control cabinet and pressurized cabinet. Summarized, the Index.Y is a 
very versatile enclosure which offers the highest level of quality and will meet all your specific requirements. 

ATEX en IECEx gecertificeerd

Klant specifiek gemaakt Manufactured on client specification

RVS 304 of RVS 316 Stainless Steel 304 or 316

Flexibele configuratie Flexible configuration

Hoge beschermingsgraad (IP66) High degree of protection (IP66)

ATEX and IECEx certification

RVS kast - type INDEX.Y
Stainless Steel box - type INDEX.Y

Control and indicating units
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Ex markering:      II 2 G  Ex db eb IIC T6..T4 Gb
                             II 2 D  Ex tb IIIC T85° .. 135°  Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta 40°C
Omgevingstemperatuur optioneel:  -40°C Ta  60°C
Beschermingsgraad: IP65/66
Materiaal RVS 316 (optioneel 304) 

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G  Ex db eb IIC T6..T4 Gb
                     II 2 D  Ex tb IIIC T85° .. 135°  Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -40°C Ta 60°C
Optional ambient temperature: -40°C  Ta  60°C
Degree of protection: IP65/66
Material: Stainless Steel 316 (optional 304)

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

≤ ≤ 
≤ ≤

 

Technical data:

M8 aardpunt inwendig

M8 aardpunt - uitwendig / inwendig

Slot, in diverse uitvoeringen 

IP65/IP66 foam afdichting RVS 304 / 316

IP65/IP66 foam sealing Stainless Steel 304 / 316

Montageplaat

M8 earthbolt internal

M8 earthbolt - external / internal

Lock, different options  

Moutingplate 

RVS kast - type INDEX.Y
Stainless Steel box - type INDEX.Y
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C

25

40

B

A

Afmetingen
Dimensions

Type

800

500

600

200

350

600

600

400

800

1000

600

1200

400

300

500

600

INDEX.Y.505025

INDEX.Y.354021

INDEX.Y.406025

INDEX.Y.606025

INDEX.Y.608025

INDEX.Y.6010025

INDEX.Y.8012030

INDEX.Y.203015

A B C

210

250

300

150

250

250

250

250

Overige maten op aanvraag 

Other dimensions on request

INDEX.Y.BeugelSet van 4 stuks

Set of 4 pieces INDEX.Y.Bracket

INDEX.Y.SCC 00050

INDEX.Y.SCC 00060

INDEX.Y.SCC 00070

INDEX.Y.SCC 00080

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Stainless Steel 304 mounting

RVS 304 montagebeugel

bracket

RVS 304 sloten

Stainless Steel 304 locks

Andere sloten op aanvraag
Other locks on request

Type

Toebehoren
Accessories

Afmetingen RVS kast - type INDEX.Y
Dimensions Stainless Steel box - type INDEX.Y

        4 x M6
in achterzijde kast
in backside box

45

35

15

30
22.5

Ø9

Bediening en signalering
Control and indicating units
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B

B

B
A

A

A

A

A

D

D

BD

D

D

D

C

C

C

C

A

A

venster

window

C

C

A

A

50

50

50

A

A

A

3.2

40

Montageafstanden bediening en signalering

Mounting distances control and indicating units

Minimale afstanden in mm.
Minimum distance  in mm.  s

Ø30.6

Afstanden - type INDEX.Y
Distance  - type INDEX.Ys

Min. afstanden tussen componenten in overige vlakken 

Minimale afstanden tussen componenten in deur

Min. distance  between components in other sides s

Min. distance  between components in doors

A

9

B

15

C

7.5

D

35

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Zone 1 & zone 2
Zone 21 & zone 22

Omschrijving:

Description:

Behuizingen voor bediening en signalering in Ex d uitvoering hebben een aantal voordelen ten opzichte van
behuizingen van kunststof of RVS. Index Elektro heeft hiervoor een viertal behuizingen in het programma.
De behuizingen van kopervrij aluminium LM6 aluminium met een epoxy coating geven in de meeste
omstandigheden een prima bescherming. 
Verder kan deze behuizing vanwege de Ex d constructie tegen een stootje, wat voor sommige toepassingen  
van doorslaggevende aard is voor de keuze voor dit type behuizing. 
Daarnaast zal de EFD behuizing in veel gevallen goedkoper zijn dan de kunststof of RVS uitvoering. 

In some situations boxes for control and indication in Ex d execution are a very good choice. 
The EFS series consists of 4 different housings which are designed from 1 up to 4 positions. 
The copper free aluminium alloy LM6 with epoxy coating offers in most circumstances an adequate protection. 
Further this housing can handle severe shocks, which is the main reason to select this type of box  .
In many situations the EFD box will be cheaper as the polyamide or Stainless Steel variant.

ATEX gecertificeerd

Vier soorten standaard behuizingen Four different standard enclosures

Easy installation

Flexible configuration

Different RAL coloursVerschillende RAL kleuren

Eenvoudige installatie

Flexibele configuratie

ATEX certification

Aluminium kast - type INDEX.EFD
Aluminium box - type INDEX.EFD

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Technische informatie:                                                         Technical data:

  Gebruikscatagorie          AC15          DC13

Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22

  Stroomsterkte max.         6 A              2,8A

Omgevingstemperatuur optioneel: -40°C  Ta  80°C≤ ≤

                             II 2D Ex tb IIIC T85°C..T135°C Db

Contact:   Spanning max.             240 VAC     24 VDC

 Conform de standaards: EN60079

Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  40°C≤ ≤

Materiaal behuizing:  Koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%) 
voorzien van epoxy coating RAL 7000.

Ex markering:      II 2G Ex d IIC or IIB+H2 T6..T4 Gb

  Fitting: E14 - 5Watt 

Beschermingsgraad: IP66

Signaallamp:  Spanning: AC24-240V  DC24-115V

                      II 2D Ex tb IIIC T85°C..T135°C Db

Optional ambient temperature: -40°C  Ta  80°C≤ ≤
Degree of protection: IP66
Contacts:       Voltage max.                  240 VAC    24 VDC

Can be used in zone 1, 2,  21 en zone 22

  Utilization catagories      AC15          DC13
  Current max.                     6 A            2.8A
Pilot light:      Voltage: AC24-240V  DC24-115V

Ex mark:       II 2G Ex db IIC or IIB+H2 T6..T4 Gb

Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C≤ ≤

Meets the standards: EN60079

Material body: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with epoxy coating RAL 7000

  Fitting: E14 - 5Watt

Verder is het mogelijk om behuizingen voor bediening en 
signalering samen te stellen volgens klantspecificatie, zie
hoofdstuk A

 
 

Further it is possible to configure boxes for control and 
indicating purposes according to client specification, see
chapter  

  
 

A

Kabelingang  

Contacten

Extern aardpunt 

Cable entry

Contacts

External earthpoint

Aluminium kast - type INDEX.EFD
Aluminium box - type INDEX.EFD

Bediening en signalering
Control and indicating units
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12 22

11 21

Drukknop groen

Pushbutton green

Potentiometer

2-Polige schakelaar met draaigreep

2-Pole switch with handle

Handmelder met breekglas 

Break glass call point

Noodstopdrukknop 

Emergency stop pushbutton 

EFD.1 - 1000 1000 A000

EFD.1 - G000 3000 0000

EFD.1 - 3000 3000 0000

Type informatie op aanvraag

Type information on request

14 24

13 23

1 2

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type
Contacts 

Contactbezetting

X1 X2
Rood        Red  EFD.1 - 8000 5000 0000

Geel        Yellow  EFD.1 - 8000 7000 0000
Blauw        Blue  EFD.1 - 8000 8000 0000
Wit       White  EFD.1 - 8000 9000 0000

EFD.1 - 6000 2000 0000

Groen       Green  EFD.1 - 8000 6000 0000

Signaallamp - Pilot light
 

EFD.1 - 5000 2000 0000

14

14

22

22

13

13

21

21

2-Pole switch with key

2-Polige schakelaar met sleutel

2

1 3

14 22

13 21

Overige uitvoeringen op aanvraag    

Type informatie op aanvraag
Type information on request

Other configurations on request     

Aluminium kast - type INDEX.EFD.1
Aluminium box - type INDEX.EFD.1 

Bediening en signalering
Control and indicating units

Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlC65+31 (0)181 452120 T



Potentiometer + switch

Potentiometer + schakelaar

X1 X2

14 22

13 21
14 22

13 21

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

Type informatie op aanvraag

Type information on request

14 24

13 23

0 I

Contacts 
Contactbezetting

Overige uitvoering op aanvraag

Type informatie op aanvraag

Type information on request

EFD.2 - 8100 5100 0E00
Pilot light red + pushbutton

Signaallamp rood + drukknop 

EFD.2 - 1100 1100 UE00

Twee enkele drukknoppen 

Two single pushbuttons 

2

1 3

Other configurations on request     

14 22

13 21

Aluminium kast - type INDEX.EFD.2
Aluminium box - type INDEX.EFD. 2

Bediening en signalering
Control and indicating units
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14 22

13 21

14 22

13 21

14 22

13 21

X1 X2

14 22

13 21

14 22

13 21

Drie enkele drukknoppen

Three single pushbuttons

Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

EFD.3 - 1110 1110 AUE0

Pilot light red +
two single pushbuttons

Signaallamp rood +
twee enkele drukknoppen

EFD.3 - 8110 5110 0UE0

Contacts 
Contactbezetting

Overige uitvoeringen op aanvraag

Type informatie op aanvraag

Type information on request

Other configurations on request     

Aluminium kast - type INDEX.EFD.3
Aluminium box - type INDEX.EFD.3 

Bediening en signalering
Control and indicating units

Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlC67+31 (0)181 452120 T



Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type
Contacts 

Contactbezetting

Overige uitvoeringen op aanvraag

Type informatie op aanvraag

Type information on request

X1 X2

14 22

13 21

14 22

13 21

14 22

13 21

Pilot light green  + 
2 single pushbuttons +
emergency stop buttonpush

Signaallamp groen + 
2 enkele drukknoppen +
noodstopdrukknop 

EFD.4 - 8113 6111 0AE0

Other configurations on request     

Aluminium kast - type INDEX.EFD.4
Aluminium box - type INDEX.EFD.4 

INDEX.EFD 1.

INDEX.EFD 2.

INDEX.EFD 3.

INDEX.EFD 4.

90 90 90 90
70 70 70 70

Afmetingen - type INDEX.EFD
Dimen ions - type INDEX.EFD  s

EFD 4.EFD 1, 2 and 3.
EFD 1, 2, 3 and 4.

3/4" NPT 1" NPT

87 50
20

Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlC68+31 (0)181 452120 T

Bediening en signalering
Control and indicating units
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Kabelwartels
Cable glands

Index Elektro kabelwartels, een begrip in de wereld van explosieveiligheid. 
  

Index Elektro supplies a complete range of cable glands and accessories.  We have the right solution available in
 every situation. The range consists of: 
      
Index Electro Exe/Exd cable glands are specially designed in a simple manner a swivel is to have a broad range of skills. 
The basis of our cable gland is a single compression cable gland for armoured cable. This cable gland with a between-ring is 
made suitable for the use of armounted cables. 
In these glands is a special tube placed to make them suitable for our 2-component compound. By the tubes in our cable glands 
easy to spray with this compound.
They are suitable for use in the heaviest pressure-resistant performance. Also the compound and tools to do this are part of our 
program

Furthermore, is this Exe/Exd program of reduce, adapters, and screw plugs. Everything is available with Metric and NPT threads,
and is limited with PG thread. The materials which we provide are both nickel-plated Brass if stainless steel 316. 
In addition, a number of these materials and cable glands are still available in bare brass. Of course, mostly available from stock. 
In our webstore you will find the actual stock and prices of these items. 

Of course, we also provide the polyamide Ex e cable glands, reduceerringen and adapters.
Our program covers a complete to your specification custom range of wire and cable penetrations (bushings) 
which are likely to be applied between Ex e and Ex d enclosures themselves, special cables, but also a complete range of loose
wiring can be mounted in this special post.

Zone
 
1
 
and

 
zone

 
2

Zone 21 and zone 22

Index Elektro Exe/Exd kabelwartels zijn speciaal ontwikkeld om op een eenvoudig wijze een wartel te hebben die breed inzetbaar
is. De basis van onze wartel is te gebruiken als enkelklemmende kabelwartel om ongearmeerde kabel eenvoudig in een
behuizing in te voeren. Deze enkelklemmende kabelwartel word voorzien van een tussen-ring geschikt gemaakt voor het gebruik
van gearmeerde kabels voorzien van een armering. In deze kabelwartels wordt een speciaal buisje geplaatst om ze geschikt te
maken voor onze 2 componenten compound.
Door de buisjes in onze kabelwartels eenvoudig vol te spuiten met deze compound worden ze geschikt voor toepassing in de
zwaarste drukvaste uitvoering. Ook de compound en hulpmiddelen hiervoor zijn onderdeel van ons programma. 
 
Verder is dit Exe/Exd programma voorzien van reduceren, adapters en blindpluggen. Alles is leverbaar met Metrische en NPT 
schroefdraad en beperkt met PG schroefdraad. De materialen waarin we leveren zijn zowel Messing vernikkeld als RVS316.
Daarnaast zijn een aantal van deze materialen en kabelwartels nog leverbaar in onbehandeld messing. Natuurlijk veelal uit
voorraad leverbaar. In onze webwinkel vindt u de actuele voorraad en prijzen van deze artikelen.

Natuurlijk leveren we ook de polyamide Ex e kabelwartels, reduceerringen en adapters. Ons programma beslaat verder
een volledig op uw specificatie aangepaste range van draad en kabel doorvoeringen (bushings) die veelal worden toegepast
tussen Ex e en Ex d behuizingen onderling. Speciale kabels, maar ook een complete range van losse bedrading kan door ons
worden gemonteerd in deze speciale doorvoeren.

Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nl



Kabelwartels
Cable glands

Overzicht kabelwartels INDEX ELEKTRO 
Overview cable glands INDEX ELEKTRO 

Onze kabelwartels zijn geschikt voor de verschillende toepassingen:

De types IRN en IRNC zijn geschikt voor :
- Voor Ex d toepassing voor kabel zonder afscherming of armering. 
  (afscherming >0,15 mm over een oppervlakte van tenminste 70% is toegestaan)
- Voor Ex d toepassing met speciale kabels (zie NEN-EN-IEC 60079-14 artikel 10-6)
- Voor Ex e toepassing

The IRAD types are suitable for:
- For Ex d application of armoured  cable
- For Ex d application with special cables (see NEN-EN-IEC 60079-14 articel 10-6)
- For Ex e application

De types IBN / IBNC zijn geschikt voor :
-  Voor Ex d toepassing van kabel zonder afscherming of niet gearmeerde kabel 

The IBN types are suitable for:
-  For Ex d application of unarmoured cable

De types IBAD zijn geschikt voor :
-  Voor Ex d toepassing van afgeschermde of gearmeerde kabel 

De types IRAD zijn geschikt voor :
- Voor Ex d toepassing van afgeschermde of gearmeerde kabel 
- Voor Ex d toepassing met speciale kabels (zie NEN-EN-IEC 60079-14 artikel 10-6)
- Voor Ex e toepassing

The IBAD types are suitable for:
- For Ex d application of armoured cable

Our cable glands are suitable for various applications:

The IRN / IRNC types are suitable for:
- For Ex d application of unarmoured cable
  (shielding > 0.15 mm over an area of at least 70% is allowed)
- For Ex d application with special cables (see NEN-EN-IEC 60079-14 articel 10-6)
- For Ex e application

1.

2.

1.

2.

Monteer de kabelwartels voor Ex e of Ex d toepassingen totdat deze vastzit.
Wartels met cilindrische draad tot aan de afdicht rubber. Voor Ex d  moet het
draad minimaal 6 gangen in de behuizing geschroefd zijn.  

Kabelwartels voor Ex e toepassingen mogen met een moer worden vastgezet.

Screw the gland for Ex d or Ex e applications to the box or device
For Ex d  situations at least 6 windings

Glands for Ex e applications may be mounted with a locknut

Montage kabelwartels
Mounting cable glands

D2+31 (0)181 452120 T Sales@indexelektro.nl
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Single compression cable gland Ex d / Ex e - type IRN
Enkelklemmende kabelwartel Ex d / Ex e - type IRN 

Illustration
Grootte
 Size

 
(mm)

Afbeelding
TypeD

C K2K1LH

(mm)(mm)

5

6

7

4

3

2

8

kabeldiameter
cable diameter

IRN.0.K.M.
IRN.0.K.N. 

IRN.1.K.M.
IRN.1.K.N. 

IRN.2.K.M.
IRN.2.K.N. 
IRN.3.K.M.
IRN.3.K.N. 

IRN.4.K.M.
IRN.4.K.N. 

IRN.5.K.M.
IRN.5.K.N. 

IRN.6.K.M.
IRN.6.K.N. 

IRN.7.K.M.
IRN.7.K.N. 

IRN.8.K.M.
IRN.8.K.N. 

IRN.01.K.M.
IRN.01.K.N. 

IRN.12.K.M.
IRN.12.K.N. 

0 38/43

38/43 

46/51 

46/51 

46/51 

55/60 

60/65 

62/67 

62/67 

62/67

24

24 

30 

30 

35 

41 

49 

57 

67 

82

24

24 

32 

32 

36 

46 

54 

61 

71 

84

102 10262/67

L=Thread length: see table on page C32 
L=Draadlengte: zie tabel op blad C32

01

1

12

Technical data:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb 
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C
Optional ambient temperature (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass / brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

Technische informatie:

Ex markering:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C 
Optioneel temperatuur (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing / messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

K2

LH

L

D

C

K1

M16x1.5
 ⅜"NPT

M20x1.5  
½"NPT

M20x1.5
½"NPT

M25x1.5
¾"NPT

M25x1.5
¾"NPT
M32x1.5
1"NPT

M40x1.5
1¼"NPT

M50x1.5
1½"NPT

M63x1.5
2"NPT

M75x1.5
2½"NPT

M90x1.5
3"NPT

Messing - Brass  - B
Vernikkeld - Nickel plated - N

RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

4 .. 10 mm

4 .. 10 mm

5.5 .. 13 mm

5.5 .. 13 mm

8 .. 18 mm

13 .. 24 mm

21 .. 30 mm

24 .. 36 mm

36 .. 45 mm

45 .. 54 mm

54 .. 68 mm

1.

2.

1.

2.

Voer de kabel door de kabelwartel

Draai de kop totdat de kabel vast zit

Feed the cable through the gland 

Turn the head untill the cable is locked  

D3+31 (0)181 452120 T Sales@indexelektro.nl
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Kabelwartels
Cable glands



Illustration
Grootte
 Size

 
(mm)

Afbeelding
TypeD x F

C K2K1LH

(mm)(mm)

3

kabeldiameter
cable diameter

IRNC.1.K.MxN.
IRNC.1.K.NxM.
IRNC.1.K.MxP.

IRNC.2.K.MxN.
IRNC.2.K.NxM.

IRNC.2.K.MxN.
IRNC.2.K.NxM.

 

46/51

 

46/51
 

55/60

 

30

 

35
 

41

 

32

 

36
 

46

L=Thread length: see table on page C32 
L=Draadlengte: zie tabel op blad C32

1

2

M20x1.5 x ½"NPT  
½"NPT x M20x1,5
M20x1,5 x PG13,5

M25x1.5 x ¾"NPT
¾“NPT x M25x1.5

M32x1.5 x1"NPT
1"NPT x M32x1.5

Vernikkeld - Nickel plated - N
RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

Cable gland with  connection for flexible conduit Ex d / Ex e - type IRNC
Kabelwartel met slangaansluiting Ex d / Ex e - type IRNC

Technical data:Technische informatie:

LH

L

K2

K1

C

D

F

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C
Optional ambient temperature (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

Ex markering:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C 
Optioneel temperatuur (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

5.5 .. 13 mm

8 .. 18 mm

13 .. 24 mm

1.

2.

1.

2.

Voer de kabel door de kabelwartel

Draai de kop totdat de kabel vast zit

Feed the cable through the gland 

Turn the head untill the cable is locked  

D4+31 (0)181 452120 T Sales@indexelektro.nl
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Double compression cable gland Ex d / Ex e for armoured cable - type IRAD
Dubbelklemmende kabelwartel Ex d / Ex e voor afgeschermde kabel - type IRAD  

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb 
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C
Optional ambient temperature (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass
Optional material: brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

Ex markering:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C 
Optioneel temperatuur (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing
Optioneel materiaal: messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

K2

K2

LH

L

D

Ci

Co

K1

Illustration
Grootte
 Size

 
(mm)

Afbeelding
TypeD

Co K2K1LH

(mm)(mm)

5

6

7

4

3

2

8

Buiten diameter Binnen diameter
outside diameter

 
Inside diameter

IRAD.0.K.M.
IRAD.0.K.N. 

IRAD.1.K.M.
IRAD.1.K.N. 

IRAD.2.K.M.
IRAD.2.K.N. 
IRAD.3.K.M.
IRAD.3.K.N. 

IRAD.4.K.M.
IRAD.4.K.N. 

IRAD.5.K.M.
IRAD.5.K.N. 

IRAD.6.K.M.
IRAD.6.K.N. 

IRAD.7.K.M.
IRAD.7.K.N. 

IRAD.8.K.M.
IRAD.8.K.N. 

IRAD.01.K.M.
IRAD.01.K.N. 

IRAD.12.K.M.
IRAD.12.K.N. 

0

 

66/71 

66/71 

66/71 

75/80 

80/85 

82/87 

82/87 

82/87

24

24 

30 

30 

35 

41 

49 

57 

67 

82

24

24 

32 

32 

36 

46 

54 

61 

71 

84

102 10282/87

01

1

12

M16x1.5
 ⅜"NPT

M20x1.5  
½"NPT

M20x1.5
½"NPT

M25x1.5
¾"NPT

M25x1.5
¾"NPT
M32x1.5
1"NPT

M40x1.5
1¼"NPT

M50x1.5
1½"NPT

M63x1.5
2"NPT

M75x1.5
2½"NPT

M90x1.5
3"NPT

5 .. 15 mm 4 .. 10 mm

5 .. 15 mm 4 .. 10 mm

10 .. 19 mm 5.5 .. 13 mm

10 . 19 mm 5.5 .. 13 mm

15 .. 24 mm 8 .. 18 mm

20 .. 31 mm 13 .. 24 mm

26 .. 37 mm 21 .. 30 mm

31 .. 43 mm 24 .. 36 mm

42 .. 53 mm 36 .. 45 mm

52 .. 64 mm 45 .. 54 mm

64 .. 78 mm 54 .. 68 mm

Ci

58/63

58/63

Messing - Brass  - B
Vernikkeld - Nickel plated - N

RVS 316 - Stainless Steel 316 - S6 ~10 mm.

Verwijder de 
buitenmantel en knip de afscherming op een engte van 6 ~10 mm.  
Remove the external sheath of the cable and cut the amour to 
a length of 6~10 mm

2.

1.

3.

4.

2.

1.

3.

4.

Voer de kabel door de kabelwartel en leg het scherm tussen de
conische ringen

Draai de kop totdat de kabel vast zit

Draai het binnendeel totdat de kabel onder het scherm vast zit

Feed the cable through the gland and insert sheath between the
conical rings 

Turn the head untill the cable is locked  

Turn the middel part untill the cable under the sheat is locked  

Kabelwartels
Cable glands
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Single compression barrier gland Ex d - type IBN
Enkelklemmende afgietwartel Ex d - type IBN 

Technical data:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb 
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C
Optional ambient temperature (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material:brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

Technische informatie:

Ex markering:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2G  Ex ebI/IIC T6 Gb 
                             III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C 
Optioneel temperatuur (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

LH

L

K2

K1

C

D

Illustration
Grootte
 Size

 
(mm)

Afbeelding
TypeD

C K2K1LH

(mm)(mm)

5

6

7

4

3

2

8

kabeldiameter
cable diameter

IBN.0.K.M.
IBN.0.K.N. 

IBN.1.K.M.
IBN.1.K.N. 

IBN.2.K.M.
IBN.2.K.N. 
IBN.3.K.M.
IBN.3.K.N. 

IBN.4.K.M.
IBN.4.K.N. 

IBN.5.K.M.
IBN.5.K.N. 

IBN.6.K.M.
IBN.6.K.N. 

IBN.7.K.M.
IBN.7.K.N. 

IBN.8.K.M.
IBN.8.K.N. 

IBN.01.K.M.
IBN.01.K.N. 

IBN.12.K.M.
IBN.12.K.N. 

0 38/43

38/43 

46/51 

46/51 

46/51 

55/60 

60/65 

62/67 

62/67 

62/67

24

24 

30 

30 

35 

41 

49 

57 

67 

82

24

24 

32 

32 

36 

46 

54 

61 

71 

84

102 10262/67

L=Thread length: see table on page C32 
L=Draadlengte: zie tabel op blad C32

01

1

12

M16x1.5
 ⅜"NPT
M20x1.5  
½"NPT

M20x1.5
½"NPT

M25x1.5
¾"NPT

M25x1.5
¾"NPT
M32x1.5
1"NPT

M40x1.5
1¼"NPT

M50x1.5
1½"NPT

M63x1.5
2"NPT

M75x1.5
2½"NPT

M90x1.5
3"NPT

Vernikkeld - Nickel plated - N
RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

4 .. 10 mm

4 .. 10 mm

5.5 .. 13 mm

5.5 .. 13 mm

8 .. 18 mm

13 .. 24 mm

21 .. 30 mm

24 .. 36 mm

36 .. 45 mm

45 .. 54 mm

54 .. 68 mm

Afvullen met 2 componenten resin
Fill with  2 componenten resin

Snij de kabel aan tot net boven het rubber. Verder afwerken volgens het
principe van de bovenstaande IRN of IRAD type kabelwartels.
Het afvullen mag worden gedaan nadat de kabel is aangesloten   

Cut the cable sheat just above the rubber and remove this From this
point follow mounthing instructions of the IRN or IRAD type cable
glands. Compound resin can be filled after wires have been connected. 

Kabelwartels
Cable glands
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Illustration
Grootte
 Size

 
(mm)

Afbeelding
TypeD x F

C K2K1LH

(mm)(mm)

3

kabeldiameter
cable diameter

IBNC.1.K.MxN.
IBNC.1.K.NxM.
IBNC.1.K.MxP.

IBNC.2.K.MxN.
IBNC.2.K.NxM.

IBNC.2.K.MxN.
IBNC.2.K.NxM.

 

46/51

 

46/51

 

55/60

 

30

 

35

 

41

 

32

 

36

 

46

L=Thread length: see table on page C32 
L=Draadlengte: zie tabel op blad C32

1

2

M20x1.5 x ½"NPT  
½"NPT x M20x1,5
M20x1,5 x PG13,5

M25x1.5 x ¾"NPT
¾“NPT x M25x1.5

M32x1.5 x1"NPT
1"NPT x M32x1.5

Vernikkeld - Nickel plated - N
RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C
Optional ambient temperature (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

Ex markering:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C 
Optioneel temperatuur (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

5.5 .. 13 mm

8 .. 18 mm

13 .. 24 mm

LH

L

K2

K1

C

D

F

 Barrier gland with connection for flexible conduit  Ex d - type IBNC/IBNM
Afgietwartel met slangaansluiting Ex d - type IBNC/IBNM

Afvullen met 2 componenten resin
Fill with  2 componenten resin

Snij de kabel aan tot net boven het rubber. Verder afwerken volgens het
principe van de bovenstaande IRN of IRAD type kabelwartels.
Het afvullen mag worden gedaan nadat de kabel is aangesloten   

Cut the cable sheat just above the rubber and remove this From this
point follow mounthing instructions of the IRN or IRAD type cable
glands. Compound resin can be filled after wires have been connected. 
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Double compression barrier cable gland for armoured cable Ex d - type IBAD
Dubbelklemmende afgietwartel voor  afgeschermde kabel Ex d - type IBAD  

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb 
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C
Optional ambient temperature (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass
Optional material: brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

Ex markering:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur (EPDM): -40°C≤Ta≤100°C 
Optioneel temperatuur (Silicone): -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing
Optioneel materiaal: messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

Illustration
Grootte
 Size

 
(mm)

Afbeelding
TypeD

Co

K2K1LH

(mm)(mm)

5

6

7

4

3

2

8

kabeldiameter
buiten

kabeldiameter
binnen

cable diameter
 outside

cable diameter
 inside

IBAD.0.K.M.
IBAD.0.K.N. 

IBAD.1.K.M.
IBAD.1.K.N. 

IBAD.2.K.M.
IBAD.2.K.N. 
IBAD.3.K.M.
IBAD.3.K.N. 

IBAD.4.K.M.
IRAD.4.K.N. 

IRAD.5.K.M.
IBAD.5.K.N. 

IBAD.6.K.M.
IBAD.6.K.N. 

IBAD.7.K.M.
IBAD.7.K.N. 

IBAD.8.K.M.
IBAD.8.K.N. 

IBAD.01.K.M.
IBAD.01.K.N. 

IBAD.12.K.M.
IBAD.12.K.N. 

0

 

66/71 

66/71 

66/71 

75/80 

80/85 

82/87 

82/87 

82/87

24

24 

30 

30 

35 

41 

49 

57 

67 

82

24

24 

32 

32 

36 

46 

54 

61 

71 

84

102 10282/87

01

1

12

M16x1.5
 ⅜"NPT
M20x1.5  
½"NPT

M20x1.5
½"NPT

M25x1.5
¾"NPT

M25x1.5
¾"NPT
M32x1.5
1"NPT

M40x1.5
1¼"NPT

M50x1.5
1½"NPT

M63x1.5
2"NPT

M75x1.5
2½"NPT

M90x1.5
3"NPT

5 .. 15 mm 4 .. 10 mm

5 .. 15 mm 4 .. 10 mm

10 .. 19 mm 5.5 .. 13 mm

10 . 19 mm 5.5 .. 13 mm

15 .. 24 mm 8 .. 18 mm

20 .. 31 mm 13 .. 24 mm

26 .. 37 mm 21 .. 30 mm

31 .. 43 mm 24 .. 36 mm

42 .. 53 mm 36 .. 45 mm

52 .. 64 mm 45 .. 54 mm

64 .. 78 mm 54 .. 68 mm

Ci

58/63

58/63

Vernikkeld - Nickel plated - N
RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

L

K2

K2

K1

Ci

Co

D

LH

Afvullen met 2 componenten resin
Fill with  2 componenten resin

Snij de kabel aan tot net boven het rubber. Verder afwerken volgens het
principe van de bovenstaande IRN of IRAD type kabelwartels.
Het afvullen mag worden gedaan nadat de kabel is aangesloten   

Cut the cable sheat just above the rubber and remove this From this
point follow mounthing instructions of the IRN or IRAD type cable
glands. Compound resin can be filled after wires have been connected. 

L=Thread length: see table on page C32 
L=Draadlengte: zie tabel op blad C32

Kabelwartels
Cable glands
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B - compound S

B - compound P

B - compound G

B - compound U

B - compound M

Illustration
Afbeelding Type

50 cc 

Additional informationDescription
Overige informatieOmschrijving

Plunger with adapter 

Speciaal compound pistool
Voor direct gebruik van 
B - compound S

Gebruik samen met:
 - B - compound P en
 - B - compound S

For direct use with
B - compound S

Use together with:
 - B - compound P and
 - B - compound S

Standaard kit spuit

Mixer

Plunjer met huls

Special compound gun  

Universal silicone gun

Set 2 componenten compound 
met mixer

Set 2 component compound 
with mixer 

 2 component compound
 2 componenten compound

Reserve deel 

Spare part

Technical data:Technische informatie:

Certified in combination with: 
Cableglands type IB - cert.nr. ISSeP10ATEX034X 
Wiring nipples (for example type IW) 

  cert.nr. ISSeP10ATEX035U

Can be used in zone 1, 2, 20 and 21
Ambient temperature cured product  -70°C<Ta<+220°C
Storage: ambient temperature  18°C<Ta<+25°C, 
dry environment
Processing: ambient temperature : 18°C<Ta<+40°C
Minimum curing times: 
25°C – 48 h
40°C –  8 h 
60°C –  2 h

Meets the standards: EN 60079-0 and EN 60079-1

- 
- 

Gecertificeerd in combinatie met:
Kabelwartels type IB – cert.nr. ISSeP10ATEX034X 
Draad- en kabeldoorvoeringen (bijv. type IW) 

  cert.nr. ISSeP10ATEX035U

Geschikt voor zone 1, 2, 20 en 21
Omgevingstemperatuur  uitgehard product -70°C<Ta<+220°C
Opslagcondities: omgevingstemp  18°C<Ta<+25°C, 
droge omgeving
Verwerkingstemperatuur: 18°C<Ta<+40°C
Minimale uithardingstijd: 
25°C – 48 uur
40°C –  8 uur 
60°C –  2 uur

Conform de standaards:  EN 60079-0 and EN 60079-1

- 
- 

Standaard kop - kleur blauw Voor Ex i markering

Standard head - colour blue For Ex i marking
Head B.  

D9+31 (0)181 452120 T Sales@indexelektro.nl
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M 16
M 20
M 25
M 32
M 40
M 50
M 63
M 75
M 90

⅜"  NPT
½"  NPT
¾"  NPT
1"    NPT
1¼" NPT
1½" NPT
2"   NPT
2½" NPT
3"   NPT

PG 13,5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36

IPLUG.M16 
IPLUG.M20 
IPLUG.M25 
IPLUG.M32 
IPLUG.M40 
IPLUG.M50 
IPLUG.M63 
IPLUG.M75 
IPLUG.M90 

IPLUG.N⅜
IPLUG.N½ 
IPLUG.N¾ 
IPLUG.N1 
IPLUG.N1¼ 
IPLUG.N1½
IPLUG.N2
IPLUG.N2½
IPLUG.N3 

IPLUG.P13 
IPLUG.P16 
IPLUG.P21 
IPLUG.P29 
IPLUG.P36 

Size
 

Grootte  Type

Plug Ex d / Ex e
Blindplug Ex d / Ex e

Illustration
Afbeelding

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     I/II 2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass / brass nickel plated / Stainless Steel 316 

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Ex markering:      I/II 2 G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2 G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             I/II 2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing / messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Messing - Brass  - B
Vernikkeld - Nickel plated - N

RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

D10+31 (0)181 452120 T Sales@indexelektro.nl
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Male Male
Uitwendig Uitwendig

Female Female
Inwendig InwendigType Type

M40

M20

M25
M25

M32
M32
M32
M40

M63
M63

M50
M50

M63
M75

M20

M32

M63

M75

M50

M75

M25

M40
M50

IRED.M40xM32

IRED.M32xM20

IRED.M63xM25

IRED.M25xM16

IRED.M75xM50

IRED.M20xN½
IRED.M25xN¾

IRED.M40xM20
IRED.M50xM40
IRED.M50xM32

IRED.M32xM16

IRED.M50xM20

IRED.M63xM40
IRED.M63xM32

IRED.M20xM16

IRED.M75xM63

IRED.M75xM40

IRED.M25xM20

 

IRED.M40xM25

IRED.M32xM25

IRED.M50xM25

IRED.M63xM50

IRED.M32xN1

1"NPT

½"NPT

¾"NPT
¾"NPT
¾"NPT

½"NPT

¾"NPT
1"NPT

PG13.5

PG16

PG29

1"NPT
1"NPT

PG36

PG13.5

PG29

PG21
PG16

1"NPT

PG21

PG36

IRED.P21xM25

IRED.P16xM20

IRED.P21xM32

IRED.N¾xM25

IRED.N1xM32

IRED.P13xM16

IRED.N½xM20

IRED.N1xM25

IRED.N1xN½
IRED.N1xN¾

IRED.P16xM25

IRED.N¾xM16
IRED.N½xN⅜

IRED.N¾xN½

IRED.P13xM20

IRED.N¾xM20

IRED.P29xM25

IRED.N1xM20

IRED.P36xM32
IRED.P36xM40

IRED.P29xM32

M20

M20

M25
M20
M40
M32

M16
M32

M16

M16
M25

M20
M50

M63
M50
M40

M25

M40
M32
M25

½"NPT

 1"NPT
¾"NPT 

M16

M32

M20

½"NPT

M25

M20
M25
M25

⅜"NPT
M16

M20

M20

½"NPT
M25

M20

M32

¾"NPT

M32

M40

M25

M32

Reducer Ex d / Ex e 
Reduceerring Ex d / Ex e  

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass / brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Ex markering:      I/II 2 G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2 G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing / messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC 60079 en EN60079

Messing - Brass  - B
Vernikkeld - Nickel plated - N

RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

Messing - Brass  - B
Vernikkeld - Nickel plated - N

RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

Overige uitvoeringen en maten op aanvraag
Other types and dimensions on request

Kabelwartels
Cable glands
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Male
Uitwendig

Female
Inwendig Type

½"NPT
¾"NPT

PG21

M75

⅜"NPT

M50
M63

M25
M20

M40

M16

M32 IAD.M32xM40

IAD.N⅜xN½

IAD.P21xM32

IAD.M25xM32

IAD.M50xM63

IAD.M20xM25

IAD.M63xM75
IAD.M75xM90

IAD.M16xM20

IAD.N¾xN1
IAD.N½xN¾

IAD.M40xM50

M25
M32

M63
M75

½"NPT

M50

M20

M90

¾"NPT
1"NPT

M40

M32

Adapter Ex d / Ex e
Adapter Ex d / Ex e

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass / brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC 60079 and EN60079

Ex markering:      I/II 2 G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2 G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing / messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

Messing - Brass  - B
Vernikkeld - Nickel plated - N

RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

Overige uitvoeringen en maten op aanvraag
Other types and dimensions on request

Kabelwartels
Cable glands
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Type 

IEART.M16  
IEART.M20
IEART.M25
IEART.M32
IEART.M40
IEART.M50
IEART.M63
IEART.M75
IEART.M90

IEART.N⅜
IEART.N½" 
IEART.N¾"
IEART.N1"
IEART.N1¼" 
IEART.N1½"
IEART.N2"
IEART.N2½"
IEART.N3"

IEART.P13
IEART.P16
IEART.P21
IEART.P29
IEART.P36

Size
 

Grootte  
Illustration
Afbeelding

Earthing tag Ex d / Ex e
Aardlip Ex d / Ex e

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -70°C≤Ta≤220°C
Material: brass nickel plated 

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Ex markering:      I/II 2 G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2 G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -70°C≤Ta≤220°C
Materiaal: messing vernikkeld

Conform de standaards: IEC 60079 en EN60079 

M 16
M 20
M 25
M 32
M 40
M 50
M 63
M 75
M 90

⅜" NPT
½" NPT
¾" NPT
1"  NPT

1¼" NPT
1½" NPT
2"  NPT

2½" NPT
3" NPT

PG 13,5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36

Kabelwartels
Cable glands
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M 16
M 20
M 25
M 32
M 40
M 50
M 63
M 75
M 90

½" NPT 
¾" NPT
1"  NPT

1¼" NPT
1½" NPT
 2" NPT

2½" NPT
3" NPT 

M 16
M 20
M 25
M 32
M 40
M 50

Ie3316  
IE3320
IE3325
IE3332
IE3340
IEM3350
IE3363
IE3375
IE3390

IE33N1
IE33N2
IE33N3
IE33N4
IE33N5
IE33N6
IE33N7
IE33N8

IE3216  
IE3220
IE3225
IE3232
IE3240
IE3250

Size
 

Size
 

Grootte  

Grootte  

Type 

Type 

Locknut Ex e

Star washer Ex e

Moer Ex e

Kartelring Ex e

Illustration

Illustration

Afbeelding

Afbeelding

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -70°C≤Ta≤220°C
Material: brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Ex markering:      I/II 2 G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -70°C≤Ta≤220°C
Materiaal: messing vernikkeld / RVS 316

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Vernikkeld - Nickel plated - N
RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

Vernikkeld - Nickel plated - N
Messing - Brass - B

Kabelwartels
Cable glands
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Type 

Type 

M 16
M 20
M 25
M 32
M 40
M 50
M 63
M 75
M 90

M 16
M 20
M 25
M 32
M 40
M 50
M 63
M 75
M 90
⅜" NPT
½" NPT
¾" NPT
1"  NPT
1¼" NPT
1½" NPT
2"  NPT
2½" NPT
3" NPT

ISHR.16 
ISHR.20
ISHR.25
ISHR.32
ISHR.40
ISHR.50
ISHR.63
ISHR.75
ISHR.90

IGAS M16 
IGAS M20
IGAS M25
IGAS M32
IGAS M40
IGAS M50
IGAS M63
IGAS M75
IGAS M90
IGAS.N
IGAS.N½" 
IGAS.N¾"
IGAS.N1"
IGAS.N1¼" 
IGAS.N1½"
IGAS.N2"
IGAS.N2½"
IGAS.N3"

⅜

Size
 

Size
 

Grootte  

Grootte  

Illustration

Illustration

Afbeelding

Afbeelding

Ex - shroud

Gasket

Ex - beschermhuls

Afdichtring

Technical data:

Technical data:

Technische informatie:

Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C≤Ta≤80°C
Material: PVC

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C≤Ta≤80°C
Material: Nylon

Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Ex markering:      I/II 2 G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2 G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -20°C≤Ta≤80°C
Materiaal: PVC

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

Ex markering:      I/II 2 G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2 G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -20°C≤Ta≤80°C
Materiaal: Nylon

Conform de standaards:IEC60079 en EN60079 

Kabelwartels
Cable glands
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Female

Male

Female

Male

Inwendig

Uitwendig

Inwendig

Uitwendig

Type

Type

  M20

  M32

⅜"  NPT

  M90

  M50

  M75

  M16

  M40

  M63

  M25

½" NPT
¾" NPT
1"  NPT

2" NPT
2½" NPT

1¼" NPT
1½" NPT

3" NPT

2" NPT
2½" NPT

1¼" NPT
1½" NPT

3" NPT

  M16
  M20

½" NPT

  M25

  M75

  M40

¾" NPT
1"  NPT

  M50

  M32

  M63

  M90

⅜"  NPT

⅜"  NPT

¾" NPT
1"  NPT
1¼" NPT
1½" NPT

½" NPT

3" NPT

2" NPT
2½" NPT

  M25

  M16
  M20

  M40
  M50

  M75
  M63

  M90

  M32

  M25

  M40
  M32

  M50
  M63

  M20
  M16

  M75

¾" NPT

  M90

1¼" NPT
1½" NPT

3" NPT

½" NPT

1"  NPT

2" NPT
2½" NPT

⅜"  NPT

IKOP.M40xM40
IKOP.M32xM32

IKOP.M16xM16 
IKOP.M20xM20

IKOP.M50xM50 
IKOP.M63xM63

IKOP.M25xM25

IKOP.N2½xN2½

IKOP.N⅜xN⅜

IKOP.N1¼xN1¼

IKOP.M75xM75

IKOP.N2xN2

IKOP.N3xN3

IKOP.M90xM90 

IKOP.N¾xN¾
IKOP.N1xN1

IKOP.N1½xN½

IKOP.N½xN½

INIPP.N3xN3

INIPP.N1xN1
INIPP.N1¼xN1¼

INIPP.N½xN½
INIPP.N¾xN¾

INIPP.N2xN2
INIPP.N1½xN½

INIPP.N2½xN2½

INIPP.M16xM16 

INIPP.M63xM63

INIPP.M90xM90 

INIPP.M32xM32

INIPP.M75xM75

INIPP.N⅜xN⅜

INIPP.M20xM20
INIPP.M25xM25

INIPP.M40xM40
INIPP.M50xM50 

Nipple / Coupling Ex d / Ex e

Coupling

Nipple

Nippel / koppeling Ex d / Ex e

Koppeling 

Nippel

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -70°C≤Ta≤220°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass / brass nickel plated / galvanized steel /  
               Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

Ex markering:      I/II 2 G  Ex d I/IIC T6 Gb
                             I/II 2 G  Ex e I/IIC T6 Gb 
                             III  2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -70°C≤Ta≤220°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing / messing vernikkeld / gegalvaniseerd staal / 
                 RVS 316  

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

Illustration

Illustration

Afbeelding

Afbeelding

Messing - Brass  - B
Vernikkeld - Nickel plated - N

RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

Overige uitvoeringen en maten op aanvraag
Other types and dimensions on request

Kabelwartels
Cable glands
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B

 Flexible conduits  Ex d - type ISL
Flexibel beschermslang Ex d - type ISL

ISL    x    1.03
ISL    x    1.04
ISL    x    1.05
ISL    x    1.07
ISL    x    1.10
ISL    x    2.03
ISL    x    2.04
ISL    x    2.05
ISL    x    2.07
ISL    x    2.10
ISL    x    3.05
ISL    x    3.07
ISL    x    3.10
ISL    x    4.05
ISL    x    4.10
ISL    x    5.05
ISL    x    5.10
ISL    x    6.05
ISL    x    6.10
ISL    x    7.05
ISL    x    7.10

  300
  400
  500
  700
1000
  300
  400
  500
  700
1000
  500
  700
1000
  500
1000
  500
1000
  500
1000
  500
1000
 

½“ NPT
½“ NPT
½“ NPT
½“ NPT
½“ NPT
¾“ NPT
¾“ NPT
¾“ NPT
¾“ NPT
¾“ NPT
1“ NPT
1“ NPT
1“ NPT

1¼“ NPT
1¼“ NPT
1½“ NPT
1½“ NPT
2“ NPT
2“ NPT
2 “ NPT
2 “ NPT

½
½

Illustration
Lengte

  Length
  Draad
  Thread

Afbeelding
Type

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      II 2G  Ex db IIC T6 
                     II 2D  Ex tD A21 T80° 
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -40°C  Ta   55°C
Degree of protection: IP66 / IP67
Material: Stainless Steel 316

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

≤ ≤

Ex markering:      II 2 G  Ex d IIC T6 
                             II 2 D  Ex tD A21 T80°   
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta   55°C
Beschermingsgraad: IP66 / IP67 
Materiaal: RVS 316  

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤

uitwendig vast / male fixed   M
uitwendig draaibaar / male revolving   N

inwendig vast / female fixet    S
inwendig draaibaar / female revolving   R

uitwendig vast / male fixed   M
uitwendig draaibaar / male revolving   N

inwendig vast / female fixet    S
inwendig draaibaar / female revolving   R

Vernikkeld - Nickel plated  N
RVS 316 - Stainless Steel 316  S

Koppeling 1 / Joint 1

Koppeling 2 / Joint 2

Materiaal

Kabelwartels
Cable glands
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B

 3 pieces unions Ex d - type BMF
3 delige koppelingem Ex d - type BMF

BMF1     x

BMF2     x

BMF3     x

BMF4     x

BMF5     x

BMF6     x

BMF7     x 

 

½“ NPT

¾“ NPT

1“ NPT

1¼“ NPT

1½“ NPT

2“ NPT

2 “ NPT½

Illustration
  Draad
  Thread

Afbeelding
Type

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      II 2G  Ex db IIC T6 Gb
                     II 2D  Ex tD A21 T80° Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -40°C  Ta   55°C
Degree of protection: IP66
Material: galvanised steel

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

≤ ≤

Ex markering:      II 2 G  Ex db IIC T6 Gb
                             II 2 D  Ex tD A21 T80°  Db  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta   55°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: gegalvaniseerd metaal

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤

uitwendig  / male    M
inwendig / female     F

uitwendig  / male    M
inwendig / female     F

Koppeling 1 / Joint 1

Koppeling 2 / Joint 2

Kabelwartels
Cable glands
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B

 Wiring nipples Ex d / Ex e - type IWR
Draaddoorvoeringen Ex d / Ex e - type IWR

IW    1.05
IW    1.07
IW    1.15
IW    1.25
IW    2.05
IW    2.10
IW    2.15
IW    2.25
IW    2.40
IW    2.60
IW    2.100
IW    3.05
IW    3.07
IW     3.15
IW    3.25
IW    3.40
IW    3.60
IW    3.100
IW    3.160
IW    4.05
IW    4.07
IW    4.15
IW    4.25
IW    4.40
IW    4.60
IW    4.100
IW    4.160
IW    4.250
IW    5.05
IW    5.07
IW    5.15
IW    5.25
IW    5.40
IW    5.60
IW    5.100
IW    5.160
IW    5.250
IW    5.350
IW    5.500
IW    6.05
IW    6.07
IW    6.15
IW    6.25
IW    6.40
IW    6.60
IW    6.100
IW    6.160
IW    6.250
IW    6.350
IW    6.500
IW    6.700

  
   0.50
0.75/1.00
   1.50
   2.50
   0.50
0.75/1.00
   1.50
   2.50
    4
    6
   10
   0.50
0.75/1.00
   1.5
   2.5
    4
    6
   10
   16 
   0.50
0.75/1.00
   1.5
   2.5
    4
    6
   10
   16 
   25
      0.50
0.75/1.00
   1.50
   2.50
    4
    6
   10
   16
   25
   35
   50
   0.50
0.75/1.00
   1.5
   2.5
    4
    6
   10
   16 
   25
   35
   50
   70

 
 6
10
15
20
 6
10
15
20
26
35
50
 6
10
15
20
26
35
50
70
 6
10
15
20
26
35
50
70
90
 6
10
15
20
26
35
50
70
90
115
140
 6
10
15
20
26
35
50
70
90
115
140
170

 
 4
 5
 8
10
 4
 5
 8
10
14
18
25
 4
 5
 8
10
14
18
25
33
 4
 5
 8
10
14
18
25
33
45
 4
 5
 8
10
14
18
25
33
45
54
68
 4
 5
 8
10
14
18
25
33
45
54
68
82

 
 8 
 6
 3
 3
18
14
12
 8
 4
 2
 1
25
20
16
12
10
 8
 6
 4
36
30
25
22
15
11
8
6
4
52
48
40
36 
28
16
11
 8
 5
 4
 3
85
80
68
59
45
26
18
13
 9
 7
 5
 4

Illustration
  Aderdoorsnede
  Conductor size 

  Aantal draden
  Number of wires

  Grootte
  Size

Afbeelding
Type

T = 40°C      T = 110°C
Max. stroom / Current (A)

mm2

Technical data:Technische informatie:

Ex mark:      I/II 2G  Ex db I/IIC T6 Gb
                     I/II 2G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                     III  2D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta   40°C
Optional ambient temperature: -40°C  Ta  110°C
Degree of protection: IP66 
Material: brass
Optional material: brass nickel plated / Stainless Steel 316

Meets the standards: EN60079 

≤ ≤
≤ ≤

Ex markering:      I/II 2 G  Ex db I/IIC T6 Gb
                             I/II 2 G  Ex eb I/IIC T6 Gb 
                             III  2 D  Ex tb IIIC T80° Db IP66  
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta   40°C
Optioneel temperatuur: -40°C  Ta   110°C
Beschermingsgraad: IP66 
Materiaal: messing
Optioneel materiaal: messing vernikkeld /RVS 316  

Conform de standaards: EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Messing - Brass  - B
Vernikkeld - Nickel plated - N

RVS 316 - Stainless Steel 316 - S

eenzijdig schroefdraad - one side threads  - R
tweezijdig schroefdraad - to side threads - N

Draadbus - Wiring bus - B

 Size 1
M20 /

½"NPT

Size 2
M25

¾"NPT

 Size 3
M32

1"NPT

Size 4
M40

1¼"NPT

Size 5
M50

1½"NPT

Size 6
M63

2"NPT

IWR

IWN

IWB
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D1

L

L

L

D2
D1

D1

D1

D2

D2

D2

L

L

L

Table of metric threads 

Table of different threads 

Table of NPT threads 

Table of PG threads 

ISO METRIC 262 

Tabel metrisch draad

Tabel verschillende schroefdraden

Tabel NPT draad

Tabel PG draad

NPT - ANSI B1.20.1

PG - DIN40430

M

M

M

P

P

P

gat bij tappen

gat bij tappen

gat bij tappen

hole for tapping

hole for tapping

hole for tapping

    gat bij moer 

    gat bij moer 

    gat bij moer 

    hole when 
locknut is used

    hole when 
locknut is used

    hole when 
locknut is used

32

40

50

63

75

90

12

16

20

25

1    "  1/4

1    "  1/2

3/8"

1/2"

3/4"

1"

2"

2    "1/2

3"

PG  9

PG 11

PG 13,5

PG16

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

2.0

1.411

1.814

1.814

2.208

2.208

2.208

2.208

3.175

3.175

1.41

1.41

1.41

1.14

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

15

18

18

22

22

24

24

28

28

15

15

15

15

15

17

17

18

18

12

16

20

25

32

40

50

63

75

90

17.055

21.223

26.568

33.227

41.984

48.053

60.091

72.699

88.608

12.5

17.5

16.0

16.5

22.0

19.0

20.5

25.5

32.5

40.5

50.5

63.5

75.5

90.5

27.0

34.0

42.5

48.5

60.5

21.0

73.0

89.0

D1

D2

23.0  

29.0  

37.5

47.5  

54.5  

60.0 

PG 21 

PG 29 

PG 36 

PG 42 

PG 48 

D1

D2 15.2

18.6

20.4

22.5

28.3

37.0

47.0

54.0

59.3

10.5

14.5

18.5

23.5

30.5

38.5

48.5

61.5

73.5

88.0

14.5

18

23

29

38

44

56

71

84

14.0

17.25

19.0

21.0

26.75

35.5

45.5

52.5

58.0

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø



Index Elektro kabelwartels, een begrip in de wereld van explosieveiligheid. 
  

Zone
 
1
 
and

 
zone

 
2

Zone 21 and zone 22

Hoewel het INDEX elektro kabelwartel programma geschikt is voor alle Ex e toepassingen hebben wij ook een 
compleet programma van polyamide kabelwartels en toebehoren zoals blindpluggen, reduceren en adapters.
Deze polyamide kabelwartels worden voornamelijk toegepast in glasvezel versterkte behuizingen zoals de 
INDEX.E.AB en INDEX.E.F series (zie hoofdstuk A). 
Behalve de standaard polyamide kabelwartels hebben we ook een uitvoering met extra lange tap. Deze wartels
zijn speciaal voor dikkere behuizingen waar de kabelwartels met een contramoer worden vastgezet, zoals 
bijvoorbeeld de INDEX.Z drukknopkasten serie (Zie hoofdstukB) Verder worden deze polyamide kabelwartels en
toebehoren toegepast in aluminium behuizingen zoals de INDEX.E.CT serie en in de RVS behuizingen zoals de
INDEX.X en INDEX.Y behuizingen. In deze laatste kasten worden ook wel de kleinere messing vernikkelde Ex e
kabelwartels van de serie IE3xxx toegepast.

Although the INDEX electrical cable gland program suitable for all Ex e applications, we also have a complete
program of polyamide cable glands and accessories such as blind plugs, reducers and adapters. 
This polyamide cable glands are mainly used in glass fiber reinforced enclosures such as the INDEX. E. AB 
and INDEX. E. F series (see section A). In addition to the standard polyamide cable glands we also have a 
version with extra long threadt. These cable glands are specially for thicker polyester enclosures where the
cable glands with a locknut be secured, as for example the INDEX. Z push-button units (see chapter b)
further, these are polyamide cable glands and accessories used in aluminum enclosures like the 
INDEX. E. CT series and in the stainless steel enclosures such as the INDEX. X and INDEX. Y enclosures.
In this last cabinets are also called the smaller Ex e brass nickel-plated cable glands of the series IE3xxx applied.

Kabelwartels
Cable glands
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M12x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M63x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M12x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M63x1.5

M25x1.5

M32x1.5

  4

 5.5

 5.5

  8

 12

 17

 22

 27

4x3      

4x5

 

  4

 5.5

 5.5

  8

 12

 17

 22

 27

4x3      

4x5

 

15

20

24

29

36

46

55

68

29

36

15

20

24

29

36

46

55

68

29

36

  7 

 10

 13

 17.5

 21

 28

 35

 48

4x6

4x7

  7

10

 13

 17.5

 21

 28

 35

 48

4x6

4x7

 8

 8

 8

 8

10

10

12

12

11

12

12

12

13

13

15

15

16

16

 -

 -

12

12

13

13

15

15

16

16

 -

 -

 8

 8

 8

 8

10

10

12

12

11

12

IE2012

IE2016

IE2020

IE2025

IE2032

IE2040

IE2050

IE2063

IE2024

IE2034

IE2012 BU

IE2016 BU

IE2020 BU

IE2025 BU

IE2032 BU

IE2040 BU

IE2050 BU

IE2063 BU

IE2024 BU

IE2034 BU

22

27

31

36

43

47

54

57

36

43

22

27

31

36

43

47

54

57

36

43

Polyamide cable gland Ex e

Polyamide cable gland Ex e

Polyamide cable gland Ex i

Polyamide kabelwartel Ex e

Polyamide kabelwartel Ex e

Polyamide kabelwartel Ex i

Dimensions
Afmetingen

K 

K 

  
(mm)

  
(mm)

  
(mm)

  
(mm)

  
(mm)

  
(mm)

Technical data:

Ex mark:      II 2G Ex eb IIC T6 Gb
                     II 2D Ex tb IIIC Db
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -40°C Ta 70°C
Degree of protection: IP66
Material: Polyamide

Meets the standards: IEC60079 and EN60079 

≤ ≤

Ex markering:      II 2G  Ex eb IIC T6 Gb
                             II 2D  Ex tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -40°C Ta 70°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: Polyamide

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079 

≤ ≤

Type

Type

LH

LH

L

L

Tap lengte 
Thread lenght

Tap lengte 
Thread lenght

LT

LT

C

C

Min.

Min.

Max.

Max.

D

D

L 
(LT) 

LH

KK

Ex e

Ex i

Illustration

Technische informatie:

Afbeelding

Multi-hole type
Meervoudig

Single-hole type
Enkelvoudig

Kabelwartels
Cable glands
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M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M63x1.5

11 mm

12 mm

12 mm

14 mm

14 mm

15 mm

15 mm

Male thread Length thread

Length thread

Length thread

Male thread

Male thread

Female thread

Female thread

Tapmaat Taplengte

Taplengte

Taplengte

Tapmaat

Tapmaat uitwendig

Tapmaat inwendig

Tapmaat inwendig

M16x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M25x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M50x1.5

M63x1.5

M63x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

Illustration

Illustration

Illustration

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding

M12x1.5

M12x1.5

M16x1.5

M12x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M63x1.5

Polyamide plug Ex e
Polyamide blindplug Ex e

Type

Type

Type

IE2116

IE2120

IE2125

IE2132

IE2140

IE2150

IE2163

8mm

8mm

8mm

8mm

8mm

8mm

10mm

10mm

10mm

10mm

12mm

12mm

12mm

12mm

8mm

10mm

10mm

10mm

12mm

12mm

IE271612

IE272012

IE272016

IE272512

IE272516

IE272520

IE273220

IE273225

IE274025

IE274032

IE275032

IE275040

IE276340

IE276350

IE241620

IE242025

IE242532

IE243240

IE244050

IE245063

Polyamide reducer Ex e
Polyamide reduceerring Ex e

Polyamide adapter Ex e
Polyamide adapter Ex e

Kabelwartels
Cable glands
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Size

Size

Maat

Maat

IE2916

IE2920

IE2925

IE2932

IE2940

IE2316

IE2320

IE2325

IE2332

IE2340

IE2350

IE2363

M16

M20

M25

M32

M40

M16

M20

M25

M32

M40

M50

M63

Wartelsleutel
Gland spanner

Polyamide Locknut
Polyamide Moer

Type

Type

De 4024 wartelsleutel is bedoeld voor montage van polyamide kabelwartels.
The 4024 gland spanner is to be used for mounting of polyamide cable glands.

Illustration

Illustration

Afbeelding

Afbeelding

Illustration
Afbeelding Taplengte

Length threadMale thread
Tapmaat uitwendig

M25 x 1.5 15

Main technical data:

Ex mark:      II 2 G  Ex eb IIC T6 Gb  
                     II 2 D  Ex tb IIIC Db 
Can be used in zone 1, 2, 20, 21 and 22
Ambient temperature: -40°C≤Ta≤55°C
Degree of protection: IP54
Material: Nylon

Meets the standards: EN60079 and EN61241

Ex markering:      II 2 G  Ex eb IIC T6 Gb
                             II 2 D  Ex tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 20, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -40°C≤Ta≤55°C
Beschermingsgraad: IP54
Materiaal: Nylon

Conform de standaards: EN60079 en EN61241

Type

IE2825

Breather Ex e 
Ontluchtklep Ex e

Technische informatie:

Kabelwartels
Cable glands
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B

Ex markering:      II 2 G  Ex eb IIC T6 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 and 22
Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta  80°C
Beschermingsgraad: IP68
Materiaal: messing vernikkeld

Conform de standaards: EN60079 en EN61241

≤ ≤

Ex mark:       II 2 G Ex eb IIC T6 Gb 
                      Ii 2 D Ex tb IIIC Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature use: -40°C Ta 80°C
Degree of protection: IP68
Material: brass nickel plated

Meets the standards: EN60079 and EN61241

≤ ≤

IE3016

IE3020

IE3025

IE3032

IE3040

IE3050

IE3063

Technical data:

Brass nickel plated cable gland Ex e
Messing vernikkelde kabelwartel Ex e 

Illustration

Illustration

Dimensions

Dimensions

Afmetingen 

Afmetingen 

IE3820

IE3825

IE3832

IE2020 / IE3020

IE2025 / IE3025

IE2032 / IE3032

for cable gland

   D
(mm)

   C
(mm)

   L
(mm)

  LT
(mm)

L

DC

LT

Ø12

Ø16

Ø20

  Ø8

Ø11.5

Ø16.5

20

25

28

15

18

20

Blanking plug for gland Ex e
Afdichtplug voor wartel Ex e

Technische informatie:

Afbeelding

Afbeelding

Type

Single-hole

Enkelvoudig

voor kabelwartel Type

M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M63x1.5

  4

 5.5

  8

 12

 17

 22

 27

22

26

32

37

48

56

70

  9

 13

 17

 21

 28

 35

 48

14

15

15

16

16

16

19

22

26

33

39

45

50

55

K   
(mm)

  
(mm)

  
(mm)

LHLC

Min. Max.

D

L LH

Kabelwartels
Cable glands
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B

M12x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M63x1.5

5 mm

6 mm

6,5 mm

7 mm

8 mm

8 mm

9 mm

10 mm

Ie3112

IE3116

IE3120

IE3125

IE3132

IE3140

IE3150

IE3163

M16x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M50x1.5

M63x1.5

8mm

8mm

8mm

8mm

8mm

8mm

10mm

10mm

10mm

10mm

12mm

12mm

IE371612

IE372012

IE372016

IE372516

IE372520

IE373220

IE373225

IE374025

IE374032

IE375032

IE375040

IE376350

M12x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

5mm

5mm

6mm

7mm

8mm

8mm

9mm

IE341216

IE341620

IE342025

IE342532

IE343240

IE344050

IE345063

M12x1.5

M12x1.5

M16x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M16x1.5

M20x1.5

M25x1.5

M32x1.5

M40x1.5

M50x1.5

M63x1.5

Brass nickel plated reducer Ex e
Messing vernikkelde reduceerring Ex e

Messing vernikkelde blindplug Ex e         
Brass nickel plated plug Ex e       

Brass nickel plated adapter Ex e

Brass nickel plated locknut Ex e

Messing vernikkelde adapter Ex e

Messing vernikkelde moer Ex e

Type

Type

Type

Male thread

Male thread

Male thread

Female thread

Female thread

Tapmaat uitwendig

Tapmaat uitwendig

Tapmaat uitwendig

Tapmaat inwendig

Tapmaat inwendig

IEM3316

IEM3320

IEM3325

IEM3332

IEM3340

IEM3350

IEM3363

M16

M20

M25

M32

M40

M50

M63

TypeSpecifications
Specificaties

Illustration
Afbeelding

Illustration

Length thread

Length thread

Length thread

Taplengte

Taplengte

Taplengte

Illustration

Afbeelding

Afbeelding

Illustration
Afbeelding

Kabelwartels
Cable glands

D26+31 (0)181 452120 T Sales@indexelektro.nl
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Omschrijving:

Description:
Index Electrical provides a complete range of switches. This begins with the lighting switch and is cooked through to 
the main switch of 180 Amps. 
And if this is not enough, we can place switches in Ex d enclosure deliver up to 1000 Amps. 

But we do not only switches. Also in this program, you find motor protection switches, circuit breakers and
earth leakage circuit breakers that you can use direct in the field.

Where would we be if we didn't have a complete range of limit switches in our program. Both in the polyester, and in
an aluminium  version , we can each circuit to.  

Schakelaars
Switches

Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlE1

Index Elektro levert een complete programma schakelaars. Dit begint bij de verlichtingsschakelaar en gaar door to
de krachtschakelaars van 180 Ampère. En mocht dit niet genoeg zijn kunnen wij nog schakelaars in een
Ex d behuizing leveren tot wel 1000 Ampère.

Maar daarbij laten wij het niet.
Ook in dit programma kunt u motorbeveiligingsschakelaars, automaten en aardlekschakelaars vinden die zo in het 
veld kunnen worden geplaatst en als schakellaar kunnen dienst doen. 

Waar zouden wij zijn als we niet een complete range van eindschakelaars in ons programma zouden hebben. 
Zowel in de polyester, als in een aluminium uitvoering kunnen wij elke schakeling bewerkstellen.

+31 (0)181 452120 T



Schakelaars
Switches

      Lichtschakelaars Ex de
Lighting switches Ex de

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal behuizing: polyamide
Spanning / stroomsterkte: 250V/16A 
Aansluitingen: 2,5 mm  
 
Conform de standaards: EN60079 

Technische informatie:

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC Ta 80 °C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 2
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP66
Material box: polyamide
Voltage / current: 250V/16A
Connections: 2.5 mm

Meets the standards: EN60079

Dimensions
Afmetingen

Cable entries 
Kabelingangen 

2 Poles

2 Polig 
1 x M20 of/or 1xM25

1 x M20 of/or 1xM25

Uitvoering
Construction Type

Contactbezetting
     Contacts

2 2

Wisselschakelaar

Two-way switch

INDEX.Z0240 5160  M20

INDEX.Z0240 5160  M25

INDEX.Z0240 5162 M25

INDEX.Z0240 5162 M20
23

24

13

14

13  23

14  24

0

1

I

II

23

24

11

12

11  23

12   24

107

86

73

2xØ6

Technical data:

Sales@indexelektro.nl
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         Schakelaars 16 Amp Ex de
Switches 16 Amp Ex de

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester

Spanning              250VAC     400VAC    24VDC     110VDC
Stroomsterkte           16A          16A            1A          1A
Aansluitingen: 2,5 mm
  
Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb 
                     II 2D  Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Material box: glass fibre reinforced polyester

Voltage           250VAC    400VAC     24VDC     110VDC
Current              16A           16A             1A              1A
Connections: 2.5 mm
 
Meets the standards: EN60079

Z0534  0164  00S6

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

21 

22 

Cable entries 
Kabelingangen 

3 Poles + 1xNO contact - black knob

3 Poles + 1xNC contact - black knob

4 Poles - black knob

3 Polig + 1xNO contact - zwarte knop

3 Polig + 1xNC contact - zwarte knop

4 Polig - zwarte knop

Z0534 0163  NOS6

Z0534  0163  NCS6

13 

14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 x M25

2 x M20 + 1 x M20

2 x M25 + 1 x M20

Uitvoering
Construction Type INDEX.E.F.

Contactbezetting
     Contacts

2 2

198

112

134

7

96

8

220

20

Schakelaars
Switches

Technische informatie: Technical data:
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         Schakelaars 25 Amp Ex de
Switches 25 Amp Ex de

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning / stroomsterkte in AC-3:
Spanning                 250V        400V          500V         690V
Stroomsterkte           25A          25A            20A          16A
Hulpcontacten: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Aansluitingen: 6 mm   / hulpcontacten 2,5 mm
  
Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb 
                     II 2D  Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Material box: glass fibre reinforced polyester
Voltage / current in AC-3:
Voltage             250V         400V          500V           690V
Current              25A           25A             20A            16A
Auxiliary contacts: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Connections: 6 mm   / aux. contacts 2.5 mm
 
Meets the standards: EN60079

Z053     D25/40  AD00

Z053     0256  AD00

Dimensions
Afmetingen

Z053     D25/40  AR00

Z053     0256  AR00

1 

2 

3 

4 

5 7 

6 8 

1U1 13 

14 1U2 

1V1 

1V2 

1W1 

1W2 

2U1 

2U2 

2V1 

2V2 

2W1 

2W2 

21 

21 

22 

22 

Cable entries 
Kabelingangen 

3 Poles - black knob

4 Poles + 1xNO/1xNC - black knob

6 Poles + 1xNO/1xNC - black knob

4 Poles - black knob

3 Poles - red/yellow knob

4 Poles + 1xNO/1xNC - red/yellow knob

6 Poles + 1xNO/1xNC - red/yellow knob

4 Poles - red/yellow knob

3 Polig - zwarte knop

4 Polig + 1xNO/1xNC - zwarte knop

6 Polig + 1xNO/1xNC - zwarte knop

4 Polig - zwarte knop

3 Polig - rood/gele knop

4 Polig + 1xNO/1xNC - rood/gele knop

6 Polig + 1xNO/1xNC - rood/gele knop

4 Polig - rood/gele knop

4 polig + hulpcontact / 4 pole + auxiliary contact
6 polig / 6 pole

Z053     0253  0D00

Z053     0254  0D00

Z053     0253  0R00

Z053     0254  0R00

1 

2 

3 

4 

5 

6 

13 

13 

14 

14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 x M25 + 1 x M20

2 x M25 + 1 x M20

2 x M25 

4 x M25 + 1 x M20

Uitvoering
Construction Type INDEX.E.F.

Contactbezetting
     Contacts

2 2 2 2

3 en 4 polig / 3 and 4 pole

96 45

8

134

1124xØ7

141 45

8

134

1124xØ7

3-Safety switch - front not removable in "0" position
3 -Veiligheidsschakelaar - deksel onverwijderbaar in "0" position 

4 -Lastschakelaar  / Load isolation switch

Schakelaars
Switches

Technische informatie: Technical data:
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Dimensions
Afmetingen

6 polig   /    6 pole3 en 4 polig / 3 and 4 pole

161 45

8

160

1384xØ7

226 45

8

160

1384xØ7

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning / stroomsterkte in AC-3:
Spanning                 250V        400V          500V         690V
Stroomsterkte           40A          40A            40A          32A
Hulpcontacten: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Aansluitingen: 16 mm  / hulpcontacten 2,5 mm
  
Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Material box: glass fibre reinforced polyester
Voltage / current in AC-3:
Voltage             250V         400V          500V           690V
Current              40A           40A             40A            32A
Auxiliary contacts: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Connections: 16 mm   / aux. contacts 2.5 mm
 
Meets the standards: EN60079

Z053     D40/40  AD00

Z053     0406  AD00

Z053     D40/40  AR00

Z053     0406  AR00

Z053     0403  0D00

Z053     0404  0D00

Z053     0403  0R00

Z053     0404  0R00

2 2 2 2

3-Safety switch - front not removable in "0" position
3 -Veiligheidsschakelaar - deksel onverwijderbaar in "0" position 

4 -Lastschakelaar / Load isolation switch

         Schakelaars 40 Amp Ex de
 Switches 40 Amp Ex de

1 

2 

3 

4 

5 6 

6 7 

1U1 13 

14 1U2 

1V1 

1V2 

1W1 

1W2 

2U1 

2U2 

2V1 

2V2 

2W1 

2W2 

21 

21 

22 

22 

Cable entries 
Kabelingangen 

3 Poles - black knob

4 Poles + 1xNO/1xNC - black knob

6 Poles + 1xNO/1xNC - black knob

4 Poles - black knob

3 Poles - red/yellow knob

4 Poles + 1xNO/1xNC - red/yellow knob

6 Poles + 1xNO/1xNC - red/yellow knob

4 Poles - red/yellow knob

3 Polig - zwarte knop

4 Polig + 1xNO/1xNC - zwarte knop

6 Polig + 1xNO/1xNC - zwarte knop

4 Polig - zwarte knop

3 Polig - rood/gele knop

4 Polig + 1xNO/1xNC - rood/gele knop

6 Polig + 1xNO/1xNC - rood/gele knop

4 Polig - rood/gele knop

1 

2 

3 

4 

5 

6 

13 

13 

14 

14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 x M40 + 1 x M20

2 x M40 + 1 x M20

4 x M40 + 1 x M20

2 x M40

Uitvoering
Construction

Contactbezetting
     Contacts Type INDEX.E.F.

Technische informatie: Technical data:
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Dimensions
Afmetingen

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning / stroomsterkte in AC-3:
Spanning                 250V        400V          500V         690V
Stroomsterkte           80A          80A            80A          63A
Hulpcontacten: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Aansluitingen: 35 mm  / hulpcontacten 2,5 mm
  
Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Material box: glass fibre reinforced polyester
Voltage / current in AC-3:
Voltage             250V         400V          500V           690V
Current              80A           80A             80A            63A
Auxiliary contacts: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Connections: 35 mm  / aux. contacts 2.5 mm
 
Meets the standards: EN60079

Z053     D80/40  AD00

Z053     0806  AD00

Z053     D80/40  AR00

Z053     0806  AR00

Z053     0803  0D00

Z053     0804  0D00

Z053     0803  0R00

Z053     0804  0R00

2 2 2 2

3-Safety switch - front not removable in "0" position
3 -Veiligheidsschakelaar - deksel onverwijderbaar in "0" position 

4 -Lastschakelaar  / Load isolation switch

         Schakelaars 80 Amp Ex de
 Switches 80 Amp Ex de

1 

2 

3 

4 

5 6 

6 7 

1U1 13 

14 1U2 

1V1 

1V2 

1W1 

1W2 

2U1 

2U2 

2V1 

2V2 

2W1 

2W2 

21 

21 

22 

22 

Cable entries 
Kabelingangen 

3 Poles - black knob

4 Poles + 1xNO/1xNC - black knob

6 Poles + 1xNO/1xNC - black knob

4 Poles - black knob

3 Poles - red/yellow knob

4 Poles + 1xNO/1xNC - red/yellow knob

6 Poles + 1xNO/1xNC - red/yellow knob

4 Poles - red/yellow knob

3 Polig - zwarte knop

4 Polig + 1xNO/1xNC - zwarte knop

6 Polig + 1xNO/1xNC - zwarte knop

4 Polig - zwarte knop

3 Polig - rood/gele knop

4 Polig + 1xNO/1xNC - rood/gele knop

6 Polig + 1xNO/1xNC - rood/gele knop

4 Polig - rood/gele knop

1 

2 

3 

4 

5 

6 

13 

14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 x M50

2 x M50 + 1 x M20

4 x M50 + 1 x M20

2 x M50

Uitvoering
Construction

Contactbezetting
     Contacts

3, 4 en 6 polig / 3, 4 and 6 pole

8

231 45
4xØ7

234

212

Type INDEX.E.F.

Technische informatie: Technical data:
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Dimensions
Afmetingen

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning / stroomsterkte in AC-3:
Spanning                 250V        400V          500V         690V
Stroomsterkte          180A        180A          150A         125A
Hulpcontacten: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Aansluitingen: 120 mm  / hulpcontacten 2,5 mm
  
Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Beschermingsgraad: IP66
Voltage / current in AC-3:
Voltage             250V         400V          500V           690V
Current             180A         180A          150A            125A
Auxiliary contacts: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Connections: 120 mm   / aux. contacts 2.5 mm
 
Meets the standards: EN60079

Z053     D18/40  AD00

Z053     1806  AD00

Z053     D18/40  AR00

Z053     1806  AR00

Z053     1803  0D00

Z053     1804  0D00

Z053     1803  0R00

Z053     1804  0R00

2 2

3-Safety switch - front not removable in "0" position
3 -Veiligheidsschakelaar - deksel onverwijderbaar in "0" position 

4 -Lastschakelaar / Load isolation switch

         Schakelaars 180 Amp Ex de
Switches 180 Amp Ex de

1 

2 

3 

4 

5 6 

6 7 

1U1 13 

14 1U2 

1V1 

1V2 

1W1 

1W2 

2U1 

2U2 

2V1 

2V2 

2W1 

2W2 

21 

21 

22 

22 

Cable entries 
Kabelingangen 

3 Poles - black knob

4 Poles + 1xNO/1xNC - black knob

6 Poles + 1xNO/1xNC - black knob

4 Poles - black knob

3 Poles - red/yellow knob

4 Poles + 1xNO/1xNC - red/yellow knob

6 Poles + 1xNO/1xNC - red/yellow knob

4 Poles - red/yellow knob

3 Polig - zwarte knop

4 Polig + 1xNO/1xNC - zwarte knop

6 Polig + 1xNO/1xNC - zwarte knop

4 Polig - zwarte knop

3 Polig - rood/gele knop

4 Polig + 1xNO/1xNC - rood/gele knop

6 Polig + 1xNO/1xNC - rood/gele knop

4 Polig - rood/gele knop

1 

2 

3 

4 

5 

6 

13 

14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 x M63

2 x M63 + 1 x M20

4 x M63 + 1 x M20

2 x M63

Uitvoering
Construction

Contactbezetting
     Contacts

352
330

231 45
8

6xØ7

285 45450

480

4xØ9

Type INDEX.E.F.

2 2

Technische informatie: Technical data:

6 polig / 6 pole3 en 4 polig / 3 and 4 pole
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Schakelaars
Switches

Uitvoering
Construction

Contactbezetting
     Contacts

I  

I  

II

II

13

13 53

13

13

33

33

53

53

73

73

93

93 113

14

14 54

14

14

34

34

54

54

74

74

94

94 114

23

33 73

23

23

43

43

63

63

83

83

103

103 123

24

34 84

24

24

44

44

64

64

84

84

104

104 124

31

6323

32

6424

41

8343

42

8444

0

1

11

(3)

(23)

(2)

12

5

31

4

24

(7)

(43)

(6)

32

(11)

51

8

(44)

12

52

16

(64)

(15)

(63)
Ampere meter
selectie schakelaar

Voltmeter
selectie schakelaar

Dubbelpolige 
wissenschakelaar

Vierpoligepolige 
schakelaar I - 0 - II

Ammeter selector
switch

Voltmeter selector
switch

2-pole NO/NC
switch

10x30°

12x30°

Label

90°

90°

90°

90°

90°

90°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

4 pole switch I-0-II

10 standen schakelaar

12 standen schakelaar

10 pole switch 

12 pole switch 

Z0534 / 10-100

Z0534 / 12.102

Z0534 / 06.109

Z0534 / 06.111

Z0534 / 04.104

Z0534 / 08.101

Type Afmeting
Size

2

1

3

3

3

3

161 45

8

160

1384xØ7
96 14145 45

8 8

134

1124xØ7

Size 1
Size 2 Size 3

         Speciale schakelaars 25 Amp Ex de
Special switches 25 Amp Ex de

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning / stroomsterkte in AC-3:
Spanning                 250V        400V          500V         690V
Stroomsterkte           25A          25A            20A          16A
Aansluitingen: 6 mm   
  
Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb 
                     II 2D  Ex db IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Material box: glass fibre reinforced polyester
Voltage / current in AC-3:
Voltage             250V         400V          500V           690V
Current              25A           25A             20A            16A
Connections: 6 mm    
 
Meets the standards: EN60079

2 2

Technische informatie: Technical data:

Andere uitvoeringen op aanvraag
Other configurations on request

Dimensions
Afmetingen
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        Motorbeschermschakelaars Ex de 
Motor protection switches Ex de 

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T5/T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T80/95°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning / stroomsterkte in AC-3: max. 400V/25A
Thermische instelling: 0,1

 

 - 25A
Hulpcontacten: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Aansluitingen: 6 mm  / hulpcontacten 2,5 mm
  
Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

Technische informatie:                                                        Technical data:                                                        

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T5/T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T80/95°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Material box: glass fibre reinforced polyester
Voltage / current in AC-3:  max. 400V/25A
Overload trip settings:  0.1 - 25A 
Aux. contacts: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Connections: 6 mm  / aux. contacts 2.5 mm
 
Meets the standards: IEC60079 and EN60079

Dimensions

Wiring diagram

Afmetingen

Aansluitschema

Cable entries 

Kabelingangen 

2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M32 + 1 x M20
2 x M32 + 1 x M20

Kortsluitstroom
Type INDEX.E.F.

2 2 2 2

A = inclusief hulpcontacten 1xNO + 1xNC 
A = including auxiliary contacts 1xNO + 1xNC  

L1

U

D1 

D2 

1 3 5 

2 4 6 

L2 L3

T1 T2 T3

11 

12 

23

24 

Z0532  PK01 / 
Z0532  PK02 /
Z0532  PK03 /
Z0532  PK04 /
Z0532  PK05 /
Z0532  PK06 /
Z0532  PK07 /
Z0532  PK08 /
Z0532  PK09 /
Z0532  PK10 /
Z0532  PK11 /
Z0532  PK12 /
Z0532  PK13 /

0.1-0.16
0.16-0.25
0.25-0.4
0.4-0.63
0.63-1
1-1.6
1.6-2.5
2.5-4
4-6.3
6.3-10
10-16
16-20
20-25

65 kA
65 kA
65 kA
65 kA
65 kA
65 kA
65 kA
16 kA
16 kA
16 kA
16 kA
12 kA
12 kA

4xØ7
160
138

161 37

8

Breaking capacity Overload trip setting

Thermische instelling

Schakelaars
Switches
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       Installatieautomaten Ex de 
 Circuit breakers Ex de

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T5/T6 Gb 
                             II 2D Ex tb IIIC T80/95°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning: 230V/400V - 50/60 Hz.
Kortsluitstroom: 10 kA

Hulpcontacten: 1xNO/1xNC - 250V/1A
Karakteristiek: C of D

Aansluitingen: 10 mm   / hulpcontacten 2,5 mm
  
Conform de standaards: EN60079

Technische informatie:     

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T5/T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T80/95°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Material box: glass fibre reinforced polyester
Voltage: 230V/400V - 50/60 Hz.
Breaking capacity: 10 kA 
Tripping curve: C or D
Aux. contacts: 1xNO/1xNC - 250/1A
Connections: 10 mm  / aux. contacts 2.5 mm
 
Meets the standards: EN60079

Dimensions
Afmetingen

Cable entries 

Rated current (A)

Rated current (A)

Kabelingangen 

Nominale stroom (A) 

Nominale stroom (A)

2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M32 + 1 x M20
2 x M32 + 1 x M20
2 x M40 + 1 x M20
2 x M40 + 1 x M20

1,  2,  3,  4,  6,  10,  16,  20,  25,  32,  40
6,  10,  16,  20,  25,  32,  40
1,  2,  3,  4,  6,  10,  16,  20,  25,  32,  40
1,  2,  3,  4,  6,  10,  16,  20,  25,  32,  40
6,  10,  16,  20,  25,  32,  40
1,  3,  4,  6,  10,  16,  20,  25,  32,  40

1P
1P + N
2P
3P
3P + N
4P 

Afbeelding

Karakteristiek

Type INDEX.E.F.

2 22 2

A = inclusief hulpcontacten 1NO + 1NC
A = including auxiliary contact 1NO + 1NC  

C Karakteristiek / C trip curve - C  

Aantal polen - 1P / 1P+N / 2P / 3P / 3P+N / 4P  

D Karakteristiek / D trip curve - D  

Numbers of poles  - 1P / 1P+N / 2P / 3P / 3P+N / 4P  

Z0531  01         
Z0531  02         
Z0531  03         
Z0531  04         
Z0531  06         
Z0531  10         
Z0531  16         
Z0531  20         
Z0531  25         
Z0531  32         
Z0531  40         

1
2
3
4
6
10
16
20
25
32
40

C,  D
C
C,  D
C,  D
C
C

Illustration

Tripping curve typeNumbers of poles

Aantal polen

160
138

161 41

84xØ7

Technical data:                                                        
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    Aardlekautomaten Ex de 

    Aardlekautomaten 1P+N - Ex de 

    Aardlekschakelaar 3P+N - Ex de 

Earth leakage circuit breakers Ex de

Earth leakage circuit breakers 1P+N - Ex de

Earth leakage switch 3P+N - Ex de

Dimensions
Afmetingen

Cable entries 

Cable entries 

Kabelingangen 

Kabelingangen 

2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M25 + 1 x M20
2 x M32 + 1 x M20
2 x M32 + 1 x M20
2 x M32 + 1 x M20
2 x M32 + 1 x M20
2 x M40 + 1 x M20
2 x M40 + 1 x M20
2 x M40 + 1 x M20
2 x M40 + 1 x M20

2 x M32 + 1 x M20
2 x M40 + 1 x M20
2 x M40 + 1 x M20

Type INDEX.E.F.

Type INDEX.E.F.

Z0531BFL  6 - 30
Z0531BFL  6 - 300
Z0531BFL10 - 30
Z0531BFL10 - 300
Z0531BFL16 - 30
Z0531BFL16 - 300
Z0531BFL20 - 30
Z0531BFL20 - 300
Z0531BFL25 - 30
Z0531BFL25 - 300
Z0531BFL32 - 30
Z0531BFL32 - 300
Z0531BFL40 - 30
Z0531BFL40 - 300

Z0531BF25 - 30
Z0531BF40 - 30
Z0531BF40 - 300

  6 A /   30 mA
  6 A / 300 mA
10 A /   30 mA
10 A / 300 mA
16 A /   30 mA
16 A / 300 mA
20 A /   30 mA
20 A / 300 mA
25 A /   30 mA
25 A / 300 mA
32 A /   30 mA
32 A / 300 mA
40 A  /  30 mA
40 A / 300 mA

Rated current (A)

Rated current (A)

Illustration Wiring diagram

Wiring diagram

Nominale stroom (A)

Nominale stroom (A)

Afbeelding Aansluitschema

Aansluitschema

2 N

1 N

H
T

BFL Elektromagnetisch
BFL Electromagnetic

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T5/T6
                             II 2D Ex tb IIIC 80/95°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Spanning: 230V / 50 Hz
Kortsluitstroom: 10kA
Karakteristiek: C 
Aantal polen: 1P + N / 3P + N
Aansluitingen: 10 mm 
Uitvoeringen: elektromagnetisch 

Conform de standaards: EN60079

 Gb

Technische informatie:                                                       Technical data:                                   
Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T5/T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T80/95°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Material box: glass fibre reinforced polyester
Voltage: 230V / 50 Hz.    
Breaking capacity: 10 kA
Curve type: C 
Number of poles: 1P + N ?3P + N
Connections: 10 mm 
Executions: electromagnetic (BFL) 

Meets the standards: EN60079

2 2

25 A /   30 mA
40 A /   30 mA
40 A / 300 mAT

1 3 5 N

2 4 6 N

H

160
138

161 41

84xØ7
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EFS 116

EFS 216

EFS 316

EFS 416

EFS 3251300 g

700 g

700 g

700 g

700 g

1300 g

1300 g

1300 g

2300 g

2300 g

2300 g

2300 g

156

156

156

156

195

195

195

195

118

118

118

118

145

145

145

145

131

131

131

131

167

167

167

167

108

108

108

108

140

140

140

140

76

76

76

76

95

95

95

95

30

30

30

30

41

41

41

41

1½ "
NPT

1½ "
NPT

1½ "
NPT

1½ "
NPT

1"
NPT

1"
NPT

1"
NPT

1"
NPT

EFS 425

Type
Afbeelding
Illustration

Enkelpolig

3 polig

2 polig

4 polig

3 polig

3 polig

4 polig

EFS 332

EFS 432

EFS 340

EFS 440

A B C D E F G

Afmetingen Dimensions

EFS 363

EFS 4634 polig

Uitvoering
Execution

Single pole

3 pole

2 pole

4 pole

3 pole

3 pole

4 pole

4 pole

16 

16 

16 

16 

25 

25 

32

32 

40 

40 

63 

63 

Stroom Gewicht
Current Weight

3 polig

4 polig

3 polig

4 polig

3 pole

4 pole

3 pole

4 pole

Switches  EFS Ex d
Schakelaars  EFS Ex d

AD

E

C

Ex markering:      II 2G Ex db IIB T6 ~T4 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T85°C ~135°C Db IP66
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -50°C ~ +50°C
Optionele omgevingstemperatuur: -50°C ~ +80°C
Beschermingsgraad: IP66
Spanning: max. 690 VAC 
Kabelingangen: 2 x 3/4" NPT
Materiaal behuizing: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%) 
voorzien van epoxy coating RAL 7000.

Conform de standaards  EN60079:

Technische informatie:

Ex mark:      II 2G  Ex db IIB T6 ~T4 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T85°C ~ 135° Db IP66
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -50°C ~ +50°C
Optional ambient temperature:  -50°C ~ 80°C
Degree of protection: IP66
Voltage: max. 690 VAC 
Cable entries: 2 x 3/4" NPT
Material body: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with epoxy coating RAL 7000

Meets the standards  EN60079

+

:

Technical data:

3/4"NPT

 3/4"NPT

106

23 Ø

Ø

0

4x   7.5

80102

60

88

Ø

F
B

ØG

ØG

As per drawing 1

As per drawing 1

As per drawing 1

As per drawing 1

Volgens tekening 1

Volgens tekening 1

Volgens tekening 1

Volgens tekening 1

Tekening 1
Drawing 1

Tekening 2
Drawing 2

Dimensions
Afmetingen
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EFS 12 6

EFS 216/C

700 g

700 g

Type
Afbeelding
Illustration

Dubbelpolig

Wisselschakelaar

Uitvoering
Execution

Double pole

Two-way switch

16 

16 

Stroom Gewicht
Current Weight

Lighting switches  EFS Ex d
Verlichtings schakelaars  EFS Ex d

Ex markering:      II 2G Ex db IIB T6 ~T4 Gb
                             II 2D Ex  tb IIIC T85°C ~135°C Db 
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -50°C ~ +50°C
Optionele omgevingstemperatuur: -50°C ~ +80°C
Beschermingsgraad: IP66
Spanning: max. 690 VAC 
Kabelingangen: 2 x 3/4" NPT
Materiaal behuizing: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%) 
voorzien van epoxy coating RAL 7000.

Conform de standaards  EN60079:

Technische informatie:

Ex mark:      II 2G  Ex db  IIB T6 ~T4 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T85°C ~ 135° Db 
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -50°C ~ +50°C
Optional ambient temperature:  -50°C ~ 80°C
Degree of protection: IP66
Voltage: max. 690 VAC 
Cable entries: 2 x 3/4" NPT
Material body: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with epoxy coating RAL 7000

Meets the standards  EN60079

+

:

Technical data:

3/4"NPT

 3/4"NPT

106

23 Ø

Ø

0

4x   7.5

80102

60

88

Ø

Tekening 1
Drawing 1

Dimensions
Afmetingen
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Special switches Ex d

Examples of special switches Ex d

Speciale schakelaars Ex d

Voorbeelden van speciale schakelaars Ex d

Type
Afbeelding
Illustration

Ex d behuizing voor schakelaars met
speciale schakelpatronen, leverbaar in 

verschillende afmetingen 

Lastschakelaar in IIC uitvoering

Schakelaar in IIB uitvoering

2 stuks lastschakelaar 4 polig 250A
 in 1 behuizing

Isolation switch in IIC execution

Switch in IIB execution

2 pieces isolation switch 4 pole 250A
 in 1 box

Uitvoering
Execution

Stroom (A)
Current (A)

Ex d boxes for switches with special
 functions, available in several dimensions 

On request 

Up to 1000 Ampere

Up to 1000 Ampere

On request 

On request 

On request 

On request On request 

Op aanvraag 

Tot 1000 Ampère

Tot 1000 Ampère

Op aanvraag 

Op aanvraag 

Op aanvraag 

Op aanvraag Op aanvraag 

Ex markering:      II 2G Ex d IIB/IIC T4/T6
                             II 2D Ex  tD A21 IP65/IP66 T85°/T120°C
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65/IP66
Spanning/stroom: max. 1000V/1000A 
Materiaal behuizing: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
Optioneel: epoxy coating in RAL kleur
Optioneel: Staal of RVS 316 

Conform de standaards  EN60079:

Technische informatie:

Ex mark:      II 2G  Ex d  IIB/IIC T4/T6
                     II 2D  Ex tD A21 IP65/IP66 T85°/120°C
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP65/IP66
Voltage/current: max. 1000V/1000A 
Material body: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
Optional: epoxy coating in RAL colour
Optional material: Steel or Stainless Steel 316

Meets the standards  EN60079:

Technical data:



Eindschakelaars Ex de
Limit switches Ex de

Descriptions:

Omschrijving:

Explosion-proof limit switches mainly apply to on-off controls of the active parts in hazardous areas. 
  of the switches type 1246 

   
  

 
  The aluminium switches of the type LS are used on places 

where IIA and IIBgas is present.

The protective enclosures are made of hard and anti-static  plastic alloy, 
also have  good performance in high and low temperature. There are Ex switch components to
be mounted inside, with  many different contacts typesyou're your options.
The operation head can be directed in 24ways and adjusted each 15 . Many different operation heads°
are available for your different requests

Explosieveilig eindschakelaars worden voornamelijk toepgepast voor aan en uit-controles van de actieve
onderdelen in gevaarlijke gebieden. De behuizingen van de schakelaars Z1246 zijn gemaakt van hard 
en anti-statische kunststof legering en hebben een zeer goede prestatie bij hoge en lage temperatuur.
De schakelaars kunnen worden uitgevoerd met de verschillende contactbezettingen.
Daarnaast is de kop in 24 standen in stappen van 15° verdraaibaar. Leverbaar in verschillende
uitvoeringen De Aluminium behuizingen van de schakelaars type LS zijn geschikt voor de plaatsen waar
IIA en IIB gassen aanwezig zijn.

IECEx  ATEX  Approval
Certified built-in Ex component (U-certificate)
4 types of contacts( fast-action, slow-action)
Easy installation
Degree of protection IP66
High chemical performance

andAtex en gecertificeerdIECEx 

4

 IP66

Contactblokken voorzien van U-certificaat
 verschillende acties 

Gemakkelijk te instaleren
Bescherming
Hoge chemische eigenschappen

Schakelaars
Switches
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31

57

28

13

22

20
34

80

31

21

3

Eindschakelaars Ex de- Z1246
Limit switches Ex de - Z1246

Technische informatie:
Ex mark:      II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb   

Can be used in zone 1, 2, 21 en 22
Ambient temp. T5: -20°C Ta  +40°C (6A Ie 10A)
Ambient temp. T6: -20°C Ta  +50°C (Ie 6A)

≤ ≤ < ≤
≤ ≤ ≤

Ex markering:      II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb   

Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevings temperatuur T5: -20°C Ta  +40°C (6A Ie 10A)
Omgevings temperatuur T6: -20°C Ta  +50°C (Ie 6A)

≤ ≤ < ≤
≤ ≤ ≤

Technical data:

II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T95°C DbII 2 D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db

Degree of protection: IP66
Voltage:  250V AC/DC   max 50/60 Hz.
Current:  10A max.
Switch frequency: max. 20 x per minute  
Cable entries: 1 x M20x1.5
Material : 

Meets the standards: EN60079 + 

Alloy plastic of static resistence

 EN60947-5-1

Beschermingsgraad: IP66
Spanning : 250V AC/DC   max. 50/60 Hz.
Stroom    : 10A max.
Schakelfrequentie: max. 20 x per minute  
Kabelingang 1 x M20 x 1,5 
Materiaal : Antie statisch kunststof

Conform de standaards: EN60079 + EN60947-5-1

15°

Afmetingen
Dimensions

All operators having gear fixed point can be mounted in enclosure with 360 slot and can be adjusted every 15° ° 
Excl. types ZCY 45 and ZCY49.

Alle bedieningskoppen kunnen in stapjes van 15°graden compleet rond draaien. Dit geld niet voor de types ZCY 45 en ZCY 49

Kabelwartel M20  /  Cable gland M20

Contactblok 
Switch module

Sales@indexelektro.nl
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Eindschakelaars Ex de 
Limit switches Ex de

Illustration

Afbeelding

Dimensions Contacts 

Contactbezetting
Type

Afmetingen

Straight operated type M12

Straight operated with steel roller M12 

Straight operated with steel roller 

Straight operated type 

Straight operated type 
with protective sleeve

12

12

12

12 11.6

3.5

8

33

33.5

13

13

12 12

23
13

7

7
M12

26

38

13

13

max 8 mm.

max 8 mm.

1

13-14

13-14

13-14

13-14

13-14

2.5

0 3.5mm
21-22

21-22

21-22

21-22

21-22

Z 1246/1-0-ZCEF0-00.

11-12
21-22

0 3.5mm1

Z 1246/1-1-ZCEF0-00.

13-14

13-14

13-14

13-14

13-14

0
23-24

23-24

23-24

23-24

23-24

3.5mm2.5

Z 1246/1-2-ZCEF0-00.

2

11-12

11-12

11-12

11-12

11-12

23-24

23-24

23-24

23-24

23-24

11-12

11-12

11-12

11-12

11-12

23-24

23-24

23-24

23-24

23-24

4.5

0 6mm

Z 1246/1-3-ZCEF0-00.

NO
NC

NO
NC

NO
NC

NO
NC

NO
NC

NC
NC

NC
NC

NC
NC

NC
NC

NC
NC

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NC
NO
NC
NO

NC
NO
NC
NO

NC
NO
NC
NO

NC
NO
NC
NO

NC
NO
NC
NO

Operation

Bediening

0.5m/s

0.5m/s

0.5m/s

0.5m/s

0.5m/s

Min. power
Min. druk

Min. power
Min. druk

Min. power
Min. druk

Min. power
Min. druk

Min. power
Min. druk

Schakelt zeker bij
switch for sure

Schakelt zeker bij
switch for sure

Schakelt zeker bij
switch for sure

Schakelt zeker bij
switch for sure

Schakelt zeker bij
switch for sure

15N

15N

15N

1 N0

1 N2

45N

45N

45N

36N

36N

5

0 7mm2

0 7mm2

Z 1246/1- -ZCEF2-00. 0

Z 1246/1-1-ZCEF2-00.11-12

11-12

11-12

11-12

21-22

21-22

21-22

21-22

0 7mm5

Z 1246/1-2-ZCEF2-00.

9.5

0 11mm5

Z 1246/1-3-ZCEF2-00.

M12

11.6

1

2.5

0 3.5mm

0 3.5mm1

Z 1246/1- -ZCE10-00. 0

Z 1246/1- -ZCE10-00. 1

Z 1246/1- -ZCE10-00. 2

0 3.5mm2.5

2

4.5

0 6mm

Z 1246/1-3-ZCE10-00.

2.5

0 3.5mm1

Z 1246/1-0-ZCE11-00.

0 3.5mm1

Z 1246/1-1-ZCE11-00.

Z 1246/1-2-ZCE11-00.

0 3.5mm2.5
4.5

0 6mm2

Z 1246/1-3-ZCE11-00.

Z1246/1-0-ZCE02-00
5

0 7mm2

Z 1246/1-1-ZCE02-00.

0 7mm2

Z 1246/1-2-ZCE02-00.

0 7mm5
9.5

0 11mm5

Z 1246/1-3-ZCE02-00.



Eindschakelaars Ex d
Limit switches Ex d

Illustration

Afbeelding

Dimensions Contacts 

Contactbezetting
Type

Afmetingen

12

12

16

16

5.5

5.5

20.2
42

44
16

22

13

14

14

22

22

16

13-14

13-14

13-14

13-14

13-14

21-22

21-22

21-22

21-22

21-22

11-12

11-12

11-12

11-12

11-12

21-22

21-22

21-22

21-22

21-22

13-14

13-14

13-14

13-14

13-14

23-24

23-24

23-24

23-24

23-24

11-12

11-12

11-12

11-12

11-12

23-24

23-24

23-24

23-24

23-24

11-12

11-12

11-12

11-12

11-12

23-24

23-24

23-24

23-24

23-24

NO
NC

NO
NC

NO
NC

NO
NC

NO
NC

NC
NC

NC
NC

NC
NC

NC
NC

NC
NC

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NC
NO
NC
NO

NC
NO
NC
NO

NC
NO
NC
NO

NC
NO
NC
NO

NC
NO
NC
NO

Operation

Bediening

1 m/s

1 m/s

1.5 m/s

1.5 m/s

1 m/s

Min. power
Min. druk

Min. power
Min. druk

Min. power
Min. druk

Min. power
Min. druk

Min. power
Min. druk

Schakelt zeker bij
switch for sure

Schakelt zeker bij
switch for sure

Schakelt zeker bij
switch for sure

Schakelt zeker bij
switch for sure

Schakelt zeker bij
switch for sure

6N

6N

6N

0.1N

6N

18N

18N

18N

0.25N

18N

Thermoplastic roller horizontal  
 thermoplastic roller or vertical push rod

Thermoplastic roller horizontal push rod  

Thermoplasticroller Vertical push rod 

Z 1246/1-0-ZCE28-00.

Z 1246/1-1-ZCE28-00.

Z 1246/1-2-ZCE28-00.

14

0 21mm6

0 21mm6

25.5

0 30mm12.5

Z 1246/1-3-ZCE28-00.

0 21mm14

Z 1246/1-0-ZCE21-00.
8

0 13mm4

Z 1246/1-1-ZCE21-00.
0 13mm4

Z 1246/1-2-ZCE21-00.

0 13mm8

Z 1246/1-3-ZCE21-00.

16.5

0 19mm8

11

0 14mm6

Z 1246/1-0-ZCE27-00.

0 14mm6

Z 1246/1-1-ZCE27-00.

14mm110

Z 1246/1-2-ZCE27-00.

20.5

0 25mm10

Z 1246/1-3-ZCE27-00.

Rail of thermoplastic roller rocker  
24/40mm

Z 1246/1-0-ZCY18-01.

Z 1246/1-1-ZCY18-01.

30O

0 50O15O

0 50O15O

Z 1246/1-2-ZCY18-01.
0 30O 50O

Z 1246/1-3-ZCY18-01.

0

70O

35O 90O

Adjustable thermoplastic roller rocker 

Z 1246/1-0-ZCY45-01.
30O

0 50O15O

Z 1246/1-1-ZCY45-01.
0 50O15O

Z 1246/1-2-ZCY45-01.
0 30O 50O

Z 1246/1-3-ZCY45-01.

0

70O

35O 90O

Max. snelheid
Max. speed

Max. snelheid
Max. speed

Max. snelheid
Max. speed

Max. snelheid
Max. speed

Max. snelheid
Max. speed

12
12

33

26

13

40

25.5

5.5

13

12

245

16
5.5 2.5

29

13 4 4

51

2.5

Two way trigging when spring return

Schakelaars
Switches
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Schakelaars
Switches

Eindschakelaars Ex d 
Limit switches Ex d

Illustration

Afbeelding

Dimensions Contacts 

Contactbezetting
Type

Afmetingen

Operation

Bediening

Thermoplastic roller rocker 50mm  

Whisker type

Adjustable t
  

hermoplastic roller
rocker 50mm

30O

0 50O15O

Z 1246/1-0-ZCY39-01.

0

Z 1246/1-1-ZCY39-01.
50O15O

0

Z 1246/1-2-ZCY39-01.

30O 50O

0

Z 1246/1-3-ZCY39-01.

70O

35O 90O

30O

0 50O15O

Z 1246/1-0-ZCY49-01.

0

Z 1246/1-1-ZCY49-01.
50O15O

Z 1246/1-2-ZCY49-01.

0 30O 50O

0

Z 1246/1-3-ZCY49-01.

70O

35O 90O

0

Z 1246/1-2-ZC -01. E06

20O

0

Z 1246/1-1-ZC -01. E06

6O

20O

0 6O

Z 1246/1-0-ZC -01. E06

13-14

13-14

13-14

21-22

21-22

21-22

11-12

11-12

11-12

21-22

21-22

21-22

13-14

13-14

13-14

23-24

23-24

23-24

11-12

11-12

23-24

23-24

11-12

11-12

23-24

23-24

NO
NC

NO
NC

NO
NC

NC
NC

NC
NC

NC
NC

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NC
NO
NC
NO

NC
NO
NC
NO

50

42

12

33

10

13

13

10

30

81

1.5 m/s

Min. power
Min. druk

Schakelt zeker bij
switch for sure

0.1N

0.25N

Max. snelheid
Max. speed

1.5 m/s

Min. power
Min. druk

Schakelt zeker bij
switch for sure

0.1N

0.25N

Max. snelheid
Max. speed50

1.2

12

144

13



LS 5102

Illustration

Afbeelding

Dimensions Actuated by

LS 5101 
Stainless Steel

button

RVS stift

LS 5115

14 22

13 21

14 22

13 21

14 22

13 21

Contacts 

Contactbezetting Bediend door

Eindschakelaars Ex d 
Limit switches Ex d

Type
Afmetingen

Button roller

Lever arm with roller

Stift met rol

Hefboom met rol

Ex markering:      II 2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  85°C
Beschermingsgraad: IP65
Gebruikscategorie     AC15      AC15     DC15       DC13       DC13
Spanning                    250V      115V       24V        115V         24V 
Stroomsterkte              3A         5,5A        10A         0,6A         2,8A
Schakelfrequentie: max. 20 x per minuut 
Mechanische levensduur: 8.000.000 schakelingen
Kabelingangen: 3 x 1/2" NPT
Materiaal behuizing: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%) 
voorzien van epoxy coating RAL 7000.

Conform de standaards: EN60079 

Ex mark:      II 2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb
                     II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
Can be used in zone 1, 2, 21 en 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  85°C
Degree of protection: IP65
Classification         AC15      AC15      DC15       DC13       DC13
Voltage                    250V      115V       24V         115V         24V 
Current                       3A        5.5A        10A         0.6A         2.8A
Switch frequency: max. 20 x per minute  
Mechanical life: 8.000.000 switching cycles
Cable entries: 3 x 1/2" NPT
Material body: copper free aluminium LM6 (koper <0.05%) 
with epoxy coating RAL 7000.

Meets the standards: EN60079

Technische informatie: Technical data:

66

86

45

42

22

Ø8

17

115

3 x Ø ½ NPT״ 

66

86

45

42

40

24
5

17

133

66

86

45

42

31

24

3,4

17

105

Schakelaars
Switches
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Schakelaars
Switches

Illustration

Afbeelding

Dimensions Actuated byContacts 

Contactbezetting Bediend door

Eindschakelaars Ex d
Limit switches Ex d

Type
Afmetingen

Short roller lever

Long roller lever

Stainless Steel rod
lever

Stainless Steel
spring lever

Korte arm met rol

Lange arm met rol

RVS pen

RVS veer

LS 5130
14 22

13 21

66

86

45

42

54,5

24
45

29

17

5,5

147,5

LS 5155

14 22

13 21

66

86

45

42

42

17

5,5

210

LS 5120

14 22

13 21

66

86

45

42

116

Ø3,5

209

LS 5150

14 22

13 21

Ø3

66

86

45

42

138

17

251

Sales@indexelektro.nl
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Schakelaars
Switches
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Trekkoordbeveiligingsschakelaars Ex d

Trekkoord beveiligingsschakelaar 

Rope safety switches Ex d

Rope safety switch

Ex markering:      II 2G  Ex db IIC T6 Gb
                             II 2D  Ex tb IIIC T85°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  70°C
Beschermingsgraad: IP65
Gebruikscategorie    AC15      AC15     DC13       DC13     
Spanning                    250V      400V       24V        125V         
Stroomsterkte              6A           3A          6A         1,1A         
Schakelfrequentie: max. 5 x per minuut 
Mechanische levensduur: 1.000.000 schakelingen
Max. lengte trekkoord: 35 meter
Kabelingang: 1 x 1/2" NPT
Materiaal behuizing: koperarm aluminium LM6 
(koper <0,05%) voorzien van epoxy coating RAL 7000.

Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db IIC T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T85°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 en 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  70°C
Degree of protection: IP65
Classification          AC15      AC15     DC13       DC13       
Voltage                    250V       400V       24V        125V         
Current                       6A          3A          6A          1.1A         
Switch frequency: max. 5 x per minute  
Mechanical life: 1.000.000 switching cycles
max. lenght rope: 35 metre
Cable entry: 1 x 1/2" NPT
Material body: copper free aluminium LM6 
(koper <0.05%) with epoxy coating RAL 7000.

Meets the standaards:  EN60079

Technische informatie: Technical data:

Illustration

Afbeelding

PS 678
PS 684
PS 683
PS 680

PS rope 6
PS rope 16
PS rope 35

PS rope 6
PS rope 16
PS rope 35

PS 678
PS 684
PS 683
PS 680

PS CMT 870

Description

Omschrijving
Type

Set trekkoord montage materiaal
(4 x M + 2 x C + 1 x T)

Rope connection kit

16

130

54
20

66

85
20

52

66

44
1/2"NPT

6x9

Trekkoord rood   6 meter
Trekkoord rood 16 meter
Trekkoord rood 35 meter

Rope red   6 metre
Rope red 16 metre
Rope red 35 metre

4 x 2 x 1 x

M8
M 870 C 870 T 870

(4 x M + 2 x C + 1 x T)

Resetknop - recht
Resetknop - hoek rechts
Resetknop - hoek Links
Zonder resetknop - hoek links en rechts

Reset knob - straight
Reset knob - angle right
Reset knob - angle left
No reset knob - angle right and left

 PS684 / PS 683 / PS 680

96

175

66

44
1/2"NPT

6x9

PS678 - lengte trekkoord
              max. 12 meter

PS678 - lenght rope
              max. 12 metres

Dimensions
Afmetingen

14 22

13 21



Schakelaars
Switches

 

 Veiligheidsdeurschakelaars Ex d

 Veiligheidsdeurschakelaar Ex d

Safety door switches Ex d

safety door switch Ex d

Ex markering:      II 2G  Ex db IIC T6 Gb
                             II 2D  Ex tb IIIC T85°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  70°C
Beschermingsgraad: IP65
Gebruikscategorie    AC15      AC15     DC13       DC13     
Spanning                    250V      400V       24V        125V         
Stroomsterkte              6A           3A          6A         1,1A         
Schakelfrequentie: max. 5 x per minuut 
Mechanische levensduur: 1.000.000 schakelingen
Max. lengte trekkoord: 35 meter
Kabelingang: 1 x 1/2" NPT
Materiaal behuizing: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%) 
voorzien van epoxy coating RAL 7000.

Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db IIC T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T85°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 en 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤  70°C
Degree of protection: IP65
Classification          AC15      AC15     DC13       DC13 
Voltage                    250V       400V       24V        125V         
Current                       6A          3A          6A          1.1A         
Switch frequency: max. 5 x per minute  
Mechanical life: 1.000.000 switching cycles
Max. lenght rope: 35 metre
Cable entry: 1 x 1/2" NPT
Material body: copper free aluminium LM6 (koper <0.05%) 
with epoxy coating RAL 7000.

Meets the standaards:  EN60079

Technische informatie: Technical data:

Illustration

Afbeelding

PS 693

Description

Omschrijving
Type

Dimensions
Afmetingen

28

71

61

66

15

44

6x9

1/2"NPT

139

2.5

54
20

32

66

14 22

13 21
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Zone 21 and zone 22
Zone 1 and zone 2

In de afgelopen jaren is er heel veel veranderd als het gaat om verlichting. Op verschillende fronten heeft de LED zijn intrede 
gedaan en de gloeilamp en TL buis verdrongen.  
Een groot deel van de  aluminium (ex d) behuizingen zijn inmiddels vervangen door glasvezel versterkte polyester (Ex e)
behuizingen en komen er nog regelmatig nieuwe toepassingen op de markt.
Ook Index elektro is niet stil blijven staan in deze steeds maar wijzigende markt. 
Inmiddels hebben we een uitgebreid programma TL en LED armaturen, natuurlijk ook als noodverlichting leverbaar Verder is ons
programma met schijnwerpers aangevuld met een aantal LED schijnwerpers en hebben we een handige LED looplamp in ons
uitgebreide verlichting programma. 
Natuurlijk zijn ook de oude vertrouwde armaturen gewoon nog leverbaar.  

In the past few years, a lot has changed when it comes to lighting. On several fronts the LED has made its appearance, and the
incandescent light bulb and FLUORESCENT tube is displaced. A large part of the aluminium ex d enclosures are being replaced
by glass fiber reinforced polyester Ex e enclosure and still go there frequently new applications on the market. 
Index electrical is not stand still in this ever-changing market. Meanwhile, we have an extensive programme of FLUORESCENT 
and LED fixtures, of course, also as emergency lighting is available to Further our program with floodlights supplemented with a 
number of LED spotlights. 
We also have a nice LED work lamp in our program. Of course, even the old familiar fixtures still available.

Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlF1

Verlichting
Lighting fixtures

Descriptions:

Omschrijving:

+31 (0)181 452120 T
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Afbeelding

1 x 30W

1 x 30W

1 x 30W
Emergency -10W

1 x 30W
Emergency -10W

type 1 = zonder diffusor / type 2 = met diffusor
type 1 = without diffusor / type 2 = with diffusor

2 x 30W

2 x 30W

2 x 30W
Emergency -10W

2 x 30W
Emergency -10W

type 1 - 3396
type 2 - 2923

type 1 - 3396
type 2 - 2923

type 1 - 6836
type 2 - 5868

type 1 - 6836
type 2 - 5868

type 1 - 2920 / 893
type 2 - 2377 / 712

type 1 - 2920 / 893
type 2 - 2377 / 712

type 1 - 5978 / 1794
type 2 - 4671 / 1435

type 1 - 5978 / 1794
type 2 - 4671 / 1435

Weight
Gewicht

Lumen
Power

Vermogen
Illustration

5.5 kg

5.5 kg

8.9 kg

8.9 kg

8.6 kg

8.6 kg

12.1 kg

12.1 kg

Ex markering:      II 2G Ex db eb mb op is q IIC T4 Gb
                             II 2D Ex tb op is IIIC T80°C Db 
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -25°C tot +50°C
Beschermingsgraad: IP66
Spanning: 100~250 VAC - 50/60Hz
Voorzien van 1 of 2 stuks LED unit 30 Watt
Kleur 5700 K
Kabelingangen: 3xM25

 

Aansluitingen: 4 mm² 
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Materiaal kap: polycarbonaat

Uitvoering met batterij tbv noodverlichting.
Laadtijd: 24 uur
Noodverlichting duur: >120 min.
 
Conform de standaards: EN60079

Technische informatie:                                                                Technical data:

Ex mark:      II 2G Ex db eb mb op is q IIC T4 Gb
                     II 2D Ex tD IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature range: -25°C to +50°C
Degree of protection: IP66
Voltage: 100~250 VAC - 50/60Hz.
Complete with 1 or 2 pcs LED unit 30Watt
Collour 5700 K
Cable entries: 3xM25

 

Connections: 4 mm²
Material body: glas fibre reinforced polyester
Material cover: polycarbonate 
 
Version with battery for emergency lighting, only T4:
Charging time: 24 hour
Emergency light duration: > 120 min.

Meets the standards: EN60079

Glasvezelversterkte polyamide LED armaturen Ex de
Glass fiber reinforced polyester LED lighting fixtures Ex de 

-90

-30

-60

-120

-150

cd

C3O/210
C90/270

-/+180
150

120

90

60

-90

30
0

-30

-60

-120

-150

0

600

1200

1800

2400
3000

A 0

B 90
type Z0865 - 1 x 30 Watt LED type Z0866 - 2 x 30 Watt LED

Standaard armatuur
Standard fixture

Paalopzet armatuur
Pole mounted fixture

Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nl

Verlichting
Lighting fixtures

Z0865 / 1xLED30W    

Z0865 / 1xLED30W    -P

Z0866 / 2xLED30W    

Z0866 / 2xLED30W    -P

Z0865 / 1xLED30W     -YJ

Z0865 / 1xLED30W     -P-YJ

Z0866 / 2xLED30W     -YJ

Z0866 / 2xLED30W     -P-YJ

Type

   Lichtkarakteristiek
Luminous intensity curve

-/+180
150

120

90

60

30
0

0

300

600

900

1200
1500

CO/1 0
C90/270

8

A 0

B 90



Z0865 / 218

Z0865 / 218-YJ

Z0866 / 236 

Z0866 / 236-YJ

Afbeelding

2 x 18W - 0.2 A

2 x 18W - 0.2 A
Emergency -1x18W

Emergency -1x36W

2 x 36W - 0.4 A

2 x 36W - 0.4 A

Type
Weight

Gewicht
Power

Vermogen
Illustration

5.0 kg

7.9 kg

6.8 kg

9.9 kg

Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlF3+31 (0)181 452120 T

Verlichting
Lighting fixtures

Ex markering:      II 2G Ex deq IIC T4
                             II 2D Ex DIP A21 Ta T120°C 
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -25°C  tot +40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: 230 VAC - 50/60Hz
Lamphouder: Bi-pin - G13
Kabelingangen: 3xM25

 

Aansluitingen: 4 mm 
Materiaal behuizing: glasvezelversterkt polyester
Materiaal kap: polycarbonaat

Uitvoering met batterij tbv noodverlichting:
Laadtijd: 24 uur
Noodverlichting duur: >120 min.
 
Conform de standaards: EN60079

Technische informatie:                                                                Technical data:

Ex mark:      II 2G  Ex deq IIC T4
                     II 2D  DIP A21 Ta T120°C
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature range: -25°C  to +40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC - 50/60Hz.
Lampholder: Bi-pin - G13
Cable entries: 3xM25
Connections: 4 mm
Material body: glass fibre reinforced polyester
Material cover: polycarbonate 
 
Version with battery for emergency lighting
Charging time: 24 hour
Emergency light duration: > 120 min.

Meets the standards: EN60079

2 2

Glasvezelversterkte polyamide TL armaturen Ex de
Glass fiber reinforced polyester TL lighting fixtures Ex de 

A 0

B 90

I(cd/1000 lm)

Lichtkarakteristiek 
Polar curves 

type Z0865 - 2 x 18 Watt type Z0866 - 2 x 36 Watt

A 0

B 90

-/+180
150

120

90

60

-90

30
0

-30

-60

-120

-150

0

0
0

0
0

00

20
40

60
80

10

-/+180
150

120

90

60

-90

30
0

-30

-60

-120

-150

0

0
0

0
0

0

9
18

27
36

45

2086

4450

2059

4515

Lumen



Montage met 
kettingen

Mounting with
chains

max.
500

Z0207-1

Z0819/3.0

Z0819/4.5

Z0804/T ... A

D622

D623

D624

D621

J200

J400
Pijp/pipe 2"      = 59 ~ 62mm 

D601

       Pijp/pipe 1  "  = 42 ~ 45mm¼

Pijp/pipe 1 "   = 47 ~ 50mm½
J300

J200/304

J300/304

J400/304

D621/304

Illustration
Afbeelding

Description Material
MateriaalOmschrijving

Type

Gegalvaniseerd staal / Galvanized steel

Gegalvaniseerd staal / Galvanized steel

Gegalvaniseerd staal / Galvanized steel

Gegalvaniseerd staal / Galvanized steel

Gegalvaniseerd staal / Galvanized steel

Gegalvaniseerd staal / Galvanized steel

Geplastificeerd staal / Plastic covered steel

Pijpbeugel
Pipe clamp

RVS 304 / Stainless Steel 304

RVS 304 / Stainless Steel 304

RVS 304 / Stainless Steel 304

RVS 304 / Stainless Steel 304

Plafondbeugel
 Ceiling bracket 

Wandbeugel / Wall bracket

Draadeind M6 / Pendant M6

M8 oogbout met ketting
M8 ring bolt with chain

Safety switch 
Veiligheidsschakelaar 

M8/SW13 Sleutel
M8/SW13 Key spanner

F4+31 (0)181 452120 T

Light fitting - accessories
Armaturen - toebehoren

Verlichting
Lighting fixtures

2xØ777
M8 

max.
300 

Montage met 
draadeind M6

Mounting with 
pendant M6

Mounting with ceiling brackets
Montage met plafondbeugels 200 Ø9 

Montage met pijpbeugels
Mounting with pipe clamps

Batterij / Battery 3,0Ah/7.2V - 1x30W 

Batterij / Battery 4,5Ah/7,2V - 2x36W 

Indicatie module / Indication module

Zekering / Fuses

Dimensions
Afmetingen

Montage met 
wandbeugel

  
Mounting with 

wall bracket

100

4x 10 Ø

210

100
30°165

A
B

400 mm.          
725 mm.

800 mm.          
1335 mm.

400 mm.          
725 mm.

800 mm.          
1335 mm.

Z0865 Z0866 Z0875 Z0876
A
B

Messing / Brass

For emerency fixture 1x30W LED

For emerency fixture 

For emerency fixture 2x36W + 2x30W LED

Voor noodverlichting 1x30W LED

Voor noodverlichting 

Voor noodverlichting 2x36W + 2x30W LED 

See chapter B
Zie hoofdstuk B

Sales@indexelektro.nl
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Z0819/1.5-6
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Verlichting
Lighting fixtures

Batterij 1,5Ah/6V 
Battery 1,5Ah/6V 

Dimensions
Afmetingen

Z0264 / 20-LED3W - M - KF - B

Z0264 / 20-LED3W - NM - KF - B

Z0264 / Pictogram type 1

Z0264 / Pictogram type 2

Z0264 / Pictogram type 3

Z0264 / Pictogram type 4

Z0264 / Pictogram type 5

Afbeelding

Noodverlichting - continu brandend
Emergency light - light continu on

Noodverlichting - aan bij spanningsuitval
Emergency light - light on by disconnected power

Pictogram - vluchtweg rechts
Pictogram - escape route on the right

Pictogram - vluchtweg links
Pictogram - escape route on the left

Pictogram - vluchtweg naar onder
Pictogram - escape route to below

Pictogram - vluchtweg omhoog of rechtdoor
Pictogram - escape route up or straigh on

Pictogram - EXIT
Pictogram - EXIT

Pictogram

Type
Weight

Gewicht
Discription

Omschrijving
Illustration

3.2 kg

3.2 kg

Ex markering:       II 2G Ex eb ib op is q IIC T4
                              II 2D Ex tb IIIC T80°C Db 
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur : -25°C tot +55°C
Beschermingsgraad: IP66
Spanning: 100~250 VAC - 50/60Hz - 3Watt - 160 Lm
Noodverlichting duur: >120 min
Laadtijd: 24 uur
Kabelingangen: 3xM25

 Gb

Aansluitingen: 2,5 mm 
Materiaal behuizing: Hoogwaardig plastic - CMS
Materiaal kap: polycarbonaat

Conform de standaards: EN60079

Technische informatie:                                                                Technical data:

Ex mark:      II 2G Ex eb 1b op is q IIC T4
                     II 2D Ex tb IIIC T80°C Db 
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature range: -25°C to +55°C
Degree of protection: IP66
Voltage: 100~250 VAC - 50/60 Hz - 3 Watt - 160 Lm
Emergency illuminating time > 120 min
Recharging time: 24 hours
Cable entries: 3xM25

 Gb

Connections: 2.5 mm
Material body: sheet moulding compound
Material cover: polycarbonate 
 

Meets the standards: EN60079

2

2

LED noodverlichting armaturen Ex 
 LED Emergency lighting fixtures Ex

447

95.5
Ø7 

11

7

9

183

335

146



Stainless Steel LED lighting fixtures Ex de - type Z.1361 
RVS LED armaturen Ex de - type Z.1361

Technical data:
Ex mark:     II 2 G Ex db eb mb op is q IIC T5/T4 Gb
                    II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1 and zone 2
Ambient temperature range (T4): -25°C to +55°C
Ambient temperature range (T5): -25°C to +40°C
Degree of protection: IP66 
Rated voltage 100 ~ 250 VAC 50/60 Hz.
Lamp: 1 or 2 pieces. LED unit 30 Watt / color 5700 K
Cable entree - 3 pcs M25
Material cover: Polycarbonate

Version with battery for emergency lighting, only T4
Charging time: 24 hours
Emergency light duration:  >120 min.

Meets the standards: EN60079

Ex markering:       II 2 G Ex db eb mb op is q IIC T5/T4 Gb
                              II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: (T4): -25°C tot +55°C
Omgevingstemperatuur: (T5): -25°C tot +40°C

Materiaal kap: Polycarbonate

Bescherming: IP 66

Uitvoering met batterij tbv noodverlichting - alleen T4:
Laadtijd: 24 uur
Noodverlichting duur:  >120 min.
 
Conform the standaards: EN60079

Spanning: 100~250 VAC - 50/60 Hz.
Lamp: 1 of 2 stuks LED unit 30 Watt - Kleur 5700 K
Kabelingangen: 3 stuks M25

Technische informatie

Type
Afbeelding
Illustration MaterialMateriaal

Z.1361/23-1 LED30W2
Z.1361/40-1 LED30W2
Z.1361/60-1 LED30W2

Z.1361/123-1 LED30W2
Z.1361/140-1 LED30W2
Z.1361/160-1 LED30W2

Z.1361/23-1 LED30W2-YJ
Z.1361/40-1 LED30W2-YJ
Z.1361/60-1 LED30W2-YJ

Z.1361/123-1 LED30W2-YJ
Z.1361/140-1 LED30W2-YJ
Z.1361/160-1 LED30W2-YJ

Z.1362/23-2 LED30W2
Z.1362/40-2 LED30W2
Z.1362/60-2 LED30W2

Z.1362/223-2 LED30W2
Z.1362/240-2 LED30W2
Z.1362/260-2 LED30W2

Z.1362/23-2 LED30W2-YJ
Z.1362/40-2 LED30W2-YJ
Z.1362/60-2 LED30W2-YJ

Z.1362/223-2 LED30W2-YJ
Z.1362/240-2 LED30W2-YJ
Z.1362/260-2 LED30W2-YJ

Metaal-Poeder coating wit 
RVS 304
RVS 316

Metaal-Poeder coating wit 
RVS 304
RVS 316

Metaal-Poeder coating wit 
RVS 304
RVS 316

Metaal-Poeder coating wit 
RVS 304
RVS 316

Metaal-Poeder coating wit 
RVS 304
RVS 316

Metaal-Poeder coating wit 
RVS 304
RVS 316

Metaal-Poeder coating wit 
RVS 304
RVS 316

Metaal-Poeder coating wit 
RVS 304
RVS 316

Steel-white powder coated
SS 304
SS 316

Steel-white powder coated
SS 304
SS 316

Steel-white powder coated
SS 304
SS 316

Steel-white powder coated
SS 304
SS 316

Steel-white powder coated
SS 304
SS 316

Steel-white powder coated
SS 304
SS 316

Steel-white powder coated
SS 304
SS 316

Steel-white powder coated
SS 304
SS 316

Standaard / Standard - 1 x 30 Watt

Inlegarmatuur / Insert fixture - 1 x 30 Watt

Inlegarmatuur / Insert fixture - 2 x 30 Watt

Noodarmatuur / Emergency - 1 x 30 Watt

Nood-inleg armatuur / Emergency-insert - 1 x 30 Watt

Nood-inleg armatuur / Emergency-insert - 1 x 30 Watt

Noodarmatuur / Emergency - 2 x 30 Watt

Standaard / Standard - 2 x 30 Watt

Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nl
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Verlichting
Lighting fixtures

Portable lamp Ex de - type Z.1260 

 Transformator box / distribution box 

Looplamp Ex de - type Z.1260

Transformatorkast / verdeelinrichtingen

Technical data:
Ex mark:     II 2 G Ex db eb IIC T6/T5
                    II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T95°C
Can be used in zone 1 and zone 2
Ambient temperature range (T6): -40°C to +40°C
Ambient temperature range (T5): -40°C to +55°C
Degree of protection fixed installation lamp: IP66 
Degree of protection for hand-held lamp IP67 
Lamp: LED 11 Watt - 615 lm
Cable entree - M25 - 8 to 17 mm.

Meets the standards: EN60079

Bescherming voor gemonteerde lamp: IP 66

Conform the standaards: EN60079

Bescherming voor handlamp: IP 76

Ex markering:       II 2 G Ex db eb IIC T6/T5
                              II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T95°C
Geschikt voor zone 1 en 2

Kabelingang, M25 - 8 tot 17 mm.
Lamphouder: LED - 11 Watt - 615 lm

Omgevingstemperatuur: (T6): -40°C tot +40°C
Omgevingstemperatuur: (T5): -40°C tot +55°C

Technische informatie

Type
Afbeelding
Illustration

primaire - secondair

Spanning / power

primary - secondairy

AC DC

Voorbeelden / Examples Vermogens
Power

400  -   24 VAC
400  -   48 VAC
400  - 115 VAC
400  - 230 VAC
230  -   24 VAC
230  -   48 VAC
230  - 115 VAC

  100 Watt
  200 Watt
  400 Watt
  750 Watt
1200 Watt
1600 Watt

Lamp voor vaste montage / lamp for fixed installation

Looplamp / Hand-held lamp 

Beschermring / Protectie cover

montage beugel / Mounting bracket

Materiaal - RVS 304
Material - Stainless Steel 304

Materiaal - Antie statisch plastic
Material   - Alloy plastic of static resistence

Z.1260/1-LED-0-24V

Z.1260/0-LED-0-24V

Z.1260/1-LED-1-230V

Z.1260/0-LED-1-230V

Z.1260/1-LED-2-110V

Z.1260/0-LED-2-110V

Z.1260-D8743/3

Z.1260-D8743/1

12 -   36 VAC - 50/60Hz 

12 -   36 VAC - 50/60Hz 

48 - 110 VAC - 50/60Hz 

48 - 110 VAC - 50/60Hz 

12 -   48 VDC

12 -   48 VDC

100 - 250 VAC - 50/60Hz

100 - 250 VAC - 50/60Hz

100 - 250 VDC

100 - 250 VDC

70 - 110 VDC

70 - 110 VDC

Beschikbare spanningen en vermogens / Available voltages and power

Type informatie op aanvraag
Type information on request

+31 (0)181 452120 T F7 Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nl
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Portable lamp Ex d - type EVP 
Looplamp Ex d - type EVP

Technical data:
Ex mark:     II 2 G Ex d IIC T3/T4
Can be used in zone 1 and zone 2
Ambient temperature range: -20°C 40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC - 50/60Hz.
Cable entry: 1 pcs.  ¾“ NPT 

 body copper free aluminium (Cu<0.05%)
with epoxy coating
Material window: glass
Lampholder: E27

Meets the standards: EN60079

to +

Material : 

Omgevingstemperatuur: -20°C tot +40°C

Lamphouder: E27

Conform the standaards: EN60079

Materiaal venster: glas

Ex markering:      II 2 G Ex d IIC T3/T4
Geschikt voor zone 1 en 2

Bescherming: IP 5
Spanning: max 230 V - 50/60Hz
Kabelingang: 1 stuks  ¾“ NPT  

 behuizing k  (Cu<0,05%) 
voorzien van epoxy coating

6

Materiaal : operarm aluminium

Technische informatie

Type
Afbeelding
Illustration

Omschrijving
Description

EVP 50

Geschikt voor diverse lichtbronnen
E27 / max. 100 Watt

Suitable for a variety of light sources
E27 / max. 100 Watt

 Transformator box / distribution box 
Transformatorkast / verdeelinrichtingen

primaire - secondair
primary - secondairy

Voorbeelden / Examples Vermogens
Power

400  -   24 VAC
400  -   48 VAC
400  - 115 VAC
400  - 230 VAC
230  -   24 VAC
230  -   48 VAC
230  - 115 VAC

  100 Watt
  200 Watt
  400 Watt
  750 Watt
1200 Watt
1600 Watt

Beschikbare spanningen en vermogens / Available voltages and power

Type informatie op aanvraag
Type information on request

+31 (0)181 452120 T F8 Sales@indexelektro.nl
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 Lighting fixture Ex d - type EV

 Accessories 

Armaturen Ex d - type EV

Toebehoren

Technical data:
Ex mark:     II 2 G Ex d IIC T3/T4
Can be used in zone 1 and zone 2
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC - 50/60Hz.
Cable entries: 1 or 2 pcs. ¾“ NPT 

 body copper free aluminium (Cu<0.05%) with
epoxy coating
Material window: glass
Lampholder: E27

Meets the standards: EN60079

≤ ≤

Material : 

Beschermingsgraad: IP 5
Spanning: 230 V - 50/60Hz
Kabelingangen: 1 of 2 stuks  ¾“ NPT  

 behuizing k  (Cu<0,05%) 
voorzien van epoxy coating

6

Materiaal : operarm aluminium

Materiaal venster: glas

Conform the standaards: EN60079

Lamphouder: E27

Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta   40°C≤ ≤

Ex markering:      II 2 G Ex d IIC T3/T4
Geschikt voor zone 1 en 2

Technische informatie

Type
Afbeelding
Illustration

Afmetingen
Dimentions

Omschrijving
Description

EVC 50

EVA 200

Type
Afbeelding
Illustration

Voor lamp
For lamp

Reflector EVC 50 R EVC 50

Reflector EVC 200 R EVC 200

Geschikt voor diverse lichtbronnen 
E27 / max. 200 Watt

Geschikt voor diverse lichtbronnen
E27 / max. 100 Watt

Suitable for a variety of light sources 
E27 / max. 200 Watt

Suitable for a variety of light sources
E27 / max. 100 Watt

170

155
125

136

+31 (0)181 452120 T F9 Sales@indexelektro.nl
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Technical data:
Ex mark:       II 2 GD Ex d IIC T6 - 18/36Watt
                      II 2 GD Ex d IIC T5 - 58 Watt
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC - 50/60Hz.
Cable entries: 2 pcs. ¾“ NPT 

 body   copper free aluminium (Cu<0.05%) with
epoxy coating
Material window: glass
Lampholder: Bi-pin - G13

Meets the standards: EN60079

≤ ≤

Material :
voorzien van epoxy coating

Lamphouder: Bi-pin - G13

Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta   40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: 230 VAC - 50/60Hz.
Kabelingangen:  2 stuks ¾“ NPT 

 behuizing k  (Cu<0,05%)

≤ ≤

Materiaal : operarm aluminium

Ex markering:       II 2 GD Ex d IIC T6 - 18/36Watt
                              II 2 GD Ex d IIC T5 - 58 Watt
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

Materiaal venster: glas

Conform de standaards: EN60079

Technische informatie

EVFF 118

EVFF 218

EVFF 136

EVFF 236

EVFF 158

EVFF 258

A = 1510  

A = 1510  

A = 1210  

A = 1210  

A =   610  

A =   610  

B =   260  

B =   260  

B =   205  

B =   205  

B =   205  

B =   205  

1 x 18 Watt

2 x 18 Watt

1 x 36 Watt

2 x 36 Watt

1 x 58 Watt

2 x 58 Watt

Fluorescent lighting fixtures Ex d 
TL armaturen Ex d

Verlichting
Lighting fixtures

Afbeelding
Type

Weight

Gewicht

Dimensions

Afmetingen

Power

Vermogen

Illustration

4.00 Kg

9.00 Kg

6.00 Kg

12.5 Kg

7.00 Kg

14.5 Kg

A45 B 98

106

206

Dimensions
Afmetingen

EVFF 118-P

EVFF 136-P

EVFF 158-P
A = 1510  

A = 1210  

A =   610  

B =   205  

B =   205  

B =   205  
1 x 18 Watt

1 x 36 Watt

1 x 58 Watt

4.0 kg

6.0 kg

7.0 kg

Level glass fixtures Ex d Peilglasarmaturen Ex d

A B45

+31 (0)181 452120 T F10 Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nl
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TypeAfbeelding
Illustration

Vermogen
Power

EVS 100

 Lighting fixture for ceiling Ex d 
Plafondarmatuur Ex d

Technical data:
Ex mark:     II 2 G Ex d IIC T4
Can be used in zone 1 and zone 2
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC - 50/60Hz.
Cable entries: 2 pcs. ¾“ NPT 

 body copper free aluminium (Cu<0.05%) 
with epoxy coating
Material window: glass
Lampholder: E27

Meets the standards: EN60079

≤ ≤

Material : 

Materiaal venster: glas

Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta   40°C≤ ≤
Beschermingsgraad: IP 5
Spanning: 230 VAC - 50/60Hz
Kabelingangen: 2 stuks ¾“ NPT  

 behuizing k  (Cu<0,05%) voorzien

6

Materiaal : operarm aluminium
van epoxy coating

Lamphouder: E27

Ex markering:      II 2 G Ex d IIC T4
Geschikt voor zone 1 en 2

Conform de standaards: EN60079

Technische informatie

Geschikt voor diverse lichtbronnen
E27 / max. 100 Watt

Suitable for a variety of light sources
E27 / max. 100 Watt

33

33
120

10
7

168192 142

Dimensions
Afmetingen

+31 (0)181 452120 T F11 Sales@indexelektro.nl
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Verlichting
Lighting fixtures

Type
Afbeelding
Illustration

Pijl rechts/links - Arrow right/left

Vluchtweg rechts 
Escape route right

Vluchtweg links
Escape route left

Vluchtweg omlaag
Escape route down

Vluchtweg omhoog of rechtdoor
Escape route up straigh on

Pijl op/neer - Arrow up/down

Overige pictogrammen - Other labels 

Dubbel pijl op/neer  
Double arrow up/down

AS-EJB8

AS-PIC.PR

AS-PIC.PU

AS-PIC.2P

AS-PIC.ER

AS-PIC.EL

AS-PIC.ED

AS-PIC.EU

Op aanvraag
On request

Omschrijving
Description

Armatuur 8 Watt
Lighting fixture  8 Watt

Emergency lighting fixture Ex d - type EJB8
Noodverlichting Ex d - type EJB8

Technical data:
Ex mark:     II 2 GD Ex d IIB T6 T85
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC - 50Hz.
Charging time: 24 hours
Emergency light duration: > 120 min.
Cable entry: 1 pcs. ¾“ NPT 

 body copper free aluminium (Cu<0.05%) 
with epoxy coating
Material window: glass
Lampholder: Bi-pin - G5 (8 Watt)
Including: switch on/off

Meets the standards: EN60079

°

≤ ≤

Material : 

Beschermingsgraad: IP 5
Spanning: 230 VAC - 50Hz

6

Noodverlichtingsduur: >120 min.

Conform the standaards: EN60079

Ex markering:      II 2 GD Ex d IIB T6 T85
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

°

Laadtijd: 24 uur 

Kabelingang: 1 stuks  ¾“ NPT  
 behuizing k  (Cu<0,05%) 

voorzien van epoxy coating
Materiaal : operarm aluminium

Materiaal venster: glas

Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta   40°C≤ ≤

Lamphouder: Bi-pin - G5 (8 Watt)
Inclusief: schakelaar on/of

Technische informatie

Dimensions
Afmetingen

385

192.5 192.5

300

170

165

185

130

11

0

1
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Technical data:
Ex mark:       II 2 G Ex de IIC T6 Gb
                      II 2 D tb IIIC T80° Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20/-40°C  Ta  55°C
Degree of protection: IP66
Voltage: 100 - 240 VAC - 50/60Hz.

 body   copper free aluminium (Cu<0.05%)
with epoxy coating, material window: glass
Cable entree: 2 x M25
Atex certificaat: 15ATEX1190X

Meets the standards: EN60079

≤ ≤

Material :

Kabelingang: 2 x M25
voorzien van epoxy coating, materiaal venster: glas

Omgevingstemperatuur: -20/-40°C  Ta  55°C
Beschermingsgraad: IP66
Spanning: 100-240 VAC - 50/60Hz.

 behuizing k  (Cu<0,05%)

≤ ≤

Materiaal : operarm aluminium

ATEX Certificaat: 15ATEX1190X

Ex markering:       II 2 G Ex de IIC T6 Gb
                              II 2 D Ex tb IIIC T6 Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

Conform de standaards: EN60079

LED lighting fixtures Z0873 + Z0874 
LED verlichting Z0873 + Z0874

Verlichting
Lighting fixtures
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Type
Mounting
Montage

Power
Vermogen

Mounting
Montage

60

90

30

60

90-90

-60

-30

0

0

400

600

800

1000

200

1200

30

60

90-90

-60

-30

0

0

600

900

1200

1500

300

1800

Luminous intensity distribution curve:
Lichtsterkte verdelingskromme:

Luminous intensity unit: cd / lm

30 Watt LED - 3683 lm
30 Watt LED - 3683 lm
30 Watt LED - 3683 lm
30 Watt LED - 3683 lm

45 Watt LED - 5529 lm
45 Watt LED - 5529 lm
45 Watt LED - 5529 lm
45 Watt LED - 5529 lm

60 Watt LED - 6755 lm
60 Watt LED - 6755 lm
60 Watt LED - 6755 lm
60 Watt LED - 6755 lm

Z0873 - / 1 B - LED 30 W
Z0873 - / 1 C - LED 30 W
Z0873 - / 1 D - LED 30 W
Z0873 - / 1 E - LED 30 W

Z0874 - / 1 B - LED 45 W
Z0874 - / 1 C - LED 45 W
Z0874 - / 1 D - LED 45 W
Z0874 - / 1 E - LED 45 W

Z0874 - / 1 B - LED 60 W
Z0874 - / 1 C - LED 60 W
Z0874 - / 1 D - LED 60 W
Z0874 - / 1 E - LED 60 W

C D E

B - Bracket 
C - Pole 90°
D - Pole 30°
E - Wall box

B - Bracket 
C - Pole 90°
D - Pole 30°
E - Wall box

B - Bracket 
C - Pole 90°
D - Pole 30°
E - Wall box

B - beugel 
C - Paal 90°
D - Paal 30°
E - muurdoos

B - beugel 
C - Paal 90°
D - Paal 30°
E - muurdoos

B - beugel 
C - Paal 90°
D - Paal 30°
E - muurdoos

Z0874 / 1 - LED 45W Z0874 / 1 - LED 60W

1.1/2"

1.1/2"

Technische informatie

+31 (0)181 452120 T

Afbeelding
Illustration

30

-90

-60

-30

0

0

240

360

480

600

120

720

B

Z0873 / 1 - LED 30W
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Afbeelding

Illustration

Omschrijving

Descriptions

Bracket voor 3/4"buis tbv lamp Z0873
Bracket for 3/4"pendan for lighting fixture Z0873

Bracket voor 3/4"buis tbv lamp Z0873
Bracket for 3/4"pendan for lighting fixture Z0873

30 cm. gegalvaniseerde buis 3/4" voorzien van caoting
30 cm. galvanized steel pipe 3/4" powder coated surface

2 meter gegalvaniseerde buis 1.1/2" voorzien van caoting
2 meter galvanized steel pipe 1.1/2" powder coated surface

2 meter gegalvaniseerde buis met voet 1.1/2" voorzien van
   caoting
2 meter galvanized steel pipe with flange 1.1/2" powder
   coated surface

M8 oogbout met 50 cm. ketting
M8 ring bolt with 50 cm. chain

Muurbeugel tbv lamp Z0873
Wall bracket for lighting fixture Z0873

Plafondbeugel tbv lamp Z0873 
Ceiling brakets for lighting fixture Z0873

Plafondbeugel tbv lamp Z0874 
Ceiling brakets for lighting fixture Z0874

Muurbeugel tbv lamp Z0873
Wall bracket for lighting fixture Z0873

A1

A2

A3

A4

B

C

D

E

F

G

H

I

nr. Z0873 Z0874

156

186

220

330

153

140

230

220

229

220

250

40

160

190

223

368

180

160

280

268

265

240

270

40

B

G3/4"

Do not open while energized!

2x12.5
C
D

E

Do not open while energized!

H

Do not open while energized!

2x12

G

2xM8

Z0873 + Z0874 accessories 
 Z0873 + Z0874 toebehoren

Verlichting
Lighting fixtures
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Dimensions
Afmetingen

D8725

D8726

Set

Set

D8722/2

D8701/2

D8702/2

D623

TypeUnit

Set

Set

Set

Set D732

Set

D8722/1Set

D8701/1Set

D8702/1Set
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nr. Z0873 Z0874

D

A represents a built-in polyamide M25 cable gland Voorzien van polyamide M25 kabelwartel

Flange type

B

C

A

G1 / "1 2

G3/4"

A

G1 / "1 2

G3/4"

4- 11
85

F

A1

A2

B

C

D

E1

E2

F

156

225

435

370

230

2470

2590

272

160

253

485

415

280

2470

2620

377

200

120 4- 14

G1 / "1 2

G1 / ¡1
2

G1 / 1
2

Z0873 + Z0874 Dimensions
 Z0873 + Z0874 Afmetingen
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CZ0878d/B-LED120W

0 36 72 108-36 -72 -108
0

700

1400

2100

2800

3500

30

60

90-90

-60

-30

0

2800

3500
0

700

1400

2100

CZ0878d/F-LED120W

0 36 72 108-36 -72 -108

1800

2700

3600

4500

0

900

CZ0878d/B-LED160W

90-90 0

900

1800

30

60-60

-30

3600

4500
0

2700

CZ0878d/F-LED160W

0 36 72 108-36 -72 -108

2200

3300

4400

5500

0

1100

CZ0878d/B-LED200W

90-90 0

30

60-60

-30 0

CZ0878d/F-LED200W

1300

2600

5200

6500

3900

Technical data:
Ex mark:       II 2 G Ex db eb op IIB T5/T4 Gb
                      II 2 D tb op IIIC T90° T105° Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta +40 55°C
Degree of protection: IP66
Voltage: 110 - 277 VAC - 50/60Hz.

 body   copper free aluminium (Cu<0.05%)
with epoxy coating, material window: glass
Cable entree: 2 x M25
Atex certificate: CML 16ATEX1337X
IECEx certificate: CML 16.0113X

Meets the standards: EN60079

≤ ≤ /

Material :
voorzien van epoxy coating, materiaal venster: glas

Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  +40/55°C
Beschermingsgraad: IP66
Spanning: 110-277 VAC - 50/60Hz.

 behuizing k  (Cu<0,05%)

≤ ≤

Materiaal : operarm aluminium

IECEx certificaat: IECEx CML 16.0113X

Ex markering:       II 2 G Ex db eb op is IIB T5/T4 Gb
                              II 2 D tb op is IIIC T90° T105° Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

Kabelingang: 2 x M25
Atex certificaat:  CML 16ATEX1337X

Conform de standaards: EN60079

LED floodlight Z0878
LED schijnwerper Z0878

Type
Power

Vermogen

120 Watt - Wide beam
120 Watt - Narrow beam
120 Watt - Street light

160 Watt - Wide beam
160 Watt - Narrow beam
160 Watt - Street light

200 Watt - Wide beam
200 Watt - Narrow beam
200 Watt - Street light

10311 lm
10584 lm
10483 lm

14210 lm
14063 lm
14510 lm

17259 lm
17281 lm
17075 lm

Z0878d/    - LED120W-WB
Z0878d/    - LED120W-NB
Z0878d/    - LED120W-SB

Z0878d/    - LED160W-WB
Z0878d/    - LED160W-NB
Z0878d/    - LED160W-SB

Z0878d/    - LED200W-WB
Z0878d/    - LED200W-NB
Z0878d/    - LED200W-SB

Technische informatie

Afbeelding
Illustration

198 460

330

93
21

70 70

13

680

520.5

Dimensions
Afmetingen

Luminous intensity distribution curve:
Lichtsterkte verdelingskromme:

B = mounting bracket / montage beugel
P = pole mounting / paal montage

Pole mountedMounting bracket



Verlichting
Lighting fixtures

Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlF17+31 (0)181 452120 T

Z0873 + Z0874 accessories 
 Z0873 + Z0874 toebehoren

M8 oogbout met 50 cm. ketting
M8 ring bolt with 50 cm. chain

Montagebeugel voor verticale 
pijpaansluiting 

Bracket of vertical pole

D623

D8723/1

Set

Set

Afbeelding

Illustration

Omschrijving

Descriptions
TypeUnit



Verlichting
Lighting fixtures

Sales@indexelektro.nl
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Type
Afbeelding
Illustration

Vermogen T. klasse
Power T.class

SFDE-400HG400 Watt T3

SFDE-250HG250 Watt T3

SFDE-400MH400 Watt T2

SFDE-250MH250 Watt T3

400 Watt T3

250 Watt T3

SFDE-150HpNa

SFDE-250HpNa

SFDE-400HpNa

150 Watt T3

Lichtbron
Light source

Kwikdamp
Mercury Vapour

Metaalhalide
Metal Halide

Hogedruk Natrium
Sodium high pressure

Floodlight Ex d
Schijnwerper Ex d

480

290

370
420

290

Technical data:
Ex mark:     II 2 GD Ex de IIB T2/T3
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  52°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC - 50/60Hz.
Cable entry: 1 pcs. ¾“ NPT 

 body copper free aluminium (Cu<0.05%) 
with epoxy coating
Material window: glass 

Meets the standards: EN60079

≤ ≤

Material : 

Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  52°C≤ ≤

Ex markering:      II 2 GD Ex de IIB T2/T3
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

Beschermingsgraad: IP 5
Spanning: 230 V - 50/60Hz
Kabelingang: 1 stuks  ¾“ NPT  

 behuizing k  (Cu<0,05%) 
voorzien van epoxy coating

6

Materiaal : operarm aluminium

Conform the standaards: EN60079

Materiaal venster: glas

Technische informatie

Dimensions
Afmetingen



Index Elektro produces a complete range of explosion proof plugs and sockets under its own certificate. 
These are often used under the heaviest circumstances where moist, salty or chemical atmospheres or dust are present.
Both housing and contacts satisfy all requirements for these situations without a problem. 
The electric contacts contain a self cleaning system, which ensures:  
  -   a low resistance between the contacts of pin and female inlet, which means a good electrical contact.
  -   low force to insert or remove the plug from the socket. 
All sockets are equipped with a cover, which provides IP66 protection when the plug is not inserted. This cover can be secured 
with a padlock, which prevents illegal use. 

Features: 
  -   self cleaning contacts
  -   high degree of protection IP66
  -   low force for inserting and removing plug from socket

Description:

Product overview
Productoverzicht

Index Elektro produceert een volledige lijn explosieveilige stekkers en contactdozen onder eigen certificaat.
Deze worden vaak toegepast onder de zwaarste omstandigheden waar vocht, zoute of chemische atmosferen of stof aanwezig 
zijn. Zowel de behuizing als de contacten voldoen moeiteloos aan de hoogste eisen die gesteld worden aan deze situaties.
De contacten zijn uitgevoerd met een uniek zelfreinigend systeem, waardoor:
  -   een lage overgangsweerstand tussen pen en bus en hiermee een goed elektrisch contact gegarandeerd is.
  -   de kracht om de stekker in te voeren of uit te nemen aanzienlijk verlaagd wordt. 
Alle contactdozen zijn uitgevoerd met een afdekkap, welke voor een IP66 afscherming zorgt als de stekker niet gemonteerd is.
De afdekkap is hangslotvergrendelbaar, wat ongeoorloofd gebruik uitsluit. 

Eigenschappen:
  -   zelfreinigende contacten
  -   hoge graad van bescherming IP66
  -   eenvoudig invoeren of uitnemen stekker

 

Omschrijving:

G1

Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets

Zone 21 and zone 22
Zone 1 and zone 2

Daarnaast worden dit programma toegepast om  zowel mobile- als vaste- verdeelinrichtingen te completeren Ook handig zijn
onze mini conectoren M25 en M12, geschikt voor zowel zone 1 als voor zone 2

In addition, this program applied to both mobile and fixed to complete assemblies Also be useful our mini conectoren (M12)
 suitable for both zone 1 and zone 2

Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nl

+31 (0)181 452120 T



Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets

Technische informatie: Technical data:

Shield for plug

0.95 kg

0.40 kg

0.60 kg
0.25 kg

0.10 kg

0.95 kg

0.40 kg

0.60 kg
0.25 kg

0.10 kg

0.95 kg

0.40 kg

0.60 kg
0.25 kg

0.10 kg

0.95 kg

0.40 kg

0.60 kg
0.25 kg

0.10 kg

0.95 kg

0.40 kg

0.60 kg
0.25 kg

0.10 kg

4

12

12

110-130VAC
1P + N + PE

20-25V AC/DC
2P 

20-25V AC/DC
3P 

6

12

200-250VAC
1P + N + PE

42-50V AC/DC
2P

Z0251 -  24V - 12024

Z0251 -  24V - 22024

Z0251 -  24V - 32024
Z0251 -  24V - 42024

Z0251 - 8034/16A - 3P

Z0251 -  24V - 13024

Z0251 -  24V - 23024

Z0251 -  24V - 33024
Z0251 -  24V - 43024

Z0251 - 8034/16A - 3P

Z0251 -  42V - 12050

Z0251 -  42V - 22050

Z0251 -  42V - 32050
Z0251 -  42V - 42050

Z0251 - 8034/16A - 3P

Z0251 - 115V - 12130

Z0251 - 115V - 22130

Z0251 - 115V - 32130
Z0251 - 115V - 42130

Z0251 - 8034/16A - 3P

Z0251 - 230V - 12250

Z0251 - 230V - 22250

Z0251 - 230V - 32250
Z0251 - 230V - 42250

Z0251 - 8034/16A - 3P

Afbeelding

Beschermkap plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

 50VDC en 250VAC - 16A 
 50VDC and 250VAC - 16A  

Klokgetal en spanning

Illustration Clock hour and voltage Weight

Gewicht
Type

Description

Omschrijving

Ex markering:      II 2G  Ex db eb IIC T5/T6 Gb 
                             II 2D  Ex tb IIIC T80/T95°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C Ta 45°C (T6/T80°C)
Omgevingstemperatuur optioneel -40°C Ta 55°C (T5/T95°C)
Beschermingsgraad: IP65 (WCD) IP66 (Contra stekker)
Materiaal: glasvezelversterkt polyester

Spanning: 50VDC en 250VAC  
Stroom: max. 16A

Conform de standaards: EN60079

≤ ≤
≤ ≤

 

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T5/T6 Gb 
                     II 2D  Ex tb IIIC T80/T95°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C  Ta  45°C (T6/T80°C)
Optional temperature: -40°C  Ta  55°C (T5/T95°C)
Degree of protection: IP65 (wall type) IP66 Couple type
Material: glass fibre reinforced polyester

Voltage: 50VDC and 250VAC  
Current: max. 16A 
 
Meets the standards: EN60079

≤ ≤
≤ ≤

 

Flange socket

Plug

Wall socket

Paneelinbouw contactdoos

Stekker

Wandcontactdoos

Coupler 
Contrastekker

Wandcontactdoos 
Wall socket

Afmetingen
Dimensions

Kabelingangen 2xM25 
Cable entries 2xM25

122
103

142

223

156

86

6

Paneelinbouw contactdoos
Flange socket

83

74 68

53

66

Stekker 
  Plug

Ø73 163

Contrastekker
Coupler 

69

72

247

Voor kabel Ø8 tot 18,5 mm
For cable Ø8 to 18.5 mm

G2 Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nl
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Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets

Weight

6

380-415VAC
3P + PE

7

480-500VAC
3P + PE

5

600-690VAC
3P + PE

380-415VAC
3P + N + PE

6

3     690VAC - 16A 

Gewicht Type
Description

OmschrijvingKlokgetal en spanning
Clock hour and voltageIllustration

Paneelinbouw contactdoos

Contrastekker

Stekker

Wandcontactdoos

Afbeelding

Flange socket

Coupler 

Plug

Wall socket

Shield for plug
Beschermkap        plug

1.30 kg

0.50 kg

0.80 kg
0.30 kg

0.10 kg

1.30 kg

0.50 kg

0.80 kg
0.30 kg

0.10 kg

1.30 kg

0.50 kg

0.80 kg
0.30 kg

0.10 kg

1.30 kg

0.50 kg

0.80 kg
0.30 kg

0.10 kg

Z0251 -  415V - 14415

Z0251 -  415V - 24415

Z0251 -  415V - 34415
Z0251 -  415V - 44415

Z0251 - 8034/16A - 4P

Z0251 -  415V - 15415

Z0251 -  415V - 25415

Z0251 -  415V - 35415
Z0251 -  415V - 45415

Z0251 - 8034/16A - 5P

Z0251 - 500V - 14500

Z0251 - 500V - 24500

Z0251 - 500V - 34500
Z0251 - 500V - 44500

Z0251 - 8034/16A - 4P

Z0251 - 690V - 14690

Z0251 - 690V - 24690

Z0251 - 690V - 34690
Z0251 - 690V - 44690

Z0251 - 8034/16A - 3P

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos 
Wall socket

Afmetingen
Dimensions

147

241

176

123

163

106

6

Kabelingangen 2xM25 
Cable entries 2xM25

Paneelinbouw contact
Flange socket

ØD
3P+

3P + N +
77
84

Number of pole

75 83

ØD

69.5

86

88

Stekker 
  Plug

ØD

Voor kabel Ø8 tot 20 mm
For cable Ø8 tot 20 mm

Contrastekker
Coupler 

279

90

93

Voor kabel Ø8 tot 20 mm
For cable Ø8 to 20 mm

Technische informatie: Technical data:

Ex markering:      II 2G  Ex db eb IIC T5/T6 Gb 
                             II 2D  Ex tb IIIC T80/T95°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C Ta 45°C (T6/T80°C)
Omgevingstemperatuur optioneel -40°C Ta 55°C (T5/T95°C)
Beschermingsgraad: IP65 (WCD) IP66 (Contra stekker)
Materiaal: glasvezelversterkt polyester
Spanning: 250/415/500/690 VAC/50/60Hz.  
Stroom: max. 16A

Conform de standaards: EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T5/T6 Gb 
                     II 2D  Ex tb IIIC T80/T95°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C  Ta  45°C (T6/T80°C)
Optional temperature: -40°C  Ta  55°C (T5/T95°C)
Degree of protection: IP65 (wall type) IP66 Couple type
Material: glass fibre reinforced polyester
Voltage: 250/415/500/690 VAC/50/60Hz. 
Current: max. 16A 
 
Meets the standards: EN60079

≤ ≤
≤ ≤

G3 Sales@indexelektro.nl
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Paneelinbouw

Contrastekker

Stekker

Flangel socket

Coupler 

Plug

Wall socket

Illustration Weight

Afbeelding Gewicht
Type

Description

Omschrijving

Technische informatie: Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex de IIC T6 
                             II 2D Ex DIP A21 Ta T80°C
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: glasvezelversterkt polyester
Spanning: 250/415/500/690VAC - 50/60 Hz.
Stroom: max. 32A

Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP66
Material: glass fibre reinforced polyester
Voltage: 250/415/500/690VAC - 50/60 Hz.
Current:  max. 32A 
 
Meets the standards: EN60079

Wandcontactdoos

6

380-415VAC
3P + PE

7

480-500VAC
3P + PE

5

600-690VAC
3P + PE

380-415VAC
3P + N + PE

6

Klokgetal en spanning

Clock hour and voltage

3     690VAC - 32A 

Shield for plug
Beschermkap plug

2.20 kg

1.00 kg

1.30 kg
0.50 kg

0.20 kg

2.30 kg

1.10 kg

1.40 kg
0.60 kg

0.25 kg

2.20 kg

1.00 kg

1.30 kg
0.50 kg

0.20 kg

2.20 kg

1.00 kg

1.30 kg
0.50 kg

0.20 kg

Z0252 -  415V - 14415

Z0252 -  415V - 24415

Z0252 -  415V - 34415
Z0252 -  415V - 44415

Z0252 - 8034/16A - 4P

Z0252 -  415V - 15415

Z0252 -  415V - 25415

Z0252 -  415V - 35415
Z0252 -  415V - 45415

Z0252 - 8034/16A - 5P

Z0252 - 500V - 14500

Z0252 - 500V - 24500

Z0252 - 500V - 34500
Z0252 - 500V - 44500

Z0252 - 8034/16A - 4P

Z0252 - 690V - 14690

Z0252 - 690V - 24690

Z0252 - 690V - 34690
Z0252 - 690V - 44690

Z0252 - 8034/16A - 3P

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wall socket

Flange socket

Coupler 
Plug

Shield for plug

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Wandcontactdoos

Paneelinbouw

Contra stekker
Stekker

Beschermkap stekker

Afmetingen
DimensionsWandcontactdoos 

Wall socket

ØD
3P+

3P + N +
96

101

Number of pole

90 142

Paneelinbouw contactdoos
Flange socket

69.5
86

Stekker 
  Plug

ØD

Voor kabel Ø10 tot 28 mm
For cable Ø10 to 28 mm

237

162

211198

294

133

6
118

Kabelingangen 2xM32 
Cable entries 2xM32

90

90

Contrastekker
Coupler 

Voor kabel Ø10 tot 28 mm
For cable Ø10 to 28 mm

333

G4 Sales@indexelektro.nl
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Plugs and sockets



Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets

Dimensions
Afmetingen

Plug

Illustration

Wall socket

 Z0253 - 415V - 14415A

 Z0253 - 415V - 44415

 Z0253 - 415V - 14415 

6

380-415VAC
3P + PE

7

480-500VAC
3P + PE

5

600-690VAC
3P + PE

 Z0253 - 500V - 14500A

 Z0253 - 500V-  44500 

 Z0253 - 500V - 14500

 Z0253 - 690V - 14690A

 Z0253 - 690V - 44690

 Z0253 - 690V - 14690

 Z0253 - 415V5P - 15415A

 Z0253 - 415V5P - 45415

 Z0253 - 415V5P - 15415

352

472

201

9
181

371

248

Ø111

262

6

380-415VAC
3P + N + PE

Stekker

Wandcontactdoos

Afbeelding
Type

Description

Omschrijving

Wall socket

Wall socket

Wall socket

Wall socket

Wall socket with
auxiliary contact

Plug

Plug

Plug

Plug

Wandcontactdoos

Wandcontactdoos

Wandcontactdoos

Wandcontactdoos

    8.2kg

    8.2kg

    8.2kg

    8.4kg

    8.8kg

    8.8kg

    8.8kg

    9.0kg

    0.8kg

    0.8kg

    0.8kg

    0.9kg

Wandcontactdoos
met hulpcontact

Wandcontactdoos
met hulpcontact

Wandcontactdoos
met hulpcontact

Wandcontactdoos
met hulpcontact

Stekker

Stekker

Stekker

Stekker

Stekker 
PlugWandcontactdoos

Wall socket

Technische informatie: Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: glasvezelversterkt polyester
Spanning: 250/415/500/690VAC - 50/60 Hz.
Stroom: max. 63A

Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb
                     II 2D  Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP66
Material: glass fibre reinforced polyester
Voltage: 250/415/500/690VAC - 50/60 Hz.
Current: max. 63A 
 
Meets the standards: EN60079

Weight
GewichtKlokgetal en spanning

Clock hour and voltage

Kabelingangen 2xM50 
Cable entries 2xM50

Voor kabel Ø15 tot 35 mm
For cable Ø15 to 35 mm

3     690VAC - 63A 

Shield for plug
Beschermkap plug

Z0253 - 8034/63A - 4P 

Z0253 - 8034/63A - 4P 

Z0253 - 8034/63A - 4P 

Z0253 - 8034/63A - 5P 

Shield for plug

Shield for plug

Shield for plug

Shield for plug

Beschermkap plug

Beschermkap plug

Beschermkap plug

Beschermkap plug

G5 Sales@indexelektro.nl
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Dimensions
Afmetingen

Plug

Wall socket

 Z0254 - 415V - 14415A

 Z0254 - 415V - 44415

 Z0254 - 415V - 14415 

6

380-415VAC
3P + PE

7

480-500VAC
3P + PE

5

600-690VAC
3P + PE

 Z0254 - 500V - 14500A

 Z0254 - 500V-  44500 

 Z0254 - 500V - 14500

 Z0254- 690V - 14690A

 Z0254 - 690V - 44690

 Z0254 - 690V - 14690

 Z0254 - 415V5P - 15415A

 Z0254 - 415V5P - 45415

 Z0254 - 415V5P - 15415

6

380-415VAC
3P + N + PE

Stekker

Wandcontactdoos

Wall socket

Wall socket

Wall socket

Wall socket

Wall socket with
auxiliary contact

Plug

Plug

Plug

Plug

Wandcontactdoos

Wandcontactdoos

Wandcontactdoos

Wandcontactdoos

Wandcontactdoos
met hulpcontact

Wandcontactdoos
met hulpcontact

Wandcontactdoos
met hulpcontact

Wandcontactdoos
met hulpcontact

Stekker

Stekker

Stekker

Stekker

 14.1kg

 14.1kg

 14.1kg

 15.0kg

   1.3kg

   1.3kg

   1.3kg

   1.4kg

 13.3kg 

 13.3kg 

 13.3kg 

 14.2kg 

249
228 274

431

537

411

9

298

Ø121

Stekker
Plug

Wandcontactdoos
Wall socket

Technical data:
Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T6 
                     II 2D  Ex tb IIIC T80°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP66
Material: glass fibre reinforced polyester
Voltage: 415/500/690VAC - 50/60 Hz
Current: max. 125A 
 
Meets the standards: EN60079

Technische informatie: 

Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: glasvezelversterkt polyester
Spanning: 415/500/690VAC - 50/60 Hz
Stroom: max. 125A

Conform de standaards: EN60079

Illustration Clock hour and voltage

Afbeelding Klokgetal en spanning
Type

Description

Omschrijving
Weight

Gewicht

Kabelingangen 2xM63 
Cable entries 2xM63

Voor kabel Ø20 tot 57 mm
For cable Ø20 to 57 mm

3     690VAC - 125A 

Shield for plug
Beschermkap plug

Z0254 - 8034/63A - 4P 

Z0254 - 8034/63A - 4P 

Z0254 - 8034/63A - 4P 

Z0254 - 8034/63A - 5P 

Shield for plug

Shield for plug

Shield for plug

Shield for plug

Beschermkap plug

Beschermkap plug

Beschermkap plug

Beschermkap plug

Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets
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Examples of distribution boxes with socket outlets

Illustration Description
Afbeelding TypeOmschrijving

Voorbeelden van verdeelinrichtingen met wandcontactdozen

PE

N
L3
L2
L1260

261

3P+N+

1P+N - 16A 1P+N - 16A 

16A
1P+N+

1P+N+

16A

16A

2

2

4

1P+N+PE

1P+N+PE

Behuizing compleet met:
1 stuks kabelwartel M32
2 stuks installatieautomaat 16A
2 stuks wandcontactdoos 16A

Box complete with:
1 pcs. cable gland M32
2 pcs. circuit breaker 16A
2 pcs. socket outlet 16A

Behuizing compleet met:
1 stuks kabelwartel M25
3 stuks installatieautomaat 16A
2 stuks wandcontactdoos 16A
             (24 / 50 of 115 VAC)
1 stuks transformator max 1000 VA

Box complete with:
1 pcs. cable gland M32
3 pcs. circuit breaker 16A
2 pcs. socket outlet 16A
           24 / 50 or 115 VAC
1 pcs traf0 max 1000 VA

Behuizing compleet met:
1 stuks kabelwartel M20
1 stuks installatieautomaat 16A 
1 stuks wandcontactdoos 16A

Box complete with:
1 psc. gland M20
1 pcs. circuit breaker 16A 
1 pcs. socket outlet 16A

Op aanvraag

On request

Op aanvraag

On request

Op aanvraag

On request

Op aanvraag

On request

Op aanvraag

On request

Behuizing compleet met:
1 stuks kabelwartel M32
3 stuks installatieautomaat 
1 stuks wandcontactdoos 16A
2 stuks wandcontactdoos 32A

Box complete with:
1 pcs. cable gland M32
3 pcs. circuit breaker 
1 pcs. socket outlet 16A
2 pcs. socket outlet 32A

Behuizing compleet met:
1 stuks aansluitkabel
1 stuks stekker - 5 polig
1 stuks wandcontactdoos 16A
2 stuks wandcontactdoos 32A

Box complete with:
1 pcs. cable
1 pcs. plug - 5 pole
1 pcs. socket outlet 16A
2 pcs. socket outlet 32A

2 pcs. 3P+N+
32A

1P+N+
16A

42

3P+N+PE

4

Ex e¢

Ex e

I

O

I

O

I

O

I

O

I

O

352

352

Z

Y

O

I

O

I

O

I

706

Ex e¢

O

I

352

230 / 415V
24 / 50 / 115V
Max. 1000VA

Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets
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Examples of distribution boxes with socket outlets

Illustration Description
Afbeelding TypeOmschrijving

Voorbeelden van verdeelinrichtingen met wandcontactdozen

Mobile verdeelinrichting compleet met
aansluitkabel, contactdozen, transformatoren 
en installatie automaten. Compleet op 
uw specificatie samengesteld.

Mobile distribution board complete with 
cable, sockets outleds, transformers, and 
circuit breakers. Completely to your
specification composed.

Mobile verdeelinrichting gemonteerd op
steekwagen, compleet voorzien van 
aansluitkabel, contactdozen, transformatoren 
en installatie automaten. Geheel volgens uw 
specificatie samengesteld.

Mobile divide device mounted on hand truck,
complete with connection cable, 
socket outleds,transformers and 
circuit breakers . 
According to your specification.

Verdeelinrichtingen voor vaste opstelling
compleet voorzien van aansluitkabels,
contactdozen, transformatoren en installatie
automaten.
Geheel volgens uw specificatie samengesteld.

Dispensing devices for permanent exhibition
complete with connection cables, 
socket outleds, transformers and
circuit breakers.
According to your specification.

Op aanvraag

On request

Op aanvraag

On request

Op aanvraag

On request

Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets
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Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets

Zone 21 and zone 22
Zone 1 and zone 2

Descriptions:

Omschrijving:

Explosion-proof mobile cable wheel bracket are made of shaped steel, with plastic treated surface. The socket box is made of anti-static 
glass fibre reinforced polyester (SMC). Not only with high strength, anti-static is it, also light weight and flexible to pull or push. 
It is available in one to three 16A sockets, or one to two 32A sockets, or both with 16A socket and 32 sockets. Besides, there are modules such as
 explosion-proof signal lamp, circuit breaker (leakage), transformer,fuses and etc. inside to level up the safety and further to meet different
 requests from users.

Plug, socket and built-in explosion-proof component are IECEx and ATEX certified separately.
Cable wheel can be hand held or moved with a pull or push. Extendible handle is easy to use.
Not only the current solutions we have, other solutions can be on request.

Onze explosieveilige kabelhaspels  zijn gemaakt van gevormd staal, met plastic behandelde oppervlak. De aansluitvak is gemaakt van 
antistatische glasvezelversterkt polyester (SMC). Het is niet alleen zeer sterk, anti-reflecterend en anti-statisch, maar het is ook zeer licht
van gewicht en flexibel door zijn pull of push beugel.
De kabelhaspels zijn beschikbaar in één tot drie 16A aansluitingen, één tot twee 32A aansluitingen en/of met een 16A aansluiting en een
32A aansluiting. Daarnaast zijn er extra modules zoals een explosieveilige signaallamp, een explosieveilige installatie automaat of aardlek
automaat, zekeringen en de verschillende, transformator om de kabelhaspel geheel naar uw wensen uit te voeren.

Atex en IECEx gecertificeerd
Eenvoudig in gebruik door het Push-Pull handvat 
Meerdere uitvoeringen op aanvraag mogelijk

G9 Sales@indexelektro.nl
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Kabelhaspels

Afbeelding / Illistration TypeStekker / plug WCD / outled

Cable wheels

230 VAC / 16A / 3P
230 VAC / 16A / 3P
415 VAC / 16A / 4P
415 VAC / 16A / 4P
415 VAC / 16A / 5P
415 VAC / 16A / 5P
415 VAC / 32A / 4P
415 VAC / 32A / 4P
415 VAC / 32A / 5P
415 VAC / 32A / 5P

230 VAC / 16A / 3P
230 VAC / 16A / 3P
415 VAC / 16A / 4P
415 VAC / 16A / 4P
415 VAC / 16A / 5P
415 VAC / 16A / 5P
415 VAC / 32A / 4P
415 VAC / 32A / 4P
415 VAC / 32A / 5P
415 VAC / 32A / 5P
415 VAC / 32A / 5P

415 VAC / 32A / 5P

415 VAC / 32A / 5P

415 VAC / 32A / 5P

230 VAC / 16A / 3P
230 VAC / 16A / 3P
415 VAC / 16A / 5P
415 VAC / 16A / 5P
415 VAC / 16A / 4P
415 VAC / 16A / 4P
415 VAC / 16A / 5P
415 VAC / 16A / 5P
415 VAC / 16A / 5P

415 VAC / 16A / 5P

1 x 230 VAC / 3P - 16A
1 x 230 VAC / 3P - 16A
1 x 415 VAC / 4P - 16A
1 x 415 VAC / 4P - 16A
1 x 415 VAC / 5P - 16A
1 x 415 VAC / 5P - 16A
1 x 415 VAC / 4P - 32A
1 x 415 VAC / 4P - 32A
1 x 415 VAC / 5P - 32A
1 x 415 VAC / 5P - 32A

2 x 230 VAC / 3P - 16A
2 x 230 VAC / 3P - 16A
2 x 415 VAC / 4P - 16A
2 x 415 VAC / 4P - 16A
2 x 415 VAC / 5P - 16A
2 x 415 VAC / 5P - 16A
2 x 415 VAC / 4P - 32A
2 x 415 VAC / 4P - 32A
2 x 415 VAC / 5P - 32A
2 x 415 VAC / 5P - 32A
1 x 415 VAC / 5P - 32A +
1 x 415 VAC / 5P - 16A
1 x 415 VAC / 5P - 32A +
1 x 415 VAC / 5P - 16A
1 x 415 VAC / 5P - 32A +
1 x 230 VAC / 3P - 16A
1 x 415 VAC / 5P - 32A +
1 x 230 VAC / 3P - 16A

3 x 230 VAC / 3P - 16A
3 x 230 VAC / 3P - 16A
3 x 230 VAC / 3P - 16A
3 x 230 VAC / 3P - 16A
3 x 415 VAC / 4P - 16A
3 x 415 VAC / 4P - 16A
3 x 415 VAC / 5P - 16A
3 x 415 VAC / 5P - 16A
1 x 230 VAC / 3P - 16A +
1 x 415 VAC / 5P - 16A
1 x 230 VAC / 3P - 16A +
1 x 415 VAC / 5P - 16A

20 mtr 3x2.5 mm²
40 mtr 3x2.5 mm²
20 mtr 4x2.5 mm²
40 mtr 4x2.5 mm²
20 mtr 5x2.5 mm²
40 mtr 5x2.5 mm²
20 mtr 4x4 mm²
40 mtr 4x4 mm²
20 mtr 5x4 mm²
40 mtr 5x4 mm²

20 mtr 3x2.5 mm²
40 mtr 3x2.5 mm²
20 mtr 4x2.5 mm²
40 mtr 4x2.5 mm²
20 mtr 5x2.5 mm²
40 mtr 5x2.5 mm²
20 mtr 4x4 mm²
40 mtr 4x4 mm²
20 mtr 5x4 mm²
40 mtr 5x4 mm²
20 mtr 5x4 mm²

40 mtr 5x4 mm²

20 mtr 5x4 mm²

40 mtr 5x4 mm²

20 mtr 3x2.5 mm²
40 mtr 3x2.5 mm²
20 mtr 4x2.5 mm²
40 mtr 4x2.5 mm²
20 mtr 5x2.5 mm²
40 mtr 5x2.5 mm²
20 mtr 5x2.5 mm²
40 mtr 5x2.5 mm²
20 mtr 5x2.5 mm²

40 mtr 5x2.5 mm²

Technische informatie: Technical data:

Ex markering:      II 2G  Ex db eb IIC T5/T6 Gb 
                             II 2D  Ex tb IIIC T80/T95°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -40°C Ta 40°C (T6/T80°C)
Omgevingstemperatuur optioneel -40°C Ta 55°C (T5/T95°C)
Beschermingsgraad: IP66
Materiaal: Staal / glasvezelversterkt polyester

Conform de standaards: IEC60079 en EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Ex mark:      II 2G  Ex db eb IIC T5/T6 Gb 
                     II 2D  Ex tb IIIC T80/T95°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -40°C  Ta  40°C (T6/T80°C)
Optional temperature: -40°C  Ta  55°C (T5/T95°C)
Degree of protection: IP66 
Material: steel / glass fibre reinforced polyester
 
Meets the standards: IEC60079 and EN60079

≤ ≤
≤ ≤

Beschikbaar medio 2020 Available from mid-2020

Kabel / cable

Z0550 / 3822 - 101/20
Z0550 / 3822 - 101/40
Z0550 / 3822 - 102/20
Z0550 / 3822 - 102/40
Z0550 / 3822 - 103/20
Z0550 / 3822 - 103/40
Z0550 / 3822 - 104/20
Z0550 / 3822 - 104/40
Z0550 / 3822 - 105/20
Z0550 / 3822 - 105/40

Z0550 / 3822 - 201/20
Z0550 / 3822 - 201/40
Z0550 / 3822 - 202/20
Z0550 / 3822 - 202/40
Z0550 / 3822 - 203/20
Z0550 / 3822 - 203/40
Z0550 / 3822 - 204/20
Z0550 / 3822 - 204/40
Z0550 / 3822 - 205/20
Z0550 / 3822 - 205/40
Z0550 / 3822 - 205/20

Z0550 / 3822 - 205/20

Z0550 / 3822 - 205/20

Z0550 / 3822 - 205/20

Z0550 / 3822 - 301/20
Z0550 / 3822 - 301/40
Z0550 / 3822 - 302/20
Z0550 / 3822 - 302/40
Z0550 / 3822 - 303/20
Z0550 / 3822 - 303/40
Z0550 / 3822 - 304/20
Z0550 / 3822 - 304/40
Z0550 / 3822 - 305/20

Z0550 / 3822 - 305/40

G10 Sales@indexelektro.nl
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Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets

Afbeelding / Illistration TypeStekker / plug WCD / outled

230 VAC / 16A / 3P
230 VAC / 16A / 3P
230 VAC / 16A / 3P
230 VAC / 16A / 3P
415 VAC / 16A / 4P
415 VAC / 16A / 4P
415 VAC / 16A / 5P
415 VAC / 16A / 5P
415 VAC / 16A / 5P
415 VAC / 16A / 5P
415 VAC / 32A / 5P
415 VAC / 32A / 5P
415 VAC / 32A / 5P
415 VAC / 32A / 5P
230 VAC / 16A / 3P
230 VAC / 16A / 3P
230 VAC / 16A / 3P
230 VAC / 16A / 3P
415 VAC / 16A / 4P
415 VAC / 16A / 4P
415 VAC / 16A / 5P
415 VAC / 16A / 5P
415 VAC / 16A / 5P
415 VAC / 16A / 5P
415 VAC / 32A / 5P
415 VAC / 32A / 5P
415 VAC / 32A / 5P
415 VAC / 32A / 5P

230 VAC / 16A / 3P
230 VAC / 16A / 3P
230 VAC / 16A / 3P
230 VAC / 16A / 3P
230 VAC / 16A / 3P
230 VAC / 16A / 3P

2 x 230 VAC / 3P - 16A
2 x 230 VAC / 3P - 16A
2 x 230 VAC / 3P - 16A
2 x 230 VAC / 3P - 16A
2 x 415 VAC / 4P - 16A
2 x 415 VAC / 4P - 16A
2 x 415 VAC / 5P - 16A
2 x 415 VAC / 5P - 16A
2 x 415 VAC / 5P - 16A
2 x 415 VAC / 5P - 16A
2 x 415 VAC / 5P - 32A
2 x 415 VAC / 5P - 32A
2 x 415 VAC / 5P - 32A
2 x 415 VAC / 5P - 32A
2 x 230 VAC / 3P - 16A
2 x 230 VAC / 3P - 16A
2 x 230 VAC / 3P - 16A
2 x 230 VAC / 3P - 16A
2 x 415 VAC / 4P - 16A
2 x 415 VAC / 4P - 16A
2 x 415 VAC / 5P - 16A
2 x 415 VAC / 5P - 16A
2 x 415 VAC / 5P - 16A
2 x 415 VAC / 5P - 16A
2 x 415 VAC / 5P - 32A
2 x 415 VAC / 5P - 32A
2 x 415 VAC / 5P - 32A
2 x 415 VAC / 5P - 32A

2 x 24 VAC / 3P - 16A
2 x 24 VAC / 3P - 16A
2 x 42 VAC / 3P - 16A
2 x 42 VAC / 3P - 16A
2 x 48 VAC / 3P - 16A
2 x 48 VAC / 3P - 16A

20 mtr 3x2.5 
40 mtr 3x2.5 
20 mtr 3x2.5
40 mtr 3x2.5
20 mtr 5x2.5
40 mtr 5x2.5 
20 mtr 5x2.5
40 mtr 5x2.5 
20 mtr 5x2.5
40 mtr 5x2.5
20 mtr 5x4
40 mtr 5x4 
20 mtr 5x4
40 mtr 5x4

20 mtr 3x2.5 
40 mtr 3x2.5 
20 mtr 3x2.5
40 mtr 3x2.5
20 mtr 5x2.5
40 mtr 5x2.5 
20 mtr 5x2.5
40 mtr 5x2.5 
20 mtr 5x2.5
40 mtr 5x2.5
20 mtr 5x4
40 mtr 5x4 
20 mtr 5x4
40 mtr 5x4

20 mtr 3x2.5 
30 mtr 3x2.5 
20 mtr 3x2.5
30 mtr 3x2.5
20 mtr 3x2.5
30 mtr 3x2.5 

Kabel
cable

Automaat
circuit breaker

Z0550 / 4622 - K201/20
Z0550 / 4622 - K201/40
Z0550 / 4622 - K202/20
Z0550 / 4622 - K202/40
Z0550 / 4622 - K203/20
Z0550 / 4622 - K203/40
Z0550 / 4622 - K204/20
Z0550 / 4622 - K204/40
Z0550 / 4622 - K205/20
Z0550 / 4622 - K205/40
Z0550 / 4622 - K206/20
Z0550 / 4622 - K206/40
Z0550 / 4622 - K207/20
Z0550 / 4622 - K207/40
Z0550 / 4622 - K301/20
Z0550 / 4622 - K301/40
Z0550 / 4622 - K302/20
Z0550 / 4622 - K302/40
Z0550 / 4622 - K303/20
Z0550 / 4622 - K303/40
Z0550 / 4622 - K304/20
Z0550 / 4622 - K304/40
Z0550 / 4622 - K305/20
Z0550 / 4622 - K305/40
Z0550 / 4622 - K306/20
Z0550 / 4622 - K306/40
Z0550 / 4622 - K307/20
Z0550 / 4622 - K307/40

Z0550 / 4622 - K301/20
Z0550 / 4622 - K301/30
Z0550 / 4622 - K302/20
Z0550 / 4622 - K302/30
Z0550 / 4622 - K303/20
Z0550 / 4622 - K303/30

Dimensions
Afmetingen

Kabelhaspels, met automaat en signaallamp
Cable wheels with circuit breaker and signal light

Z0511BL-16-2-C
Z0511BL-16-2-C
Z0511BFL-16-30
Z0511BFL-16-30
Z0511BL-16-3-C
Z0511BL-16-3-C
Z0511BL-16-3-C
Z0511BL-16-3-C
Z0511BF-25-4-30
Z0511BF-25-4-30
Z0511BL-32-4-C
Z0511BL-32-4-C
Z0511BF-40-4-30
Z0511BF-40-4-30
Z0511BL-16-2-C
Z0511BL-16-2-C
Z0511BFL-16-30
Z0511BFL-16-30
Z0511BL-16-3-C
Z0511BL-16-3-C
Z0511BL-16-3-C
Z0511BL-16-3-C
Z0511BF-25-4-30
Z0511BF-25-4-30
Z0511BL-32-4-C
Z0511BL-32-4-C
Z0511BF-40-4-30
Z0511BF-40-4-30

Z0511BL-16-2-C
Z0511BL-16-2-C
Z0511BL-16-2-C
Z0511BL-16-2-C
Z0511BL-16-2-C
Z0511BL-16-2-C

1P+N - 16A 1P+N - 16A 

100 VA

Type 3822 Type 4622

Andere uitvoeringen op aanvraag
Other configurations on request
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Montageplaat

RVS  regenkap

Kabelhaspel

Z- 4010/1

Z - 4010/2

Illustration Description

Z - 4021/1

Z - 4021/2

Z0251 - 097499

Dimensions
Afmetingen

Z4021/1

Z97499

Z4021/2

Z4010/1 Z4010/2 

Mounting plate for wall socket type Z0252

Mounting plate for wall socket type Z0251

Stainless Steel rain cover for wall socket type Z0251

Cable reel for 40 mtr 3x2,5 qmm and
wall socket type Z0251

Stainless Steel rain cover for wall socket type Z0252

Montageplaat voor wandcontactdoos type Z0251

Montageplaat voor wandcontactdoos type Z0252

RVS Regenkap voor wandcontactdoos type Z0251

Kabelhaspel voor 40 mtr 3x2,5 qmm en
wandcontactdoos type Z0251

RVS Regenkap voor wandcontactdoos type Z0252

Mounting plate

Stainless Steel rain cover

Cable reel

Afbeelding TypeOmschrijving

Accessories
Toebehoren

Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets
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Z0262 - M - 06E3007

Z0262 - M - 06E1007

Z0262 - M - 06E4007

Z0262 - M - 06E8007

Z0262 - M - 251A457-E

Contrastekker 

Coupler

Stekker 

Plug 

Paneelinbouw contactdoos

Flange socket

PaneelInbouw stekker 

Flange plug

Montage beugel tbv inbouw in Z0265

Bracket for mounting in Z0265

IllustrationAfbeelding Type
Artikel

ItemDescription

Omschrijving

Technische informatie: Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex eb IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T72°C Db IP67
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ 70°C
Beschermingsgraad: IP67
Materiaal: Glasvezel versterkt polyester
Spanning: maximaal 250V AC/DC - 50/60 Hz.
Stroom: 5A
Aantal polen: 5 
Draaddoorsnede 0,75 to 2,5 mm²

Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G Ex e IIC T6 Gb
                     II 2D Ex tB IIIC T85°C Db IP67
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -25°C ≤ Ta ≤ 85°C
Degree of protection: IP67
Material: Glass fibre reinforced polyester
Voltage: max. 250 V AC/DC - 50/60 Hz.
Current:  max. 5A
Poles : 5
Wiring size 0.75 to 2.5 mm² 
 
Meets the standards: EN60079

Mini connectors 5P - M25 Polyester
Mini connectors 5P - M25 Polyester

4 7

19 7

L/N

PE

G13 Sales@indexelektro.nl
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Stekker
Plug

Contrastekker
Coupler

Paneelinbouw stekker
Flange plug

Paneelinbouw contactdoos
Flange socket

DXN1 bracket

PNCX socket

PNCX Inled

PNCX Socket

PNCX Inled

DXN1 - Bracket

Flange socket in box

Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets



230 V AC/DC - 4A

230 V AC/DC - 4A

  60 V AC/DC - 4A

  60 V AC/DC - 4A

  30 V AC/DC - 2A

  30 V AC/DC - 2A

  30 V AC/DC - 1.5A

  30 V AC/DC - 1.5A

Z0260 - HP 04MB

Z0260 - HP 04FB

Z0260 - HP 05MB

Z0260 - HP 05FB

Z0260 - HP 08MB

Z0260 - HP 08FB

Z0260 - HP 12MB

Z0260 - HP 12FB

  4 - polig /   4 - pole

  4 - polig /   4 - pole

  5 - polig /   5 - pole

  5 - polig /   5 - pole

  8 - polig /   8 - pole

  8 - polig /   8 - pole

12 - polig / 12 - pole

12 - polig / 12 - pole

Connector M12 - Male

Connector M12 - Female 

Connector M12 - Male

Connector M12 - Female

Connector M12 - Male

Connector M12 - Female 

Connector M12 - Male

Connector M12 - Female

Illustration

Afbeelding
Type

Description Number of Poles Voltage / current

Omschrijving Aantal poles Spanning / stroom

Technische informatie: Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex eb IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -25°C ≤ Ta ≤ 85°C
Beschermingsgraad: IP67
Materiaal: Messing vernikkeld
Spanning: maximaal 250V AC/DC - 50/60 Hz.
Stroom: maximaal 4A 
Draaddoorsnede 0,34 tot 0,75 mm²

Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G Ex eb IIC T6 Gb
                     II 2D Ex tb IIIC T85°C Db 
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -25°C ≤ Ta ≤ 85°C
Degree of protection: IP67
Material: Brass nickel plated
Voltage: max. 250 V AC/DC - 50/60 Hz.
Current:  max. 4A
Wiring size 0.34 to 0.75 mm² 
 
Meets the standards: EN60079

Connector gemonteerd op Ex e klemmenkast
Connector mounted on Ex e junctionbox

Mini connectors - M12 Messing
Mini connectors - M12 Brass

Voor kabel Ø 5 tot 8 mm
For cable Ø 5 to 8 mm

21 17
21.7

12

M12

Afmetingen
Dimensions

Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets
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230 V AC/DC - 4A

230 V AC/DC - 4A

  60 V AC/DC - 4A

  60 V AC/DC - 4A

  60 V AC/DC - 4A

  60 V AC/DC - 4A

  30 V AC/DC - 2A

  30 V AC/DC - 2A

  30 V AC/DC - 1.5A

  30 V AC/DC - 1.5A

Z0261 - HP 04MP

Z0261 - HP 04FP

Z0261 - HP 05MP

Z0261 - HP 05FP

Z0261 - HP 05ZMP

Z0261 - HP 05ZFP

Z0261 - HP 08MP

Z0261 - HP 08FP

Z0261 - HP 12MP

Z0261 - HP 12FP

  4 - polig /   4 - pole

  4 - polig /   4 - pole

  5 - polig /   5 - pole

  5 - polig /   5 - pole

  5 - polig /   5 - pole

  5 - polig /   5 - pole

  8 - polig /   8 - pole

  8 - polig /   8 - pole

12 - polig / 12 - pole

12 - polig / 12 - pole

Connector M12 - Male

Connector M12 - Female 

Connector M12 - Male

Connector M12 - Female

Connector 90°  M12 - Male

Connector 90°  M12 - Female

Connector M12 - Male

Connector M12 - Female 

Connector M12 - Male

Connector M12 - Female

Illustration

Afbeelding
Type

Description Number of Poles Voltage / current

Omschrijving Aantal poles Spanning / stroom

Technische informatie: Technical data:

Ex markering:      II 2G Ex e IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tB IIIC T85°C Db IP67
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ 85°C
Beschermingsgraad: IP67
Materiaal: Messing vernikkeld
Spanning: maximaal 250V AC/DC - 50/60 Hz.
Stroom: maximaal 4A

Conform de standaards: EN60079

Ex mark:      II 2G  Ex e IIC T6 Gb
                     II 2D Ex tB IIIC T85°C Db IP67
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ 85°C
Degree of protection: IP67
Material: Brass nickel plated
Voltage: max. 250 V AC/DC - 50/60 Hz.
Current:  max. 4A 
 
Meets the standards: EN60079

Mini connectors - M12 Polyester
Mini connectors - M12 Polyester

Voor kabel Ø 3 tot 6 mm
For cable Ø 3 to 6 mm

52

M12

Afmetingen
Dimensions
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Stekkers en contactdozen
Plugs and sockets



Omschrijving:

Description:

Index Elektro levert een breed scala aan explosieveilige signaleringsapparatuur: 
- Continulampen met gekleurde lenzen 
- Flitslichten met verschillende flitsvermogens
- Zwaailampen
- Signaaltorens
- Claxons met verschillende geluidsdrukken
- Motorsirenes met verschillende geluidsdrukken
- Bellen 
De genoemde artikelen worden compleet geleverd, dus inclusief montagebeugel, wartel en (waar van toepassing) beschermkorf 
en zijn allen leverbaar in meerdere aansluitspanningen. Het LM6 aluminium in combinatie met de epoxy coating geeft een zeer 
goede bescherming in de meest extreme omgevingssituaties.

De  en  zijn uitgevoerd met een interne E27 voet, waardoor het wisselen van functionaliteit heel
eenvoudig wordt. Vermeld dient te worden dat onze  zijn voorzien van een mogelijkheid om 5 verschillende toonsoorten
te kiezen. Dit gebeurt door middel van het maken van een doorverbinding op de interne klemmenstrook. 
Bij doorverbinden door middel van een extern contact heeft u dus de mogelijkheid, om afhankelijk van de 
bedrijfssituatie, steeds het juiste geluid te selecteren. Ook zijn deze claxons leverbaar in een  uitvoering 
met dipswitchen. Hierdoor wordt het aantal toonsoorten verhoogt tot 32 stuks.  
Verder is Index Elektro een van de weinige leveranciers die een  levert in RVS 316 uitvoering. 
Het betreft hier het type ETS 30.

   

continulampen  flitslichten
claxons

motorsirene

Index Elektro supplies a wide range of explosion proof optical and acoustic signalling equipment:  
- Steady beacons with coloured lenses 
- Strobe beacons with different flash energy
- Rotating beacons
- Tower lights
- Sounders with different sound pressures
- Motorsirens with different sound pressures 
- Bells  
Mentioned equipment is supplied complete, so including mountingbracket, cable glands and (if applicable) protection cover and 
are available in different voltages. The LM6 aluminium alloy in combination with the epoxy coating provides a very good protection
in the most extreme environments.

De and  have an internal E27 fitting, which gives a lot of flexibility in changing functionality 
of the units. It is to be mentioned that our  provide a possibility to select 5 different sounds by means of making a 
connection on the internal terminalstrip. When connection is made by an external contact you have the possibiliby to choose the 
sound according to the right situation. This claxons are also available in a version with dip switches. This increases the number of
sounds to 32 pieces.
Further Index Elektro is one of the few companies that supplies a  with Stainless Steel 316 body.  
It concerns the type ETS 30.   

steady beacon and  strobe beacons
claxons

motor siren

Sales@indexelektro.nl
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Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

Zone 21 and zone 22
Zone 1 and zone 2



Illustration Colour
Afbeelding Kleur

Type

ECC 50 SC - B

EVC 50 SC - O
EVC 50 SC - R
EVC 50 SC - G

Continu lampen EVC 50 SC  

Afmetingen  

Steady beacons EVC 50 SC

Dimensions

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T4 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T120
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning:  max. 230 VAC 
Vermogen: max. 60 Watt (E27 fitting)
Kabelingang: 2 x 3/4" NPT
Materiaal behuizing: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%) 
voorzien van epoxy coating RAL 7000.
Materiaal  polycarbonaat

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

°C Db

lens:

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G Ex db  IIC T4 Gb
                     II 2 D Ex tb IIIC T120°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: max. 230 VAC 
Power consumption: max. 60 Watt (E27 fitting)
Cable entry: 2 x 3/4" NPT
Material body: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with epoxy coating RAL 7000

 polycarbonate

Meets the standards IEC60079 and EN60079

Material lens:

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

136

Technical data:

109

125

25

Ø M5
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Oranje
Rood
Groen 
Blauw

Orange
Red
Green 
Blue



EVC 50 SF - 230 - O
EVC 50 SF - 230 - R
EVC 50 SF - 230 - Y
EVC 50 SF - 230 - G
EVC 50 SF - 230 - B

EVC 50 SF - 115 - R
EVC 50 SF - 115 - Y
EVC 50 SF - 115 - G
EVC 50 SF - 115 - B

EVC 50 SF - 24 - O
EVC 50 SF - 24 - R
EVC 50 SF - 24 - Y

EVC 50 SF - 115 - O

EVC 50 SF - 24 - G
EVC 50 SF - 24 - B

Rood  Red
Geel  Yellow

Rood  Red
Geel  Yellow
Groen Green
Blauw Blue

Oranje Orange

Oranje  Orange

Blauw Blue

Oranje Orange

Groen Green

Groen Green

Rood  Red

Blauw Blue

Geel  Yellow

Flitslampen EVC 50 SF  
Strobe beacons EVC 50 SF

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T6 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: 230 VAC / 115 VAC /  12-24 V DC
Flitsenergie:  Xenon 6 Joule
Kabelingang: 2 x 3/4" NPT
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
voorzien van epoxy coating RAL 7000, andere RAL kleur
behuizing op aanvraag

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

AC/

Technische informatie: Technical data:
Ex mark:     II 2 Gb Ex db  IIC T6 Gb
                    II 2 Db Ex tb IIIC T85° Db
Can be used in zone 1, 2, 21  and  22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC / 115 VAC / 12-24 V DC
Strobe energy: Xenon 6 Joule
Cable entry: 2 x 3/4" NPT
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with epoxy coating RAL 7032, other RAL colour 
body on request

Meets the standards IEC60079 and EN60079

 AC/

Illustration      Voltage     Colour
Afbeelding

Type
Spanning Kleur

230 VAC

115 VAC

12 - 24 VAC/DC

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

136

109

125

25

Ø M5

Afmetingen  
Dimensions
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EVC 50 FLL - 230 - O

EVC 50 FLL - 230 - G

EVC 50 FLL - 115 - G

EVC 50 FLL - 230 - R

EVC 50 FLL - 115 - B

EVC 50 FLL - 115 - O

EVC 50 FLL - 230 - B

EVC 50 FLL - 115 - R
EVC 50 FLL - 115 - Y

EVC 50 FLL - 230 - Y

EVC 50 FLL - 24 - G

EVC 50 FLL - 24 - R
EVC 50 FLL - 24 - O

EVC 50 FLL - 24 - B

EVC 50 FLL - 24 - Y

Oranje  Orange
Rood  Red

Groen Green

Rood  Red
Oranje Orange

Geel  Yellow

Geel  Yellow

Groen Green
Blauw Blue

Blauw Blue

Groen Green
Blauw Blue

Geel  Yellow

Oranje Orange
Rood  Red

EVC 50 SF reserve delen
EVC 50 SF spare parts

Illustration      Description     Colour
Afbeelding TypeOmschrijving Kleur

230 VAC Reserve lamp
230 VAC Spare  lamp

115 VAC Reserve lamp
115 VAC Spare lamp

12-24 VAC/DC Reserve lamp
12-24 VAC/DC Spare lamp

EVC 50 lens - G
EVC 50 lens - Y
EVC 50 lens - R
EVC 50 lens - O

EVC 50 lens - B

Geel  Yellow

Oranje  Orange
Rood  Red

Groen Green
Blauw Blue

Spare lens

Spare cage

Cable gland

Different RAL colour body

Reserve lens

Reserve beschermkorf

Kabelwartel

Andere RAL kleur behuizing

Cage 50

IRN12.kit - 3/4" NPT brass

op aanvraag
o qn re uest

zie hoofdstuk C
see chapter C

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 
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Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

EVC 50 LED - 230 - G

EVC 50 LED - 24 - R

EVC 50 LED - 230 - O

EVC 50 LED - 115 - O
EVC 50 LED - 115 - R

EVC 50 LED - 24 - Y
EVC 50 LED - 24 - G
EVC 50 LED - 24 - B

EVC 50 LED - 230 - Y

EVC 50 LED - 115 - Y

EVC 50 LED - 230 - B

EVC 50 LED - 115 - G

EVC 50 LED - 230 - R

EVC 50 LED - 115 - B

EVC 50 LED - 24 - O

Blauw Blue
Groen Green

Rood  Red

Rood  Red
Geel  Yellow

Oranje  Orange

Geel  Yellow
Groen Green
Blauw Blue

Oranje Orange

Groen Green
Blauw Blue

Rood  Red

Oranje Orange

Geel  Yellow

Flitslampen EVC 50 LED  
Strobe beacons EVC 50 LED

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T6 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: 230 VAC / 115 VAC /  12-24 V DC
Lichtbron: LED
Kabelingang: 2 x 3/4" NPT
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating RAL 7000, andere RAL kleur
behuizing op aanvraag

Conform de standaard IEC60079 en EN60079

AC/

Technische informatie: Technical data:
Ex mark:     II 2 G Ex db  IIC  T6 Gb
                    II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C 
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC / 115 VAC / 12-24 V DC
Light source: LED
Cable entry: 2 x 3/4" NPT
Material: copper free aluminium LM6 (copper<0.05%)
with epoxy coating RAL 7000, other RAL colour 
body on request

Meets the standard IEC 60079 and EN 60079

 AC/

Illustration      Voltage     Colour
Afbeelding TypeSpanning Kleur

230 VAC

115 VAC

12-24 VAC/DC

136

109

125

25

Ø M5

Afmetingen  
Dimensions
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Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

EVC 50 MCL - 24 - X

EVC 50 Multicolor LED  
EVC 50 Multicolor LED

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T6 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: 230 VAC / 115 VAC /  12-24 V DC
Lichtbron: LED
Kabelingang: 2 x 3/4" NPT
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating RAL 7000, andere RAL kleur
behuizing op aanvraag

Conform de standaard IEC60079 en EN60079

AC/

Technische informatie: Technical data:
Ex mark:      II 2 G Ex db IIC T6 Gb
                     II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C 
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC / 115 VAC / 12-24 V DC
Light source: LED
Cable entry: 2 x 3/4" NPT
Material: copper free aluminium LM6 (copper<0.05%)
with epoxy coating RAL 7000, other RAL colour 
body on request

Meets the standard IEC 60079 and EN 60079

 AC/

Illustration      Description
Afbeelding TypeOmschrijving

12-24 VDC
Signaallamp voorzien van multi color LED, 
Op klantspecificatie te programmeren 
tot 5 verschillende programma's, of direct 
aan te sturen via modbus.

136

109

125

25

Ø M5

Afmetingen  
Dimensions
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12-24 VDC
Lamp: Signal lamp with multi color LED 
Programmable to customer specifications up to 
5 different programs, or directly  to be controlled 
via modbus



Signaaltorens A 1 - 4  
Signal towers A 1 - 4

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T5/T6 Gb
Geschikt voor zone 1  en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C - T6
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  50°C - T5
Beschermingsgraad: IP6
Spanning:  230 VAC / 115 VAC /  24 V DC / 12 VAC/DC
Stroom: ca. 30 m  per element
Kabelingang: 1 x 3/4" NPT
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van  coating RAL 7032 

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

, 2, 21 2

6
AC/

A

epoxy

Technische informatie: Technical data:
Ex mark:      II 2 G Ex db  IIC T5/T6 Gb
Can be used in zone 1  and 2
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C - T6
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  50°C - T5
Degree of protection: IP66
Voltage:  230 VAC / 115 VAC / 24 V DC / 12 VAC/DC
Current: ap rox. 30 mA per element
Cable entr : 1 x 3/4" NPT
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with  coating RAL 7032

Meets the standards IEC  and EN60079

, 2, 21 2

 AC/
p

y

epoxy

60079

Illustration      Voltage     Colour
Afbeelding TypeSpanning Kleur

230 VAC  

115 VAC

24 VAC/DC

12 VAC/DC

Leverbaar met LED continu en Xenon flitsmodules

Available and in  LED steady  Xenon strobe modules

1 tot 4 elementen

1 tot 4 elementen

1 tot 4 elementen

1 tot 4 elementen

1 to 4 elements 

1 to 4 elements 

1 to 4 elements 

1 to 4 elements 

type informatie op aanvraag

type informatie op aanvraag

type informatie op aanvraag

type informatie op aanvraag

type information on request

type information on request

type information on request

type information on request

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

Afmetingen  
Dimensions

431335359

174
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Signaaltorens W 1 - 5  
Signal towers W 1 - 5

Ex markering:      II 3 G Ex nA IIC T6 Gc
Geschikt voor zone 2 
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: 230 VAC / 115 VAC /  24 VAC/DC
Stroom per element: ca. 50 mA max.
Geluidsdruk buzzer: 90 dB(A)
Kabel: 1,5 meter 
Materiaal: glasvezelversterkt polyester
Materiaal lens: olycarbonaatp

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

Technische informatie: Technical data:
Ex mark:     II 3 G  Ex nA  IIC T6 Gc
Can be used in zone 2 
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Degree of protection: IP65
Voltage:  230 VAC / 115 VAC / 24 VAC/DC
Current per element: approx. 50 mA.
Sound pressure: 90 dB(A)
Cable: 1.5 meter. 
Material: glassfibre reinforced polyester

 

Material lens: olycarbonatep

Meets the standards IEC60079 and EN60079

     Voltage     Colour
TypeSpanning Kleur

230 VAC  

115 VAC

24 VAC/DC

12 VAC/DC

1 tot 5 elementen

1 tot 5 elementen

1 tot 5 elementen

1 tot 5 elementen

1 to 5 elements 

1 to 5 elements 

1 to 5 elements 

1 to 5 elements 

type informatie op aanvraag

type informatie op aanvraag

type informatie op aanvraag

type informatie op aanvraag

type information on request

type information on request

type information on request

type information on request

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

Afmetingen  
Dimensions
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Claxons ETH 12  
Sounders ETH 12

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T6 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
Geschikt voor zone 1  en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  55°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning:  230 VAC / 115 VAC / 12-24 V DC
Geluidsdruk: 100 dB(A)
Vermogen: 4 Watt
5 verschillende toonsoorten d.m.v. doorverbinden op interne
klemmenstrook
Kabelingang: 1 x 3/4" NPT
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating RAL 7000, andere RAL kleur
behuizing op aanvraag

Conform de standaards  IEC  en EN60079

, 2, 21 2

AC/

 60079

Technische informatie: Technical data:
Ex mark:     II 2 G Ex db  IIC T6 Gb
                    II 2 D Ex tb IIIC T85° Db
Can be used in zone 1  and 2
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  55°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC / 115 VAC / 12-24 VAC/DC
Soundpressure: 100 dB(A)
Power consumption: 4 Watt
5 different sound types  connection on internal terminalstrip

Cable entr : 1 x 3/4" NPT
Material: copper free aluminium LM6 (copper<0.05%)
with epoxy coating RAL 7000, other RAL colour 
body on request 

Meets the standards IEC  and EN60079

, 2, 21 2

by

y

60079

Illustration      Voltage
     Uitvoering

     Version
Afbeelding TypeSpanning

3/4" NPT

200

Afmetingen  
Dimensions

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

60

20

Ø 7

230 VAC
115 VAC
12 - 24 V AC/DC

230 VAC
115 VAC
12 - 24 V AC/DC

Bedrading  /  Wiring 
Bedrading  /  Wiring 
Bedrading  /  Wiring 

Dip switches
Dip switches
Dip switches

ETH 12 MW - 230
ETH 12 MW - 115
ETH 12 MW - 24

ETH12 MD - 230
ETH12 MD - 115
ETH12 MD - 24

Sales@indexelektro.nl
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Klemmen voor signaalkeuze
Terminals for sound selection 

Power supply

Power supply

Voeding

Voeding

440Hz 0,4 sec. / 554 Hz 0,1 sec.Key-tone 

Klem (terminal) : 1-5 

Klem (terminal) : 1-2 

Geen doorverbindingen / no wiring

Klem (terminal) : 1-3 

Klem (terminal) : 1-4 

650 ... 1600 Hz. snel (fast)Yelp   

650 ... 1600 Hz. langzaam (slow)Wail 

554 Hz. 1sec on, 1 sec. off Temp. slow whoop

Continue (Continous) 554 Hz.Horn      

Sound type Sound diagram Information Wiring
Geluidstype Geluidsdiagram Informatie Doorverbinden

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

1      2      3      4      5

Sound type Soundpressure 
Geluidstype Geluiddruk Dipswitches

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Evacuation France 
Yelp
Wail
Intermittent tone
Continuous 
Continuous - Toxic Gas
Interrupted - General alarm
ISO 8201 - Iternational Evacuation alarm
PAPA - Evacuation Germany
NEN2575 - 2000 / Dutch slow whoop
Fire alarm
Alarm Singapore
Emergency alarm
NFPA Whoop
Apollo fire alert tone
Apollo fire evalcuation tone
Alert
As1670 Alert Australia 
As1670 Evacuation tone
Continuous note
Continuous note
Continuous note
Continuous note
Continuous note
Continuous note
Continuous note
Intermittent tone
Intermittent tone
Simulated  Belt
3xOn/off - Silence 3xOn/Off - silence
Continuous note 
Continuous note

  554 Hz - 0.1 sec / 440 Hz 0.4 sec
  560 Hz - 1600 Hz - fast
  560 Hz - 1600 Hz - slow
  554 Hz - 1 sec. on / 1 sec. off
  554 Hz Continuous
1000 Hz Continuous
1000 Hz - 1 sec. on / 1 sec. off
  800 Hz - 1000 Hz - 1 sec. on / 1 sec. off
1200 Hz - 500 Hz - 1 sec. sweep
  500 Hz - 1200 Hz - 3.5 sec. sweep / 0.5 sec. off
  800 Hz - 0.5 sec. / 1000 Hz - 0.5 sec.
1000 Hz - 0.5 sec. / 2000 Hz - 0.5 sec.
1000 Hz - 7 times 1 sec. on / 1 sec. off -- 7 sec. on, 1 sec. off
  422 Hz - 775 Hz-  3 x  0.85 sec. sweep - 1 sec. off
  970 Hz - 1 sec. on / 1 sec. off
  970 Hz - 0.5 sec. /  630 Hz - 0.5 sec
  500 Hz - 1200 Hz. - 3.75 sec.sweep / 0,5 sec. off
  420 Hz - 0.625 sec. on / 0.625 sec. off
  500 Hz - 1200 Hz - 3.75 sec sweep / 0,25 sec off
  340 Hz Continuous
  400 Hz Continuous
  660 Hz Continuous
  750 Hz Continuous
  840 Hz Continuous
1200 Hz Continuous
1480 Hz Continuous
  770 Hz - 1 sec. on / 1 sec. off
  550 Hz - 0.33 sec / 1000 Hz - 0.7 sec.

  970 Hz - 3 x 0.5 sec. on / 0.5 sec. off - 1,5 silence
  440 Hz Continuous
  700 Hz Continuous

Type ETH 12 MW Type ETH 12 MD 
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ETH 20 MD - 230 230 VAC

ETH 20 MD - 115

ETH 20 MD - 24 

115 VAC 

12-24 VAC/DC 

Claxons ETH 20  
Sounders ETH 20

Ex markering:      II 2 G Ex db  IIC T4 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  60°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: 230 VAC / 115 VAC /  12-24 VAC/DC
Geluidsdruk: 107 - 112 dB(A)
Vermogen: 10 Watt
5 verschillende toonsoorten d.m.v. doorverbinden op interne
klemmenstrook
Kabelingang: 1 x 3/4" NPT
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating RAL 7000, andere RAL kleur
behuizing op aanvraag

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

Technische informatie: Technical data:

Ex mark:     II 2 G  Ex db  IIC T4 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  60°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC / 115 VAC / 12-24 VAC/DC
Soundpressure: 107 - 112 dB(A)
Power: 10 Watt
5 different sound types  connection on internal 
terminalstrip
Cable entry: 1 x 3/4" NPT
Material: copper free aluminium LM6 (copper<0.05%)
with epoxy coating RAL 7000, other RAL colour 
body on request

Meets the standards IEC60079 and EN60079

by

Illustration      Voltage
Afbeelding TypeSpanning

Power supply
Voeding

Klemmen voor signaalkeuze
Terminals for sound selection

440Hz 0,4 sec. / 554 Hz 0,1 sec.Key-tone 

Klem (terminal) : 1-5 

Klem (terminal) : 1-2 

Geen doorverbindingen / no wiring

Klem (terminal) : 1-3 

Klem (terminal) : 1-4 

650 ... 1600 Hz. snel (fast)Yelp   

650 ... 1600 Hz. langzaam (slow)Wail 

554 Hz. 1sec on, 1 sec. off Temp. slow whoop

Continue (Continous) 554 Hz.Horn      

Sound type Sound diagram Information Wiring
Geluidstype Geluids diagram Informatie Doorverbinden

Afmetingen  
Dimensions

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

420 mm

INDEX

60

20

Ø 7
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ETS 60  - 230 
ETS 60  - 115 
ETS 60  -   24 
ETS 60  -   12 

230 VAC/DC 200 Watt
115 VAC/DC 200 Watt
  24 VAC/DC 140 Watt
  12 VAC/DC 140 Watt

     Voltage      Power consumption
TypeSpanning Vermogen

Motorsirenes ETS 60  
Motor sirens ETS 60

Ex markering:      II 2G Ex db IIC T6 Gb
                             II 2D Ex tb IIIC T85°C Db 
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: 230 / 115 / 24 / 12 VAC/DC
Geluidsdruk: 114 dB(A)
Kabelingang: 1 x 3/4" NPT
Intermitterend bedrijf volgens S3 (aan 1 min. - uit 10 min.) 
volgens EN 60034.1
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating RAL 7000, andere RAL kleur
behuizing op aanvraag

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

Technische informatie: 

Ex mark:     II 2G Ex db IIC  T6 Gb
                    II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 / 115 / 24 / 12 VAC/DC
Soundpressure: 114 dB(A)
Cable entry: 1 x 3/4" NPT
Intermittent service S3 type (on 1 min. - off 10 min.)
according EN 60034.1
Material: copper free aluminium LM6 (copper<0.05%)
with epoxy coating RAL 7000, other RAL colour 
body on request 

Meets the standards IEC60079 and EN60079

Illustration
Afbeelding

Technical data:

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

244

80

25

Ø 7

Afmetingen  
Dimensions
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ETS 30  - 230 

ETS 30 SS - 230 

ETS 30  - 115 

ETS 30 SS - 115 

ETS 30  -   48 

ETS 30 SS -   48 

ETS 30  -   24 

ETS 30 SS -   24 

ETS 30  -   12 

ETS 30 SS -   12 

230 VAC/DC

230 VAC/DC

34 Watt

34 Watt

115 VAC/DC

115 VAC/DC

39 Watt

39 Watt

  48 VAC/DC

  48 VAC/DC

39 Watt

39 Watt

  24 VAC/DC

  24 VAC/DC

50 Watt

50 Watt

  12 VAC/DC 

  12 VAC/DC 

50 Watt

50 Watt
Stainless Steel 

Motorsirenes ETS 30  
Motor sirens ETS 30

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T6 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -50°C ≤ Ta ≤  50°C
Beschermingsgraad: IP66
Voltage: 230 / 115 / 48 / 24 / 12 VAC/DC
Geluidsdruk:  100 - 102  dB(A)
Kabelingang: 1x1/2" NPT
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating RAL 7000, andere RAL kleur
behuizing op aanvraag
Optioneel: behuizing in RVS 316

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

Technische informatie: Technical data:

Ex mark:     II 2 G Ex db  IIC T6 Gb
                    II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -50°C ≤ Ta ≤ 50°C
Degree of protection: IP66
Voltage: 230 / 115 / 48 / 24 / 12  VAC/DC
Soundpressure: 100 - 102 dB(A)
Cable entry: 1x1/2" NPT
Material: copper free aluminium LM6 (copper<0.05%)
with epoxy coating RAL 7000, other RAL colour 
body on request  
Optional: body in Stainless Steel 316

Meets the standards IEC60079 and EN60079

Illustration      Voltage      Power consumption
Afbeelding TypeSpanning Vermogen

95

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

Ø 6

Ø 6

147

88 59

50

20

Ø 7

Afmetingen  
Dimensions
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Bellen ETR
Bells ETR

Ex markering:      II 2 G Ex db IIB T5 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T80° Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Geluidsdruk: ca. 90 .. 105  dB(A)
Kabelingang: 1 x 3/4" NPT
Materiaal: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating RAL 7032 

Conform de standaards EN50014 en EN50018

Ex mark:      II 2 G Ex db  IIB  T5 Gb
                     II 2 D Ex tb IIIC T80° Db
Can be used in zone 1, 2,  21 and 22
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Degree of protection: IP65
Soundpressure: approx. 90 .. 105 dB(A)
Cable entry: 1 x 3/4" NPT
Material: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with epoxy coating RAL 7032 

Meets the standards EN50014 and EN50018

     Voltage      Power consumption
TypeSpanning Vermogen

Technical data:

  12 VAC - 50/60 Hz.
  24 VAC - 50/60 Hz.
  48 VAC - 50/60 Hz.
110 VAC - 50/60 Hz.
230 VAC - 50/60 Hz.

ETR   24 CA
ETR   48 CA

ETR   12 CA

ETR 230 CA
ETR 110 CA

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

max.11 Watt

Technische informatie: 

Illustration
Afbeelding

Afmetingen  
Dimensions
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Ex markering:      II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP66
Geluidsdruk: ca. 105  dB(A)
Kabelingang: 2 x M20
Materiaal: glasvezelversterkt polyester

Conform de standaards EN50014, EN50018 en EN50019

Technische informatie: 
Ex mark:     II 2G  Ex db eb IIC T6 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Degree of protection: IP66
Soundpressure: approx. 105 dB(A)
Cable entry: 2 x M20
Material: glassfibre reinforced polyester

Meets the standards EN50014, EN50018 and EN50019

Illustration      Voltage      Current
Afbeelding Spanning Stroom

Technical data:

  24 VAC - 50 Hz.

  60 VAC - 50 Hz.

  12 VAC - 50 Hz.

  42 VAC - 50 Hz.
  48 VAC - 50 Hz.

110 VAC - 50 Hz.
230 VAC - 50 Hz.

0,30 A
0,24 A
0,14 A

0,60 A
0,32 A
0,30 A

0,06 A

    6 VDC 
  12 VDC 
  24 VDC 

  60 VDC 
120 VDC 
220 VDC 

  48 VDC 
0,35 A 
0,30 A 

0,60 A

0,13 A 

1,20 A 

0,07 A

0,23 A 

240 VAC - 60 Hz.
120 VAC - 60 Hz. 0,18 A

0,07 A

230 VAC - 50 Hz.met telefoonrelais  
with telephone relais

0,06 A

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

Bellen dHW
Bells dHW

Type

dHW 320 000 104

dHW 320 000 107
dHW 320 000 105

dHW 320 000 108
dHW 320 000 109

dHW 320 000 113
dHW 320 000 110

dHW 320 000 013

dHW 320 000 009
dHW 320 000 010

dHW 320 000 008

dHW 320 000 004
dHW 320 000 005

dHW 320 000 003

dHW 320 000 211
dHW 320 000 213

dHW 320 100 113

Afmetingen  
Dimensions

270

210

110
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Combinatie flitser met claxon 
Combination strobe beacon and sounder

Ex markering:      II 2 G Ex eb mb [ib] IIC T6 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP66
Geluidsdruk: ca. 90  dB(A)
Lichtbron: 2 stuks Xenon1 Joule
Compleet met: geïntegreerd telefoon oproepsignaal 
Kabelingang: 2 x M20
Materiaal huis: koperarm aluminium LM6 (koper<0,05%)
voorzien van epoxy coating 
Materiaal lens: polycarbonaat

Conform de standaards EN50014 en EN50018 

Technische informatie: 

Ex mark:     II 2 G Ex eb mb [ib]  IIC  T6 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Degree of protection: IP66
Soundpressure: approx. 90 dB(A )
Light source: 2 pcs. Xenon 1 Joule
Including: telephone call circuit
Cable entry: 2 x M20
Material body:  copper free aluminium LM6
(copper <0.05%) with epoxy coating
Material lens: polycarbonate

Meets the standards EN50014 and EN50018

Illustration      Voltage      Colour
Afbeelding TypeSpanning Kleur

Technical data:

 230 VAC - 50 Hz.
rood

groen 

wit
blauw

oranje - amber
- red
- clear
- blue
- green

VS1- 410 104 005

VS1- 410 106 005

VS1- 410 102 005

VS1- 410 105 005

VS1- 410 101 005   

Optische en akoestische signalering 
Optical and acoustic signalling 

108

163

54

108

108

130

150

Ø 5.5

Afmetingen  
Dimensions

Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlH16+31 (0)181 452120 T



Illustration Description
Afbeelding Omschrijving

Type

Zoemer- paneelinbouw 

Afmetingen  

Buzzer - front mounting

Dimensions

Ex markering:      II 2 G Ex eb ib mb IIC Gb
                             II 2 D Ex ib tb IIIC Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

Omgevingstemperatuur: -40°C  Ta  +55°C

Beschermingsgraad: IP66
Spanning:  20.. 230 V AC/DC - 50/60 Hz. 
Geluidsdruk: 60 dB(A) op 30 cm
Lichtsterkte: ca. 2000 mcd
Geschikt voor inbouw in Exe of Exd kast

Conform de standaards IEC60079 en EN60079

≤ ≤

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G Ex eb ib mb IIC Gb
                     II 2 D Ex ib tb IIIC Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22

Ambient temperature: -40°C  Ta  +55°C

Degree of protection: IP66
Voltage: 20/250 V DC/VAC - 50 / 60Hz.
Sound pressure: 60 dB (at 30 cm)
Lighting: aprox 2000 mcd
For mounting in Exe or Exd box

Meets the standards IEC-EN60079 

≤ ≤

Technical data:

Flash type buzzer with red cover
20 .. 250 V AC/DC  

Buzzer with black cover
20 .. 250 V AC/DC  

Flitser, buzzer combinatie met rode lens
20 .. 250 V AC/DC  

Buzzer  met zwarte lens
20 .. 250 V AC/DC  

Z1208 - F71

Z1208 - B71

Installatie methode voor Ex e kasten Installatie methode voor Ex d kasten
Installation diagram for Ex e boxes Installation diagram for Ex d boxes

Montage gaten

Montage gaten

Mounting pitches

Mounting pitches

42

M30x1.5

98.5
231

50

30.6

min.70 min.70

1~35 31

31

98.5

98.5

9 mm.
40 mm.

M30x1.5 - 6g

M30x1.5 - 6h draad geschikt voor Ex d
flame-proof thread

De Buzzer kan direct gemonteerd worden in een Ex d behuizing

The buzzer can be screwed directly onto the Ex d boxes
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Omschrijving:

Met overige explosieveilige materialen bedoelen we een range of materialen die wij niet geheel of gedeeltelijk zelf 
maken maar die wel een aanvulling zijn op ons producten pakket. Veel van deze producten geld dat Index Elektro 
de exclusieve distributeur voor Nederland en/of Europa zijn. Voor andere van deze producten zijn wij de 
vertegenwoordiger in Nederland.

Deze producten zijn o.a.
- Ruimte verwarming 
- Verwarmingselementen
- Verwarmingslint (Heattracing)
- Thermostaten
- Ventilatoren
- Vlotterschakelaars en andere instrumenten

By other explosionproof materials, we mean a range or materials that we do not make completely or partially
but that are a addition to our product package. Index Elektro counts as exclusive distributor for many of these 
products in the Netherlands and/or Europe. We are the respresentative for other of these products in the
Netherlands. These products include
- Space heating
- Heating Elements
- Heattracing
- Thermostats
- Aspirators
- Float switches and other instruments.

Description:

Zone 21 & zone 22
Zone 1 & zone 2

Behuizingen
Enclosures

sales@indexelektro.nl
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Overige explosieveilige materialen
Other explosion proof materials 

H-MW-3.0500
H-MW-3.1000
H-MW-3.2000

TypeAfbeelding
Illustration

Vermogen
  Afmeting
Dimensions

PowerLM LT

  500 Watt
1000 Watt
2000 Watt
  

T3
T3
T3

  325
  575
1075

  505
  755
1255

Finned tube heaters - Exd
Ribbenbuiskachels - Exd

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T3/T4 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -20°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: max. 250 VAC 
Kabelingang: 2 stuks 1/2" NPT
Materiaal kop: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%) 
Materiaal beschermkap: RVS 316

Conform de standaards  EN60079:

Technische informatie:
Ex mark:      II 2 G Ex db IIC T3/T4 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -20°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: max. 250 VAC 
Cable entry: 2 pcs. 1/2" NPT
Material head: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
Material protection frame: Stainless Steel 316

Meets the standards  EN60079:

Technical data:

Overige types op aanvraag
Other types on request

T. klasse
T. class

Dimensions
Afmetingen

LT

LM

Grid made in Stainless Steel
Kooi gemaakt van RVS2 x 1/2"NPT

Thermostat 50-220 C
Thermostaat 50 - 220 C

0

0

Heat element 
Verwarmings element
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Overige explosieveilige materialen
Other explosion proof materials 

HRAEX-4.0500
HRAEX-4.0750
HRAEX-4.1000
HRAEX-4.1500
HRAEX-3.0500
HRAEX-3.0750
HRAEX-3.1000
HRAEX-3.1500
HRAEX-3.2000
HRAEX-3.2500
HRAEX-3.3000

TypeAfbeelding
Illustration

Vermogen
  Afmeting
Dimensions

PowerLM LT

  500 Watt
  750 Watt
1000 Watt
1500 Watt
  500 Watt
  750 Watt
1000 Watt
1500 Watt
2000 Watt
2500 Watt
3000 Watt

T4
T4
T4
T4
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3

  690
  870
1065
1440
  495
  590
  690
  870
1065
1250
1440

  930
1110
1305
1680
  735
  830
  930
1110
1305
1490
1680

Finned tube heaters - Exd
Ribbenbuiskachels - Exd

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T3/T4 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: max. 250 VAC 
Kabelingang: 1 stuks 3/4" NPT
Materiaal kop: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%) 
voorzien van coating
Materiaal beschermkap: gegalvaniseerd staal of optioneel
RVS 304

Conform de standaards  EN60079:

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G Ex db IIC T3/T4 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: max. 250 VAC 
Cable entry: 1 pcs. 3/4" NPT
Material head: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with coating
Material protection frame: galvanized steel or optional
Stainless Steel 304

Meets the standards  EN60079:

Technical data:

Overige types op aanvraag
Other types on request

Bovenaanzicht
Top view

Zijaanzicht
Side view

T. klasse
T. class

175

LM

340

LT

Dimensions
Afmetingen
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         Voorbeelden van insteekverwarmingselementen
         Examples of heating elements

HIREX-4.0100
HIREX-4.0150
HIREX-4.0200
HIREX-4.0250
HIREX-4.0300
HIREX-4.0400
HIREX-3.0100
HIREX-3.0150
HIREX-3.0200
HIREX-3.0250
HIREX-3.0300
HIREX-3.0350
HIREX-3.0400

TypeAfbeelding
Illustration

Vermogen
Power

  100 Watt
  150 Watt
  200 Watt
  250 Watt
  300 Watt
  400 Watt
  100 Watt
  150 Watt
  200 Watt
  250 Watt
  300 Watt
  350 Watt
  400 Watt

T4
T4
T4
T4
T4
T4
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3

Ex markering:      II 2 G Ex d IIC T3/T4
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: max. 250 VAC 
Kabelingangen: op aanvraag
Materiaal kop: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
voorzien van coating
Materiaal afscherming: gegalvaniseerd staal of RVS 304

Conform de standaards  EN60079:

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G Ex d IIC T3/T4
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: max. 250 VAC 
Cable entries: on request
Material head: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with coating
Material body: galvanized steel or Stainless Steel 304

Meets the standards  EN60079:

Technical data:

T. klasse
T. class

Andere uitvoeringen op aanvraag
Other types on request

Overige explosieveilige materialen
Other explosion proof materials 

sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlI4+31 (0)181 452120 T



Helicoidal ventilators  Ex d

Dimensions

Wandventilatoren  Ex d

Afmetingen

Ex markering:     II 2 G Ex db IIC T3/T6 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP55
Spanning: 230 VAC / 3x400 VAC 
Kabelingang: 1 stuks 1/2" NPT
Materiaal behuizing en rooster: staal met anti-corrosie
epoxy coating
Materiaal ventilatorblad: ABS

Conform de standaards  EN60079:

Technische informatie:
Ex mark:      II 2 G Ex db IIC T3/T6 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP55
Voltage: 230 VAC / 3x400 VAC 
Cable entry: 1 pcs. 1/2" NPT
Material body and grille: steel with anti-corrosion 
epoxy coating
Material fan: ABS

Meets the standards  EN60079:

Technical data:

HT3-EB-254MEX
HT3-EB-304MEX
HT3-EB-354MEX
HT3-EB-404MEX
HT3-EB-504MEX
HT6-EB-254TEX
HT6-EB-304TEX
HT6-EB-354TEX
HT6-EB-404TEX
HT6-EB-504TEX

HT3-EB-254MEX
HT3-EB-304MEX
HT3-EB-354MEX
HT3-EB-404MEX
HT3-EB-504MEX
HT6-EB-254TEX
HT6-EB-304TEX
HT6-EB-354TEX
HT6-EB-404TEX
HT6-EB-504TEX

Type

Type A B C D ØE F G ØK kg
Gewicht 
 Weight

Afbeelding
Illustration

T. klasse
T. class

VermogenSpanning Capaciteit m /h
PowerVoltage Capacity m /h

  120 Watt
  140 Watt
  160 Watt
  180 Watt
  210 Watt
  100 Watt
  125 Watt
  150 Watt
  180 Watt
  230 Watt

  900
1500
2250
2900
4500
  900
1500
2250
2900
4500

230 VAC
230 VAC 
230 VAC 
230 VAC 
230 VAC 

3x400 VAC 
3x400 VAC 
3x400 VAC 
3x400 VAC
3x400 VAC 

T3
T3
T3
T3
T3
T6
T6
T6
T6
T6

205
205
205
205
205
205
205
205
205
205

3

3

260
312
365
415
515
260
312
365
415
515

340
390
460
510
630
340
390
460
510
630

290
340
410
460
580
290
340
410
460
580

70
70
85
85
90
70
70
85
85
90

 10
 10
 11
 12
 14
  9
  9
 10
 11
 13

 9
 9
10
10
10
 9
 9
10
10
10

 8
10
12
12
15
 8
10
12
12
15

 7
 9
 9
 9
11
 7
 9
 9
 9
11

ØK

Overige explosieveilige materialen
Other explosion proof materials 
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Centrifugal ventilators  Ex d

Dimensions

Centrifugaalventilatoren  Ex d

Afmetingen

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T3/T5/T6 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP55
Spanning: 230 VAC / 3x400 VAC 
Kabelingang: 1 stuks 1/2" NPT
Materiaal behuizing: staal met anti-corrosie coating
Materiaal ventilatorblad: gegalvaniseerd staal

Conform de standaards  EN60079:

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G Ex db IIC T3/T5/T6 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP55
Voltage: 230 VAC / 3x400 VAC 
Cable entry: 1 pcs. 3/4" NPT
Material body: steel with anti-corrosion epoxy coating
Material fan: galvanized steel

Meets the standards  EN60079:

Technical data:

HT3-CS-3104MEX
HT3-CS-3204MEX
HT6-CS-3104TEX
HT6-CS-3204TEX
HT6-CS-3304TEX
HT6-CS-3404TEX
HT6-CS-3504TEX
HT6-CS-3604TEX
HT6-CS-3704TEX
HT6-CS-3804TEX

HT3-CS-3104MEX
HT3-CS-3204MEX
HT6-CS-3104TEX
HT6-CS-3204TEX
HT6-CS-3304TEX
HT6-CS-3404TEX
HT6-CS-3504TEX
HT6-CS-3604TEX
HT6-CS-3704TEX
HT6-CS-3804TEX

Type

Type A B ØC D E F G H I J ØK kg
Gewicht 
 Weight

Afbeelding T. klasse
T. class

VermogenSpanning Capaciteit - m /h
PowerVoltage Capacity m /h

    200 Watt
    250 Watt
    200 Watt
    250 Watt
    400 Watt
  1000 Watt
  1400 Watt
  1900 Watt
  2500 Watt
  4500 Watt

   500
   720
   500
   720
 1500
 1900
 2900
 4100
 5600
 9100

230 VAC 
230 VAC

3x400 VAC 
3x400 VAC 
3x400 VAC 
3x400 VAC 
3x400 VAC 
3x400 VAC 
3x400 VAC 
3x400 VAC 

T3
T3
T6
T6
T6
T6
T6
T5
T5
T5

3

3

249
296
249
296
335
400
470
470
480
670

 88
100
 88
100
134
170
191
191
224
295

 88
100
 88
100
134
161
191
191
223
241

114
126
114
126
165
205
225
225
275
330

114
126
114
126
165
195
225
225
254
280

135
152
135
152
191
235
255
255
305
360

135
152
135
152
191
225
255
255
284
310

247
230
247
230
371
446
517
517
571
744

 13
 14
 13
 14
 21
 31
 37
 44
 67
 91

180
200
180
200
250
250
315
315
355
400

371
392
371
392
446
485
520
554
650
709

 8.2
 8.2
 8.2
 8.2
 8.2
 8.2
 8.2
 8.2
10.2
 9.0

A

B

D

ØC E F

H
I
J

G

ØK

Buitenflens
Outlet flange

Illustration

Overige explosieveilige materialen
Other explosion proof materials 
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Ambient thermostats Ex d
Ruimtethermostaten Ex d

Ex markering:      II 2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Contact: 1 stuks wisselcontact max. 250VAC / 10A.
Kabelingang: 1 stuks 3/4" NPT
Materiaal behuizing: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
voorzien van epoxy coating
Materiaal voeler: messing verzinkt

Conform de standaards  EN60079:

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb
                     II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP65
Contact: 1 pcs. change-over contact max. 250VAC / 10A.
Cable entry: 1 pcs. 3/4" NPT
Material body: copper free aluminium LM6 
(copper <0.05%) with epoxy coating
Material sheath: zink plated brass

Meets the standards  EN60079:

Technical data:

H-TA40

H-TAI40

TypeAfbeelding Omschrijving
Illustration Description

Instelling aan buitenzijde

Instelling aan buitenzijde

Instelling aan binnenzijde

Instelling aan binnenzijde

Adjustment outside

Adjustment inside

Adjustment insideAdjustment outside

Bereik Differentiaal
Differential

   0 - 40 C
    

º

   0 - 40 C
    

º

2 C
    
º

2 C
    
º

t

208

112

28

70

Ø13

108
28

 type TAI - 84
 type TA - 102

¾“

Dimensions
Afmetingen
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        Thermostaten met thermowell - Ex d
        Thermostats with thermowell - Ex d

Ex markering:      II 2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb
                             II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  40°C
Beschermingsgraad: IP65
Contact: 1 stuks wisselcontact max. 250VAC / 10 A.
Kabelingang: 1 stuks 3/4" NPT
Materiaal behuizing: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%)
voorzien van epoxy coating
Materiaal voeler: RVS 316

Conform de standaards  EN60079:

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G Ex db IIB+H2 T6 Gb
                     II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 40°C
Degree of protection: IP65
Contact: 1 pcs change-over contact max. 250VAC / 10A 
Cable entry: 1 pcs.  3/4" NPT
Material body: copper free aluminium LM6 
(copper <0.05%) with epoxy coating
Material sheath: Stainless Seel 316

Meets the standards  EN60079:

Technical data:

H-TR40

H-TRI40

H-TR120

H-TRI120

H-TR90

H-TRI90

TypeAfbeelding Omschrijving Max. temp
Illustration Description Max. temp

Instelling aan buitenzijde

Instelling aan buitenzijde

Instelling aan binnenzijde

Instelling aan binnenzijde

Adjustment outside

Adjustment outside

Adjustment inside

Adjustment inside

Bereik Differentiaal
Differential

   0 -   40 C
      

º

   0 -   40 C
    

º

   0 - 120 C
    

º

   0 - 120 C
    

º

   0 -   90 C
    

º

   0 -   90 C
    

º

2 C
    
º   50 C

    
º

2 C
    
º   º50 C

    

3 C
    
º 150 C

    
º

3 C
    
º 150 C

    
º

3 C
    
º 150 C

    
º

3 C
    
º 150 C

    
º

t

 95 102 18

120

108

50

½“NPT
 

¾“NPT
 

¾“NPT
 

Dimensions
Afmetingen
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Overige explosieveilige materialen
Other explosion proof materials 

Level switches 1 up to 6 floats - Ex d 
Niveauschakelaars 1 tot en met 6 vlotters - Ex d

Ex markering:      II 2G Ex db IIC T5/T6 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  105°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: max. 250 VAC 
Kabelingang: 1 stuks 3/4" NPT
Materiaal kop: koperarm aluminium LM6 (koper <0,05%) 
voorzien van coating
Aantal vlotters: 1 tot en met 6 stuks
Vlotterbuis lengte (LO): max. 6 meter
Werkdruk: max. 50 bar

Conform de standaards  EN60079

Typenummers: op aanvraag

:

Technische informatie:

Ex mark:      II 2G  Ex db  IIC T5/T6 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 105°C
Degree of protection: IP65
Voltage: max. 250 VAC
Cable entry: 1 pcs. 3/4" NPT
Material head: copper free aluminium LM6 (copper <0.05%)
with coating
Number of floats: 1 up to 6 pcs.
Shaft length (LO): max. 6 metres
Working pressure: max. 50 bar

Meets the standards  EN60079

Type numbers: on request

:

Technical data:

A

B

C

LO

L2

L1

L3

L4

L5

L6

Afmetingen en materialen vlotter
Dimensions and material float

Type S100 - RVS 316 - 100 mm
Type S100 - Stainless Steel 316 - 100 mm

Ø
Ø

Type S52   - RVS 316 - 52 mm
Type S52   - Stainless Steel 316 - 52 mm

Ø
Ø

Type S41   - RVS 316 - 41x35 mm
Type S41   - Stainless Steel 316 - 41x35 mm

Ø
Ø

Type B20 / 29 /30 / 44
 - Butadiene   

Type F20 / 49 - PVDF          
Type P20 / 49 - PP 
Type V49 - PVC                  

- Ø   Ø  
  Ø   Ø

- Ø  Ø
- Ø  Ø
- Ø

20x28 / 29x20
30x45 / 44x50

20x25 / 49x53
20x25 / 49x53
49x53

Type S30   - RVS 316 - 30x32 mm
Type S30   - Stainless Steel 316 - 30x32 mm

Ø
Ø

Vlotterbuis materiaal
Shaft material

Afmetingen / Dimensions

B - Messing /Brass
S - RVS 316 / Stainless Steel 316
F - PVDF
P - PP
V - PVC

LO - max. 6 metres 
L1/L6  - min. 15 mm 
A - min. 30 mm
B - min. 20 mm
C - min. 40 mm
Minimum afmetingen zijn 
afhankelijk van vlottertype
Minimum dimensions depend 
on float type

Type van draad
Type of threads

NPT - UNI 228-1 - UNI 7/1         
¾" / 1" / 1¼" / 1½“ / 2" 
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Overige explosieveilige materialen
Other explosion proof materials 

Level switches - Eex ia 
Niveau pendelschakelaars - Eex ia

Ex markering:      II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
Geschikt voor zone 1 en 2
Omgevingstemperatuur: -40°C ≤ Ta ≤  80°C
Beschermingsgraad: IP68
Materiaal: polypropyleen met lage oppervlakteweerstand

Toepassing in combinatie met Ex i barrier of Ex i scheidingsversterker

Conform de standaards  EN60079:

Technische informatie:

Ex mark:      II 2 G  Ex ia  IIC T6 Gb
Can be used in zone 1 and 2
Ambient temperature: -40°C ≤ Ta ≤ 80°C
Degree of protection: IP68
Material: polypropyleen with low surface resistivity

To be used in combination with Ex i barrier or Ex i isolator

Meets the standards  EN60079:

Technical data:

04 - 099401
04 - 099402
04 - 099403
04 - 099404

TypeAfbeelding
Illustration

Kabellengte
Cable length

  3 meter
  5 meter
10 meter
20 meter
  

Montage  
Mounting 
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Overige explosieveilige materialen
Other explosion proof materials 

Omschrijving

Description

Index Elektro levert in samenwerking met verschillende fabrikanten een breed programma aan
verwarmingskabels, verwarmingsmatten en de diverse bijbehorende artikelen zoals
regelaars, beschermingen, aansluitstukken en aansluitkasten en natuurlijk de tape en  
waarschuwingsstikkers. Veel van deze producten met korte levertijden leverbaar. 
Ook voor het berekenen van de juiste types en lengtes kabels en de bijbehorende materialen 
bent u bij Index Elektro op het juiste adres.
Voor meer informatie neem contact met ons op
  

Index Elektro delivers a broad program in collaboration with various manufacturers of
heating cables, heating mats and various related items such as controllers, protections, 
connection materials and connection boxes and of course the glasstape and warning stickers.
Many of these products are with short delivery times available.
Also for calculating the correct types and lengths of cables and associated materials you are at 
the right place at Index Elektro. For more information please contact us.
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The Netherlands
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