
Verlichting
Lighting fixtures

 Lighting fixture Ex d - type EV

 Accessories 

Armaturen Ex d - type EV

Toebehoren

Technical data:
Ex mark:     II 2 G Ex d IIC T3/T4
Can be used in zone 1 and zone 2
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC - 50/60Hz.
Cable entries: 1 or 2 pcs. ¾“ NPT 

 body copper free aluminium (Cu<0.05%) with
epoxy coating
Material window: glass
Lampholder: E27

Meets the standards: EN60079

≤ ≤

Material : 

Materiaal venster: glas

Conform the standaards: EN60079

Ex markering:      II 2 G Ex d IIC T3/T4
Geschikt voor zone 1 en 2

Beschermingsgraad: IP 5
Spanning: 230 V - 50/60Hz
Kabelingangen: 1 of 2 stuks  ¾“ NPT  

 behuizing k  (Cu<0,05%) 
voorzien van epoxy coating

6

Materiaal : operarm aluminium

Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta   40°C≤ ≤

Lamphouder: E27

Technische informatie

Type
Afbeelding
Illustration

Afmetingen
Dimentions

Omschrijving
Description

EVC 50

EVA 200

Type
Afbeelding
Illustration

Voor lamp
For lamp

Reflector EVC 50 R EVC 50

Reflector EVC 200 R EVC 200

Geschikt voor diverse lichtbronnen 
E27 / max. 200 Watt

Geschikt voor diverse lichtbronnen
E27 / max. 100 Watt

Suitable for a variety of light sources 
E27 / max. 200 Watt

Suitable for a variety of light sources
E27 / max. 100 Watt

170

155
125

136

+31 (0)181 452120 T F13 Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nl



Technical data:
Ex mark:       II 2 GD Ex d IIC T6 - 18/36Watt
                      II 2 GD Ex d IIC T5 - 58 Watt
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC - 50/60Hz.
Cable entries: 2 pcs. ¾“ NPT 

 body   copper free aluminium (Cu<0.05%) with
epoxy coating
Material window: glass
Lampholder: Bi-pin - G13

Meets the standards: EN60079

≤ ≤

Material :

Conform de standaards: EN60079

Ex markering:       II 2 GD Ex d IIC T6 - 18/36Watt
                              II 2 GD Ex d IIC T5 - 58 Watt
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta   40°C
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: 230 VAC - 50/60Hz.
Kabelingangen:  2 stuks ¾“ NPT 

 behuizing k  (Cu<0,05%)

≤ ≤

Materiaal : operarm aluminium

Lamphouder: Bi-pin - G13
Materiaal venster: glas
voorzien van epoxy coating

Technische informatie

EVFF 118

EVFF 218

EVFF 136

EVFF 236

EVFF 158

EVFF 258

A = 1510  

A = 1510  

A = 1210  

A = 1210  

A =   610  

A =   610  

B =   260  

B =   260  

B =   205  

B =   205  

B =   205  

B =   205  

1 x 18 Watt

2 x 18 Watt

1 x 36 Watt

2 x 36 Watt

1 x 58 Watt

2 x 58 Watt

Fluorescent lighting fixtures Ex d 
TL armaturen Ex d

Verlichting
Lighting fixtures

Afbeelding
Type

Weight

Gewicht

Dimensions

Afmetingen

Power

Vermogen

Illustration

4.00 Kg

9.00 Kg

6.00 Kg

12.5 Kg

7.00 Kg

14.5 Kg

A45 B 98

106

206

Dimensions
Afmetingen

EVFF 118-P

EVFF 136-P

EVFF 158-P
A = 1510  

A = 1210  

A =   610  

B =   205  

B =   205  

B =   205  
1 x 18 Watt

1 x 36 Watt

1 x 58 Watt

4.0 kg

6.0 kg

7.0 kg

Level glass fixtures Ex d Peilglasarmaturen Ex d

A B45
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Verlichting
Lighting fixtures

TypeAfbeelding
Illustration

Vermogen
Power

EVS 100

 Lighting fixture for ceiling Ex d 
Plafondarmatuur Ex d

Technical data:
Ex mark:     II 2 G Ex db IIC T3..T6 Gb
                    II 2 D Ex tb IIIC T85°C..T200°C
Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
Ambient temperature: -50°C ≤ Ta ≤ +80°C
Degree of protection: IP66
Voltage: max. 230 V AC/DC 
Cable entries: 2 pcs. ¾“ NPT or 2 pcs. M20x1,5 

 body copper free aluminium (Cu<0.05%) 
with epoxy coating
Material window: glass
Lampholder: E27

Meets the standards: EN60079

Material : 

Ex markering:      II 2 G Ex db IIC T3..T6 Gb

Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

van epoxy coating
Materiaal venster: glas
Lamphouder: E27

                             II 2 D Ex tb IIIC T85°C..T200°C

Beschermingsgraad: IP 6
Spanning: 230 V AC/DC
Kabelingangen: 2 stuks ¾“ NPT  of 2 stuks M20x1,5

 behuizing k  (Cu<0,05%) voorzien

6

Materiaal : operarm aluminium

Omgevingstemperatuur: -50°C  Ta  +80°C≤ ≤

Technische informatie

Geschikt voor diverse lichtbronnen
E27 / max. 100 Watt of 30 Watt LED

Suitable for a variety of light sources
E27 / max. 100 Watt or 30 Watt LED

33

33
120

10
7

168192 142

Dimensions
Afmetingen
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Verlichting
Lighting fixtures

Type
Afbeelding
Illustration

Pijl rechts/links - Arrow right/left

Vluchtweg rechts 
Escape route right

Vluchtweg links
Escape route left

Vluchtweg omlaag
Escape route down

Vluchtweg omhoog of rechtdoor
Escape route up straigh on

Pijl op/neer - Arrow up/down

Overige pictogrammen - Other labels 

Dubbel pijl op/neer  
Double arrow up/down

AS-EJB8

AS-PIC.PR

AS-PIC.PU

AS-PIC.2P

AS-PIC.ER

AS-PIC.EL

AS-PIC.ED

AS-PIC.EU

Op aanvraag
On request

Omschrijving
Description

Armatuur 8 Watt
Lighting fixture  8 Watt

Emergency lighting fixture Ex d - type EJB8
Noodverlichting Ex d - type EJB8

Technical data:
Ex mark:     II 2 GD Ex d IIB T6 T85
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  40°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC - 50Hz.
Charging time: 24 hours
Emergency light duration: > 120 min.
Cable entry: 1 pcs. ¾“ NPT 

 body copper free aluminium (Cu<0.05%) 
with epoxy coating
Material window: glass
Lampholder: Bi-pin - G5 (8 Watt)
Including: switch on/off

Meets the standards: EN60079

°

≤ ≤

Material : 

Ex markering:      II 2 GD Ex d IIB T6 T85
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

°

Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta   40°C≤ ≤

Kabelingang: 1 stuks  ¾“ NPT  
 behuizing k  (Cu<0,05%) 

voorzien van epoxy coating
Materiaal : operarm aluminium

Materiaal venster: glas
Lamphouder: Bi-pin - G5 (8 Watt)
Inclusief: schakelaar on/of

Beschermingsgraad: IP 5
Spanning: 230 VAC - 50Hz

6

Conform the standaards: EN60079

Laadtijd: 24 uur 
Noodverlichtingsduur: >120 min.

Technische informatie

Dimensions
Afmetingen

385
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