
Technical data:
Ex mark:       II 2 G Ex de IIC T6 Gb
                      II 2 D tb IIIC T80° Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20/-40°C  Ta  55°C
Degree of protection: IP66
Voltage: 100 - 240 VAC - 50/60Hz.

 body   copper free aluminium (Cu<0.05%)
with epoxy coating, material window: glass
Cable entree: 2 x M25
Atex certificaat: 15ATEX1190X

Meets the standards: EN60079

≤ ≤

Material :

Ex markering:       II 2 G Ex de IIC T6 Gb
                              II 2 D Ex tb IIIC T6 Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

ATEX Certificaat: 15ATEX1190X

Omgevingstemperatuur: -20/-40°C  Ta  55°C
Beschermingsgraad: IP66
Spanning: 100-240 VAC - 50/60Hz.

 behuizing k  (Cu<0,05%)

≤ ≤

Materiaal : operarm aluminium

Kabelingang: 2 x M25
voorzien van epoxy coating, materiaal venster: glas

Conform de standaards: EN60079

LED lighting fixtures Z0873 + Z0874 
LED verlichting Z0873 + Z0874
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Type
Mounting
Montage

Power
Vermogen

Mounting
Montage
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Luminous intensity distribution curve:
Lichtsterkte verdelingskromme:

Luminous intensity unit: cd / lm

30 Watt LED - 3683 lm
30 Watt LED - 3683 lm
30 Watt LED - 3683 lm
30 Watt LED - 3683 lm

45 Watt LED - 5529 lm
45 Watt LED - 5529 lm
45 Watt LED - 5529 lm
45 Watt LED - 5529 lm

60 Watt LED - 6755 lm
60 Watt LED - 6755 lm
60 Watt LED - 6755 lm
60 Watt LED - 6755 lm

Z0873 - / 1 B - LED 30 W
Z0873 - / 1 C - LED 30 W
Z0873 - / 1 D - LED 30 W
Z0873 - / 1 E - LED 30 W

Z0874 - / 1 B - LED 45 W
Z0874 - / 1 C - LED 45 W
Z0874 - / 1 D - LED 45 W
Z0874 - / 1 E - LED 45 W

Z0874 - / 1 B - LED 60 W
Z0874 - / 1 C - LED 60 W
Z0874 - / 1 D - LED 60 W
Z0874 - / 1 E - LED 60 W

C D E

B - Bracket 
C - Pole 90°
D - Pole 30°
E - Wall box

B - Bracket 
C - Pole 90°
D - Pole 30°
E - Wall box

B - Bracket 
C - Pole 90°
D - Pole 30°
E - Wall box

B - beugel 
C - Paal 90°
D - Paal 30°
E - muurdoos

B - beugel 
C - Paal 90°
D - Paal 30°
E - muurdoos

B - beugel 
C - Paal 90°
D - Paal 30°
E - muurdoos

Z0874 / 1 - LED 45W Z0874 / 1 - LED 60W

1.1/2"

1.1/2"

Technische informatie
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Afbeelding
Illustration
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B

Z0873 / 1 - LED 30W
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Afbeelding

Illustration

Omschrijving

Descriptions

Bracket voor 3/4"buis tbv lamp Z0873
Bracket for 3/4"pendan for lighting fixture Z0873

Bracket voor 3/4"buis tbv lamp Z0873
Bracket for 3/4"pendan for lighting fixture Z0873

30 cm. gegalvaniseerde buis 3/4" voorzien van caoting
30 cm. galvanized steel pipe 3/4" powder coated surface

2 meter gegalvaniseerde buis 1.1/2" voorzien van caoting
2 meter galvanized steel pipe 1.1/2" powder coated surface

2 meter gegalvaniseerde buis met voet 1.1/2" voorzien van
   caoting
2 meter galvanized steel pipe with flange 1.1/2" powder
   coated surface

M8 oogbout met 50 cm. ketting
M8 ring bolt with 50 cm. chain

Muurbeugel tbv lamp Z0873
Wall bracket for lighting fixture Z0873

Plafondbeugel tbv lamp Z0873 
Ceiling brakets for lighting fixture Z0873

Plafondbeugel tbv lamp Z0874 
Ceiling brakets for lighting fixture Z0874

Muurbeugel tbv lamp Z0873
Wall bracket for lighting fixture Z0873

A1

A2

A3

A4

B

C

D

E

F

G

H

I

nr. Z0873 Z0874

156

186

220

330

153

140

230

220

229

220

250

40

160

190

223

368

180

160

280

268

265

240

270

40

B

G3/4"

Do not open while energized!

2x12.5
C
D

E

Do not open while energized!

H

Do not open while energized!

2x12

G

2xM8

Z0873 + Z0874 accessories 
 Z0873 + Z0874 toebehoren
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Dimensions
Afmetingen

D8725

D8726

Set

Set

D8722/2

D8701/2

D8702/2

D623

TypeUnit

Set

Set

Set

Set D732

Set

D8722/1Set

D8701/1Set

D8702/1Set



Verlichting
Lighting fixtures

Sales@indexelektro.nl
www.indexelektro.nlF19+31 (0)181 452120 T

nr. Z0873 Z0874

D

A represents a built-in polyamide M25 cable gland Voorzien van polyamide M25 kabelwartel

Flange type

B

C

A

G1 / "1 2

G3/4"

A

G1 / "1 2

G3/4"

4- 11
85

F

A1

A2

B

C

D

E1

E2

F

156

225

435

370

230

2470

2590

272

160

253

485

415

280

2470

2620

377

200

120 4- 14

G1 / "1 2

G1 / ¡1
2

G1 / 1
2

Z0873 + Z0874 Dimensions
 Z0873 + Z0874 Afmetingen
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CZ0878d/B-LED120W

0 36 72 108-36 -72 -108
0

700

1400

2100

2800

3500

30

60

90-90

-60

-30

0

2800

3500
0

700

1400

2100

CZ0878d/F-LED120W

0 36 72 108-36 -72 -108

1800

2700

3600

4500

0

900

CZ0878d/B-LED160W

90-90 0

900

1800

30

60-60

-30

3600

4500
0

2700

CZ0878d/F-LED160W

0 36 72 108-36 -72 -108

2200

3300

4400

5500

0

1100

CZ0878d/B-LED200W

90-90 0

30

60-60

-30 0

CZ0878d/F-LED200W

1300

2600

5200

6500

3900

Technical data:
Ex mark:       II 2 G Ex db eb op IIB T5/T4 Gb
                      II 2 D tb op IIIC T90° T105° Db
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta +40 55°C
Degree of protection: IP66
Voltage: 110 - 277 VAC - 50/60Hz.

 body   copper free aluminium (Cu<0.05%)
with epoxy coating, material window: glass
Cable entree: 2 x M25
Atex certificate: CML 16ATEX1337X
IECEx certificate: CML 16.0113X

Meets the standards: EN60079

≤ ≤ /

Material :

Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  +40/55°C
Beschermingsgraad: IP66
Spanning: 110-277 VAC - 50/60Hz.

 behuizing k  (Cu<0,05%)

≤ ≤

Materiaal : operarm aluminium

Kabelingang: 2 x M25
Atex certificaat:  CML 16ATEX1337X
IECEx certificaat: IECEx CML 16.0113X

Conform de standaards: EN60079

voorzien van epoxy coating, materiaal venster: glas

Ex markering:       II 2 G Ex db eb op is IIB T5/T4 Gb
                              II 2 D tb op is IIIC T90° T105° Db
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

LED floodlight Z0878
LED schijnwerper Z0878

Type
Power

Vermogen

120 Watt - Wide beam
120 Watt - Narrow beam
120 Watt - Street light

160 Watt - Wide beam
160 Watt - Narrow beam
160 Watt - Street light

200 Watt - Wide beam
200 Watt - Narrow beam
200 Watt - Street light

10311 lm
10584 lm
10483 lm

14210 lm
14063 lm
14510 lm

17259 lm
17281 lm
17075 lm

Z0878d/    - LED120W-WB
Z0878d/    - LED120W-NB
Z0878d/    - LED120W-SB

Z0878d/    - LED160W-WB
Z0878d/    - LED160W-NB
Z0878d/    - LED160W-SB

Z0878d/    - LED200W-WB
Z0878d/    - LED200W-NB
Z0878d/    - LED200W-SB

Technische informatie

Afbeelding
Illustration

198 460

330

93
21

70 70

13

680

520.5

Dimensions
Afmetingen

Luminous intensity distribution curve:
Lichtsterkte verdelingskromme:

B = mounting bracket / montage beugel
P = pole mounting / paal montage

Pole mountedMounting bracket
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Z0873 + Z0874 accessories 
 Z0873 + Z0874 toebehoren

M8 oogbout met 50 cm. ketting
M8 ring bolt with 50 cm. chain

Montagebeugel voor verticale 
pijpaansluiting 

Bracket of vertical pole

D623

D8723/1

Set

Set

Afbeelding

Illustration

Omschrijving

Descriptions
TypeUnit
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Type
Afbeelding
Illustration

Vermogen T. klasse
Power T.class

SFDE-400HG400 Watt T3

SFDE-250HG250 Watt T3

SFDE-400MH400 Watt T2

SFDE-250MH250 Watt T3

400 Watt T3

250 Watt T3

SFDE-150HpNa

SFDE-250HpNa

SFDE-400HpNa

150 Watt T3

Lichtbron
Light source

Kwikdamp
Mercury Vapour

Metaalhalide
Metal Halide

Hogedruk Natrium
Sodium high pressure

Floodlight Ex d
Schijnwerper Ex d

480

290

370
420

290

Technical data:
Ex mark:     II 2 GD Ex de IIB T2/T3
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: -20°C  Ta  52°C
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC - 50/60Hz.
Cable entry: 1 pcs. ¾“ NPT 

 body copper free aluminium (Cu<0.05%) 
with epoxy coating
Material window: glass 

Meets the standards: EN60079

≤ ≤

Material : 

Omgevingstemperatuur: -20°C  Ta  52°C≤ ≤
Beschermingsgraad: IP 5
Spanning: 230 V - 50/60Hz
Kabelingang: 1 stuks  ¾“ NPT  

 behuizing k  (Cu<0,05%) 
voorzien van epoxy coating

6

Materiaal : operarm aluminium

Materiaal venster: glas

Ex markering:      II 2 GD Ex de IIB T2/T3
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22

Conform the standaards: EN60079

Technische informatie

Dimensions
Afmetingen


